
Příloha č. 1   Technická specifikace – veřejná část

Cena v Kč bez DPH
2 223 500,00 Kč                       
1 072 420,00 Kč                       

870 870,00 Kč                           
235 000,00 Kč                           

1 819 297,00 Kč                       

6 221 087,00 Kč                       

Název dodavatele: Gating Services, a.s.

Rekapitulace nabídky

Celkem

Sestavy rozvaděčů
Zdroje záložního napájení (UPS) a rozšiřující externí bateriové moduly (EBP)
Jednotky distribuce napájení (PDU)
Práce
Elektroinstalce - slaboproud
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PFI’IOha E. 1 Technické specifikace — veFejné éést

Rekapitulace nabl’dky
Cena v KE bez DPH

Sestavy rozvadééfi 2 223 500,00 Kc”:
Zdroje zéloinl’ho napéjenl’ (UPS) a rozéifujl’ci externl’ bateriové moduly (EBP) 1 072 420,00 Kc”:
Jednotky distribuce napéjenl’ (PDU) 870 870,00 KE
Préce 235 000,00 Ké
Elektroinstalce - slaboproud 1 819 297,00 Kc”:

Celkem | 6 221 087,00 Ké |

Nézev dodavatele: Gating Services, a.s.
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1 
 

Sestavy rozvaděčů 

Počet 
sestav 

Označení 
sestavy 

Uspořádání 
sestavy 

Počet 
rozvaděčů 
v sestavě 

Výška 
(U)1 

Šířka × hloubka 
(mm)2 

Dveře přední Dveře zadní Bočnice 
Dělící 

přepážka 
Podstavec 

Možnost 
rozdělení 

2 A 

 

3 47/48 800 × 1000–1075 jednokřídlé dvoukřídlé dělené ano podstavec ne 

1 B 

 

1 47/48 800 × 1000–1075 jednokřídlé dvoukřídlé dělené - kolečka ne 

1 C 

 

2 47/48 800 × 800 jednokřídlé dvoukřídlé dělené ne podstavec ano 

4 D 

 

1 47/48 800 × 800 jednokřídlé dvoukřídlé dělené - podstavec 
ano 

(1 ze 4) 

2 E 
 

2 47/48 800 × 800 dvoukřídlé plná záda plné ne podstavec ne 

1 F 
 

2 47/48 800 × 800 dvoukřídlé plná záda plné 
ne 

(plná záda) 
kolečka ano 

1 G 

 

1 42 800 × 800 jednokřídlé dvoukřídlé dělené - podstavec ano 

1 H 

 

2 24–32 800 × 800 jednokřídlé dvoukřídlé plné ne podstavec ano 

 

 
1 (U) = jednotka, ve které se uvádí velikost racků (někdy se uvádí RU = rack unit). 
2 Jedná se o standardizované rozměry, které jsou uváděny v popisech a názvech racků jednotlivých výrobců. Reálné rozměry se mohou dle technických výkresů v řádech jednotek mm 
lišit u jednotlivých výrobců 

1 
 

Sestavy rozvaděčů 

Počet 
sestav 

Označení 
sestavy 

Uspořádání 
sestavy 

Počet 
rozvaděčů 
v sestavě 

Výška 
(U)1 

Šířka × hloubka 
(mm)2 

Dveře přední Dveře zadní Bočnice 
Dělící 

přepážka 
Podstavec 

Možnost 
rozdělení 

2 A 

 

3 47/48 800 × 1000–1075 jednokřídlé dvoukřídlé dělené ano podstavec ne 

1 B 

 

1 47/48 800 × 1000–1075 jednokřídlé dvoukřídlé dělené - kolečka ne 

1 C 

 

2 47/48 800 × 800 jednokřídlé dvoukřídlé dělené ne podstavec ano 

4 D 

 

1 47/48 800 × 800 jednokřídlé dvoukřídlé dělené - podstavec 
ano 

(1 ze 4) 

2 E 
 

2 47/48 800 × 800 dvoukřídlé plná záda plné ne podstavec ne 

1 F 
 

2 47/48 800 × 800 dvoukřídlé plná záda plné 
ne 

(plná záda) 
kolečka ano 

1 G 

 

1 42 800 × 800 jednokřídlé dvoukřídlé dělené - podstavec ano 

1 H 

 

2 24–32 800 × 800 jednokřídlé dvoukřídlé plné ne podstavec ano 

 

 
1 (U) = jednotka, ve které se uvádí velikost racků (někdy se uvádí RU = rack unit). 
2 Jedná se o standardizované rozměry, které jsou uváděny v popisech a názvech racků jednotlivých výrobců. Reálné rozměry se mohou dle technických výkresů v řádech jednotek mm 
lišit u jednotlivých výrobců 

Sestavy rozvadééfi

v v , v, , , Poéet ,v v” v , vPocet Oznacenl Usporadanl we Vyska ka x hloubka v v , v , v . DeIICI Moznostrozvadecu 1 2 Dvere prednl Dvere zadnl Bocnlce , Podstavec v ,sestav sestavy sestavy v (U) (mm) prepazka rozdelenlv sestave

l . I
2 A I I 3 47/48 800 x 1000—1075 jednokfidlé dvoukFI'dIé délené ano podstavec ne

1 B |:l 1 47/48 800 x 1000—1075 jednokfidlé dvoukFI'dIé délené - koleéka ne

1 C 2 47/48 800 x 800 jednokfidlé dvoukFI'dIé délené ne podstavec ano

. V, , V, , v , ano4 D lj 1 47/48 800 x 800 Jednokrldle dvoukrldle delene - podstavec (1 ze 4)

2 E l 2 47/48 800 x 800 dvoukfl'dlé plné zéda plné ne podstavec ne

1 F E: 2 47/48 800 x 800 dvoukFI’dlé plné zéda plné f‘e, koleéka ano(plna zada)

1 G lj 1 42 800 x 800 jednokfidlé dvoukFI'dIé délené - podstavec ano

1 H 2 24—32 800 x 800 jednokfidlé dvoukFI'dIé plné ne podstavec ano

1 (U) = jednotka, ve které se uvédl' velikost rackfi (nékdy se uvédl' RU = rack unit).
2 Jedné se 0 standardizované rozméry, které jsou uvédény v popisech a nézvech rackfi jednotlivh Wrobcfi. Reélné rozméry se mohou dle technicch Wkresfi v Fédech jednotek mm
|i§it u jednotlivh vyrobcfi



Příloha č. 1   Technická specifikace – veřejná část

Serverové a datové rozvaděče
Splnění požadovaných parametrů (ANO/NE) / 

případně uvedení konkrétních hodnot
stojanový rozvaděč, svařovaný rám Ano
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Serverové a datové rozvadéée

Splném’ poiadovam'lch parametrfl (ANO/NE)/
pFI’padné uvedenl' konkrétnl'ch hodnot

Istojanovy'l rozvadéé, svaFovam'I rém Ano

PFI’loha 6. 1 Technické specifikace — veFejné Eést
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Příloha č. 1   Technická specifikace – veřejná část

výška 47 nebo 48 U (sestavy A až F), 42 U (sestava G) a 24 až 32 U (sestava H) 47U (sestavy A až F), 42U (sestava G), 24U (sestava H)

šířka 800 mm a hloubka 1000–1075 mm u serverových rozvaděčů (sestavy A a B) šířka 800mm a hloubka 1000mm (sestavy A a B)

šířka i hloubka 800 mm u primárně datových rozvaděčů (sestavy C až H) šířka 800mm a hloubka 800mm (sestavy C až H)
minimálně u sestav C, 1 ze 4 sestav D a sestav F až H musí být možné jednotlivé rozvaděče pro transport a instalaci 
v dispozičně omezených prostorách rozdělit a opětovně sestavit (úzká chodba s pravoúhlými zatáčkami, 60 cm dveře, 
instalace v místnosti s omezeným manipulačním prostorem, nízkým stropem apod.)

Ano, použití spojovací sady na rámu

statická zatížitelnost jednotlivých serverových rozvaděčů (sestavy A a B) musí být minimálně 10 000 N statická zatížitelnost 15000N

statická zatížitelnost ostatních jednotlivých rozvaděčů musí být minimálně 8 000 N statická zatížitelnost 8000N

tato zatížitelnost musí být splněna i při použití podstavců, koleček a nivelačních noh Ano

a i u rozvaděčů s požadavkem na jejich rozdělení a opětovné sestavení Ano

přední dveře jednokřídlé, zadní dvoukřídlé, vertikálně dělené (sestavy A až D, G a H) Ano (sestavy A až D, G a H)

přední dveře jednokřídlé, zadní dvoukřídlé, vertikálně dělené (sestavy A až D, G a H) Ano (sestavy A až D, G a H)

s ventilačními otvory, stupeň perforace minimálně 80 % perforace 85%

jednokřídlé dveře musí být možné otočit (změnit otevírání dveří doleva či doprava) Ano

u rozvaděčů do omezeného prostoru přední dveře dvoukřídlé (sestavy E a F) Ano
u rozvaděčů umístěných zády ke zdi (sestavy E) nebo k jinému rozvaděči (sestavy F) jsou místo zadních dveří vyžadována 
pevná záda

Ano

v případě pevných zad musí být tato záda mechanicky zabezpečena zevnitř rozvaděče proti neautorizovanému vstupu 
do rozvaděče

Ano

dělené, případně plné (viz souhrnná tabulka) Ano
u sestav z více rozvaděčů jsou bočnice požadovány pouze z vnějších stran, mezi rozvaděči bude buď mezirozvaděčová 
přepážka nebo volný prostor (viz dále)

Ano

bočnice musí být mechanicky zabezpečené zevnitř rozvaděče proti neautorizovanému vstupu do rozvaděče bez jeho 
odemčení a odblokování bočnic

Ano

i u rozvaděčů umístěných zády či bokem u zdi (sestavy E a F) musí být možné pro přístup k technologiím v rozvaděči bočnice 
odblokovat a otevřít či sundat

Ano

Řadové spojení
pro zvýšení stability a zamezení neautorizovaného vstupu do rozvaděčů musí být u sestav z více rozvaděčů v řadě jednotlivé 
rozvaděče zevnitř mechanicky spojeny (sestavy A, C, E a H)

Ano

Dělící příčky
u serverových rozvaděčů (sestavy A) je mezi jednotlivými rozvaděči vyžadováno osazení mezirozvaděčových dělících přepážek 
s průchody pro kabeláž

Ano

primární přívod kabeláže do rozvaděčů bude střechou, střecha tedy musí být vybavena či doplněna dostatečným množstvím 
průchodů pro kabeláž
(plocha průchodů musí být minimálně 400 cm² na rozvaděč)

Ano

střecha musí být vybavena aktivní ventilační jednotkou s řízením rychlosti ventilátorů dle teploty v rozvaděči Ano
jednotlivé rozvaděče musí být doplněny o podstavce umožňující přivedení kabeláže do rozvaděče z boku podstavce a vedení 
kabeláže podstavci mezi rozvaděči

Ano

výjimkou jsou rozvaděče do míst s omezeným prostorem (sestavy B a F), ty musí být pro mobilitu osazeny kolečky Ano

přední kolečka u daných sestav musí být otočná, zadní mohou být pevná Ano

u sestavy F musí být všechna kolečka otočná Ano

rozvaděče s kolečky musí být doplněny o nivelační nohy Ano

všechny přední i zadní dveře musí být vybaveny klikou s elektronickým zámkem Ano
každá sestava rozvaděčů musí být vybavena alespoň jednou čtečkou přístupových karet a čipů umožňující odblokovat 
otevření definovaných klik podle definovaného oprávnění pro jednotlivé uživatele (karty)

Ano

čtečky musí podporovat čtení minimálně RFID karet Mifare classic a Tag-it Ano

součástí dodávky musí být přístupové karty v počtu minimálně rovném počtu rozvaděčových sestav Ano
celé řešení musí být doplněno lokálně instalovaným software pro centrální správu uživatelů, karet a definici přístupů 
k jednotlivým klikám na jednotlivých rozvaděčích

Ano

pro zajištění nouzového přístupu do rozvaděčů musí být kliky doplněny o mechanický zámek s unikátními zámkovými vložkami 
(globálně univerzální klíče jsou nepřípustné)

Ano

při objednání musí být možné specifikovat, které sestavy budou mít shodné klíče
(např. serverové sestavy A a B budou mít jeden klíč, datové sestavy C až H budou mít jiný klíč)

Ano, zákazník si sám zvolí kombinaci před 
objednáním/zadáním do výroby

Zabezpečení rozvaděče

Podstavec

Rozměry

Zatížitelnost

Dveře

Bočnice

Střecha
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výška 47 nebo 48 U (sestavy A až F), 42 U (sestava G) a 24 až 32 U (sestava H) 47U (sestavy A až F), 42U (sestava G), 24U (sestava H)

šířka 800 mm a hloubka 1000–1075 mm u serverových rozvaděčů (sestavy A a B) šířka 800mm a hloubka 1000mm (sestavy A a B)

šířka i hloubka 800 mm u primárně datových rozvaděčů (sestavy C až H) šířka 800mm a hloubka 800mm (sestavy C až H)
minimálně u sestav C, 1 ze 4 sestav D a sestav F až H musí být možné jednotlivé rozvaděče pro transport a instalaci 
v dispozičně omezených prostorách rozdělit a opětovně sestavit (úzká chodba s pravoúhlými zatáčkami, 60 cm dveře, 
instalace v místnosti s omezeným manipulačním prostorem, nízkým stropem apod.)

Ano, použití spojovací sady na rámu

statická zatížitelnost jednotlivých serverových rozvaděčů (sestavy A a B) musí být minimálně 10 000 N statická zatížitelnost 15000N

statická zatížitelnost ostatních jednotlivých rozvaděčů musí být minimálně 8 000 N statická zatížitelnost 8000N

tato zatížitelnost musí být splněna i při použití podstavců, koleček a nivelačních noh Ano

a i u rozvaděčů s požadavkem na jejich rozdělení a opětovné sestavení Ano

přední dveře jednokřídlé, zadní dvoukřídlé, vertikálně dělené (sestavy A až D, G a H) Ano (sestavy A až D, G a H)

přední dveře jednokřídlé, zadní dvoukřídlé, vertikálně dělené (sestavy A až D, G a H) Ano (sestavy A až D, G a H)

s ventilačními otvory, stupeň perforace minimálně 80 % perforace 85%

jednokřídlé dveře musí být možné otočit (změnit otevírání dveří doleva či doprava) Ano

u rozvaděčů do omezeného prostoru přední dveře dvoukřídlé (sestavy E a F) Ano
u rozvaděčů umístěných zády ke zdi (sestavy E) nebo k jinému rozvaděči (sestavy F) jsou místo zadních dveří vyžadována 
pevná záda

Ano

v případě pevných zad musí být tato záda mechanicky zabezpečena zevnitř rozvaděče proti neautorizovanému vstupu 
do rozvaděče

Ano

dělené, případně plné (viz souhrnná tabulka) Ano
u sestav z více rozvaděčů jsou bočnice požadovány pouze z vnějších stran, mezi rozvaděči bude buď mezirozvaděčová 
přepážka nebo volný prostor (viz dále)

Ano

bočnice musí být mechanicky zabezpečené zevnitř rozvaděče proti neautorizovanému vstupu do rozvaděče bez jeho 
odemčení a odblokování bočnic

Ano

i u rozvaděčů umístěných zády či bokem u zdi (sestavy E a F) musí být možné pro přístup k technologiím v rozvaděči bočnice 
odblokovat a otevřít či sundat

Ano

Řadové spojení
pro zvýšení stability a zamezení neautorizovaného vstupu do rozvaděčů musí být u sestav z více rozvaděčů v řadě jednotlivé 
rozvaděče zevnitř mechanicky spojeny (sestavy A, C, E a H)

Ano

Dělící příčky
u serverových rozvaděčů (sestavy A) je mezi jednotlivými rozvaděči vyžadováno osazení mezirozvaděčových dělících přepážek 
s průchody pro kabeláž

Ano

primární přívod kabeláže do rozvaděčů bude střechou, střecha tedy musí být vybavena či doplněna dostatečným množstvím 
průchodů pro kabeláž
(plocha průchodů musí být minimálně 400 cm² na rozvaděč)

Ano

střecha musí být vybavena aktivní ventilační jednotkou s řízením rychlosti ventilátorů dle teploty v rozvaděči Ano
jednotlivé rozvaděče musí být doplněny o podstavce umožňující přivedení kabeláže do rozvaděče z boku podstavce a vedení 
kabeláže podstavci mezi rozvaděči

Ano

výjimkou jsou rozvaděče do míst s omezeným prostorem (sestavy B a F), ty musí být pro mobilitu osazeny kolečky Ano

přední kolečka u daných sestav musí být otočná, zadní mohou být pevná Ano

u sestavy F musí být všechna kolečka otočná Ano

rozvaděče s kolečky musí být doplněny o nivelační nohy Ano

všechny přední i zadní dveře musí být vybaveny klikou s elektronickým zámkem Ano
každá sestava rozvaděčů musí být vybavena alespoň jednou čtečkou přístupových karet a čipů umožňující odblokovat 
otevření definovaných klik podle definovaného oprávnění pro jednotlivé uživatele (karty)

Ano

čtečky musí podporovat čtení minimálně RFID karet Mifare classic a Tag-it Ano

součástí dodávky musí být přístupové karty v počtu minimálně rovném počtu rozvaděčových sestav Ano
celé řešení musí být doplněno lokálně instalovaným software pro centrální správu uživatelů, karet a definici přístupů 
k jednotlivým klikám na jednotlivých rozvaděčích

Ano

pro zajištění nouzového přístupu do rozvaděčů musí být kliky doplněny o mechanický zámek s unikátními zámkovými vložkami 
(globálně univerzální klíče jsou nepřípustné)

Ano

při objednání musí být možné specifikovat, které sestavy budou mít shodné klíče
(např. serverové sestavy A a B budou mít jeden klíč, datové sestavy C až H budou mít jiný klíč)

Ano, zákazník si sám zvolí kombinaci před 
objednáním/zadáním do výroby

Zabezpečení rozvaděče

Podstavec

Rozměry

Zatížitelnost

Dveře

Bočnice

Střecha
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Rozméry

vvska 47 nebo 48 U (sestavy A ai F), 42 U (sestava G) a 24 a2 32 U (sestava H) 47U (sestavy A ai F), 42U (sestava G), 24U (sestava H)
vvosirka 800 mm a hloubka 1000—1075 mm u serverovh rozvadecu (sestavy A a B) sirka 800mm a hloubka 1000mm (sestavy A a B)

vvosirka i hloubka 800 mm u primarné datovh rozvadecu (sestavy C a2 H) sirka 800mm a hloubka 800mm (sestavy C ai H)
minimélné u sestav C, 1 ze 4 sestav D a sestav F a2 H musi t moiné jednotlivé rozvadéce pro transport a instalaci
v dispoziéné omezem'Ich prostorach rozdélit a opétovné sestavit (L'Jzka chodba s pravodhli zatackami, 60 cm dvere,
instalace v mistnosti s omezenv’m manipulacnim prostorem, nizk\'/m stropem apod.)

Zatiiitelnost

Ano, pouiitl’ spojovaci sady na rému

vvostatické zatiiitelnost jednotlivh serverovh rozvadecu (sestavy A a B) musi t minimalné 10 000 N staticka zatl’iitelnost 15000N
vvostatické zatiiitelnost ostatnich jednotlivh rozvadecu musi t minimalné 8 000 N staticka zatl’iitelnost 8000N

tato zatiiitelnost musi t splnéna i pri pouiiti podstavci], kolecek a nivelacnich noh Ano
vvoa i u rozvadecu s poiadavkem na jejich rozdéleni a opétovné sestaveni Ano

predni dvere jednokridlé, zadni dvoukridlé, vertikélné délené (sestavy A a2 D, G a H) Ano (sestavy A a2 D, G a H)
predni dvere jednokridlé, zadni dvoukridlé, vertikélné délené (sestavy A a2 D, G a H) Ano (sestavy A a2 D, G a H)
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jednokridlé dvere musi t moiné otoéit (zménit oteviréni dveri doleva ci doprava) Ano

Dvere u rozvadééfl do omezeného prostoru predni dvere dvoukridlé (sestavy E a F) Ano
u rozvadééfl umistém'Ich zédy ke zdi (sestavy E) nebo k jinému rozvadéci (sestavy F) jsou misto zadnich dveri vyiadovana Ano
pevné zéda
v pripadé pevm'Ich zad musi t tato zéda mechanicky zabezpecena zevnitr rozvadéce proti neautorizovanému vstupu Ano
do rozvadéce
délené, pripadné plné (viz souhrnna tabulka) Ano
u sestav z vice rozvadécfl jsou bocnice poiadovany pouze z vnéjsich stran, mezi rozvadéci bude bud' mezirozvadécové Ano
prepéika nebo volnv prostor (viz dfle)

Bocnice bocnice musi t mechanicky zabezpecené zevnitr rozvadéce proti neautorizovanému vstupu do rozvadéce bezjeho Ano
odemceni a odblokovéni bocnic
i u rozvadécfl umistém'Ich zédy ci bokem u zdi (sestavy E a F) musi t moiné pro pristup k technologiim v rozvadéci bocnice Ano
odblokovat a otevrit ci sund_at

Radové spojeni pro zvvseni stability a zamezeni neautorizovaného vstupu do rozvadécfl musi t u sestav z vice rozvadécfi v radé jednotlivé Ano
rozvadéce zevnitr mechanicky spojeny (se_stavy A, C, E a H)

Délici pricky u serverovh rozvadécfl (sestavy A) je mezi jednotlivi rozvadéci vyiadovéno osazeni mezirozvadééovh délicich prepaiek Ano
s prflchody pro kabeléi
primérni privod kfiéie do rozvadécfl bude strechou, strecha tedy musi t vybavena Ei doplnéna dostateEa mnoistvim

V prflchodfl pro kabeléi Ano
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jednotlivé rozvadéce musi t doplnény o podstavce umoirviujici privedeni kabeléie do rozvadéce z boku podstavce a vedeni Ano
kabeléie podstavci mezi rozvadéci

iimkou jsou rozvadéce do mists omezem'Im prostorem (sestavy B a F), ty musi t pro mobilitu osazeny kolecky Ano
Podstavec

predni kolecka u dam'Ich sestav musi t otocné, zadni mohou t pevné Ano
u sestavy F musi t vsechna kolecka otoéné Ano
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,. ., Ano
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soucésti dodévky musi t pristupové karty v poctu minimalné rovném poctu rozvadééovh sestav Ano
celé reseni musi t doplnéno Iokalné instalovam'Im software pro centralni spravu uiivatelfl, karet a definici pristupfi Ano

Zabezpeéem’ rozvadéée kjednotli klikam_na jednotlivh rozvadécich
pro zajisténi nouzového pristupu do rozvadécfl musi t kliky doplnény o mechanickv zémek s unikatnimi zémkovi vloikami Ano
gglobélné univerzflni kliéejsou nepripustné)
pri objednéni musi t moiné specifikovat, které sestavy budou mit shodné klice
gnapr. serverové se_stavy A a B budou mit jeden klic, datové sestavy C a2 H budou mit jinv klic)

Ano, zakaznik si sam zvoli kombinaci pred
objedni’nim/zadi’m’m do eoby

Priloha c. 1 Technické specifikace — verejna East
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Příloha č. 1   Technická specifikace – veřejná část

každý rozvaděč musí být doplněný čidly pro detekci otevření předních i zadních dveří pomocí mechanického zámku Ano

otevření či sundání bočnic a zad jednotlivých rozvaděčů nesmí být možné bez odemčení příslušných rozvaděčů Ano

u sestav z více rozvaděčů s mezirozvaděčovou přepážkou (sestavy A) a sestav rozvaděčů s plnými zády k sobě (sestava F)  musí 
být kouřové čidlo, čidlo teploty a čidlo úniku kapalin umístěno do každého rozvaděče

Ano

čidla ze všech rozvaděčů v jedné sestavě musí být řízena jednou řídicí jednotkou, případně jednou distribuční jednotkou 
napájení (PDU) (jedna IP adresa)

Ano

dodané řešení musí poskytovat rezervu pro připojení dalších alespoň 4 čidel na každou rozvaděčovou sestavu bez nutnosti 
dokupování dalších zařízení

Ano

řídicí systém musí umožňovat průběžné monitorování čidel pomocí SNMP protokolu a zasílání SNMP trapů a notifikačních e-
mailů př překročení nastavených mezních hodnot jednotlivých čidel

Ano

možnost posunu přední i zadní 19" roviny v hloubce rozvaděče Ano

permanentní značení a číslování U pozic na přední i zadní 19" rovině Ano

součástí sestav musí být prvky pro správné uzemnění jednotlivých částí rozvaděčů Ano
každý serverový rozvaděč (sestavy A a B) musí být vybaven vepředu i vzadu v horní části světlem s aktivací při otevření dveří a 
s možností manuálního zapnutí a vypnutí

Ano

každý rozvaděč musí být vybaven dvěma vertikálními trasami pro uchycení kabeláže v rozvaděči (neplatí pro sestavu H 
nestandardní výšky)

Ano

každý serverový rozvaděč (sestavy A a B) musí být ze zadní strany doplněn o vertikální kabelový kanál pro správu kabeláže Ano

součástí dodávky musí být 100× vyvazovací panel 1U s obdélníkovými ocelovými oky Ano
součástí dodávky musí být montážní sady s prvky pro uchycení zařízení do rozvaděčů (matice, šrouby a podložky), a to v počtu 
pro osazení 50 % U pozic zepředu i zezadu

Ano

rám, vnitřní části a příslušenství rozvaděče musí být opracováno, začištěno a kovové části lakovány (ochrana proti korozi, 
zranění a poškození kabeláže)

Ano

u rozvaděčů s požadavkem na možnost jejich rozdělení a opětovně sestavení musí být opracovány a začištěny i spojové plochy 
a části

Ano

otvory pro vedení kabeláže musí být ze ostrých hran a s ochranou proti poškození kabeláže Ano

Záruka min. 1 rok Ano 12 měsíců

cena v Kč bez DPH počet sestav cena bez DPH celkem
Cena za 1 sestavu A 324 000,00 Kč                                                                   2 648 000,00 Kč                          
Cena za 1 sestavu B 120 300,00 Kč                                                                   1 120 300,00 Kč                          
Cena za 1 sestavu C 174 350,00 Kč                                                                   1 174 350,00 Kč                          
Cena za 1 sestavu D 106 700,00 Kč                                                                   4 426 800,00 Kč                          
Cena za 1 sestavu E 154 000,00 Kč                                                                   2 308 000,00 Kč                          
Cena za 1 sestavu F 213 400,00 Kč                                                                   1 213 400,00 Kč                          
Cena za 1 sestavu G 107 300,00 Kč                                                                   1 107 300,00 Kč                          
Cena za 1 sestavu H 225 350,00 Kč                                                                   1 225 350,00 Kč                          

2 223 500,00 Kč                       cena v Kč bez DPH celkem

Ostatní

Monitorování prostředí

každá sestava rozvaděčů (ne každý rozvaděč) musí být doplněna o:
čidlo pro detekci požáru (kouřové čidlo)
čidlo teploty a vlhkosti
čidlo úniku kapalin
čidlo proti vandalismu (vibrační čidlo)
čidlo pro detekci výpadku klimatizace (čidlo proudění vzduchu) Ano

Vnitřní vybavení

Příslušenství
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kaidy'l rozvadéé musi t doplném'l Eidly pro detekci otevreni prednich i zadnich dveri pomoci mechanického zémku Ano

otevFenI’ Ei sundéni boénic a zad jednotlivy'lch rozvadééfi nesmi t moiné bez odeméeni prisluénych rozvadééfi Ano

kaidé sestava rozvadééfl (ne kaidy'l rozvadéé) musi t doplnéna o:
Eidlo pro detekci poiéru (kourové éidlo)
Eidlo teploty a vlhkosti
Eidlo Uniku kapalin
Eidlo proti vandalismu (vibraéni éidlo)
Eidlo pro detekci vypadku klimatizace (éidlo proudéni vzduchu) Ano

Monitorovéni prostredi u sestav z vice rozvadééfl s mezirozvadééovou prepéikou (sestavy A) a sestav rozvadééfi s plm'lmi zédy k sobé (sestava F) musi Ano
t kourové éidlo, Eidlo tgoloty a éidlo l'Jniku kapalin umisténo do kaidého rozvadéée
éidla ze véech rozvadééfl vjedné sestavé musi t rizena jednou ridicijednotkou, pripadné jednou distribuénijednotkou Ano
Meni (PDU) (jedng |P adrefl)
dodané reéeni musi poskytovat rezervu pro pripojeni da|§ich alespofi 4 Eidel na kaidou rozvadééovou sestavu bez nutnosti Ano
dokupovéni da|§ich zarizeni
ridici systém musi umoifiovat prflbéiné monitorovéni Eidel pomoci SNMP protokolu a zasiléni SNMP trapfi a notifikaénich e- Ano
ma_i|L°J pr pre_kroéeni histavenVch meznich hodnotjednotlivh Eidel

moinost posunu predni i zadni 19" roviny v hloubce rozvadéée Ano
permanentniznaéeni a Eislovéni U pozic na predni i zadni 19" roviné Ano
souéésti sestav musi t prvky pro sprévné uzemnénijednotlivh éésti rozvadééfi Ano

. v , , kaidy'l serverovV rozvadéé (sestavy A a B) musi t vybaven vepredu i vzadu v horni Eésti svétlem s aktivaci pri otevreni dveri a
atrnl vybavenl s moinosti manuélniho zapnuti a vypnuti Ano

kaidy'l rozvadéé musi t vybaven dvéma vertikélnimi trasami pro uchyceni kabeléie v rozvadééi (neplati pro sestavu H Ano
nestandardni Wéky)

kaidy'l serverovV rozvadéé (sestavy A a B) musi t ze zadni strany doplnén o vertikélni kabelovV kanél pro sprévu kabeléie Ano

souéésti dodévky musi t 100x vyvazovaci panel 1U s obdélnikovy'lmi ocelovi oky Ano
PFI’SIUéenStVI’ souéésti dodévky musi t montéini sady s prvky pro uchyceni zarizeni do rozvadééfi (matice, érouby a podloiky), a to v poétu Ano

pro osaze_ni 50 % U pozic zgfiedu i zezadu
rém, vnitrni Eésti a pFisluéenstvi rozvadéée musi t opracovéno, zaéiéténo a kovové Eésti Iakovény (ochrana proti korozi, Ano
zranéni a poékozeni kabeléie)

Ostatnl' u rozvadééfl s poiadavkem na moinost jejich rozdéleni a opétovné sestaveni musi t opracovény a zaéiétény i spojové plochy Ano

iésti
otvory pro vedeni kabeléie musi t ze ostry'lch hran a s ochranou proti po§kozeni kabeléie Ano

Zéruka min. 1 rok Ano 12 mésicfi

Priloha 6. 1 Technické specifikace — verejné Eést

cena v KE bez DPH poéet sestav cena bez DPH celkem
Cena za 1 sestavu A 324 000,00 KE 2 648 000,00 KE
Cena za 1 sestavu B 120 300,00 KE 1 120 300,00 KE
Cena za 1 sestavu C 174 350,00 KE 1 174 350,00 KE
Cena za 1 sestavu D 106 700,00 KE 4 426 800,00 KE
Cena za 1 sestavu E 154 000,00 KE 2 308 000,00 KE
Cena za 1 sestavu F 213 400,00 KE 1 213 400,00 KE
Cena za 1 sestavu G 107 300,00 KE 1 107 300,00 KE
Cena za 1 sestavu H 225 350,00 KE 1 225 350,00 KE

cena v KE bez DPH celkem 2 223 500,00 KE
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Příloha č. 1   Technická specifikace – veřejná část

Zdroje záložního napájení (UPS) a rozšiřující externí bateriové moduly (EBP)
7 sestav (1× UPS + 2× EBP), jedna sestava do každého serverového rozvaděče (sestavy A a B)

Splnění požadovaných parametrů (ANO/NE) / 
případně uvedení konkrétních hodnot

Typ zařízení nepřerušitelný zdroj napájení (UPS) Ano

pro montáž do 19" rozvaděče Ano

výška maximálně 2U Ano

Topologie online s dvojitou konverzí Ano

Jmenovité vstupní napětí 230 V Ano

Výstupní zdánlivý výkon 3 kVA Ano

Výstupní činný výkon 3 kW (tolerance ±5 %) Ano

Vstupní konektor IEC C20 Ano

Výstupní konektory min.: 1× IEC C19, 6× IEC C13 Ano (2× IEC C19, 8× IEC C13)

Ovládání
dotykový ovládací LCD panel nebo nedotykový displej doplněný o 
mechanická tlačítka

Ano

Komunikační port
port RJ45 pro síťovou komunikaci (součástí UPS nebo na do ní 
přidané kartě)

Ano

Síťové protokoly IPv4 i IPv6 Ano, Ano

Aplikační protokoly HTTPS, SNMPv3, SSH (je vyžadována šifrovaná komunikace) Ano, Ano, Ano

Notifikace logování na syslog server, zasílání SNMP trapů, notifikace e-mailem Ano, Ano, Ano

každá UPS musí být doplněna 2 rozšiřujícími externími bateriovými 
moduly u této UPS podporovanými jejím výrobcem

Ano

výška jednoho externího bateriového modulu může být maximálně 
2U

Ano

Software
součástí dodávky musí být software a licence (je-li potřebná) pro 
korektní vypínání VMware ESXi a Microsoft Hyper-V hypervizorů po 
počítačové síti

Ano - Intelligent Power Manager (IPM)

Záruka min. 2 roky Ano

cena v Kč bez DPH počet sestav cena v Kč bez DPH celkem
Cena za 1 sestavu 104 410,00 Kč                                                             7 730 870,00 Kč                             

730 870,00 Kč                             

14 UPS, jedna do každého datového rozvaděče (sestavy C až G) a jedna do dvojice rozvaděčů (sestava H)
 +6 EBP (budou rozděleny do sestav C až H dle potřeby)

Formát zařízení

Bateriové moduly

cena v Kč bez DPH celkem
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Cena za 1 sestavu 104 410,00 Kč                                                             7 730 870,00 Kč                             

730 870,00 Kč                             

14 UPS, jedna do každého datového rozvaděče (sestavy C až G) a jedna do dvojice rozvaděčů (sestava H)
 +6 EBP (budou rozděleny do sestav C až H dle potřeby)

Formát zařízení

Bateriové moduly

cena v Kč bez DPH celkem
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Zdroje zaloim’ho napajeni (UPS) a rozéirujl’ci externl’ bateriové moduly (EBP)
7 sestav (1x UPS + 2x EBP), jedna sestava do kaidého serverového rozvadéée (sestavy A a B)

PFI’loha E. 1 Technicka specifikace —verejna East

Splnénl' poiadovanVch parametrfi (ANO/NE)/
pripadné uvedenl' konkrétnl'ch hodnot

Typ zarl'zenl' nepreruéitelny zdroj napajenl' (UPS) Ano

Format zarl'zenl' pro montai do 19" rozvadéée Ano

Wéka maximalné 2U Ano

Topologie online 5 dvojitou konverzl Ano

Jmenovité vstupnl' napétl' 230 V Ano

Vy'lstupnl' zdanlivy'l kon 3 kVA Ano

Vy'lstupnl' Einm'l kon 3 kW (tolerance i5 %) Ano

Vstupnl' konektor IEC C20 Ano

Vy'lstupnl' konektory min.:1XlEC C19, 6X IEC C13 Ano (2x IEC C19, 8X IEC C13)
dotykovy ovladaci LCD panel nebo nedotykovv displej doplnény’l o

Ovladanl' Ano
mechanicka tlaél'tka

, v , port RJ45 pro SI't'ovou komunikaci (souéastl' UPS nebo na do nI'
Komunlkacnl port v, , v Ano

prldane karte)
SI’t'ové protokoly IPv4 i IPv6 Ano, Ano

Aplikaénl' protokoly HTTPS, SNMPV3, SSH (je vyiadovana §ifrovana komunikace) Ano, Ano, Ano

Notifikace logovanl' na syslog server, zasllanl' SNMP trapfl, notifikace e-mailem Ano, Ano, Ano

Bateriové moduly

kaida UPS musl by'It doplnéna 2 rozéirujl'clmi externl'mi bateriovi
moduly u této UPS podporovam'lmi jejl'm eobcem

Ano

Wéka jednoho externl'ho bateriového modulu mfiie by'It maximalné
2U

Ano

souéastl' dodavky musl by'It software a licence (je-Ii potrebna) pro
Software korektnl' vypl'nanl' VMware ESXi a Microsoft Hyper-V hypervizort‘] po Ano - Intelligent Power Manager (IPM)

poél'taéové siti
Zéruka min. 2 roky Ano

cena v Ké bez DPH poéet sestav cena v KE bez DPH celkem
lCena za 1 sestavu 104 410,00 KE 7 730 870,00 K(V:

14 UPS, jedna do kaidého datového rozvadéée (sestavy C ai G) a jedna do dvojice rozvadéét‘] (sestava H)
+6 EBP (budou rozdéleny do sestav C a2 H dle potreby)

cena v Ké bez DPH celkem 730 870,00 KE

5219



Příloha č. 1   Technická specifikace – veřejná část

Splnění požadovaných parametrů (ANO/NE) / 
případně uvedení konkrétních hodnot

Typ zařízení nepřerušitelný zdroj napájení (UPS) Ano

pro montáž do 19" rozvaděče Ano

výška maximálně 2U Ano

hloubka maximálně 610 mm Ano

Topologie line-interactive Ano

Jmenovité vstupní napětí 230 V Ano

Výstupní zdánlivý výkon 2,2 kVA Ano

Výstupní činný výkon 2,2 kW (tolerance ±5 %) Ano

Vstupní konektor IEC C20 Ano

Výstupní konektory min.: 2× IEC C19, 6× IEC C13 Ano (2× IEC C19, 6× IEC C13)

Ovládání
dotykový ovládací LCD panel nebo nedotykový displej doplněný o 
mechanická tlačítka

Ano

Komunikační port
port RJ45 pro síťovou komunikaci (součástí UPS nebo na do ní 
přidané kartě)

Ano, Ano

Síťové protokoly IPv4 i IPv6 Ano, Ano, Ano

Aplikační protokoly HTTPS, SNMPv3, SSH (je vyžadována šifrovaná komunikace) Ano, Ano, Ano

Notifikace logování na syslog server, zasílání SNMP trapů, notifikace e-mailem Ano

všechny UPS musí být možné rozšířit o alespoň 2 rozšiřující externí 
bateriové moduly

Ano

výška jednoho externího bateriového modulu může být maximálně 
2U

Ano

součástí dodávky musí být 6 externích bateriových modulů u této 
UPS podporovanými jejím výrobcem

Ano

Záruka min. 2 roky Ano

cena v Kč bez DPH počet sestav cena v Kč bez DPH celkem
Cena za 1 UPS 19 830,00 Kč                                                                14 277 620,00 Kč                             
Cena za 1 EBP 10 655,00 Kč                                                                6 63 930,00 Kč                               

341 550,00 Kč                             cena v Kč bez DPH celkem

Formát zařízení

Bateriové moduly
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Splnění požadovaných parametrů (ANO/NE) / 
případně uvedení konkrétních hodnot
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hloubka maximálně 610 mm Ano

Topologie line-interactive Ano
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Výstupní zdánlivý výkon 2,2 kVA Ano
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Vstupní konektor IEC C20 Ano

Výstupní konektory min.: 2× IEC C19, 6× IEC C13 Ano (2× IEC C19, 6× IEC C13)

Ovládání
dotykový ovládací LCD panel nebo nedotykový displej doplněný o 
mechanická tlačítka

Ano

Komunikační port
port RJ45 pro síťovou komunikaci (součástí UPS nebo na do ní 
přidané kartě)

Ano, Ano

Síťové protokoly IPv4 i IPv6 Ano, Ano, Ano

Aplikační protokoly HTTPS, SNMPv3, SSH (je vyžadována šifrovaná komunikace) Ano, Ano, Ano

Notifikace logování na syslog server, zasílání SNMP trapů, notifikace e-mailem Ano

všechny UPS musí být možné rozšířit o alespoň 2 rozšiřující externí 
bateriové moduly

Ano

výška jednoho externího bateriového modulu může být maximálně 
2U

Ano

součástí dodávky musí být 6 externích bateriových modulů u této 
UPS podporovanými jejím výrobcem

Ano

Záruka min. 2 roky Ano

cena v Kč bez DPH počet sestav cena v Kč bez DPH celkem
Cena za 1 UPS 19 830,00 Kč                                                                14 277 620,00 Kč                             
Cena za 1 EBP 10 655,00 Kč                                                                6 63 930,00 Kč                               

341 550,00 Kč                             cena v Kč bez DPH celkem

Formát zařízení

Bateriové moduly
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PFI’IOha E. 1 Technické specifikace —veFejné éést

Splném’ poiadovam'lch parametrfi (ANO/NE)/
pFI’padné uvedem’ konkrétm’ch hodnot

Typ zaFI'zenI' nepFeruéitelm'I zdroj napéjem’ (UPS) Ano

pro montéi do 19" rozvadéée Ano
Formét zaFI'zenI' vV§ka maximélné 2U Ano

hloubka maximélné 610 mm Ano

Topologie line-interactive Ano

Jmenovité vstupnl' napétl' 230 V Ano

Vy'lstupnl' zdénlivy'l kon 2,2 kVA Ano

Vy'lstupnl' Einm'l kon 2,2 kW (tolerance i5 %) Ano

Vstupnl' konektor IEC C20 Ano

Vy'lstupnl' konektory min.: 2X IEC C19, 6X IEC C13 Ano (2x IEC C19, 6X IEC C13)

Ovlédém’
dotykovy ovlédaci LCD panel nebo nedotykovv displej doplnény’l o
mechanické tlaél'tka

Ano

Komunikaém’ port
port R145 pro sit'ovou komunikaci (souééstl' UPS nebo na do nI'
pFidané karté)

Ano, Ano

SI't'ové protokoly IPv4 i IPv6 Ano, Ano, Ano

Aplikaém’ protokoly HTTPS, SNMPV3, SSH (je vyiadovéna §ifrované komunikace) Ano, Ano, Ano

Notifikace logovénl' na syslog server, zasilénl' SNMP trapfl, notifikace e-mailem Ano

véechny UPS musi by'It moiné rozél'Fit o alespofi 2 rozéiFujI'CI' externl' Ano
bateriové moduly

. , Wéka jednoho externl'ho bateriového modulu mfiie by'It maximélné
Baterlove moduly 2U Ano

souééstl' dodévky musi by'It 6 exterm’ch bateriovy'lch modulfi u této Ano
UPS podporovam'lmi jejl'm eobcem

Zéruka min. 2 roky Ano

cena v Ké bez DPH poéet sestav cena v KE bez DPH celkem
Cena za 1 UPS 19 830,00 KE 14 277 620,00 Kcv:
Cena za 1 EBP 10 655,00 KE 6 63 930,00 Kcv:

cena v Ké bez DPH celkem 341 550,00 KE

6219



Příloha č. 1   Technická specifikace – veřejná část

Jednotky distribuce napájení (PDU)
29 PDU, do každého serverového rozvaděče 2 PDU (sestavy A a B) a do každého datového rozvaděče 1 PDU (sestavy C až H)

Splnění požadovaných parametrů (ANO/NE) / 
případně uvedení konkrétních hodnot

distribuční jednotka napájení (PDU) Ano

řízená se spínáním a měřením jednotlivých výstupních zásuvek Ano

Formát zařízení vertikální pro montáž do 19" rozvaděče (0U) Ano
Jmenovité vstupní napětí 230 V Ano

Jmenovitý proud 16 A Ano
Jmenovitý příkon 3,7 kW Ano
Vstupní konektor IEC C20 Ano

2× IEC C19, 18× IEC C13 Ano
u PDU pro sestavu H je kvůli menším rozměrům rozvaděče 
v případě nutnosti akceptováno snížení počtu zásuvek na 1× IEC 
C19, 12× IEC C13

Ano

Komunikační port port RJ45 pro síťovou komunikaci Ano, 2x port RJ45
Síťové protokoly IPv4 i IPv6 Ano

Aplikační protokoly HTTPS, SNMPv3, SSH (je vyžadována šifrovaná komunikace) Ano

Notifikace
logování na syslog server, zasílání SNMP trapů, notifikace e-
mailem

Ano

Záruka min. 1 rok 24 měsíců

cena v Kč bez DPH počet sestav cena v Kč bez DPH celkem
Cena za 1 PDU 30 030,00 Kč                                                               29 870 870,00 Kč                                   

870 870,00 Kč                                   

Typ zařízení

Výstupní konektory

cena v Kč bez DPH celkem
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případně uvedení konkrétních hodnot
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v případě nutnosti akceptováno snížení počtu zásuvek na 1× IEC 
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Síťové protokoly IPv4 i IPv6 Ano

Aplikační protokoly HTTPS, SNMPv3, SSH (je vyžadována šifrovaná komunikace) Ano

Notifikace
logování na syslog server, zasílání SNMP trapů, notifikace e-
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Typ zařízení

Výstupní konektory

cena v Kč bez DPH celkem
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Jednotky distribuce napéjenl' (PDU)
29 PDU, do kaidého serverového rozvadéée 2 PDU (sestavy A a B) a do kaidého datového rozvadéée 1 PDU (sestavy C a2 H)

Typ zarl'zenl'

Formét zarl'zenl'

Jmenovité vstupnl' napétl'

JmenovitV proud

JmenovitV pFI’kon

Vstupnl' konektor

VVstupni konektory

Komunikaém’ port

Sl't'ové protokoly

Aplikaém’ protokoly

Notifikace

Zéruka

Splnénl' poiadovam'lch parametrfi (ANO/NE)/
pripadné uvedenl' konkrétnl'ch hodnot

distribuénl’jednotka napéjenl' (PDU)

rizené se spl'nénl'm a mérenl'm jednotlivh stupnich zésuvek

kélm’ pro montéi do 19" rozvadéée (DU)

230 V

16 A

,7 kW

IEC C20

2x IEC C19, 18x IEC C13
u PDU pro sestavu H je i m m

pripadé nutnosti akceptovéno sm’ienl’ poEtu zésuvek na 1x IEC

port R145 pro SI't'ovou komunikaci

|Pv4i IPv6

HTTPS, SNMPV3, SSH (je vyiadovéna éifrované komunikace)

logovénl' na syslog server, zasilém’ SNMP trapCI, notifikace e-
mailem
min. 1 rok 4 méSI'cCI

Priloha E. 1 Technické specifikace — verejné éést

cena v Kc“: bez DPH poéet sestav cena v KE bez DPH celkem

Cena za 1 PDU 30 030,00 KC 29
cena v Kc": bez DPH celkem

870 870,00 KE
870 870,00 KE

7219



Příloha č. 1   Technická specifikace – veřejná část

Práce (souhrnně)
pro Sestavy rozvaděčů, UPS a EBP, PDU

Splnění požadovaných parametrů 
(ANO/NE) / případně uvedení 

konkrétních hodnot
Dodávka dodávka na místo instalace Ano

umístění rozvaděčů do cílových lokalit Ano
uzemnění všech kovových částí rozvaděče a rozvaděče 
samotného

Ano

montáž jednotlivých součástí do rozvaděčů Ano

zapojení kabeláže Ano

zapojení napájení Ano

zapojení do počítačové sítě Ano

základní nastavení pro připojení do počítačové sítě Ano

nastavení pravidelných testů (UPS) Ano
instalace software pro správu karet a zabezpečení na serveru 
zákazníka

Ano

ukázka konfigurace přístupu do rozvaděčů pomocí RFID karet Ano

nastavení notifikace z UPS, PDU a čidel Ano

ověření funkčnosti UPS při výpadku Ano
namátkové ověření funkčnosti zabezpečení přístupu do 
rozvaděčů

Ano

namátkové ověření funkčnosti čidel Ano

Dokumentace dokumentace skutečného provedení Ano

Zaškolení zaškolení obsluhy v rozsahu 1 člověkodne (Man-day) Ano

cena v Kč bez DPH
Cena celkem za práci 235 000,00 Kč                                                 

Montáž

Oživení

Konfigurace

Prověření funkčnosti
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Priloha E. 1 Technické specifikace — verejné éést

Préce (souhrnné)
pro Sestavy rozvadééfi, UPS a EBP, PDU

Splném’ poiadovam’lch parametrfi
(ANO/NE) / prl’padné uvedenl’

konkrétm’ch hodnot
Dodévka dodévka na misto instalace Ano

uml’stém' rozvadééfl do cilovh lokalit Ano
uzemném’véech kovovh Eéstr’ rozvadéée a rozvadéée

Montéi samotného Ano
montéi jednotlivh souééstl’ do rozvadévfl Ano
zapojem’ kabeléie Ano

w , zapojem’ napéjenl’ Ano
Ozrvenl

zapojem’ do poél’taéové sité Ano
zékladm’ nastavem’ pro pripojem' do poél’taéové sité Ano
nastavenl’ pravidelm’lch testfl (UPS) Ano
instalace software pro sprévu karet a zabezpeéenl’ na serveru Ano

Konfigu race zékazm’ka
VVOukézka konfigurace pristupu do rozvadecu pomoci RFID karet Ano

nastavenl’ notifikace 2 UPS, PDU a éidel Ano

ovérenl' funkénosti UPS pri Wpadku Ano
W , v . namétkové ovéFem’ funkénosti zabez eéenl’ ristu u doProverenl funkcnostl W o p p p Ano

rozvadecu
namétkové ovéFem’ funkénosti éidel Ano

Dokumentace dokumentace skuteéného provedem’ Ano
Za§ko|eni za§ko|eni obsluhy v rozsahu 1 Elovékodne (Man-day) Ano

cena v KE bez DPH
Cena celkem za préci 235 000,00 KE

8219



Příloha č. 1   Technická specifikace – veřejná část

Elektroinstalce - slaboproud

položka
množství měrná jednotka*

dodávka v Kč bez 
DPH/jednotka

dodávka celkem v Kč 
bez DPH

montáž v Kč bez 
DPH/jednotka

montáž celkem v Kč bez 
DPH

celkem v Kč bez DPH

Optický kabel 24vl OS2 B2Ca s1d1 3 731,00 m 45 167 895,00 Kč                     62,00 Kč                                      231 322,00 Kč                       399 217,00 Kč                     
Pigtal vč. Příslušenství 864 ks 280 241 920,00 Kč                     220,00 Kč                                    190 080,00 Kč                       432 000,00 Kč                     
Optická vana 24 duplex 18 kpl 7980 143 640,00 Kč                     670,00 Kč                                    12 060,00 Kč                         155 700,00 Kč                     

Měření optických kabelů vč. Protokolů – OTDR (certifikovaným přístrojem) 864 ks 0
- Kč                                       170,00 Kč                                    146 880,00 Kč                       146 880,00 Kč                     

Elektroinstalační trubka ohebná B2Ca s1d1 500 m 39 19 500,00 Kč                       32,00 Kč                                      16 000,00 Kč                         35 500,00 Kč                       
Elektroinstalační trubka tuhá B2Ca s1d1 2 000,00 m 48 96 000,00 Kč                       32,00 Kč                                      64 000,00 Kč                         160 000,00 Kč                     
Kovový kabelový žlab 60x60 vč příslušenství 500 m 523 261 500,00 Kč                     125,00 Kč                                    62 500,00 Kč                         324 000,00 Kč                     
Příchytky, Gripy, atd na kabelové svazky ve stropech 400 m 48 19 200,00 Kč                       42,00 Kč                                      16 800,00 Kč                         36 000,00 Kč                       
Drobný instalační materiál 1 kpl 45000 45 000,00 Kč                       55 000,00 Kč                               55 000,00 Kč                         100 000,00 Kč                     
Doprava 1 kpl 30000 30 000,00 Kč                       - Kč                                              - Kč                                         30 000,00 Kč                       

Pozn.: v ceně je obsažena záruka 5 let na dílo 1 819 297,00 Kč                 
* kpl = kompletní dodávka, m = metr, ks = kusů

cena v Kč bez DPH celkem
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Elektroinstalační trubka ohebná B2Ca s1d1 500 m 39 19 500,00 Kč                       32,00 Kč                                      16 000,00 Kč                         35 500,00 Kč                       
Elektroinstalační trubka tuhá B2Ca s1d1 2 000,00 m 48 96 000,00 Kč                       32,00 Kč                                      64 000,00 Kč                         160 000,00 Kč                     
Kovový kabelový žlab 60x60 vč příslušenství 500 m 523 261 500,00 Kč                     125,00 Kč                                    62 500,00 Kč                         324 000,00 Kč                     
Příchytky, Gripy, atd na kabelové svazky ve stropech 400 m 48 19 200,00 Kč                       42,00 Kč                                      16 800,00 Kč                         36 000,00 Kč                       
Drobný instalační materiál 1 kpl 45000 45 000,00 Kč                       55 000,00 Kč                               55 000,00 Kč                         100 000,00 Kč                     
Doprava 1 kpl 30000 30 000,00 Kč                       - Kč                                              - Kč                                         30 000,00 Kč                       

Pozn.: v ceně je obsažena záruka 5 let na dílo 1 819 297,00 Kč                 
* kpl = kompletní dodávka, m = metr, ks = kusů

cena v Kč bez DPH celkem

9 z 19

PFiloha 6. 1 Technické specifikace — velv'ejné éést

Elektroinstalce - slaboproud

,, , ,, , _ doda’vka v Ki’: bez dodévka celkem v KE monta’i v KI: bez monta’i celkem v KE bez v
mnozstVI merna jednotka* celkem v Kc bez DPH

bez DPH DPH
' kabel 24v| 052 BZCa sldl 3 73 45 167 231 KE 399 217

VE. PFis|u§enstvi 864 280 241 190 KE 432
vana 24 18 143 12 K5 155

MéFenI' opticch kabell‘] v6. ProtokoICI — OTDR (certifikovanf/m pFI'strojem) 864

7< 146 KE 146
16 K5 35
64 K5 160
62 K5 324
16 K5 36
55 K5 100

-KE 30

Elektroinstalaéni trubka ohebné BZCa sldl 500
Elektroinstalaéni trubka tuhé BZCa sldl

' flab 60x60 v6 500
atd na kabelové 400

' instaIaEnI' materiél 1
1

7<
7<

7<
7<

7<
n<

n<
n<

n<
n<

n<
n<

I 7<

Pozn.: v cené je obsaiena zéruka 5 let na dl'lo I cena v KE bez DPH celkem I 1 819 297,00 KE I
* kpl = kompletnl' dodévka, m = metr, ks = kusfl
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objednací číslo český text šířka výška hloubka
kusy v bal 
jednotce

bal 
jednotka

ks Tehnická dokumentace - viz samostatná PDF nebo links na "Downloud - Center".
Sestava A1, 3ks rack  47U 800x1000mm v řadě spojený https://www.rittal.com/cz-cs/Services/Download-Center

SM531141116 VX IT skříň pro servery, ventilované dveře, zadní vertikálně dělené, 19" standard 800 2200 1000 1 ks 3

5302027 VX IT sada na vyrovnání potenciálu 0 0 0 1 ks 3

5301244 Bočnice VX IT 2200x1000, vertikálně dělená dělená, RAL7035 0 2200 1000 1 ks 2

5301310 Spojka pro řadové spojení, vnější 3mm, VX IT 0 0 0 1 bal 2

5301287 Dělící stěna pro rack VX IT s výřezy 0 2200 1000 1 ks 2

8640003 VX Podstavec ŠxV 800x100mm, RAL 9005 800 100 0 1 sada 3

8620094 VX Bočnice/Panel s kartáčovým průchodem, 1000 mm 0 100 1000 1 sada 3

5503020 Plech s ventilátory 800x800-1200, 2 ventilátory, max. 6 ventilátorů, RAL7035 800 0 0 1 ks 3

7200215 Napájecí prodlužovací kabel IEC320 C13/C14 0 0 0 1 ks 3

7859000 IT systémové světlo LED pro IT Racky, 600lm, instalace na rám 0 0 0 1 ks 6

4127010 Dveřní polohový spínač s montáž. příslušenstvím 0 0 0 1 ks 6

5302351 Montážní úhelníky pro dveřní polohový spínač ve skříních VX, VX IT, TX CableNet 0 0 0 1 ks 6

7859020

DK napájecí kabel se zástrčkou IEC 60 320 C18 provedení UL, vhodný pro zásuvky IEC 60 320 C13 zásuvka typ: SJT 2 × 18 60D, 
připraven k připojení, černý, délka 2 m, balení 1 ks 0 0 0 1 ks 6

5302122 VX IT kabelová trasa 145mm,  výška skříně 2200mm 145 2200 0 1 ks 6

5302053 Vertikální kabelový kanál pro VX IT s 19" výška 2200mm, RAL9005 0 0 0 1 ks 3

2090000 19" spona, 1U s kontaktním spojem, bal =24ks 0 0 0 24 ks 12

7094130 Upevňovací šroub M5, hvězdicová drážka, bal=50ks 0 0 0 50 ks 12

CMC monitoring vnitřního prostředí

7030611 CMC III VX online komfortní rukojeť, RAL 9005 0 0 0 1 ks 6

7030202 CMC III VX jednotka pro ovládání přístupu 0 0 0 1 ks 6

7030233 CMC III VX čtečka RFID karet, RAL 9005 0 0 0 1 ks 1

7030400 CMC III hlásič požáru 0 0 0 1 ks 3

7030111 CMC III teplotní / vlhkostní čidlo 0 0 0 1 ks 3

7030430 CMC III čidlo úniku kapaliny 0 0 0 1 ks 3

7030130 CMC III vibrační čidlo proti vandalismu 0 0 0 1 ks 1

7030140 CMC III analogové čidlo proudění vzduchu 0 0 0 1 ks 1

7002008 Bezpečnostní vložka, sjednocený klíč, 1ks 0 0 0 1 ks 6

7030091 CAN-Bus propojovací kabel 1m 0 0 0 1 ks 4

7030092 CAN-Bus propojovací kabel 1.5m 0 0 0 1 ks 9

7030093 CAN-Bus propojovací kabel 2m 0 0 0 1 ks 6

7030000 CMC III Procesorová jednotka 0 0 0 1 ks 1

7030060 CMC III zdroj 24V, vstup 100-230 V AC, 50Hz 0 0 0 1 ks 1

7030087 CMC III třmen pro uchycení kabelů pro 7030088 0 0 0 1 ks 1

7030088 CMC III montážní jednotka 1U, 19", RAL9005 0 0 0 1 ks 1

7200215 Napájecí prodlužovací kabel IEC320 C13/C14 0 0 0 1 ks 1

PDU sestava A1

7979418 PDU managed 18x C13 + 2x C19, přívod 16A 1f, IEC C20, pro výšku skříně min.1800mm, rám VX IT min.1200mm 44 1095 70 1 ks 6

7200217 Napájecí prodlužovací kabel C19/C20 0 0 0 1 ks 6

Doprava a předmontáž

doprava doprava na lokalitu 0 0 0 1 ks 3

mod

příprava skříně v Rittal CZ, zapojení CMC monitoringu (výměna klik, instalace čidel, instalace čtečky na dveře , upgrade na 
nejnovější FW, základní startup systému), instalace PDU, zprovoznění na lokalitě CMC a PDU 0 0 0 1 ks 3

Sestava A2, 3ks rack  47U 800x1000mm v řadě spojený

SM531141116 VX IT skříň pro servery, ventilované dveře, zadní vertikálně dělené, 19" standard 800 2200 1000 1 ks 3

5302027 VX IT sada na vyrovnání potenciálu 0 0 0 1 ks 3

5301244 Bočnice VX IT 2200x1000, vertikálně dělená dělená, RAL7035 0 2200 1000 1 ks 2

5301310 Spojka pro řadové spojení, vnější 3mm, VX IT 0 0 0 1 bal 2

5301287 Dělící stěna pro rack VX IT s výřezy 0 2200 1000 1 ks 2

8640003 VX Podstavec ŠxV 800x100mm, RAL 9005 800 100 0 1 sada 3

8620094 VX Bočnice/Panel s kartáčovým průchodem, 1000 mm 0 100 1000 1 sada 3

objednací číslo český text šířka výška hloubka
kusy v bal 
jednotce

bal 
jednotka

ks Tehnická dokumentace - viz samostatná PDF nebo links na "Downloud - Center".
Sestava A1, 3ks rack  47U 800x1000mm v řadě spojený https://www.rittal.com/cz-cs/Services/Download-Center

SM531141116 VX IT skříň pro servery, ventilované dveře, zadní vertikálně dělené, 19" standard 800 2200 1000 1 ks 3

5302027 VX IT sada na vyrovnání potenciálu 0 0 0 1 ks 3

5301244 Bočnice VX IT 2200x1000, vertikálně dělená dělená, RAL7035 0 2200 1000 1 ks 2

5301310 Spojka pro řadové spojení, vnější 3mm, VX IT 0 0 0 1 bal 2

5301287 Dělící stěna pro rack VX IT s výřezy 0 2200 1000 1 ks 2

8640003 VX Podstavec ŠxV 800x100mm, RAL 9005 800 100 0 1 sada 3

8620094 VX Bočnice/Panel s kartáčovým průchodem, 1000 mm 0 100 1000 1 sada 3

5503020 Plech s ventilátory 800x800-1200, 2 ventilátory, max. 6 ventilátorů, RAL7035 800 0 0 1 ks 3

7200215 Napájecí prodlužovací kabel IEC320 C13/C14 0 0 0 1 ks 3

7859000 IT systémové světlo LED pro IT Racky, 600lm, instalace na rám 0 0 0 1 ks 6

4127010 Dveřní polohový spínač s montáž. příslušenstvím 0 0 0 1 ks 6

5302351 Montážní úhelníky pro dveřní polohový spínač ve skříních VX, VX IT, TX CableNet 0 0 0 1 ks 6

7859020

DK napájecí kabel se zástrčkou IEC 60 320 C18 provedení UL, vhodný pro zásuvky IEC 60 320 C13 zásuvka typ: SJT 2 × 18 60D, 
připraven k připojení, černý, délka 2 m, balení 1 ks 0 0 0 1 ks 6

5302122 VX IT kabelová trasa 145mm,  výška skříně 2200mm 145 2200 0 1 ks 6

5302053 Vertikální kabelový kanál pro VX IT s 19" výška 2200mm, RAL9005 0 0 0 1 ks 3

2090000 19" spona, 1U s kontaktním spojem, bal =24ks 0 0 0 24 ks 12

7094130 Upevňovací šroub M5, hvězdicová drážka, bal=50ks 0 0 0 50 ks 12

CMC monitoring vnitřního prostředí

7030611 CMC III VX online komfortní rukojeť, RAL 9005 0 0 0 1 ks 6

7030202 CMC III VX jednotka pro ovládání přístupu 0 0 0 1 ks 6

7030233 CMC III VX čtečka RFID karet, RAL 9005 0 0 0 1 ks 1

7030400 CMC III hlásič požáru 0 0 0 1 ks 3

7030111 CMC III teplotní / vlhkostní čidlo 0 0 0 1 ks 3

7030430 CMC III čidlo úniku kapaliny 0 0 0 1 ks 3

7030130 CMC III vibrační čidlo proti vandalismu 0 0 0 1 ks 1

7030140 CMC III analogové čidlo proudění vzduchu 0 0 0 1 ks 1

7002008 Bezpečnostní vložka, sjednocený klíč, 1ks 0 0 0 1 ks 6

7030091 CAN-Bus propojovací kabel 1m 0 0 0 1 ks 4

7030092 CAN-Bus propojovací kabel 1.5m 0 0 0 1 ks 9

7030093 CAN-Bus propojovací kabel 2m 0 0 0 1 ks 6

7030000 CMC III Procesorová jednotka 0 0 0 1 ks 1

7030060 CMC III zdroj 24V, vstup 100-230 V AC, 50Hz 0 0 0 1 ks 1

7030087 CMC III třmen pro uchycení kabelů pro 7030088 0 0 0 1 ks 1

7030088 CMC III montážní jednotka 1U, 19", RAL9005 0 0 0 1 ks 1

7200215 Napájecí prodlužovací kabel IEC320 C13/C14 0 0 0 1 ks 1

PDU sestava A1

7979418 PDU managed 18x C13 + 2x C19, přívod 16A 1f, IEC C20, pro výšku skříně min.1800mm, rám VX IT min.1200mm 44 1095 70 1 ks 6

7200217 Napájecí prodlužovací kabel C19/C20 0 0 0 1 ks 6

Doprava a předmontáž

doprava doprava na lokalitu 0 0 0 1 ks 3

mod

příprava skříně v Rittal CZ, zapojení CMC monitoringu (výměna klik, instalace čidel, instalace čtečky na dveře , upgrade na 
nejnovější FW, základní startup systému), instalace PDU, zprovoznění na lokalitě CMC a PDU 0 0 0 1 ks 3

Sestava A2, 3ks rack  47U 800x1000mm v řadě spojený

SM531141116 VX IT skříň pro servery, ventilované dveře, zadní vertikálně dělené, 19" standard 800 2200 1000 1 ks 3

5302027 VX IT sada na vyrovnání potenciálu 0 0 0 1 ks 3

5301244 Bočnice VX IT 2200x1000, vertikálně dělená dělená, RAL7035 0 2200 1000 1 ks 2

5301310 Spojka pro řadové spojení, vnější 3mm, VX IT 0 0 0 1 bal 2

5301287 Dělící stěna pro rack VX IT s výřezy 0 2200 1000 1 ks 2

8640003 VX Podstavec ŠxV 800x100mm, RAL 9005 800 100 0 1 sada 3

8620094 VX Bočnice/Panel s kartáčovým průchodem, 1000 mm 0 100 1000 1 sada 3
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5503020 Plech s ventilátory 800x800-1200, 2 ventilátory, max. 6 ventilátorů, RAL7035 800 0 0 1 ks 3

7200215 Napájecí prodlužovací kabel IEC320 C13/C14 0 0 0 1 ks 3

7859000 IT systémové světlo LED pro IT Racky, 600lm, instalace na rám 0 0 0 1 ks 6

4127010 Dveřní polohový spínač s montáž. příslušenstvím 0 0 0 1 ks 6

5302351 Montážní úhelníky pro dveřní polohový spínač ve skříních VX, VX IT, TX CableNet 0 0 0 1 ks 6

7859020

DK napájecí kabel se zástrčkou IEC 60 320 C18 provedení UL, vhodný pro zásuvky IEC 60 320 C13 zásuvka typ: SJT 2 × 18 60D, 
připraven k připojení, černý, délka 2 m, balení 1 ks 0 0 0 1 ks 6

5302122 VX IT kabelová trasa 145mm,  výška skříně 2200mm 145 2200 0 1 ks 6

5302053 Vertikální kabelový kanál pro VX IT s 19" výška 2200mm, RAL9005 0 0 0 1 ks 3

2090000 19" spona, 1U s kontaktním spojem, bal =24ks 0 0 0 24 ks 12

7094130 Upevňovací šroub M5, hvězdicová drážka, bal=50ks 0 0 0 50 ks 12

CMC monitoring vnitřního prostředí

7030611 CMC III VX online komfortní rukojeť, RAL 9005 0 0 0 1 ks 6

7030202 CMC III VX jednotka pro ovládání přístupu 0 0 0 1 ks 6

7030233 CMC III VX čtečka RFID karet, RAL 9005 0 0 0 1 ks 1

7030400 CMC III hlásič požáru 0 0 0 1 ks 3

7030111 CMC III teplotní / vlhkostní čidlo 0 0 0 1 ks 3

7030430 CMC III čidlo úniku kapaliny 0 0 0 1 ks 3

7030130 CMC III vibrační čidlo proti vandalismu 0 0 0 1 ks 1

7030140 CMC III analogové čidlo proudění vzduchu 0 0 0 1 ks 1

7002008 Bezpečnostní vložka, sjednocený klíč, 1ks 0 0 0 1 ks 6

7030091 CAN-Bus propojovací kabel 1m 0 0 0 1 ks 4

7030092 CAN-Bus propojovací kabel 1.5m 0 0 0 1 ks 9

7030093 CAN-Bus propojovací kabel 2m 0 0 0 1 ks 6

7030000 CMC III Procesorová jednotka 0 0 0 1 ks 1

7030060 CMC III zdroj 24V, vstup 100-230 V AC, 50Hz 0 0 0 1 ks 1

7030087 CMC III třmen pro uchycení kabelů pro 7030088 0 0 0 1 ks 1

7030088 CMC III montážní jednotka 1U, 19", RAL9005 0 0 0 1 ks 1

7200215 Napájecí prodlužovací kabel IEC320 C13/C14 0 0 0 1 ks 1

PDU sestava A2

7979418 PDU managed 18x C13 + 2x C19, přívod 16A 1f, IEC C20, pro výšku skříně min.1800mm, rám VX IT min.1200mm 44 1095 70 1 ks 6

7200217 Napájecí prodlužovací kabel C19/C20 0 0 0 1 ks 6

Doprava a předmontáž

doprava doprava na lokalitu 0 0 0 1 ks 3

mod

příprava skříně v Rittal CZ, zapojení CMC monitoringu (výměna klik, instalace čidel, instalace čtečky na dveře , upgrade na 
nejnovější FW, základní startup systému), instalace PDU, zprovoznění na lokalitě CMC a PDU 0 0 0 1 ks 3

Sestava B 1ks rack  47U 800x1000mm 

SM531141116 VX IT skříň pro servery, ventilované dveře, zadní vertikálně dělené, 19" standard 800 2200 1000 1 ks 1

5302027 VX IT sada na vyrovnání potenciálu 0 0 0 1 ks 1

5301244 Bočnice VX IT 2200x1000, vertikálně dělená dělená, RAL7035 0 2200 1000 1 ks 2

5301518 Modul koleček pro VX IT, šířka 800mm včetně koleček 0 0 0 1 bal 1

7493100 Nivelační nohy, výška 18-63mm, vnitřní šestihran pro snadné nastavení 0 0 0 1 bal 1

5503020 Plech s ventilátory 800x800-1200, 2 ventilátory, max. 6 ventilátorů, RAL7035 800 0 0 1 ks 1

7200215 Napájecí prodlužovací kabel IEC320 C13/C14 0 0 0 1 ks 1

7859000 IT systémové světlo LED pro IT Racky, 600lm, instalace na rám 0 0 0 1 ks 2

4127010 Dveřní polohový spínač s montáž. příslušenstvím 0 0 0 1 ks 2

5302351 Montážní úhelníky pro dveřní polohový spínač ve skříních VX, VX IT, TX CableNet 0 0 0 1 ks 2

7859020

DK napájecí kabel se zástrčkou IEC 60 320 C18 provedení UL, vhodný pro zásuvky IEC 60 320 C13 zásuvka typ: SJT 2 × 18 60D, 
připraven k připojení, černý, délka 2 m, balení 1 ks 0 0 0 1 ks 2

5302122 VX IT kabelová trasa 145mm,  výška skříně 2200mm 145 2200 0 1 ks 2

5302053 Vertikální kabelový kanál pro VX IT s 19" výška 2200mm, RAL9005 0 0 0 1 ks 1

2090000 19" spona, 1U s kontaktním spojem, bal =24ks 0 0 0 24 ks 4

7094130 Upevňovací šroub M5, hvězdicová drážka, bal=50ks 0 0 0 50 ks 4

CMC monitoring vnitřního prostředí

5503020 Plech s ventilátory 800x800-1200, 2 ventilátory, max. 6 ventilátorů, RAL7035 800 0 0 1 ks 3

7200215 Napájecí prodlužovací kabel IEC320 C13/C14 0 0 0 1 ks 3

7859000 IT systémové světlo LED pro IT Racky, 600lm, instalace na rám 0 0 0 1 ks 6

4127010 Dveřní polohový spínač s montáž. příslušenstvím 0 0 0 1 ks 6

5302351 Montážní úhelníky pro dveřní polohový spínač ve skříních VX, VX IT, TX CableNet 0 0 0 1 ks 6

7859020

DK napájecí kabel se zástrčkou IEC 60 320 C18 provedení UL, vhodný pro zásuvky IEC 60 320 C13 zásuvka typ: SJT 2 × 18 60D, 
připraven k připojení, černý, délka 2 m, balení 1 ks 0 0 0 1 ks 6

5302122 VX IT kabelová trasa 145mm,  výška skříně 2200mm 145 2200 0 1 ks 6

5302053 Vertikální kabelový kanál pro VX IT s 19" výška 2200mm, RAL9005 0 0 0 1 ks 3

2090000 19" spona, 1U s kontaktním spojem, bal =24ks 0 0 0 24 ks 12

7094130 Upevňovací šroub M5, hvězdicová drážka, bal=50ks 0 0 0 50 ks 12

CMC monitoring vnitřního prostředí

7030611 CMC III VX online komfortní rukojeť, RAL 9005 0 0 0 1 ks 6

7030202 CMC III VX jednotka pro ovládání přístupu 0 0 0 1 ks 6

7030233 CMC III VX čtečka RFID karet, RAL 9005 0 0 0 1 ks 1

7030400 CMC III hlásič požáru 0 0 0 1 ks 3

7030111 CMC III teplotní / vlhkostní čidlo 0 0 0 1 ks 3

7030430 CMC III čidlo úniku kapaliny 0 0 0 1 ks 3

7030130 CMC III vibrační čidlo proti vandalismu 0 0 0 1 ks 1

7030140 CMC III analogové čidlo proudění vzduchu 0 0 0 1 ks 1

7002008 Bezpečnostní vložka, sjednocený klíč, 1ks 0 0 0 1 ks 6

7030091 CAN-Bus propojovací kabel 1m 0 0 0 1 ks 4

7030092 CAN-Bus propojovací kabel 1.5m 0 0 0 1 ks 9

7030093 CAN-Bus propojovací kabel 2m 0 0 0 1 ks 6

7030000 CMC III Procesorová jednotka 0 0 0 1 ks 1

7030060 CMC III zdroj 24V, vstup 100-230 V AC, 50Hz 0 0 0 1 ks 1

7030087 CMC III třmen pro uchycení kabelů pro 7030088 0 0 0 1 ks 1

7030088 CMC III montážní jednotka 1U, 19", RAL9005 0 0 0 1 ks 1

7200215 Napájecí prodlužovací kabel IEC320 C13/C14 0 0 0 1 ks 1

PDU sestava A2

7979418 PDU managed 18x C13 + 2x C19, přívod 16A 1f, IEC C20, pro výšku skříně min.1800mm, rám VX IT min.1200mm 44 1095 70 1 ks 6

7200217 Napájecí prodlužovací kabel C19/C20 0 0 0 1 ks 6

Doprava a předmontáž

doprava doprava na lokalitu 0 0 0 1 ks 3

mod

příprava skříně v Rittal CZ, zapojení CMC monitoringu (výměna klik, instalace čidel, instalace čtečky na dveře , upgrade na 
nejnovější FW, základní startup systému), instalace PDU, zprovoznění na lokalitě CMC a PDU 0 0 0 1 ks 3

Sestava B 1ks rack  47U 800x1000mm 

SM531141116 VX IT skříň pro servery, ventilované dveře, zadní vertikálně dělené, 19" standard 800 2200 1000 1 ks 1

5302027 VX IT sada na vyrovnání potenciálu 0 0 0 1 ks 1

5301244 Bočnice VX IT 2200x1000, vertikálně dělená dělená, RAL7035 0 2200 1000 1 ks 2

5301518 Modul koleček pro VX IT, šířka 800mm včetně koleček 0 0 0 1 bal 1

7493100 Nivelační nohy, výška 18-63mm, vnitřní šestihran pro snadné nastavení 0 0 0 1 bal 1

5503020 Plech s ventilátory 800x800-1200, 2 ventilátory, max. 6 ventilátorů, RAL7035 800 0 0 1 ks 1

7200215 Napájecí prodlužovací kabel IEC320 C13/C14 0 0 0 1 ks 1

7859000 IT systémové světlo LED pro IT Racky, 600lm, instalace na rám 0 0 0 1 ks 2

4127010 Dveřní polohový spínač s montáž. příslušenstvím 0 0 0 1 ks 2

5302351 Montážní úhelníky pro dveřní polohový spínač ve skříních VX, VX IT, TX CableNet 0 0 0 1 ks 2

7859020

DK napájecí kabel se zástrčkou IEC 60 320 C18 provedení UL, vhodný pro zásuvky IEC 60 320 C13 zásuvka typ: SJT 2 × 18 60D, 
připraven k připojení, černý, délka 2 m, balení 1 ks 0 0 0 1 ks 2

5302122 VX IT kabelová trasa 145mm,  výška skříně 2200mm 145 2200 0 1 ks 2

5302053 Vertikální kabelový kanál pro VX IT s 19" výška 2200mm, RAL9005 0 0 0 1 ks 1

2090000 19" spona, 1U s kontaktním spojem, bal =24ks 0 0 0 24 ks 4

7094130 Upevňovací šroub M5, hvězdicová drážka, bal=50ks 0 0 0 50 ks 4

CMC monitoring vnitřního prostředí
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7030611 CMC III VX online komfortní rukojeť, RAL 9005 0 0 0 1 ks 2

7030202 CMC III VX jednotka pro ovládání přístupu 0 0 0 1 ks 2

7030233 CMC III VX čtečka RFID karet, RAL 9005 0 0 0 1 ks 1

7030400 CMC III hlásič požáru 0 0 0 1 ks 1

7030111 CMC III teplotní / vlhkostní čidlo 0 0 0 1 ks 1

7030430 CMC III čidlo úniku kapaliny 0 0 0 1 ks 1

7030130 CMC III vibrační čidlo proti vandalismu 0 0 0 1 ks 1

7030140 CMC III analogové čidlo proudění vzduchu 0 0 0 1 ks 1

7002008 Bezpečnostní vložka, sjednocený klíč, 1ks 0 0 0 1 ks 2

7030091 CAN-Bus propojovací kabel 1m 0 0 0 1 ks 4

7030092 CAN-Bus propojovací kabel 1.5m 0 0 0 1 ks 4

PDU sestava B

7979418 PDU managed 18x C13 + 2x C19, přívod 16A 1f, IEC C20, pro výšku skříně min.1800mm, rám VX IT min.1200mm 44 1095 70 1 ks 2

7200217 Napájecí prodlužovací kabel C19/C20 0 0 0 1 ks 2

Doprava a předmontáž

doprava doprava na lokalitu 0 0 0 1 ks 1

mod

příprava skříně v Rittal CZ, zapojení CMC monitoringu (výměna klik, instalace čidel, instalace čtečky na dveře , upgrade na 
nejnovější FW, základní startup systému), instalace PDU, zprovoznění na lokalitě CMC a PDU 0 0 0 1 ks 1

Sestava C 2ks rack 47U 800x800mm v řadě spojený

SM531121114 VX IT skříň pro servery, ventilované dveře, zadní vertikálně dělené, 19" standard 800 2200 800 1 ks 2

5302027 VX IT sada na vyrovnání potenciálu 0 0 0 1 ks 2

5301243 Bočnice VX IT 2200x800, vertikálně dělená dělená, RAL7035 0 2200 800 1 ks 2

5301310 Spojka pro řadové spojení, vnější 3mm, VX IT 0 0 0 1 bal 1

8640003 VX Podstavec ŠxV 800x100mm, RAL 9005 800 100 0 1 sada 2

8620093 VX Bočnice/Panel s kartáčovým průchodem, 800 mm 0 100 800 1 sada 2

5302037 Spojovací sada pro dělený rám VX IT 0 0 0 1 sada 2

5503020 Plech s ventilátory 800x800-1200, 2 ventilátory, max. 6 ventilátorů, RAL7035 800 0 0 1 ks 2

7200215 Napájecí prodlužovací kabel IEC320 C13/C14 0 0 0 1 ks 2

5302122 VX IT kabelová trasa 145mm,  výška skříně 2200mm 145 2200 0 1 ks 4

2090000 19" spona, 1U s kontaktním spojem, bal =24ks 0 0 0 24 ks 8

7094130 Upevňovací šroub M5, hvězdicová drážka, bal=50ks 0 0 0 50 ks 8

CMC monitoring vnitřního prostředí

7030611 CMC III VX online komfortní rukojeť, RAL 9005 0 0 0 1 ks 4

7030202 CMC III VX jednotka pro ovládání přístupu 0 0 0 1 ks 4

7030233 CMC III VX čtečka RFID karet, RAL 9005 0 0 0 1 ks 1

7030400 CMC III hlásič požáru 0 0 0 1 ks 1

7030111 CMC III teplotní / vlhkostní čidlo 0 0 0 1 ks 1

7030430 CMC III čidlo úniku kapaliny 0 0 0 1 ks 1

7030130 CMC III vibrační čidlo proti vandalismu 0 0 0 1 ks 1

7030140 CMC III analogové čidlo proudění vzduchu 0 0 0 1 ks 1

7002008 Bezpečnostní vložka, sjednocený klíč, 1ks 0 0 0 1 ks 4

7030091 CAN-Bus propojovací kabel 1m 0 0 0 1 ks 4

7030092 CAN-Bus propojovací kabel 1.5m 0 0 0 1 ks 6

PDU sestava C

7979418 PDU managed 18x C13 + 2x C19, přívod 16A 1f, IEC C20, pro výšku skříně min.1800mm, rám VX IT min.1200mm 44 1095 70 1 ks 2

7200217 Napájecí prodlužovací kabel C19/C20 0 0 0 1 ks 2

Doprava a předmontáž

doprava doprava na lokalitu 0 0 0 1 ks 2

mod

příprava skříně v Rittal CZ, zapojení CMC monitoringu (výměna klik, instalace čidel, instalace čtečky na dveře , upgrade na 
nejnovější FW, základní startup systému), rozřezání racků a následné spojení sadou 5302037, instalace PDU, zprovoznění na 
lokalitě CMC a PDU 0 0 0 1 ks 2

Sestava D1 1ks rack 47U 800x800mm, rozdělený

7030611 CMC III VX online komfortní rukojeť, RAL 9005 0 0 0 1 ks 2

7030202 CMC III VX jednotka pro ovládání přístupu 0 0 0 1 ks 2

7030233 CMC III VX čtečka RFID karet, RAL 9005 0 0 0 1 ks 1

7030400 CMC III hlásič požáru 0 0 0 1 ks 1

7030111 CMC III teplotní / vlhkostní čidlo 0 0 0 1 ks 1

7030430 CMC III čidlo úniku kapaliny 0 0 0 1 ks 1

7030130 CMC III vibrační čidlo proti vandalismu 0 0 0 1 ks 1

7030140 CMC III analogové čidlo proudění vzduchu 0 0 0 1 ks 1

7002008 Bezpečnostní vložka, sjednocený klíč, 1ks 0 0 0 1 ks 2

7030091 CAN-Bus propojovací kabel 1m 0 0 0 1 ks 4

7030092 CAN-Bus propojovací kabel 1.5m 0 0 0 1 ks 4

PDU sestava B

7979418 PDU managed 18x C13 + 2x C19, přívod 16A 1f, IEC C20, pro výšku skříně min.1800mm, rám VX IT min.1200mm 44 1095 70 1 ks 2

7200217 Napájecí prodlužovací kabel C19/C20 0 0 0 1 ks 2

Doprava a předmontáž

doprava doprava na lokalitu 0 0 0 1 ks 1

mod

příprava skříně v Rittal CZ, zapojení CMC monitoringu (výměna klik, instalace čidel, instalace čtečky na dveře , upgrade na 
nejnovější FW, základní startup systému), instalace PDU, zprovoznění na lokalitě CMC a PDU 0 0 0 1 ks 1

Sestava C 2ks rack 47U 800x800mm v řadě spojený

SM531121114 VX IT skříň pro servery, ventilované dveře, zadní vertikálně dělené, 19" standard 800 2200 800 1 ks 2

5302027 VX IT sada na vyrovnání potenciálu 0 0 0 1 ks 2

5301243 Bočnice VX IT 2200x800, vertikálně dělená dělená, RAL7035 0 2200 800 1 ks 2

5301310 Spojka pro řadové spojení, vnější 3mm, VX IT 0 0 0 1 bal 1

8640003 VX Podstavec ŠxV 800x100mm, RAL 9005 800 100 0 1 sada 2

8620093 VX Bočnice/Panel s kartáčovým průchodem, 800 mm 0 100 800 1 sada 2

5302037 Spojovací sada pro dělený rám VX IT 0 0 0 1 sada 2

5503020 Plech s ventilátory 800x800-1200, 2 ventilátory, max. 6 ventilátorů, RAL7035 800 0 0 1 ks 2

7200215 Napájecí prodlužovací kabel IEC320 C13/C14 0 0 0 1 ks 2

5302122 VX IT kabelová trasa 145mm,  výška skříně 2200mm 145 2200 0 1 ks 4

2090000 19" spona, 1U s kontaktním spojem, bal =24ks 0 0 0 24 ks 8

7094130 Upevňovací šroub M5, hvězdicová drážka, bal=50ks 0 0 0 50 ks 8

CMC monitoring vnitřního prostředí

7030611 CMC III VX online komfortní rukojeť, RAL 9005 0 0 0 1 ks 4

7030202 CMC III VX jednotka pro ovládání přístupu 0 0 0 1 ks 4

7030233 CMC III VX čtečka RFID karet, RAL 9005 0 0 0 1 ks 1

7030400 CMC III hlásič požáru 0 0 0 1 ks 1

7030111 CMC III teplotní / vlhkostní čidlo 0 0 0 1 ks 1

7030430 CMC III čidlo úniku kapaliny 0 0 0 1 ks 1

7030130 CMC III vibrační čidlo proti vandalismu 0 0 0 1 ks 1

7030140 CMC III analogové čidlo proudění vzduchu 0 0 0 1 ks 1

7002008 Bezpečnostní vložka, sjednocený klíč, 1ks 0 0 0 1 ks 4

7030091 CAN-Bus propojovací kabel 1m 0 0 0 1 ks 4

7030092 CAN-Bus propojovací kabel 1.5m 0 0 0 1 ks 6

PDU sestava C

7979418 PDU managed 18x C13 + 2x C19, přívod 16A 1f, IEC C20, pro výšku skříně min.1800mm, rám VX IT min.1200mm 44 1095 70 1 ks 2

7200217 Napájecí prodlužovací kabel C19/C20 0 0 0 1 ks 2

Doprava a předmontáž

doprava doprava na lokalitu 0 0 0 1 ks 2

mod

příprava skříně v Rittal CZ, zapojení CMC monitoringu (výměna klik, instalace čidel, instalace čtečky na dveře , upgrade na 
nejnovější FW, základní startup systému), rozřezání racků a následné spojení sadou 5302037, instalace PDU, zprovoznění na 
lokalitě CMC a PDU 0 0 0 1 ks 2

Sestava D1 1ks rack 47U 800x800mm, rozdělený
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sada ram VX IT
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SM531121114 VX IT skříň pro servery, ventilované dveře, zadní vertikálně dělené, 19" standard 800 2200 800 1 ks 1

5302027 VX IT sada na vyrovnání potenciálu 0 0 0 1 ks 1

5301243 Bočnice VX IT 2200x800, vertikálně dělená dělená, RAL7035 0 2200 800 1 ks 2

8640003 VX Podstavec ŠxV 800x100mm, RAL 9005 800 100 0 1 sada 1

8620093 VX Bočnice/Panel s kartáčovým průchodem, 800 mm 0 100 800 1 sada 1

5302037 Spojovací sada pro dělený rám VX IT 0 0 0 1 sada 1

5503020 Plech s ventilátory 800x800-1200, 2 ventilátory, max. 6 ventilátorů, RAL7035 800 0 0 1 ks 1

7200215 Napájecí prodlužovací kabel IEC320 C13/C14 0 0 0 1 ks 1

5302122 VX IT kabelová trasa 145mm,  výška skříně 2200mm 145 2200 0 1 ks 2

2090000 19" spona, 1U s kontaktním spojem, bal =24ks 0 0 0 24 ks 4

7094130 Upevňovací šroub M5, hvězdicová drážka, bal=50ks 0 0 0 50 ks 4

CMC monitoring vnitřního prostředí

7030611 CMC III VX online komfortní rukojeť, RAL 9005 0 0 0 1 ks 2

7030202 CMC III VX jednotka pro ovládání přístupu 0 0 0 1 ks 2

7030233 CMC III VX čtečka RFID karet, RAL 9005 0 0 0 1 ks 1

7030400 CMC III hlásič požáru 0 0 0 1 ks 1

7030111 CMC III teplotní / vlhkostní čidlo 0 0 0 1 ks 1

7030430 CMC III čidlo úniku kapaliny 0 0 0 1 ks 1

7030130 CMC III vibrační čidlo proti vandalismu 0 0 0 1 ks 1

7030140 CMC III analogové čidlo proudění vzduchu 0 0 0 1 ks 1

7002008 Bezpečnostní vložka, sjednocený klíč, 1ks 0 0 0 1 ks 2

7030091 CAN-Bus propojovací kabel 1m 0 0 0 1 ks 4

7030092 CAN-Bus propojovací kabel 1.5m 0 0 0 1 ks 4

PDU sestava D1

7979418 PDU managed 18x C13 + 2x C19, přívod 16A 1f, IEC C20, pro výšku skříně min.1800mm, rám VX IT min.1200mm 44 1095 70 1 ks 1

7200217 Napájecí prodlužovací kabel C19/C20 0 0 0 1 ks 1

Doprava a předmontáž

doprava doprava na lokalitu 0 0 0 1 ks 1

mod

příprava skříně v Rittal CZ, zapojení CMC monitoringu (výměna klik, instalace čidel, instalace čtečky na dveře , upgrade na 
nejnovější FW, základní startup systému), rozřezání racků a následné spojení sadou 5302037, instalace PDU, zprovoznění na 
lokalitě CMC a PDU 0 0 0 1 ks 1

Sestava D2 1ks rack 47U 800x800mm

SM531121114 VX IT skříň pro servery, ventilované dveře, zadní vertikálně dělené, 19" standard 800 2200 800 1 ks 1

5302027 VX IT sada na vyrovnání potenciálu 0 0 0 1 ks 1

5301243 Bočnice VX IT 2200x800, vertikálně dělená dělená, RAL7035 0 2200 800 1 ks 2

8640003 VX Podstavec ŠxV 800x100mm, RAL 9005 800 100 0 1 sada 1

8620093 VX Bočnice/Panel s kartáčovým průchodem, 800 mm 0 100 800 1 sada 1

5503020 Plech s ventilátory 800x800-1200, 2 ventilátory, max. 6 ventilátorů, RAL7035 800 0 0 1 ks 1

7200215 Napájecí prodlužovací kabel IEC320 C13/C14 0 0 0 1 ks 1

5302122 VX IT kabelová trasa 145mm,  výška skříně 2200mm 145 2200 0 1 ks 2

2090000 19" spona, 1U s kontaktním spojem, bal =24ks 0 0 0 24 ks 4

7094130 Upevňovací šroub M5, hvězdicová drážka, bal=50ks 0 0 0 50 ks 4

CMC monitoring vnitřního prostředí

7030611 CMC III VX online komfortní rukojeť, RAL 9005 0 0 0 1 ks 2

7030202 CMC III VX jednotka pro ovládání přístupu 0 0 0 1 ks 2

7030233 CMC III VX čtečka RFID karet, RAL 9005 0 0 0 1 ks 1

7030400 CMC III hlásič požáru 0 0 0 1 ks 1

7030111 CMC III teplotní / vlhkostní čidlo 0 0 0 1 ks 1

7030430 CMC III čidlo úniku kapaliny 0 0 0 1 ks 1

7030130 CMC III vibrační čidlo proti vandalismu 0 0 0 1 ks 1

7030140 CMC III analogové čidlo proudění vzduchu 0 0 0 1 ks 1

7002008 Bezpečnostní vložka, sjednocený klíč, 1ks 0 0 0 1 ks 2

7030091 CAN-Bus propojovací kabel 1m 0 0 0 1 ks 4

SM531121114 VX IT skříň pro servery, ventilované dveře, zadní vertikálně dělené, 19" standard 800 2200 800 1 ks 1

5302027 VX IT sada na vyrovnání potenciálu 0 0 0 1 ks 1

5301243 Bočnice VX IT 2200x800, vertikálně dělená dělená, RAL7035 0 2200 800 1 ks 2

8640003 VX Podstavec ŠxV 800x100mm, RAL 9005 800 100 0 1 sada 1

8620093 VX Bočnice/Panel s kartáčovým průchodem, 800 mm 0 100 800 1 sada 1

5302037 Spojovací sada pro dělený rám VX IT 0 0 0 1 sada 1

5503020 Plech s ventilátory 800x800-1200, 2 ventilátory, max. 6 ventilátorů, RAL7035 800 0 0 1 ks 1

7200215 Napájecí prodlužovací kabel IEC320 C13/C14 0 0 0 1 ks 1

5302122 VX IT kabelová trasa 145mm,  výška skříně 2200mm 145 2200 0 1 ks 2

2090000 19" spona, 1U s kontaktním spojem, bal =24ks 0 0 0 24 ks 4

7094130 Upevňovací šroub M5, hvězdicová drážka, bal=50ks 0 0 0 50 ks 4

CMC monitoring vnitřního prostředí

7030611 CMC III VX online komfortní rukojeť, RAL 9005 0 0 0 1 ks 2

7030202 CMC III VX jednotka pro ovládání přístupu 0 0 0 1 ks 2

7030233 CMC III VX čtečka RFID karet, RAL 9005 0 0 0 1 ks 1

7030400 CMC III hlásič požáru 0 0 0 1 ks 1

7030111 CMC III teplotní / vlhkostní čidlo 0 0 0 1 ks 1

7030430 CMC III čidlo úniku kapaliny 0 0 0 1 ks 1

7030130 CMC III vibrační čidlo proti vandalismu 0 0 0 1 ks 1

7030140 CMC III analogové čidlo proudění vzduchu 0 0 0 1 ks 1

7002008 Bezpečnostní vložka, sjednocený klíč, 1ks 0 0 0 1 ks 2

7030091 CAN-Bus propojovací kabel 1m 0 0 0 1 ks 4

7030092 CAN-Bus propojovací kabel 1.5m 0 0 0 1 ks 4

PDU sestava D1

7979418 PDU managed 18x C13 + 2x C19, přívod 16A 1f, IEC C20, pro výšku skříně min.1800mm, rám VX IT min.1200mm 44 1095 70 1 ks 1

7200217 Napájecí prodlužovací kabel C19/C20 0 0 0 1 ks 1

Doprava a předmontáž

doprava doprava na lokalitu 0 0 0 1 ks 1

mod

příprava skříně v Rittal CZ, zapojení CMC monitoringu (výměna klik, instalace čidel, instalace čtečky na dveře , upgrade na 
nejnovější FW, základní startup systému), rozřezání racků a následné spojení sadou 5302037, instalace PDU, zprovoznění na 
lokalitě CMC a PDU 0 0 0 1 ks 1

Sestava D2 1ks rack 47U 800x800mm

SM531121114 VX IT skříň pro servery, ventilované dveře, zadní vertikálně dělené, 19" standard 800 2200 800 1 ks 1

5302027 VX IT sada na vyrovnání potenciálu 0 0 0 1 ks 1

5301243 Bočnice VX IT 2200x800, vertikálně dělená dělená, RAL7035 0 2200 800 1 ks 2

8640003 VX Podstavec ŠxV 800x100mm, RAL 9005 800 100 0 1 sada 1

8620093 VX Bočnice/Panel s kartáčovým průchodem, 800 mm 0 100 800 1 sada 1

5503020 Plech s ventilátory 800x800-1200, 2 ventilátory, max. 6 ventilátorů, RAL7035 800 0 0 1 ks 1

7200215 Napájecí prodlužovací kabel IEC320 C13/C14 0 0 0 1 ks 1

5302122 VX IT kabelová trasa 145mm,  výška skříně 2200mm 145 2200 0 1 ks 2

2090000 19" spona, 1U s kontaktním spojem, bal =24ks 0 0 0 24 ks 4

7094130 Upevňovací šroub M5, hvězdicová drážka, bal=50ks 0 0 0 50 ks 4

CMC monitoring vnitřního prostředí

7030611 CMC III VX online komfortní rukojeť, RAL 9005 0 0 0 1 ks 2

7030202 CMC III VX jednotka pro ovládání přístupu 0 0 0 1 ks 2

7030233 CMC III VX čtečka RFID karet, RAL 9005 0 0 0 1 ks 1

7030400 CMC III hlásič požáru 0 0 0 1 ks 1

7030111 CMC III teplotní / vlhkostní čidlo 0 0 0 1 ks 1

7030430 CMC III čidlo úniku kapaliny 0 0 0 1 ks 1

7030130 CMC III vibrační čidlo proti vandalismu 0 0 0 1 ks 1

7030140 CMC III analogové čidlo proudění vzduchu 0 0 0 1 ks 1

7002008 Bezpečnostní vložka, sjednocený klíč, 1ks 0 0 0 1 ks 2

7030091 CAN-Bus propojovací kabel 1m 0 0 0 1 ks 4

SM531121114
5302027
5301243
8640003
8620093
5302037
5503020
7200215
5302122
2090000
7094130

vnitf‘nl’ho

7030611
7030202
7030233
7030400
7030111
7030430
7030130
7030140
7002008
7030091
7030092

PDU sestava D1

7979418

7200217

mod

D21ksrack47U800x800mn1

SM531121114
5302027
5301243
8640003
8620093
5503020
7200215
5302122
2090000
7094130

vnitf‘nl’ho

7030611
7030202
7030233
7030400
7030111
7030430
7030130
7030140
7002008
7030091

IT skfifi ventilované zadnl' vertikalné 19" standard

IT sada na

Boénice vx IT vertikalné délené RAL7035
Podstavec éxv RAL 9005
Boénice/Panel s 800 mm

sada ram VX IT

Plech 5 800x800- 2 max. 6 RAL7035
kabel IEC320 C13/C14

IT kabelova trasa skfl'né 2200mm

19" 1U s kontaktnl'm baI =24ks

éroub hvézdicova bal=50ks

III VX online komfortnl' RAL 9005

III VX ovladanl'
III VX éteéka RFID RAL 9005
III hlasic":
III /v|hkostnl' (":idlo
III éidlo Uniku
III vibraénl' (":idlo vandalismu

III (":idlo vzduchu

1ks

kabel 1m

kabel 1.5m

18X C13 + 2X skfl'né min. ram VX IT min.1200mm

kabel C19/C20

na Iokalitu
v na , na

FW, zékladm’ startup systému), rozfezanl' rackL‘] a nasledné spojenl' sadou 5302037, instalace PDU, zprovozném’ na
CMC a PDU

IT skfifi ventilované zadnl' vertikalné 19" standard

IT sada na

Boénice VX IT vertikalné délené RAL7035
Podstavec éxv RAL 9005
Boénice/Panel s 800 mm

Plech 5 800x800- 2 max. 6 RAL7035
kabel IEC320 C13/C14

IT kabelova trasa skfl'né 2200mm

19" 1U s kontaktnl'm baI =24ks

éroub hvézdicova bal=50ks

III VX online komfortnl' RAL 9005

III VX ovladanl'
III VX éteéka RFID RAL 9005
III hlasic":
III /v|hkostnl' (":idlo
III éidlo Uniku
III vibraénl' (":idlo vandalismu

III (":idlo vzduchu
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7030092 CAN-Bus propojovací kabel 1.5m 0 0 0 1 ks 4

PDU sestava D2

7979418 PDU managed 18x C13 + 2x C19, přívod 16A 1f, IEC C20, pro výšku skříně min.1800mm, rám VX IT min.1200mm 44 1095 70 1 ks 1

7200217 Napájecí prodlužovací kabel C19/C20 0 0 0 1 ks 1

Doprava a předmontáž

doprava doprava na lokalitu 0 0 0 1 ks 1

mod

příprava skříně v Rittal CZ, zapojení CMC monitoringu (výměna klik, instalace čidel, instalace čtečky na dveře , upgrade na 
nejnovější FW, základní startup systému), instalace PDU, zprovoznění na lokalitě CMC a PDU 0 0 0 1 ks 1

Sestava D3 1ks rack 47U 800x800mm

SM531121114 VX IT skříň pro servery, ventilované dveře, zadní vertikálně dělené, 19" standard 800 2200 800 1 ks 1

5302027 VX IT sada na vyrovnání potenciálu 0 0 0 1 ks 1

5301243 Bočnice VX IT 2200x800, vertikálně dělená dělená, RAL7035 0 2200 800 1 ks 2

8640003 VX Podstavec ŠxV 800x100mm, RAL 9005 800 100 0 1 sada 1

8620093 VX Bočnice/Panel s kartáčovým průchodem, 800 mm 0 100 800 1 sada 1

5503020 Plech s ventilátory 800x800-1200, 2 ventilátory, max. 6 ventilátorů, RAL7035 800 0 0 1 ks 1

7200215 Napájecí prodlužovací kabel IEC320 C13/C14 0 0 0 1 ks 1

5302122 VX IT kabelová trasa 145mm,  výška skříně 2200mm 145 2200 0 1 ks 2

2090000 19" spona, 1U s kontaktním spojem, bal =24ks 0 0 0 24 ks 4

7094130 Upevňovací šroub M5, hvězdicová drážka, bal=50ks 0 0 0 50 ks 4

CMC monitoring vnitřního prostředí

7030611 CMC III VX online komfortní rukojeť, RAL 9005 0 0 0 1 ks 2

7030202 CMC III VX jednotka pro ovládání přístupu 0 0 0 1 ks 2

7030233 CMC III VX čtečka RFID karet, RAL 9005 0 0 0 1 ks 1

7030400 CMC III hlásič požáru 0 0 0 1 ks 1

7030111 CMC III teplotní / vlhkostní čidlo 0 0 0 1 ks 1

7030430 CMC III čidlo úniku kapaliny 0 0 0 1 ks 1

7030130 CMC III vibrační čidlo proti vandalismu 0 0 0 1 ks 1

7030140 CMC III analogové čidlo proudění vzduchu 0 0 0 1 ks 1

7002008 Bezpečnostní vložka, sjednocený klíč, 1ks 0 0 0 1 ks 2

7030091 CAN-Bus propojovací kabel 1m 0 0 0 1 ks 4

7030092 CAN-Bus propojovací kabel 1.5m 0 0 0 1 ks 4

PDU sestava D3

7979418 PDU managed 18x C13 + 2x C19, přívod 16A 1f, IEC C20, pro výšku skříně min.1800mm, rám VX IT min.1200mm 44 1095 70 1 ks 1

7200217 Napájecí prodlužovací kabel C19/C20 0 0 0 1 ks 1

Doprava a předmontáž

doprava doprava na lokalitu 0 0 0 1 ks 1

mod

příprava skříně v Rittal CZ, zapojení CMC monitoringu (výměna klik, instalace čidel, instalace čtečky na dveře , upgrade na 
nejnovější FW, základní startup systému), instalace PDU, zprovoznění na lokalitě CMC a PDU 0 0 0 1 ks 1

Sestava D4 1ks rack 47U 800x800mm

SM531121114 VX IT skříň pro servery, ventilované dveře, zadní vertikálně dělené, 19" standard 800 2200 800 1 ks 1

5302027 VX IT sada na vyrovnání potenciálu 0 0 0 1 ks 1

5301243 Bočnice VX IT 2200x800, vertikálně dělená dělená, RAL7035 0 2200 800 1 ks 2

8640003 VX Podstavec ŠxV 800x100mm, RAL 9005 800 100 0 1 sada 1

8620093 VX Bočnice/Panel s kartáčovým průchodem, 800 mm 0 100 800 1 sada 1

5503020 Plech s ventilátory 800x800-1200, 2 ventilátory, max. 6 ventilátorů, RAL7035 800 0 0 1 ks 1

7200215 Napájecí prodlužovací kabel IEC320 C13/C14 0 0 0 1 ks 1

5302122 VX IT kabelová trasa 145mm,  výška skříně 2200mm 145 2200 0 1 ks 2

2090000 19" spona, 1U s kontaktním spojem, bal =24ks 0 0 0 24 ks 4

7094130 Upevňovací šroub M5, hvězdicová drážka, bal=50ks 0 0 0 50 ks 4

CMC monitoring vnitřního prostředí

7030092 CAN-Bus propojovací kabel 1.5m 0 0 0 1 ks 4

PDU sestava D2

7979418 PDU managed 18x C13 + 2x C19, přívod 16A 1f, IEC C20, pro výšku skříně min.1800mm, rám VX IT min.1200mm 44 1095 70 1 ks 1

7200217 Napájecí prodlužovací kabel C19/C20 0 0 0 1 ks 1

Doprava a předmontáž

doprava doprava na lokalitu 0 0 0 1 ks 1

mod

příprava skříně v Rittal CZ, zapojení CMC monitoringu (výměna klik, instalace čidel, instalace čtečky na dveře , upgrade na 
nejnovější FW, základní startup systému), instalace PDU, zprovoznění na lokalitě CMC a PDU 0 0 0 1 ks 1

Sestava D3 1ks rack 47U 800x800mm

SM531121114 VX IT skříň pro servery, ventilované dveře, zadní vertikálně dělené, 19" standard 800 2200 800 1 ks 1

5302027 VX IT sada na vyrovnání potenciálu 0 0 0 1 ks 1

5301243 Bočnice VX IT 2200x800, vertikálně dělená dělená, RAL7035 0 2200 800 1 ks 2

8640003 VX Podstavec ŠxV 800x100mm, RAL 9005 800 100 0 1 sada 1

8620093 VX Bočnice/Panel s kartáčovým průchodem, 800 mm 0 100 800 1 sada 1

5503020 Plech s ventilátory 800x800-1200, 2 ventilátory, max. 6 ventilátorů, RAL7035 800 0 0 1 ks 1

7200215 Napájecí prodlužovací kabel IEC320 C13/C14 0 0 0 1 ks 1

5302122 VX IT kabelová trasa 145mm,  výška skříně 2200mm 145 2200 0 1 ks 2

2090000 19" spona, 1U s kontaktním spojem, bal =24ks 0 0 0 24 ks 4

7094130 Upevňovací šroub M5, hvězdicová drážka, bal=50ks 0 0 0 50 ks 4

CMC monitoring vnitřního prostředí

7030611 CMC III VX online komfortní rukojeť, RAL 9005 0 0 0 1 ks 2

7030202 CMC III VX jednotka pro ovládání přístupu 0 0 0 1 ks 2

7030233 CMC III VX čtečka RFID karet, RAL 9005 0 0 0 1 ks 1

7030400 CMC III hlásič požáru 0 0 0 1 ks 1

7030111 CMC III teplotní / vlhkostní čidlo 0 0 0 1 ks 1

7030430 CMC III čidlo úniku kapaliny 0 0 0 1 ks 1

7030130 CMC III vibrační čidlo proti vandalismu 0 0 0 1 ks 1

7030140 CMC III analogové čidlo proudění vzduchu 0 0 0 1 ks 1

7002008 Bezpečnostní vložka, sjednocený klíč, 1ks 0 0 0 1 ks 2

7030091 CAN-Bus propojovací kabel 1m 0 0 0 1 ks 4

7030092 CAN-Bus propojovací kabel 1.5m 0 0 0 1 ks 4

PDU sestava D3

7979418 PDU managed 18x C13 + 2x C19, přívod 16A 1f, IEC C20, pro výšku skříně min.1800mm, rám VX IT min.1200mm 44 1095 70 1 ks 1

7200217 Napájecí prodlužovací kabel C19/C20 0 0 0 1 ks 1

Doprava a předmontáž

doprava doprava na lokalitu 0 0 0 1 ks 1

mod

příprava skříně v Rittal CZ, zapojení CMC monitoringu (výměna klik, instalace čidel, instalace čtečky na dveře , upgrade na 
nejnovější FW, základní startup systému), instalace PDU, zprovoznění na lokalitě CMC a PDU 0 0 0 1 ks 1

Sestava D4 1ks rack 47U 800x800mm

SM531121114 VX IT skříň pro servery, ventilované dveře, zadní vertikálně dělené, 19" standard 800 2200 800 1 ks 1

5302027 VX IT sada na vyrovnání potenciálu 0 0 0 1 ks 1

5301243 Bočnice VX IT 2200x800, vertikálně dělená dělená, RAL7035 0 2200 800 1 ks 2

8640003 VX Podstavec ŠxV 800x100mm, RAL 9005 800 100 0 1 sada 1

8620093 VX Bočnice/Panel s kartáčovým průchodem, 800 mm 0 100 800 1 sada 1

5503020 Plech s ventilátory 800x800-1200, 2 ventilátory, max. 6 ventilátorů, RAL7035 800 0 0 1 ks 1

7200215 Napájecí prodlužovací kabel IEC320 C13/C14 0 0 0 1 ks 1

5302122 VX IT kabelová trasa 145mm,  výška skříně 2200mm 145 2200 0 1 ks 2

2090000 19" spona, 1U s kontaktním spojem, bal =24ks 0 0 0 24 ks 4

7094130 Upevňovací šroub M5, hvězdicová drážka, bal=50ks 0 0 0 50 ks 4

CMC monitoring vnitřního prostředí

7030092
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7979418
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mod
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D41ksrack47U800x800mn1
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5302027
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8620093
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vnitf‘nl’ho

kabel 1.5m

18X C13 + 2X skfl'né min. ram VX IT min.1200mm

kabel C19/C20

na Iokalitu
v

FW, zékladm’ startup systému), instalace PDU, zprovoznénl' na Iokalité CMC a PDU

IT skfifi ventilované zadnl' vertikalné 19" standard

IT sada na

Boénice VX IT vertikalné délené RAL7035
Podstavec éxv RAL 9005
Boénice/Panel s 800 mm

Plech 5 800x800- 2 max. 6 RAL7035
kabel IEC320 C13/C14

IT kabelova trasa skfl'né 2200mm

19" 1U s kontaktm’m baI =24ks

éroub hvézdicova bal=50ks

||| VX online komfortnl' RAL 9005

III VX ovladanl'
III VX éteéka RFID RAL 9005
III hlasic":
III /v|hkostnl' (":idlo
III éidlo Uniku
||| vibraénl' (":idlo vandalismu

||| (":idlo vzduchu

1ks

kabel 1m

kabel 1.5m

18X C13 + 2X skfl'né min. ram VX IT min.1200mm

kabel C19/C20

na Iokalitu
v

FW, zékladm’ startup systému), instalace PDU, zprovoznénl' na Iokalité CMC a PDU

IT skfifi ventilované zadnl' vertikalné 19" standard

IT sada na

Boénice VX IT vertikalné délené RAL7035
Podstavec éxv RAL 9005
Boénice/Panel s 800 mm

Plech 5 800x800- 2 max. 6 RAL7035
kabel IEC320 C13/C14

IT kabelova trasa skfl'né 2200mm

19" 1U s kontaktm’m baI =24ks

éroub hvézdicova bal=50ks
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7030611 CMC III VX online komfortní rukojeť, RAL 9005 0 0 0 1 ks 2

7030202 CMC III VX jednotka pro ovládání přístupu 0 0 0 1 ks 2

7030233 CMC III VX čtečka RFID karet, RAL 9005 0 0 0 1 ks 1

7030400 CMC III hlásič požáru 0 0 0 1 ks 1

7030111 CMC III teplotní / vlhkostní čidlo 0 0 0 1 ks 1

7030430 CMC III čidlo úniku kapaliny 0 0 0 1 ks 1

7030130 CMC III vibrační čidlo proti vandalismu 0 0 0 1 ks 1

7030140 CMC III analogové čidlo proudění vzduchu 0 0 0 1 ks 1

7002008 Bezpečnostní vložka, sjednocený klíč, 1ks 0 0 0 1 ks 2

7030091 CAN-Bus propojovací kabel 1m 0 0 0 1 ks 4

7030092 CAN-Bus propojovací kabel 1.5m 0 0 0 1 ks 4

PDU sestava D4

7979418 PDU managed 18x C13 + 2x C19, přívod 16A 1f, IEC C20, pro výšku skříně min.1800mm, rám VX IT min.1200mm 44 1095 70 1 ks 1

7200217 Napájecí prodlužovací kabel C19/C20 0 0 0 1 ks 1

Doprava a předmontáž

doprava doprava na lokalitu 0 0 0 1 ks 1

mod

příprava skříně v Rittal CZ, zapojení CMC monitoringu (výměna klik, instalace čidel, instalace čtečky na dveře , upgrade na 
nejnovější FW, základní startup systému), instalace PDU, zprovoznění na lokalitě CMC a PDU 0 0 0 1 ks 1

Sestava E1 2ks rack 47U 800x800mm v řadě spojený

SM531121114 VX IT skříň pro servery, ventilované dveře, zadní vertikálně dělené, 19" standard 800 2200 800 1 ks 2

5302027 VX IT sada na vyrovnání potenciálu 0 0 0 1 ks 2

8128245 Bočnice VX, VX IT, šroubované, 2200x800, RAL7035, bal=2ks 0 2200 800 1 bal 1

5301310 Spojka pro řadové spojení, vnější 3mm, VX IT 0 0 0 1 bal 1

8640003 VX Podstavec ŠxV 800x100mm, RAL 9005 800 100 0 1 sada 2

8620093 VX Bočnice/Panel s kartáčovým průchodem, 800 mm 0 100 800 1 sada 2

5503020 Plech s ventilátory 800x800-1200, 2 ventilátory, max. 6 ventilátorů, RAL7035 800 0 0 1 ks 2

7200215 Napájecí prodlužovací kabel IEC320 C13/C14 0 0 0 1 ks 1

5302122 VX IT kabelová trasa 145mm,  výška skříně 2200mm 145 2200 0 1 ks 4

8128245 Bočnice VX, VX IT, šroubované, 2200x800, RAL7035, bal=2ks 0 2200 800 1 bal 1

5301235 Vnitřní zajištění bočnice, šroubované, VX, bal. 2ks 0 0 0 1 bal 6

2090000 19" spona, 1U s kontaktním spojem, bal =24ks 0 0 0 24 ks 8

7094130 Upevňovací šroub M5, hvězdicová drážka, bal=50ks 0 0 0 50 ks 8

CMC monitoring vnitřního prostředí

7030611 CMC III VX online komfortní rukojeť, RAL 9005 0 0 0 1 ks 2

7030202 CMC III VX jednotka pro ovládání přístupu 0 0 0 1 ks 2

7030233 CMC III VX čtečka RFID karet, RAL 9005 0 0 0 1 ks 1

7030400 CMC III hlásič požáru 0 0 0 1 ks 1

7030111 CMC III teplotní / vlhkostní čidlo 0 0 0 1 ks 1

7030430 CMC III čidlo úniku kapaliny 0 0 0 1 ks 1

7030130 CMC III vibrační čidlo proti vandalismu 0 0 0 1 ks 1

7030140 CMC III analogové čidlo proudění vzduchu 0 0 0 1 ks 1

7002008 Bezpečnostní vložka, sjednocený klíč, 1ks 0 0 0 1 ks 2

7030091 CAN-Bus propojovací kabel 1m 0 0 0 1 ks 2

7030092 CAN-Bus propojovací kabel 1.5m 0 0 0 1 ks 6

PDU sestava E1

7979418 PDU managed 18x C13 + 2x C19, přívod 16A 1f, IEC C20, pro výšku skříně min.1800mm, rám VX IT min.1200mm 44 1095 70 1 ks 2

7200217 Napájecí prodlužovací kabel C19/C20 0 0 0 1 ks 2

Doprava a předmontáž

doprava doprava na lokalitu 0 0 0 1 ks 2

mod

příprava skříně v Rittal CZ, zapojení CMC monitoringu (výměna klik, instalace čidel, instalace čtečky na dveře , upgrade na 
nejnovější FW, základní startup systému), instalace PDU, zprovoznění na lokalitě CMC a PDU 0 0 0 1 ks 2

7030611 CMC III VX online komfortní rukojeť, RAL 9005 0 0 0 1 ks 2

7030202 CMC III VX jednotka pro ovládání přístupu 0 0 0 1 ks 2

7030233 CMC III VX čtečka RFID karet, RAL 9005 0 0 0 1 ks 1

7030400 CMC III hlásič požáru 0 0 0 1 ks 1

7030111 CMC III teplotní / vlhkostní čidlo 0 0 0 1 ks 1

7030430 CMC III čidlo úniku kapaliny 0 0 0 1 ks 1

7030130 CMC III vibrační čidlo proti vandalismu 0 0 0 1 ks 1

7030140 CMC III analogové čidlo proudění vzduchu 0 0 0 1 ks 1

7002008 Bezpečnostní vložka, sjednocený klíč, 1ks 0 0 0 1 ks 2

7030091 CAN-Bus propojovací kabel 1m 0 0 0 1 ks 4

7030092 CAN-Bus propojovací kabel 1.5m 0 0 0 1 ks 4

PDU sestava D4

7979418 PDU managed 18x C13 + 2x C19, přívod 16A 1f, IEC C20, pro výšku skříně min.1800mm, rám VX IT min.1200mm 44 1095 70 1 ks 1

7200217 Napájecí prodlužovací kabel C19/C20 0 0 0 1 ks 1

Doprava a předmontáž

doprava doprava na lokalitu 0 0 0 1 ks 1

mod

příprava skříně v Rittal CZ, zapojení CMC monitoringu (výměna klik, instalace čidel, instalace čtečky na dveře , upgrade na 
nejnovější FW, základní startup systému), instalace PDU, zprovoznění na lokalitě CMC a PDU 0 0 0 1 ks 1

Sestava E1 2ks rack 47U 800x800mm v řadě spojený

SM531121114 VX IT skříň pro servery, ventilované dveře, zadní vertikálně dělené, 19" standard 800 2200 800 1 ks 2

5302027 VX IT sada na vyrovnání potenciálu 0 0 0 1 ks 2

8128245 Bočnice VX, VX IT, šroubované, 2200x800, RAL7035, bal=2ks 0 2200 800 1 bal 1

5301310 Spojka pro řadové spojení, vnější 3mm, VX IT 0 0 0 1 bal 1

8640003 VX Podstavec ŠxV 800x100mm, RAL 9005 800 100 0 1 sada 2

8620093 VX Bočnice/Panel s kartáčovým průchodem, 800 mm 0 100 800 1 sada 2

5503020 Plech s ventilátory 800x800-1200, 2 ventilátory, max. 6 ventilátorů, RAL7035 800 0 0 1 ks 2

7200215 Napájecí prodlužovací kabel IEC320 C13/C14 0 0 0 1 ks 1

5302122 VX IT kabelová trasa 145mm,  výška skříně 2200mm 145 2200 0 1 ks 4

8128245 Bočnice VX, VX IT, šroubované, 2200x800, RAL7035, bal=2ks 0 2200 800 1 bal 1

5301235 Vnitřní zajištění bočnice, šroubované, VX, bal. 2ks 0 0 0 1 bal 6

2090000 19" spona, 1U s kontaktním spojem, bal =24ks 0 0 0 24 ks 8

7094130 Upevňovací šroub M5, hvězdicová drážka, bal=50ks 0 0 0 50 ks 8

CMC monitoring vnitřního prostředí

7030611 CMC III VX online komfortní rukojeť, RAL 9005 0 0 0 1 ks 2

7030202 CMC III VX jednotka pro ovládání přístupu 0 0 0 1 ks 2

7030233 CMC III VX čtečka RFID karet, RAL 9005 0 0 0 1 ks 1

7030400 CMC III hlásič požáru 0 0 0 1 ks 1

7030111 CMC III teplotní / vlhkostní čidlo 0 0 0 1 ks 1

7030430 CMC III čidlo úniku kapaliny 0 0 0 1 ks 1

7030130 CMC III vibrační čidlo proti vandalismu 0 0 0 1 ks 1

7030140 CMC III analogové čidlo proudění vzduchu 0 0 0 1 ks 1

7002008 Bezpečnostní vložka, sjednocený klíč, 1ks 0 0 0 1 ks 2

7030091 CAN-Bus propojovací kabel 1m 0 0 0 1 ks 2

7030092 CAN-Bus propojovací kabel 1.5m 0 0 0 1 ks 6

PDU sestava E1

7979418 PDU managed 18x C13 + 2x C19, přívod 16A 1f, IEC C20, pro výšku skříně min.1800mm, rám VX IT min.1200mm 44 1095 70 1 ks 2

7200217 Napájecí prodlužovací kabel C19/C20 0 0 0 1 ks 2

Doprava a předmontáž

doprava doprava na lokalitu 0 0 0 1 ks 2

mod

příprava skříně v Rittal CZ, zapojení CMC monitoringu (výměna klik, instalace čidel, instalace čtečky na dveře , upgrade na 
nejnovější FW, základní startup systému), instalace PDU, zprovoznění na lokalitě CMC a PDU 0 0 0 1 ks 2
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Sestava E2 2ks rack 47U 800x800mm v řadě spojený

SM531121114 VX IT skříň pro servery, ventilované dveře, zadní vertikálně dělené, 19" standard 800 2200 800 1 ks 2

5302027 VX IT sada na vyrovnání potenciálu 0 0 0 1 ks 2

8128245 Bočnice VX, VX IT, šroubované, 2200x800, RAL7035, bal=2ks 0 2200 800 1 bal 1

5301310 Spojka pro řadové spojení, vnější 3mm, VX IT 0 0 0 1 bal 1

8640003 VX Podstavec ŠxV 800x100mm, RAL 9005 800 100 0 1 sada 2

8620093 VX Bočnice/Panel s kartáčovým průchodem, 800 mm 0 100 800 1 sada 2

5503020 Plech s ventilátory 800x800-1200, 2 ventilátory, max. 6 ventilátorů, RAL7035 800 0 0 1 ks 2

7200215 Napájecí prodlužovací kabel IEC320 C13/C14 0 0 0 1 ks 1

5302122 VX IT kabelová trasa 145mm,  výška skříně 2200mm 145 2200 0 1 ks 4

8128245 Bočnice VX, VX IT, šroubované, 2200x800, RAL7035, bal=2ks 0 2200 800 1 bal 1

5301235 Vnitřní zajištění bočnice, šroubované, VX, bal. 2ks 0 0 0 1 bal 12

2090000 19" spona, 1U s kontaktním spojem, bal =24ks 0 0 0 24 ks 8

7094130 Upevňovací šroub M5, hvězdicová drážka, bal=50ks 0 0 0 50 ks 8

CMC monitoring vnitřního prostředí

7030611 CMC III VX online komfortní rukojeť, RAL 9005 0 0 0 1 ks 2

7030202 CMC III VX jednotka pro ovládání přístupu 0 0 0 1 ks 2

7030233 CMC III VX čtečka RFID karet, RAL 9005 0 0 0 1 ks 1

7030400 CMC III hlásič požáru 0 0 0 1 ks 1

7030111 CMC III teplotní / vlhkostní čidlo 0 0 0 1 ks 1

7030430 CMC III čidlo úniku kapaliny 0 0 0 1 ks 1

7030130 CMC III vibrační čidlo proti vandalismu 0 0 0 1 ks 1

7030140 CMC III analogové čidlo proudění vzduchu 0 0 0 1 ks 1

7002008 Bezpečnostní vložka, sjednocený klíč, 1ks 0 0 0 1 ks 2

7030091 CAN-Bus propojovací kabel 1m 0 0 0 1 ks 2

7030092 CAN-Bus propojovací kabel 1.5m 0 0 0 1 ks 6

PDU sestava E2

7979418 PDU managed 18x C13 + 2x C19, přívod 16A 1f, IEC C20, pro výšku skříně min.1800mm, rám VX IT min.1200mm 44 1095 70 1 ks 2

7200217 Napájecí prodlužovací kabel C19/C20 0 0 0 1 ks 2

Doprava a předmontáž

doprava doprava na lokalitu 0 0 0 1 ks 2

mod

příprava skříně v Rittal CZ, zapojení CMC monitoringu (výměna klik, instalace čidel, instalace čtečky na dveře , upgrade na 
nejnovější FW, základní startup systému), instalace PDU, zprovoznění na lokalitě CMC a PDU 0 0 0 1 ks 2

Sestava F 2ks rack 47U 800x800mm 

SM531121114 VX IT skříň pro servery, ventilované dveře, zadní vertikálně dělené, 19" standard 800 2200 800 1 ks 2

5302027 VX IT sada na vyrovnání potenciálu 0 0 0 1 ks 2

8128245 Bočnice VX, VX IT, šroubované, 2200x800, RAL7035, bal=2ks 0 2200 800 1 bal 1

5503020 Plech s ventilátory 800x800-1200, 2 ventilátory, max. 6 ventilátorů, RAL7035 800 0 0 1 ks 2

7200215 Napájecí prodlužovací kabel IEC320 C13/C14 0 0 0 1 ks 2

5302122 VX IT kabelová trasa 145mm,  výška skříně 2200mm 145 2200 0 1 ks 4

8128245 Bočnice VX, VX IT, šroubované, 2200x800, RAL7035, bal=2ks 0 2200 800 1 bal 2

5301235 Vnitřní zajištění bočnice, šroubované, VX, bal. 2ks 0 0 0 1 bal 12

5301518 Modul koleček pro VX IT, šířka 800mm včetně koleček 0 0 0 1 bal 4

7493100 Nivelační nohy, výška 18-63mm, vnitřní šestihran pro snadné nastavení 0 0 0 1 bal 2

2090000 19" spona, 1U s kontaktním spojem, bal =24ks 0 0 0 24 ks 8

7094130 Upevňovací šroub M5, hvězdicová drážka, bal=50ks 0 0 0 50 ks 8

5302037 Spojovací sada pro dělený rám VX IT 0 0 0 1 sada 2

CMC monitoring vnitřního prostředí

7030611 CMC III VX online komfortní rukojeť, RAL 9005 0 0 0 1 ks 2

7030202 CMC III VX jednotka pro ovládání přístupu 0 0 0 1 ks 2

7030233 CMC III VX čtečka RFID karet, RAL 9005 0 0 0 1 ks 1

7030400 CMC III hlásič požáru 0 0 0 1 ks 2

7030111 CMC III teplotní / vlhkostní čidlo 0 0 0 1 ks 2

Sestava E2 2ks rack 47U 800x800mm v řadě spojený

SM531121114 VX IT skříň pro servery, ventilované dveře, zadní vertikálně dělené, 19" standard 800 2200 800 1 ks 2

5302027 VX IT sada na vyrovnání potenciálu 0 0 0 1 ks 2

8128245 Bočnice VX, VX IT, šroubované, 2200x800, RAL7035, bal=2ks 0 2200 800 1 bal 1

5301310 Spojka pro řadové spojení, vnější 3mm, VX IT 0 0 0 1 bal 1

8640003 VX Podstavec ŠxV 800x100mm, RAL 9005 800 100 0 1 sada 2

8620093 VX Bočnice/Panel s kartáčovým průchodem, 800 mm 0 100 800 1 sada 2

5503020 Plech s ventilátory 800x800-1200, 2 ventilátory, max. 6 ventilátorů, RAL7035 800 0 0 1 ks 2

7200215 Napájecí prodlužovací kabel IEC320 C13/C14 0 0 0 1 ks 1

5302122 VX IT kabelová trasa 145mm,  výška skříně 2200mm 145 2200 0 1 ks 4

8128245 Bočnice VX, VX IT, šroubované, 2200x800, RAL7035, bal=2ks 0 2200 800 1 bal 1

5301235 Vnitřní zajištění bočnice, šroubované, VX, bal. 2ks 0 0 0 1 bal 12

2090000 19" spona, 1U s kontaktním spojem, bal =24ks 0 0 0 24 ks 8

7094130 Upevňovací šroub M5, hvězdicová drážka, bal=50ks 0 0 0 50 ks 8

CMC monitoring vnitřního prostředí

7030611 CMC III VX online komfortní rukojeť, RAL 9005 0 0 0 1 ks 2

7030202 CMC III VX jednotka pro ovládání přístupu 0 0 0 1 ks 2

7030233 CMC III VX čtečka RFID karet, RAL 9005 0 0 0 1 ks 1

7030400 CMC III hlásič požáru 0 0 0 1 ks 1

7030111 CMC III teplotní / vlhkostní čidlo 0 0 0 1 ks 1

7030430 CMC III čidlo úniku kapaliny 0 0 0 1 ks 1

7030130 CMC III vibrační čidlo proti vandalismu 0 0 0 1 ks 1

7030140 CMC III analogové čidlo proudění vzduchu 0 0 0 1 ks 1

7002008 Bezpečnostní vložka, sjednocený klíč, 1ks 0 0 0 1 ks 2

7030091 CAN-Bus propojovací kabel 1m 0 0 0 1 ks 2

7030092 CAN-Bus propojovací kabel 1.5m 0 0 0 1 ks 6

PDU sestava E2

7979418 PDU managed 18x C13 + 2x C19, přívod 16A 1f, IEC C20, pro výšku skříně min.1800mm, rám VX IT min.1200mm 44 1095 70 1 ks 2

7200217 Napájecí prodlužovací kabel C19/C20 0 0 0 1 ks 2

Doprava a předmontáž

doprava doprava na lokalitu 0 0 0 1 ks 2

mod

příprava skříně v Rittal CZ, zapojení CMC monitoringu (výměna klik, instalace čidel, instalace čtečky na dveře , upgrade na 
nejnovější FW, základní startup systému), instalace PDU, zprovoznění na lokalitě CMC a PDU 0 0 0 1 ks 2

Sestava F 2ks rack 47U 800x800mm 

SM531121114 VX IT skříň pro servery, ventilované dveře, zadní vertikálně dělené, 19" standard 800 2200 800 1 ks 2

5302027 VX IT sada na vyrovnání potenciálu 0 0 0 1 ks 2

8128245 Bočnice VX, VX IT, šroubované, 2200x800, RAL7035, bal=2ks 0 2200 800 1 bal 1

5503020 Plech s ventilátory 800x800-1200, 2 ventilátory, max. 6 ventilátorů, RAL7035 800 0 0 1 ks 2

7200215 Napájecí prodlužovací kabel IEC320 C13/C14 0 0 0 1 ks 2

5302122 VX IT kabelová trasa 145mm,  výška skříně 2200mm 145 2200 0 1 ks 4

8128245 Bočnice VX, VX IT, šroubované, 2200x800, RAL7035, bal=2ks 0 2200 800 1 bal 2

5301235 Vnitřní zajištění bočnice, šroubované, VX, bal. 2ks 0 0 0 1 bal 12

5301518 Modul koleček pro VX IT, šířka 800mm včetně koleček 0 0 0 1 bal 4

7493100 Nivelační nohy, výška 18-63mm, vnitřní šestihran pro snadné nastavení 0 0 0 1 bal 2

2090000 19" spona, 1U s kontaktním spojem, bal =24ks 0 0 0 24 ks 8

7094130 Upevňovací šroub M5, hvězdicová drážka, bal=50ks 0 0 0 50 ks 8

5302037 Spojovací sada pro dělený rám VX IT 0 0 0 1 sada 2

CMC monitoring vnitřního prostředí

7030611 CMC III VX online komfortní rukojeť, RAL 9005 0 0 0 1 ks 2

7030202 CMC III VX jednotka pro ovládání přístupu 0 0 0 1 ks 2

7030233 CMC III VX čtečka RFID karet, RAL 9005 0 0 0 1 ks 1

7030400 CMC III hlásič požáru 0 0 0 1 ks 2

7030111 CMC III teplotní / vlhkostní čidlo 0 0 0 1 ks 2
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7030430 CMC III čidlo úniku kapaliny 0 0 0 1 ks 2

7030130 CMC III vibrační čidlo proti vandalismu 0 0 0 1 ks 1

7030140 CMC III analogové čidlo proudění vzduchu 0 0 0 1 ks 1

7002008 Bezpečnostní vložka, sjednocený klíč, 1ks 0 0 0 1 ks 2

7030091 CAN-Bus propojovací kabel 1m 0 0 0 1 ks 3

7030092 CAN-Bus propojovací kabel 1.5m 0 0 0 1 ks 9

7030000 CMC III Procesorová jednotka 0 0 0 1 ks 1

7030060 CMC III zdroj 24V, vstup 100-230 V AC, 50Hz 0 0 0 1 ks 1

7030087 CMC III třmen pro uchycení kabelů pro 7030088 0 0 0 1 ks 1

7030088 CMC III montážní jednotka 1U, 19", RAL9005 0 0 0 1 ks 1

7200215 Napájecí prodlužovací kabel IEC320 C13/C14 0 0 0 1 ks 1

PDU sestava F

7979418 PDU managed 18x C13 + 2x C19, přívod 16A 1f, IEC C20, pro výšku skříně min.1800mm, rám VX IT min.1200mm 44 1095 70 1 ks 2

7200217 Napájecí prodlužovací kabel C19/C20 0 0 0 1 ks 2

Doprava a předmontáž

doprava doprava na lokalitu 0 0 0 1 ks 2

mod

příprava skříně v Rittal CZ, zapojení CMC monitoringu (výměna klik, instalace čidel, instalace čtečky na dveře , upgrade na 
nejnovější FW, základní startup systému), rozřezání racků a následné spojení sadou 5302037, instalace PDU, zprovoznění na 
lokalitě CMC a PDU 0 0 0 1 ks 2

Sestava G 1ks rack 42U 800x800mm 

SM530771144 VX IT skříň pro servery, ventilované dveře, zadní vertikálně dělené, 19" standard 800 2000 800 1 ks 1

5302027 VX IT sada na vyrovnání potenciálu 0 0 0 1 ks 1

5301246 Bočnice VX IT 2000x800, vertikálně dělená dělená, RAL7035 0 2000 800 1 ks 2

8640003 VX Podstavec ŠxV 800x100mm, RAL 9005 800 100 0 1 sada 2

8620093 VX Bočnice/Panel s kartáčovým průchodem, 800 mm 0 100 800 1 sada 2

5503020 Plech s ventilátory 800x800-1200, 2 ventilátory, max. 6 ventilátorů, RAL7035 800 0 0 1 ks 1

7200215 Napájecí prodlužovací kabel IEC320 C13/C14 0 0 0 1 ks 1

5302120 VX IT kabelová trasa 145mm,  výška skříně 2000mm 145 2000 0 1 ks 2

2090000 19" spona, 1U s kontaktním spojem, bal =24ks 0 0 0 24 ks 4

7094130 Upevňovací šroub M5, hvězdicová drážka, bal=50ks 0 0 0 50 ks 4

5302037 Spojovací sada pro dělený rám VX IT 0 0 0 1 sada 1

CMC monitoring vnitřního prostředí

7030611 CMC III VX online komfortní rukojeť, RAL 9005 0 0 0 1 ks 2

7030202 CMC III VX jednotka pro ovládání přístupu 0 0 0 1 ks 2

7030233 CMC III VX čtečka RFID karet, RAL 9005 0 0 0 1 ks 1

7030400 CMC III hlásič požáru 0 0 0 1 ks 1

7030111 CMC III teplotní / vlhkostní čidlo 0 0 0 1 ks 1

7030430 CMC III čidlo úniku kapaliny 0 0 0 1 ks 1

7030130 CMC III vibrační čidlo proti vandalismu 0 0 0 1 ks 1

7030140 CMC III analogové čidlo proudění vzduchu 0 0 0 1 ks 1

7002008 Bezpečnostní vložka, sjednocený klíč, 1ks 0 0 0 1 ks 2

7030091 CAN-Bus propojovací kabel 1m 0 0 0 1 ks 4

7030092 CAN-Bus propojovací kabel 1.5m 0 0 0 1 ks 4

PDU sestava G

7979418 PDU managed 18x C13 + 2x C19, přívod 16A 1f, IEC C20, pro výšku skříně min.1800mm, rám VX IT min.1200mm 44 1095 70 1 ks 1

7200217 Napájecí prodlužovací kabel C19/C20 0 0 0 1 ks 1

Doprava a předmontáž

doprava doprava na lokalitu 0 0 0 1 ks 1

mod

příprava skříně v Rittal CZ, zapojení CMC monitoringu (výměna klik, instalace čidel, instalace čtečky na dveře , upgrade na 
nejnovější FW, základní startup systému), rozřezání racků a následné spojení sadou 5302037, instalace PDU, zprovoznění na 
lokalitě CMC a PDU 0 0 0 1 ks 1

Sestava H 2ks rack 24U 800x800mm v řadě spojený

7030430 CMC III čidlo úniku kapaliny 0 0 0 1 ks 2

7030130 CMC III vibrační čidlo proti vandalismu 0 0 0 1 ks 1

7030140 CMC III analogové čidlo proudění vzduchu 0 0 0 1 ks 1

7002008 Bezpečnostní vložka, sjednocený klíč, 1ks 0 0 0 1 ks 2

7030091 CAN-Bus propojovací kabel 1m 0 0 0 1 ks 3

7030092 CAN-Bus propojovací kabel 1.5m 0 0 0 1 ks 9

7030000 CMC III Procesorová jednotka 0 0 0 1 ks 1

7030060 CMC III zdroj 24V, vstup 100-230 V AC, 50Hz 0 0 0 1 ks 1

7030087 CMC III třmen pro uchycení kabelů pro 7030088 0 0 0 1 ks 1

7030088 CMC III montážní jednotka 1U, 19", RAL9005 0 0 0 1 ks 1

7200215 Napájecí prodlužovací kabel IEC320 C13/C14 0 0 0 1 ks 1

PDU sestava F

7979418 PDU managed 18x C13 + 2x C19, přívod 16A 1f, IEC C20, pro výšku skříně min.1800mm, rám VX IT min.1200mm 44 1095 70 1 ks 2

7200217 Napájecí prodlužovací kabel C19/C20 0 0 0 1 ks 2

Doprava a předmontáž

doprava doprava na lokalitu 0 0 0 1 ks 2

mod

příprava skříně v Rittal CZ, zapojení CMC monitoringu (výměna klik, instalace čidel, instalace čtečky na dveře , upgrade na 
nejnovější FW, základní startup systému), rozřezání racků a následné spojení sadou 5302037, instalace PDU, zprovoznění na 
lokalitě CMC a PDU 0 0 0 1 ks 2

Sestava G 1ks rack 42U 800x800mm 

SM530771144 VX IT skříň pro servery, ventilované dveře, zadní vertikálně dělené, 19" standard 800 2000 800 1 ks 1

5302027 VX IT sada na vyrovnání potenciálu 0 0 0 1 ks 1

5301246 Bočnice VX IT 2000x800, vertikálně dělená dělená, RAL7035 0 2000 800 1 ks 2

8640003 VX Podstavec ŠxV 800x100mm, RAL 9005 800 100 0 1 sada 2

8620093 VX Bočnice/Panel s kartáčovým průchodem, 800 mm 0 100 800 1 sada 2

5503020 Plech s ventilátory 800x800-1200, 2 ventilátory, max. 6 ventilátorů, RAL7035 800 0 0 1 ks 1

7200215 Napájecí prodlužovací kabel IEC320 C13/C14 0 0 0 1 ks 1

5302120 VX IT kabelová trasa 145mm,  výška skříně 2000mm 145 2000 0 1 ks 2

2090000 19" spona, 1U s kontaktním spojem, bal =24ks 0 0 0 24 ks 4

7094130 Upevňovací šroub M5, hvězdicová drážka, bal=50ks 0 0 0 50 ks 4

5302037 Spojovací sada pro dělený rám VX IT 0 0 0 1 sada 1

CMC monitoring vnitřního prostředí

7030611 CMC III VX online komfortní rukojeť, RAL 9005 0 0 0 1 ks 2

7030202 CMC III VX jednotka pro ovládání přístupu 0 0 0 1 ks 2

7030233 CMC III VX čtečka RFID karet, RAL 9005 0 0 0 1 ks 1

7030400 CMC III hlásič požáru 0 0 0 1 ks 1

7030111 CMC III teplotní / vlhkostní čidlo 0 0 0 1 ks 1

7030430 CMC III čidlo úniku kapaliny 0 0 0 1 ks 1

7030130 CMC III vibrační čidlo proti vandalismu 0 0 0 1 ks 1

7030140 CMC III analogové čidlo proudění vzduchu 0 0 0 1 ks 1

7002008 Bezpečnostní vložka, sjednocený klíč, 1ks 0 0 0 1 ks 2

7030091 CAN-Bus propojovací kabel 1m 0 0 0 1 ks 4

7030092 CAN-Bus propojovací kabel 1.5m 0 0 0 1 ks 4

PDU sestava G

7979418 PDU managed 18x C13 + 2x C19, přívod 16A 1f, IEC C20, pro výšku skříně min.1800mm, rám VX IT min.1200mm 44 1095 70 1 ks 1

7200217 Napájecí prodlužovací kabel C19/C20 0 0 0 1 ks 1

Doprava a předmontáž

doprava doprava na lokalitu 0 0 0 1 ks 1

mod

příprava skříně v Rittal CZ, zapojení CMC monitoringu (výměna klik, instalace čidel, instalace čtečky na dveře , upgrade na 
nejnovější FW, základní startup systému), rozřezání racků a následné spojení sadou 5302037, instalace PDU, zprovoznění na 
lokalitě CMC a PDU 0 0 0 1 ks 1

Sestava H 2ks rack 24U 800x800mm v řadě spojený

7030430
7030130
7030140
7002008
7030091
7030092
7030000
7030060
7030087
7030088
7200215

PDU sestava F

7979418
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mod
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vnitf‘nl’ho
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7979418
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mod
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1ks
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18X C13 + 2X skfl'né min. ram VX IT min.1200mm

kabel C19/C20

na Iokalitu
v , na

FW, zékladm’ startup systému), rozfezanl' rackL‘] a nasledné spojenl' sadou 5302037, instalace PDU, zprovozném’ na
CMC a PDU

IT skfifi ventilované zadnl' vertikalné 19" standard

IT sada na

Boénice VX IT vertikalné délené RAL7035
Podstavec éxv RAL 9005
Boénice/Panel s 800 mm

Plech 5 800x800- 2 max. 6 RAL7035
kabel IEC320 C13/C14

skfl'né 2000mm

19" 1U s kontaktm’m bal =24ks

IT kabelova trasa

éroub hvézdicova bal=50ks

sada ram VX IT

”I VX online komfortnl' RAL 9005

III VX ovladam'
III VX éteéka RFID RAL 9005
III hlasic":
III /v|hkostnl' (":idlo
||| (":idlo Uniku
||| vibraém’ (":idlo vandalismu

||| (":idlo vzduchu

1ks
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kabel 1.5m

18X C13 + 2X skfl'né min. ram VX IT min.1200mm

kabel C19/C20

na Iokalitu
v , na

FW, zékladm’ startup systému), rozfezanl' rackL‘] a nasledné spojenl' sadou 5302037, instalace PDU, zprovozném’ na
CMC a PDU
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SM5300099 VX IT skříň pro servery, ventilované dveře, zadní vertikálně dělené, 19" standard 800 1200 800 1 ks 2

5302027 VX IT sada na vyrovnání potenciálu 0 0 0 1 ks 2

8175245 Bočnice VX, VX IT, šroubované, 1200x800, RAL7035, bal=2ks 0 1200 800 1 bal 1

5503020 Plech s ventilátory 800x800-1200, 2 ventilátory, max. 6 ventilátorů, RAL7035 800 0 0 1 ks 2

7200215 Napájecí prodlužovací kabel IEC320 C13/C14 0 0 0 1 ks 2

8640003 VX Podstavec ŠxV 800x100mm, RAL 9005 800 100 0 1 sada 2

8620093 VX Bočnice/Panel s kartáčovým průchodem, 800 mm 0 100 800 1 sada 2

5301310 Spojka pro řadové spojení, vnější 3mm, VX IT 0 0 0 1 bal 1

5301235 Vnitřní zajištění bočnice, šroubované, VX, bal. 2ks 0 0 0 1 bal 6

2090000 19" spona, 1U s kontaktním spojem, bal =24ks 0 0 0 24 ks 3

7094130 Upevňovací šroub M5, hvězdicová drážka, bal=50ks 0 0 0 50 ks 3

5302037 Spojovací sada pro dělený rám VX IT 0 0 0 1 sada 2

CMC monitoring vnitřního prostředí

7030611 CMC III VX online komfortní rukojeť, RAL 9005 0 0 0 1 ks 4

7030202 CMC III VX jednotka pro ovládání přístupu 0 0 0 1 ks 4

7030233 CMC III VX čtečka RFID karet, RAL 9005 0 0 0 1 ks 1

7030400 CMC III hlásič požáru 0 0 0 1 ks 1

7030111 CMC III teplotní / vlhkostní čidlo 0 0 0 1 ks 1

7030430 CMC III čidlo úniku kapaliny 0 0 0 1 ks 1

7030130 CMC III vibrační čidlo proti vandalismu 0 0 0 1 ks 1

7030140 CMC III analogové čidlo proudění vzduchu 0 0 0 1 ks 1

7002008 Bezpečnostní vložka, sjednocený klíč, 1ks 0 0 0 1 ks 4

7030091 CAN-Bus propojovací kabel 1m 0 0 0 1 ks 8

7030092 CAN-Bus propojovací kabel 1.5m 0 0 0 1 ks 2

PDU sestava H

7979417 PDU managed 12x C13 + 1x C19, přívod 16A 1f, IEC C20, pro výšku skříně min.1200mm 44 845 70 1 ks 2

7200217 Napájecí prodlužovací kabel C19/C20 0 0 0 1 ks 2

Doprava a předmontáž

doprava doprava na lokalitu 0 0 0 1 ks 2

mod

příprava skříně v Rittal CZ, zapojení CMC monitoringu (výměna klik, instalace čidel, instalace čtečky na dveře , upgrade na 
nejnovější FW, základní startup systému), rozřezání racků a následné spojení sadou 5302037, instalace PDU, zprovoznění na 
lokalitě CMC a PDU 0 0 0 1 ks 2

SW

RiPanel - SW Rittal Control Panel - SW 0 0 0 1 ks 1

Přílsušenství

7257005 Ranžírovací panel 19" s oky 105x43, 1U, RAL9005 0 0 0 1 ks 100

SM5300099 VX IT skříň pro servery, ventilované dveře, zadní vertikálně dělené, 19" standard 800 1200 800 1 ks 2

5302027 VX IT sada na vyrovnání potenciálu 0 0 0 1 ks 2

8175245 Bočnice VX, VX IT, šroubované, 1200x800, RAL7035, bal=2ks 0 1200 800 1 bal 1

5503020 Plech s ventilátory 800x800-1200, 2 ventilátory, max. 6 ventilátorů, RAL7035 800 0 0 1 ks 2

7200215 Napájecí prodlužovací kabel IEC320 C13/C14 0 0 0 1 ks 2

8640003 VX Podstavec ŠxV 800x100mm, RAL 9005 800 100 0 1 sada 2

8620093 VX Bočnice/Panel s kartáčovým průchodem, 800 mm 0 100 800 1 sada 2

5301310 Spojka pro řadové spojení, vnější 3mm, VX IT 0 0 0 1 bal 1

5301235 Vnitřní zajištění bočnice, šroubované, VX, bal. 2ks 0 0 0 1 bal 6

2090000 19" spona, 1U s kontaktním spojem, bal =24ks 0 0 0 24 ks 3

7094130 Upevňovací šroub M5, hvězdicová drážka, bal=50ks 0 0 0 50 ks 3

5302037 Spojovací sada pro dělený rám VX IT 0 0 0 1 sada 2

CMC monitoring vnitřního prostředí

7030611 CMC III VX online komfortní rukojeť, RAL 9005 0 0 0 1 ks 4

7030202 CMC III VX jednotka pro ovládání přístupu 0 0 0 1 ks 4

7030233 CMC III VX čtečka RFID karet, RAL 9005 0 0 0 1 ks 1

7030400 CMC III hlásič požáru 0 0 0 1 ks 1

7030111 CMC III teplotní / vlhkostní čidlo 0 0 0 1 ks 1

7030430 CMC III čidlo úniku kapaliny 0 0 0 1 ks 1

7030130 CMC III vibrační čidlo proti vandalismu 0 0 0 1 ks 1

7030140 CMC III analogové čidlo proudění vzduchu 0 0 0 1 ks 1

7002008 Bezpečnostní vložka, sjednocený klíč, 1ks 0 0 0 1 ks 4

7030091 CAN-Bus propojovací kabel 1m 0 0 0 1 ks 8

7030092 CAN-Bus propojovací kabel 1.5m 0 0 0 1 ks 2

PDU sestava H

7979417 PDU managed 12x C13 + 1x C19, přívod 16A 1f, IEC C20, pro výšku skříně min.1200mm 44 845 70 1 ks 2

7200217 Napájecí prodlužovací kabel C19/C20 0 0 0 1 ks 2

Doprava a předmontáž

doprava doprava na lokalitu 0 0 0 1 ks 2

mod

příprava skříně v Rittal CZ, zapojení CMC monitoringu (výměna klik, instalace čidel, instalace čtečky na dveře , upgrade na 
nejnovější FW, základní startup systému), rozřezání racků a následné spojení sadou 5302037, instalace PDU, zprovoznění na 
lokalitě CMC a PDU 0 0 0 1 ks 2

SW

RiPanel - SW Rittal Control Panel - SW 0 0 0 1 ks 1

Přílsušenství

7257005 Ranžírovací panel 19" s oky 105x43, 1U, RAL9005 0 0 0 1 ks 100

PDU sestava H

RiPaneI - SW

Pfilsuéenstvi

SM5300099
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2090000
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P/N Popis Počet Tehnická dokumentace - viz samostatná PDF nebo links ke stažení níže
9PX3000IRTN Eaton 9PX UPS Netpack, 3000 VA, 3000 W, Input: C20, Outputs: (8) C13, (2) C19, Rack/tower, 2U, Network card included 7 https://www.eaton.com/cz/cs-cz/skuPage.9PX3000IRTN.html
9PXEBM72RT2U Eaton 9PX extended battery moduel (EBM), 72V, Rack/tower, 2U 14 https://www.eaton.com/gb/en-gb/skuPage.9PXEBM72RT2U.specifications.html
IPM-10-SUB3 Intelligent Power Manager (IPM), SUB 3Y 1 viz. Potrvzení výrobce

P/N Popis Počet Tehnická dokumentace - viz samostatná PDF nebo links ke stažení níže

PR2200ERTXL2U CyberPower Professional Rackmount Series PRIII 2200VA/2200W,2U, XL 14 https://www.cyberpower.com/eu/en/product/sku/pr2200ertxl2u#downloads

RMCARD205 CyberPower SNMP Expansion card s možností připojit senzor pro monitoring okolní 14
https://www.cyberpowersystems.com/product/3-phase-modular-ups/3-phase-
hardware/rmcard205/

BP48VP2U02 CyberPower Battery Pack pro PR1500ERTXL2U, PR2200ERTXL2U, PR3000ERTXL2U 6 https://www.cyberpower.com/global/en/product/sku/bp48vp2u02#downloads

UPS
P/N Popis Počet Tehnická dokumentace - viz samostatná PDF nebo links ke stažení níže
9PX3000IRTN Eaton 9PX UPS Netpack, 3000 VA, 3000 W, Input: C20, Outputs: (8) C13, (2) C19, Rack/tower, 2U, Network card included 7 https://www.eaton.com/cz/cs-cz/skuPage.9PX3000IRTN.html
9PXEBM72RT2U Eaton 9PX extended battery moduel (EBM), 72V, Rack/tower, 2U 14 https://www.eaton.com/gb/en-gb/skuPage.9PXEBM72RT2U.specifications.html
IPM-10-SUB3 Intelligent Power Manager (IPM), SUB 3Y 1 viz. Potrvzení výrobce

P/N Popis Počet Tehnická dokumentace - viz samostatná PDF nebo links ke stažení níže

PR2200ERTXL2U CyberPower Professional Rackmount Series PRIII 2200VA/2200W,2U, XL 14 https://www.cyberpower.com/eu/en/product/sku/pr2200ertxl2u#downloads

RMCARD205 CyberPower SNMP Expansion card s možností připojit senzor pro monitoring okolní 14
https://www.cyberpowersystems.com/product/3-phase-modular-ups/3-phase-
hardware/rmcard205/

BP48VP2U02 CyberPower Battery Pack pro PR1500ERTXL2U, PR2200ERTXL2U, PR3000ERTXL2U 6 https://www.cyberpower.com/global/en/product/sku/bp48vp2u02#downloads

UPSUPS
P/N Popis Poéet Tehnické dokumentace - viz samostatna PDF nebo links ke stazenl' nl'ze
9PX3000|RTN Eaton 9PX UPS Netpack, 3000 VA, 3000 W, Input: C20, Outputs: (8) C13, (2) C19, Rack/tower, 2U, Network card incl 7 https://www.eaton.com/cz/cs-cz/skuPage.9PX3000|RTN.html
9PXEBM72RT2U Eaton 9PX extended battery moduel (EBM), 72V, Rack/tower, 2U 14 https://www.eaton.com/gb/en-gb/skuPage.9PXEBM72RT2U.specifications.htm|
IPM-10-SUBB Intelligent Power Manager (IPM), SUB 3Y 1 viz. PotrvzenI' Wrobce

P/N Popis Poéet Tehnické dokumentace - viz samostatna PDF nebo links ke stazenl' nl'ze

PR2200ERTXL2U CyberPower Professional Rackmount Series PRIII 2200VA/2200W,2U, XL 14 https://www.cvberpower.com/eu/en/product/sku/pr2200ertxl2u#downloads
https://www.cvberpowersvstems.com/product/3-phase-modular-ups/3-phase-

RMCARD205 CyberPower SNMP Expansion card 5 moznostl' pFipojit senzor pro monitoring okolnI' 14 hardware/rmcard205/
BP48VP2U02 CyberPower Battery Pack pro PR15OOERTXL2U, PR2200ERTXL2U, PR3000ERTXL2U Ch https://www.cvberpower.com/g|obaI/en/product/sku/bp48vp2u02#downloads




