
VÝKAZ VÝMĚR DODÁVKY A MONTÁŽE GASTRONOMICKÉHO ZAŘÍZENÍ

AKCE; Brno - ŠJ Brno, Úvoz 55, p.o. - dodávka a montáž multlfunkční pánve
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... 1■ Předmát-název - ■ v, ■ ■ ' .NapSlI , Conaíkus bez DPH Cena celkem bez DPHP°4- Rozměry (mm) Ks-

Muliiíunkčnf varné zařízeni, využitelný objem nádoby pro vařeni minimálně 100 It, 
minimální plocha dna min. 37 dm2. Kapacita při vaření v GN min..2xGN 
1/1-200. Ovládáni pomoci dotykové obrazovky (rezistívní nebo kapacitní) v 
českém jazyce. Spodní hrana ovládacího displeje umlslěna v min. výšce 850 mm 
pro snazší obsluhu . Možnost ukládáni receptur v českém jazyce. Stroj řízen 
microprocesorem. teplotní vpichovd polrayinová sonda. Funkce: smaženi: 
grilováni; vařeni ve vodě; vařeni mléčných produktů; vařeni v páře; 
nízkoteplotního dlouhodobého' vařeni; vařeni souvide; vařeni v gas.lronádóbách a 
varných koších například těstovin;. Iritováni ve fritovacích koších; della T vařeni; 
udržováni na nastavené leploté. Rozsah nastáváni teploty v miňirňálhfrrt rozsahu 
50 - 250’C. Automatické riapoušlěrií vody s přednastavením množství s přesnosti 
min. na 1 II vody, STOP Tlačítko ,USB Port pro aktualizaci software Výpustný 
ventil 2" (umístěný vlevo nebo vpravo varné nádoby) z nerezové oceli AIS| 3.16 s 
pojistkou proti otevřeni, včetně EPDM těsnáni, s plynulou regulaci proudu 
vypouštěného obsahu zabraňující rozslřik vypouštěné tekutiny. Izolované 
dvouplášťové víko: s těsněním. Celonetezová vana z .materiálu min, AISJ 3040 
sile min. lOmm. Integrovaná elektrická zásuvka-23 0V. s příkonem 0,5kW: Sprcha 
pro čištěni stroje, elektromechanický vypouštěni odpadní vody z varné.nádoby 
přímo do odpadu, nerezová vrchní deska s prolišém a přepadem o síle 2,5mm
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MULTIFUNKCNl VARNĚ ZAŘÍZENI - příslušenství
obsahuje;
- ix lto odpadu pro'vypouštěni odpadní vody s měrkou
- íx sllo výpustného ventilu pro vypouštěni vařených potravin
- 2x rošt na dno pánve
- 1x špachtlevělká
- 1x lopato děrovaná
- 1x lopata plni
- 1x stěrka na čištění
-2x děrovaná vložka GN 1/1 sé klopnými držadly
- tx sáda kartáčů pro člsténl a údržbu

105 11.6,40 Kč 405116,40 Kč1100x890x1100 27,5 kW/400 V 1D22

D23 31 137,75 Kč 31 137,75 Kč1

SE Cenová rekapitulace 1 1 . I Til1
ifl

436 254,15 KčCena za technologii bez DPH 436 254,15 KS

Cena za dopravu a instalaci* nově dodávaných 
zařízení

13 200,00 KS

44b 454,15 KčDodávka celkem bez DPH 449 454,15 Kč

|* Instalací zařízení se rozumí:

montáž zařízení na přípr.ayené. přívody elektroinstalace
montáž zařízení na připravené přívody vodoinstalace

montáž zařízení na připravené přívody kanalizace
použitý montážní materiál
zprovoznění

kalibrace zařízení
seřízení
odzkoušení

zákjadni technické zaškolení obsluhy
rozilřené kuchařené zaškolení obsluhy na obsluhu nové
mullifunkční pánve
odvoz a ekologická likvidace obalových materiálů
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