
11
31

/3

11
37

/1

11
37

/211
37

/3
11

38
/2

11
50

/5

11
51

11
52

11
53

11
54

11
56

/1

1156/2

11
57

11
58

11
59

/1

11
59

/2

11
59

/3

11
60

1161

11
77

11
78

/1

1178/2

11
89

21
71

/2
5

21
77

24
11

/3 24
11

/4

24
11

/5

24
11

/1
9

11
50

/7

24
11

/2
6

24
11

/2
7

24
11

/2
9

24
11

/3
0

24
11

/3
0

11
56

/3

2137/1

11
88

/1

90
38

90
3990

40
90

42

90
44

11
78

/8
11

78
/9

1178/10

11
31

/3

11
34

11
36

11
37

/1

11
37

/211
37

/3
11

38
/2

11
50

/5

11
51

11
52

11
53

11
54

11
56

/1

1156/2

11
57

11
58

11
59

/1

11
59

/2

11
59

/3

11
60

1161

11
77

11
78

/1

1178/2

11
89

21
71

/2
5

21
77

24
11

/3 24
11

/4

24
11

/5

24
11

/1
9

11
50

/7

24
11

/2
6

24
11

/2
7

24
11

/2
9

24
11

/3
0

24
11

/3
0

11
56

/3

2137/1

11
88

/1

90
38

90
3990

40
90

42

9043

90
44

11
78

/8
11

78
/9

1178/10

IZ8a
ZÓNA
30

IZ
8b

ZÓ
NA

30

P6
ST

OP

0,0
0,0

0,1

0,0

0,1

0,0

0,1

´

TRASA 1
TRASA 2

90
41

/1

90
41

/3

C

E3
-1

01

E3
-1

13

E3
-1

14

E3
-1

03

0,0
P

IP
12

TR
AS

A 
3

E4 A5b
12%

60m

90
41

/2

E4A5
a

60
m

12
%

Komunikace - Povrch :
Asfaltový beton ACO11

Komunikace a Parkovací stání stávající a ZTP -
Povrch : Betonová zámková dlažba, tvar CIHLA,
barva přírodní hladká, rozměr 20x10x8cm
Chodník - Povrch : Betonová zámková
dlažba, tvar CIHLA, barva přírodní
hladká, rozměr 20x10x6cm

LEGENDA:

Betonový liniový štěrbinový odvodňovací žlab DN200

Opěrná zeď

Zpomalovací polštář - Povrch: Žulová dlažba
Rozměr 2,0x1,5m
Nové osvětlovací body (veřejné osvětlení)
Vzdálenost 30m , stožár výšky 6m

Obrubník silniční rozměr (100x25x15cm) - zvýšený +10cm
Obrubník silniční rozměr (100x25x15cm) - zvýšený +10cm s
vynecháním mezi obrubami 5cm

Obrubník parkový rozměr (100x20x10cm) - zvýšený +6cm
Obrubník parkový rozměr (100x20x10cm) - zvýšený +0cm

Mlatová cesta - Povrch mechanicky
zhutněné kamenivo MZK

Zeleň

Obrubník kovový (ohraničení mlatové cesty)

Varovný a signální pás - Povrch :
Betonová dlažba, tvar ČTVEREC, barva
kontrastní bílá, rozměr 10x10x6cm

Obrubník silniční rozměr (100x15-25x15cm) - náběh

Stávající osvětlovací body (veřejné osvětlení)

Obrubník silniční rozměr (100x15x15cm) - snížený +2cm

Plocha ohraničení varovného pásu š. 0,25m dlažba s rovinným
povrchem s dodržením požadavků na protiskluzné vlastnosti a s
vizuálně kontrastní barvou od varovného pásu (např. šedá barva)

LEGENDA SÍTÍ:

Kanalizace splašková - NENÍ SOUČÁSTÍ TÉTO PD
Vodovod - NENÍ SOUČÁSTÍ TÉTO PD

SO 401 - Veřejné osvětlení
SO 402 - Kabelové vedení ČEZ

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ:

CETIN - stávající

Chráničky pro optické kabelové
vedení HDPE 40/33 2 kusy ve
stejném výkopu s kabelem
veřejného osvětlení a zaslepené na
obou koncích pomocí Kulový marker
1421-XR/iD, 5 ft; telekom

LEGENDA KOORDINACE SÍTÍ:

SO 301 - Kanalizace dešťová (vsakovací rigol
s přehrážkami)

Veřejné osvětlení - stávající
Vedení ČEZ NN - stávající pokud dojde k
nedostatečnému krytí, bude popuštěno pod
novou komunikaci a chodník s krytím 1,0m

Vodovod - stávající
Plynovod - stávající
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