
FORMULAR 2.2.3.
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O TECHNICKÉM VYBAVENÍ

Společnost VESIBA, s.r.o.
se sídlem: Mezilesí 2078, 193 00 Praha 9
IČO: 61248711
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 28809, 
jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce Rámcová dohoda 
- opravy po dopravních nehodách v OLK, číslo zakázky na profilu zadavatele VZ0180033 
(dále jen „účastník“), tímto prohlašuje, že pro účely realizace stavebních prací disponuje nebo 
bude disponovat při plnění veřejné zakázky následujícím technickým vybavením ve smyslu 
požadavku na kvalifikaci dle čl. 4.5 zadávací dokumentace shora uvedené zakázky:

STROJE,
PO M ŮCK Y,

TECH NICK Á
ZAŘÍZENÍ

Značka /  výrobce /  
typ

P očet kusů  
pro stavbu

V ýkon
(účinnost)

V lastní nebo 
najaté (sm luvně  

zajištěné)

V /N

(i) N ákladn í autom obil 
s užitečnou  nosností 

a lespoň 2500kg -  
vybaven  hydrau lickým  

je řáb em  s nosností 
a lespoň 2000kg , 

vzdá lenost 3m  od středu 
otoče hydrau lického  

je řáb u

M E R C E D E S-B E N Z
A ctros

valn ík
2536L /D A IM L E R C H R Y  

SL E R  A G /nákladní 
au tom obil vas m ajákovou  

soupravou a  výsuvnou  
ložní p lochou  s 

hydrau lickou  rukou 
H M F / P alfinger

2x V ýkon 360 PS

H m otnost 26t

U žitečná  n osnost 
12,2t

V

(ii) N ákladn í autom obil 
s užitečnou  nosností 

a lespoň 7,5 t

D A F F A N  C F75.360U , 
valn ík

D A F
N .V ./E idhoven /nák ladn í 

au tom obil valn ík  
s m ajákovou  soupravou a 

a  hydrau lickou  rukou 
F A SSI

2x V ýkon 360 PS 
P S /250PS

H m otnost 26 t/18 t 
U žitečná  n osnost 

8 ,8 t/10 ,5 t

V

(iii) N ákladn í autom obil 
s užitečnou  nosností se 
zdv ihacím  zařízením  

s m in. zdv ihem  6,5 t  ve 
vzdálenosti 4m

D A F FA N  C F 75.360U  

D A F
N .V ./E idhoven /nák ladn í 

au tom obil valn ík  
s m ajákovou  soupravou a 
výsuvnou  ložní p lochou 

až do  délky  11,4m 
s hydrau lickou  rukou 

H IA B H ID U O

1x V ýkon 360 PS

H m otnost 26t 
U žitečná  n osnost 

12,2t

V

(iv) N ákladn í vozid lo  pro 
odvoz a lespoň 2 ks 

betonových  svodidel 
s délkou 6m

M B  A ctros 1848LS tahač 
/  D A IM L E R C H R Y  SLE R  

A G  s p řívěsným  platem  
zn. K R O N E  o nosnosti 24 

t  n ebo  podvaln íkem  zn.

1x
V ýkon 480 PS 

H m otnost 18t

V



STROJE,
PO M ŮCK Y,

TECH NICK Á
ZAŘÍZENÍ

Značka /  výrobce /  

typ

P očet kusů  
pro stavbu

V ýkon
(účinnost)

V lastní nebo 
najaté (sm luvně  

zajištěné)

V /N

N ákladn í autom obil 
s podvaln íkem  na  převoz 

betonových  svodidel

K A A S B O H R E R  o 
nosnosti 48 t  pro převoz 

těžkého  nák ladu

U žitečná  n osnost 
24 t/48 t

(v) S am ojízdné beranid lo  
s užitečnou  nosností 

2500kg

S am ojízdné beranid lo  
s in tegrovaným  pojezdem  

Z n. G A Y K /G A Y K  
baum asch inen  G m bH  -  

L R G -V /uživate lská délka 
2500m m

P řeváženo  na nák ladn ím  
vozid le  s nosností 10,5t

2x
H ydrau lické 

k lad ivo  V R 275 pro 
beranění 

svodid lových 
sloupků 

S tlačná síla 4 - 
7bar

V

(vi) B eran id lo  uko tvené n a  
o točné hydrau lické ruce 

uko tvené n a  ploše 
nák ladn ího  autom obilu  

s užitečnou  nosností 
2500kg

Z n. O R T E C O  600J/ 
O rteco  Srl/

P M X 11500010/ Speciální 
beran id lo  ukotvené 

nástavcem  na in tegrované 
hydrau lické ruce 

um ístěné n a  ploše 
nák ladn ího  autom obilu  
D A F C F  75 V ýkon 360 

PS
H m otnost 26t 

U žitečná  n osnost 10,5t

1x
H ydrau lické 

k lad ivo  6 00J pro 
beranění 

svodid lových 
sloupků

S tlačná síla 15bar

V

(vii) D odávkové vozidlo, 
označené a vybavené 

k  tažení výstražných  a 
p ředzvěstných vozíků

R enau lt M aster, T rafic, 
O pel M ovano, 3,5 t  

s m in. ložnou p lochou 
3m 2 s tažným  zařízen ím  

a výstražným i m ajáky

6x
115PS - 180 PS

V

(viii) P ředzvěstný  vozík
HIT

H O F M A N /Z abezpečovac 
í signalizační přívěs/ 

Z SP-T riangl

4x
přívěs s ruční 

b rzdou 
s výstražným i 

světly  k  označení 
pracovního 

m ísta  s m ěnitelnou 
dopravní značkou

N

(ix) V ýstražný  v o z ík  velký HIT
H O F M A N / Z abezpečova 

cí signalizační přívěs 
Z SP - Z 7

2x S ignalizační vozík  
s výstražnou  

šipkou/po jízdná 
uzav írková tabu le  

k  označení 
p racovního m ísta

N

(x) B ezpečnostn í výstražné 
prahy

HIT
H O F M A N / P řenosný 
výstražný  práh ž lu tý

6x N

(Xi) Z abezpečené odstavné 
p lochy  s rozlohou  m in. 
2000m 2 pro uskladnění 

v lastn í techn iky  a 
m ateriálu

Z abezpečený  areál pro 
u sk ladněn í m ateriá lu  a 
v lastn í techn iky  o vým ěře 
cca  9500 m 2

1x V


