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TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Stávající kotevní bod bude ponechán a znovu využit pro modernizované trolejové vedeni. Dojde ke změně zatíženi a bude nutno provést tahovou zkoušku pře
návrhové zatížení. V případě, ze sťavajicí pevná kotva vyhoví novému zatížení není nutný zásah do fasády budovy.

Stá>ajici opticky prověří zda-li není poškozeno sřávajicí připevněni ke stene budovy.

Stávajíc; pevná kotva (galvanicky pozinkovaná ocel) připevněná ke stěně budovy pomoci dvou šroubu M16 nebo M18 je tvořena vertikálním závěsem s očním G t-řmenem.
V rámci modemizace trolejového veden; budou do oka závěsu vloženy Mumic hluku a parafilový tlumiE, kl-eré tlumí hluky, ot-řesy a vibrace z trolejového vedení.

Nový kol-evní bod budou ve výšce 1,0 až 1,5 m nad stávajícím kotevním bodem (minimálně ?.5m nad vozovkou) v rohu
budovy. V těchto místech bude provedena sonda (odstranění části omithy ar na cihly) při montáži nové kotvy. Dle zjištěni
bude poté provedena sanace sondy viz vyjádření statika.

Nová pevná kotva bude provedena pomocí kotevního plechu a cf-yř chemických kotev (bude upřesněno statikem} dle
zvoleného dodavatele (výrobce) 3 garantovaných únosností (např. HILTI HIT-HY 270). Kotevní plech bude vždy umls^ěn pod
omítkou přímo na cihelné zdivo, koťva bude vždy aplikována do vnitmi části cihly Inihotiv do pojiva!. Kot-evni plech bude
tvořen vertikálním nebo vodorovným kardanovym závěsem. Do oka závěsu bude vložen tlumic hluku a parafilový tlumic,

které tlumí hluky, ot-řesy a vibrace z trolejového vedeni.
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