
 

 

 
 

Příloha k servisní smlouvě – automatické dveře Trido.  
  
Mechanická část : 
 
1) Vedení pohyblivého křídla 

- kontrola opotřebení vodící kostky 
- kontrola upevnění vodící kostky v podlaze, popř. v profilu pevného křídla 
- kontrola a funkce podlahového zámku 

 
2) Těsnící prvky pohyblivého křídla 

- kontrola opotřebení spodního těsnícího kartáče 
- kontrola opotřebení a upevnění svislých kartáčů 
- kontrola opotřebení vodorovného kartáče v pohonu 

 
3) Seřízení pohyblivého křídla 

- kontrola dorazů v pohonu 
- kontrola stavu řemene, napínací kladky a řemenice motoru 
- kontrola výškového nastavení křídel 
- kontrola upevnění křídel s pojezdovými vozíky 
- kontrola středového dojezdu křídel (souosost, rovinnost) 

 
4) Pevné křídlo 

- kontrola opotřebení a upevnění svislých kartáčů v zaklapávací liště 
 
5) Nosník pohonu 

- kontrola opotřebení kladek pojezdových vozíků 
- kontrola upevnění a dotažení všech komponentů v pohonu 
- vyčistění celého prostoru (kolejnice, kladek apod.) 
- kontrola funkce venkovního nouzového odbloku (v případě že je použit) 
- kontrola ukotvení 

 
Elektronická  část : 
 
1) Nastavení a ovládání dveří 

- kontrola funkcí fotobuněk 
- kontrola a funkce infraklíče (v případě že je použit) 
- kontrola a funkce dálk. ovládání (v případě že je použito) 
- kontrola nastavení a případné seřízení radaru dle požadavků objednatele 
- kontrola funkce záložního zdroje 
- kontrola funkce a seřízení elektromagnetického zámku 
- kontrola funkcí nadstandartních doplňků automat. dveří (čtečka, časové hodiny apod.) 
- kontrola a funkce resetovacího tlačítka (v případě, že je použito) 
- kontrola elektroinstalace a kabeláže 

 


