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Seznam soufadnic (5-JTSK): 
Soufadnice pro zapis do KN 
Cislo bodu Y b kk  Poznamka 
164-1 632983.91 1025942.50 8 kolik 
164-6 632977.79 1025945.37 8 kolik 
657336-1374-86 632974.58  1025962.54 3 kolik 
657336-1374-120 632992.40 1025950.95 3 kolik 
657336-3421-5 632901.38 1025965.63 3 kolik 
657336-3421-6 632990.60 1025966.76 3 barva na zdi 
657336-3421-7 632994.71  1025964.17 3 barva na zdi 
657336-3421-8 632996.90 1025962.72 3 barva na zdi 
657336-3421-9 632997.34  1025962.48 3 barva na zdi 
657336-3421-10 632984.83  1025955.87 8 kolik 
657336-3421-11 632990.44  1025952.22 8 kolik 

Lomové body jsou ohroZeny tokem vody feky Labe. 

Dle dle § 91, odst.6 vyhl.357/2013 Sb. v plat. znéni 

byly vyznadeny docasné.



Povodi Labe, statni podnik 
Vita Nejedlého 951/8, Slezské Predmésti, 500 03 Hradec Kralové 

'povoni LABE 
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|c8 70890005 Vazeny pan 
DI CZ70890005 e A 
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VAS DOPIS C.J. / ZE DNE CiSLO JEDNACI VYRIZUJE/LINKA HRADEC KRALOVE 

10.2.2023 PLa/Ze/2023/007866 Ing. P. Zeiner/718 26.4.2023 
J. Nitscheova/722 

Vodni elektrarna Hofenice na Labi v . km 1018,722 — stanovisko spravce povodi a vyjadieni spravce 

vodniho toku ke stavebnimu povoleni a k nakladani s vodami 

Dne 13.2.2023 jsme obdrZeli Zadost o stanovisko ke spole€nému fizeni a k nakladani s vodami 
pro stavbu jezu, nové MVE Hofenice a rybiho pfechodu. Souéasné jsme obdrzZeli projektovou dokumentaci 

pro vydani spole€ného povoleni nazvanou ,MVE CAP A SYNOVE, HORENICE - Labe, jez vi.km 

1018,717* zpracovanou spoleénostmi HYDROKA s.r.0. a Mlrabell s.r.0. v prosinci 2022. 

K predloZzenému zaméru (zpracovanému spole¢nosti Hydroka s.r.o. v prosinci 2019) jsme jiz dfive vydali 

predbézné vyjadreni ¢€.j. PLa/Ze/2020/000623 ze dne 15. 6. 2020. Z piedlozené projektové dokumentace 

je zfejme, ze veskere pozadovane podklady a pfipominky z tohoto pfedbézneého vyjadieni byly pfedlozeny 

a byly (pfipadné budou) vyporadany. 

V zajmové lokalité (na hranici katastralnich uzemi Hofenice a Jaroméf) se dle dostupnych informaci 
nachazel dfevény jez s kamennou vyplni a funkéni mlyn vyuZivajici energeticky potencial lokality. Stavajici 
balvanity skluz byl vybudovan v profilu pavodniho po3kozeného jezu pfed cca 40 lety a v roce 1989 byl 

pfeveden pravnim pfedchidcem ZZN a.s. na pravniho pfedchldce Povodi Labe, statni podnik (dale Povodi 

Labe). V sou€asné dobé je balvanity skluz véetné& bfehovych opérnych zdi ve vlastnictvi statu s pravem 
hospodaifit pro Povodi Labe. 

Predmeétny zamér spociva ve vybudovani pevného prahu s tésnicim prvkem v podobé $tétové stény (dale 

jez), na ktery bude instalovana pohybliva jezova klapka (délena na dvé ¢asti) o hradici vySce 0,89 m 
a celkové délce 26,0 m. Prelivna hrana vztyené klapky bude na koté 257,08 m n.m. a provozni hladina je 
navrzena v Urovni 257,10 m n.m. s toleranci +10 cm. Z projektové dokumentace dale vyplyva, Ze minimalni 
zlstatkovy priatok (dale MZP) neni vzhledem k neovlivnéni toku stanoven. Pro aeraci vody a ochranu 
konstrukce jezu a skluzu je vSak stanoven pfepadovy paprsek vody pies jez o vySce 2 cm (odpovida 
pratoku 0,140 m3/s). Zachovani MZP v pfipadé plnéni vyprazdnéné zdrze neni v dokumentaci feSeno. Jez 

bude situovan pfed balvanity skluz (mezi timto skluzem a jezem je navrZen tésnici betonovy blok délky 
0,80 m). Soucdasti zaméru je dale vystavba pravobfezniho vtokového objektu se tfemi stavidly (v misté 
puvodniho vtoku do nahonu) a proplachovaci propusti, stavba strojovny MVE se 2 turbinami Semi — Kaplan 

(o celkové max. hltnosti 13,50 m3/s a vykonu 2 x 170 kW pfi maximalnim spadu 2,40 m), provedeni vyusténi 

odpadu od MVE zpét do vodniho toku a realizace rybiho pfechodu vedeného podél vnéjsiho obvodu objektu 

MVE. Rybi pfechod by mél byt proveden jako obtokové koryto s pfevazné svislymi zdmi a pfehrazkami 

suplujicimi pfirodni tvary pravidelnych kamenud a dnem s Fiéniho substratu. Rybi pfechod o délce 84,5 m a 

pratoku 0,400 m?s (0,500 m?s v dobé tahu ryb a pfi povodnovych pratocich) bude doplnén vabicim 

pratokem 0,100 m?/s. Pristup k balvanitému skluzu a jezu bude zajistén prfemosténim vtoku a rybiho 

pfechodu (8iftka 3,0 m, nosnost 25 tun). Délka vzduti bude ¢€init téméf 2400 m (téméf k mostu v 

Hefmanicich. Pfipojka vyvedeni vykonu (kabelem NN) je FfeSena samostatnou ¢&asti projektové 

dokumentace. V ramci zaméru dojde k dot&eni pravobfezni zdi (nahrazeni za zelezobetonovou zed v celé 

délce). 

Prutok turbin bude fizen hladinovou regulaci na konstantni horni hladinu — hladinu stalého vzduti. MVE 
bude pracovat v automatickém bezobsluZzném provozu, paralelné se siti v souéinnosti se zabezpecovaci 

automatikou a hladinovou regulaci. Hladinova regulace MVE bude zarudovat upfednostnéni pfelivu 
pfes jez a pritok rybim pfechodem pfed pratokem do MVE. 
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Vodni dilo (skluz) se nachazi na vyznamném vodnim toku Labe v . km 1018,717. Investorem pfedmétné 

stavby je pan Ing. Jifi Cap, ktery je souasné vlastnikem pozemkut umisténych v tésné blizkosti balvanitého 

skluzu na pravém bfehu vodniho toku. Pozemky, na kterych se nachazi koryto vodniho toku a balvanity 

skluz a na kterych by se mél nachazet jez, jsou ve vlastnictvi statu s pravem hospodafit pro Povodi Labe. 

Kromé projektové dokumentace nam v ramci daného zaméru byly pfedloZeny nasledujici dokumenty: 

1. ,Hydrotechnické vypodcty vzduti®, zpracované spole€nosti Agroprojekce Litomysl s.r.o. v srpnu 2022, 

2. ,Posouzeni vlivu projektovaného navyseni hladiny vody v jezové zdrZi na stavby, pozemky a bfehové 

porosty Vv jejim okoli a dopadu na ekologicky a morfologicky stav vodniho toku — znalecky posudek 

&. 43/2022¢, zpracované GG ' istopadu 2022, 

3. ,Hodnoceni vlivu zavazného zasahu na zajmy ochrany pfirody a krajiny dle ust. §67 zak. ¢. 114/1992 

Sb.* zpracovans (N  istopadu 2021. 
Z téchto dokumentl vyplyva, Ze realizace zaméru a navyseni vzduti hladiny nebude mit negativni disledky 

na stavby, pfibfezni pozemky, bfehové opevnéni a porosty a sou€asné nedojde k vyznamnému zhor3eni 

ekologického a morfologického stavu vodniho toku (zanedbatelny vliv). Sou¢asné je konstatovano, 

Ze posuzovany zamér neni ve vyznamneém konfliktu se zakonem chranénymi zajmy ochrany pfirody. 

K omezeni nebo uplnému vylouceni pfipadnych negativnich Gc€ink( a vlivd zaméru jsou navrzena 

doporuceni jako napf. zajisténi biologickeho dozoru stavby, monitoring bfehovych natrzi ve zdrzi a pfipadnée 

zajisténi jejich sanace, sledovani zdravotniho stavu stroml a v pfipadé proschnuti sjednani napravy 

v souladu s pokyny spravce vodniho toku nebo koordinace provozovatele MVE pfi vypousténi vyssSich 

pratokd z Jaromeéiského rybnika formou pfechodného snizovani hladiny vody ve zdrzi. 

a) Stanovisko spravce povodi z hlediska planovani v oblasti vod: Zamér se dle vymezeni vodnich 
utvar( nachazi v diléim povodi Horniho a stfedniho Labe v Gtvaru povrchovych vod tekoucich 
HSL_0310 - Labe od hraze nadrze Les Kralovstvi po tok Metuje. Z hlediska zajm0 danych platnym 
Narodnim planem povodi Labe a Planem diléiho povodi Horniho a stfedniho Labe (ustanoveni § 24 
az § 26 vodniho zékona) je uvedeny zamér mozny, protoZe Ize pfedpokladat, Ze zamérem nedojde 
ke zhorSeni chemického stavu a ekologického stavu dotéenych utvard povrchovych vod a chemického 
stavu a kvantitativnino stavu utvard podzemnich vod, a Ze nebude znemoZnéno dosazeni jejich 
dobrého stavu. 

Z hlediska zajmi danych Planem pro zvladani povodiovych rizik v povodi Labe je uvedeny 
Zamer mozny. 

Toto hodnoceni vychazi z posouzeni souladu predmétného zaméru s vyse uvedenymi platnymi 

dokumenty. 

b) Stanovisko spravce povodi z hlediska dalSich zajmu sledovanych vodnim zakonem: Vzhledem 

k tomu, Ze nové navrzeny jez s klapkou je pfedsazeny pfed stavajici balvanity skluz a stava se 

stavebné samostatnou stavbou, je nutné tomuto vodnimu dilu pfifadit jedineény identifikator F.km, ktery 

bude odlidny od F.km balvanitého skluzu (f.km 1018,717). Na zakladé jasné definovanych parametri 

jezu v projektové dokumentaci jsme tomuto vodnimu dilu pfifadili f.km 1018,722 (vztazeno k ose 

pohyblivé klapky). 

Dale upozorfiujeme na nesrovnalost ve stanoveni délky vzduti v pfedloZzenych podkladech. 

Dle hydrotechnickych vypoéta vzduti (zpracovatel Agroprojekce Litomy3l) a Posouzeni vlivu navyseni 
hladiny (zpracovate ) bude délka vzduti témér 2 400 m, dle projektové dokumentace 
(zfejmé chybné) bude délka vzduti pfiblizné 1 100 m. 

S vydanim povoleni k nakladani s povrchovymi vodami pro vySe uvedenou pfijezovou MVE Hofenice 

v i.km 1018,722 |ze souhlasit a spravce povodi jej navrhuje udélit v nasledujicim rozsahu: 

1. Povoleni vzdouvani hladiny vody pohyblivou klapkou na Labi v f. km 1018,722 na kétu minimalni 
provozni hladiny v drovni 257,10 m n.m. s toleranci jejiho vykyvu +10 cm (vySkovy systém Balt 

po vyrovnani). 

2. Povoleni nakladani s povrchovymi vodami z nadjezi, kjinému nakladani s nimi spocivajici 
v pfevodu vody rybim pfechodem v mnozstvi 0,400 - 0,500 m?%s a potrubim DN 250 pro vabici 
pratok v mnozstvi 0,100 m¥/s. 

3. VyuzZivani energetického potencialu povrchovych vod v pfijezové MVE Hofenice pro pohon dvou 

turbin Semi — Kaplan v celkovém maximalnim mnozstvi do 13,50 m%/s. 

4. Stanoveni MZP v Labi pod vzdouvacim zafizenim pro pfipad pIlnéni vyprazdnéné jezové zdrze 

v mnozstvi 2,58 m3/s (Qass). Stanoveni velikost MZP je pIné v kompetenci vodopravniho uradu.



Povoleni k nakladani s povrchovymi vodami navrhujeme vydat za pfedpokladu spinéni a pribézného 

pInéni nasledujicich povinnosti a podminek: 

1. PFelivna hrana klapky bude osazena maximalné v Urovni kéty 257,08 m n.m. pro zajisténi smaceni 

plochy pevného jezu a balvanitého skluzu pfepadovym paprskem tloustky 2 cm. 

Za provozu MVE nesmi dojit k podkro€eni minimalni provozni hladiny vody v Urovni 257,10 m n.m. 

Pfi plnéni jezové zdrZze bude do podjezi zachovan MZP v mnoZstvi 2,58 m3/s (pokud vodopravni 

ufad nestanovi jinak) a souéasné bude stanoven zplsob jeho zachovani. 

4. Pro kontrolu manipulaci bude v nadjezi osazena vodocetna lat' s vyznaCenim minimalni provozni 

a maximalni hladiny. 

5. Navodnim dile bude manipulovano dle platného vodopravnim Gufadem schvaleného manipulaéniho 

fadu. 

c) Stanovisko spravce povodi z hlediska spravy vodniho toku: Vzhledem k tomu, Ze se navrZeny 
zamér dotyka vodniho toku, ktery je ve spravé Povodi Labe, bude Povodi Labe ugastnikem pfipadnych 

spravnich fizeni vedenych k tomuto zaméru podle vodniho nebo stavebniho zakona. 

S navrZzenym zamérem vystavby jezu, MVE a rybiho pfechodu a vydanim stavebniho povoleni 
souhlasime pfi spInéni nasledujicich podminek: 

1. V dostate€néem predstihu pfed zahajenim praci nam bude ke stanovisku pfedlozen povodnovy 

plan stavby (kontaktni osoba odboru vodohospodaiského dispe€inku Ing. Pavel Jansa, e-mail: 

jansap@pla.cz, tel.: 495 088 708). 

2. Bude-li vramci pfedmétného zaméru zachazeno se zavadnymi latkami ve vét§im rozsahu 
nebo bude-li zachazeni snimi spojeno se zvySenym nebezpe&im pro povrchové 

nebo podzemni vody (limitni mnoZstvi zavadnych latek stanoveno v §2 pism. b) nebo c) 
vyhlasky ¢.450/2005 Sb.), pozadujeme predloZit havarijni plan k vyjadfeni pfed jeho 

schvalenim vodopravnim ufadem (kontaktni osoba odboru vodohospodarského dispecinku 

Ing. Tomas Kacalek, e-mail: kacalekt@pla.cz, tel.: 495 088 724). 

3. Zahajeni praci bude v pfedstihu oznameno nasemu provoznimu stfedisku ve Dvofe Kralové 
nad Labem (kontaktni osoba: Ing. St&pan Cerny, tel. 602 239 474). 

4. Po ukonceni praci bude koryto vodniho toku vyci§téno od pfipadnych zbytk( stavebniho 

materialu. Ke kontrole dokonéenych praci bude pfizvan pracovnik provozniho stfediska Dvur 

Kralové nad Labem (kontaktni osoba: Ing. Tereza Slezakova, tel. 773 791 499). 

5. Po dokoné&eni stavebnich praci a pfed uvedenim vodniho dila do zku3$ebniho provozu 

poZadujeme pfedloZit k naSemu vyjadfeni manipulaéni fad vodniho dila upraveny ve smyslu 
dokumentace skute€éného provedeni stavby (kontaktni osoba odboru vodohospodafského 
dispedinku pani Jitka Nitscheova (email: nitscheovaj@pla.cz, tel.: 495 088 722). 

6. V blizkosti strojné stiranych jemnych &esli pfed strojovhou MVE bude umisténa jimka shrabkd 
s kontejnerem. Odvodnéni této jimky je zausténo do proplachovaci propusti. Se shrabky 
a dalSimi predméty zachycenymi na Ceslich musi byt nakladano dle zakona o odpadech (nesmi 
byt vraceny zpét do vodniho toku). 

7. Po uvedeni MVE do provozu musi byt provozovatelem MVE pribézné monitorovan stav bieh 

a bifehovych porost( v délce vzduti. Pfipadné kaceni proschlych vzrostlych stromu (vE. jejich 

nahrady) bude zajistovat provozovatel MVE na sve naklady a ve spolupraci se spravcem toku. 

8. Vypousténi (vy38ich pratokd) z Jaromé&fského rybnika musi byt koordinovano s pfechodnym 
snizenim hladiny v jezové zdrzi ve smyslu doporuéeni z Posouzeni vlivu navySeni hladiny 
(zpracovate! (D) 2 zékladé dohody nebo smluvniho vztahu mezi 
provozovatelem MVE a vlastnikem Jaromé&fského rybnika. 

d) Z hlediska majetkopravnich vztahu: Zamér se dotyka stavby (pravobiezni opérna zed) a pozemki 

ve vlastnictvi statu s pravem hospodafit pro Povodi Labe, a to konkrétné &asti pozemkd KN p.p.¢. 

468/11 a 468/12 v k.U. Hofenice a p.p.¢. 4318 v k.u. Jaromér. 

Na zakladé projektové dokumentace a situaénich vykresu bude nezbytné vypofadat: 

a) stavbu jezu - tuto stavbu pozadujeme vypofadat uzavienim smlouvy o zfizeni prava stavby 

(jednorazova uplata) za predpokladu, Ze stavba jezu bude v celé své ploSe umisténa na vyse 

uvedenych pozemcich.
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b) část rybího přechodu - tuto stavbu požadujeme vypořádat uzavřením smlouvy o zřízení 
věcného břemene k části pozemku. 

c) pravobřežní opěrnou zeď, která bude v rámci stavby rušena a nahrazena - tuto stavbu 
požadujeme vypořádat uzavřením smlouvy o vypořádání za rušenou část vodního díla. 

d) dočasné využití pozemků pro staveniště - požadujeme vypořádat uzavřením smlouvy 
o nájmu pozemků.  

Výše popsané smluvní vztahy majetkoprávního vypořádání (dočasného i trvalých záborů) požadujeme 
uzavřít před vydáním stavebního povolení. Úplaty budou stanoveny na základě znaleckého posudku, 
který nechá vypracovat Povodí Labe, přičemž náklady na jeho vypracování hradí investor. Smlouvy 
podléhají souhlasu Ministerstva zemědělství. 

V daných záležitostech můžete kontaktovat pracovnici majetkového odboru paní Jitku Daňkovou         
(e-mail: dankovaj@pla.cz, tel.: 495 088 893), se kterou projednáte detailnější informace a další postup 
(zpracování a doložení geometrického plánu, příprava smluv apod.). 

e) Závěrečné konstatování: S předloženým záměrem souhlasíme za předpokladu, že dojde ke splnění 
výše uvedených dílčích stanovisek a podmínek a před vydáním stavebního povolení dojde 
k majetkoprávnímu vypořádání.   

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného 
správního úřadu nebo samosprávného orgánu, platí 2 roky od data jeho vydání, pokud v této době nebylo 
využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány. 

Ing. Pavel Křivka, Ph.D. 
vedoucí odboru 
technickoprovozní činnosti 
 

Na vědomí 
1. PL závod 1 Jablonec nad Nisou, PTÚ Hradec Králové, PS Dvůr Králové nad Labem 
2. OMAJ 
3. OVHD 
4. OPVZ  


		2023-04-26T13:00:16+0200
	Ing. Pavel Křivka b5bffd4d9c25c67ac1eafb533cca96625be62fcc




