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Piiloha &.1: 
Pozemky: 

Katastralni izemi HoFenice, kéd k.u.: 638510 
Pozemky stavby — trvaly zabor: 
86/3, 88/2, 120/9, 120/10, 468/12, 469/2 

Celkova plocha trvalého zaboru ZPF je 0,0231 ha, z toho pro RP 0,0172 ha. Trvaly zébor ZPF pro RP 

bude pfeveden na druh pozemku — vodni plocha. 

Pozemky dotéené stavbou — do&asny zabor: 

92/2, 468/11, 481 

Celkova plocha do¢asného zaboru ZPF (vyméra nad plochu zaboru trvalého) je 0,0239 ha, 
z toho pro RP 0,0125 ha. 

Katastralnf Gzemi JaroméF, kéd k.u.: 657336 
Pozemky stavby — trvaly zabor: 

4318 

Pozemky stavby — dotasny zabor: 

4318 

Doé&asny zabor pozemk( ZPF bude krat$i nez 12 mésicl. 

parc. & druh pozemku "f,mém viastnik i 
m trvaly | doéasny 

Katastréini tzemi: Hofenice 

86/3 ostatni plocha 485 Ing. Jifi Cap 395 90 

88/2 ostatni plocha 170 Ing. Jitt Cép 5 12 

92/2 orna pida 654 Uniagro s.r.o. 0 79 

120/9 ornd plda a77 Ing. Jifi Cap 180 68 

120/10 orna plda 367 Ing. Jiti Cap 51 92 

468/11 | vodni plocha 3257 Ceska republika 5 72 

468/12 vodni plocha 1634 Ceskd republika a8 208 

469/2 vodni plocha 286 Ing. Jiti Cap 174 51 

481 ostatni plocha 3581 VODA CZ s.r.0. 0 100 

Katastrainl Gzeml: Jaroméf 

4318 | vodni plocha [1437 | Ceska republika ERRE 

Docasny zabor je vyméra nad plochu zaboru trvalého 

Aktualizace vyméry zabor(:: 10.202 QD 

Horenice, TZ spol. dok., 12,2022,08.2023 a3 



Povodi Labe, statni podnik | 
Vita Nejedlého 951/8, Slezské Piedmésti, 500 03 Hradec Kralové 
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VAS DOPIS C.J. / ZE DNE CISLO JEDNACI VYRIZUJE/LINKA HRADEC KRALOVE 
10.2.2023 PLalZe/2023/007866 Ing. P. Zeiner/718 26.4.2023 

J. Nitscheova/722 

Vodni elektrarna Hofenice na Labi v . km 1018,722 — stanovisko spravce povodi a vyjadieni spravce 
vodniho toku ke stavebnimu povoleni a k nakladani s vodami 

Dne 13.2.2023 jsme obdrzeli Zzadost o stanovisko ke spoleénému fizeni a k nakladani s vodami 
pro stavbu jezu, nové MVE Hofenice a rybiho pfechodu. Sou¢asné jsme obdrZeli projektovou dokumentaci 
pro vydani spoleéného povoleni nazvanou ,MVE CAP A SYNOVE, HORENICE - Labe, jez vikm 
1018,717" zpracovanou spole¢nostmi HYDROKA s.r.o. a Mirabell s.r.o. v prosinci 2022. 

K pfedloZzenému zaméru (zpracovanému spole¢nosti Hydroka s.r.o. v prosinci 2019) jsme jiz diive vydali 
prfedbézné vyjadieni ¢.j. PLa/Ze/2020/000623 ze dne 15. 6. 2020. Z piedloZzené projektové dokumentace 
je zfejmé, Ze vedkeré pozadované podklady a pfipominky z tohoto pifedbé&zného vyjadreni byly pfedloZzeny 
a byly (pfipadné budou) vyporadany. 

V zajmové lokalité (na hranici katastralnich Uzemi Hofenice a Jaroméf) se dle dostupnych informaci 
nachéazel dievény jez s kamennou vyplini a funk&ni mlyn vyuZivajici energeticky potencial lokality. Stavajici 
balvanity skluz byl vybudovan v profilu pavodniho poskozeného jezu pfed cca 40 lety a v roce 1989 byl 
pfeveden pravnim predchlidcem ZZN a.s. na pravniho pfedchidce Povodi Labe, statni podnik (dale Povodi 
Labe). V soucasné dobé je balvanity skluz véetné bfehovych opérnych zdi ve vlastnictvi statu s pravem 
hospodafrit pro Povodi Labe. 

Predmétny zamér spociva ve vybudovani pevného prahu s tésnicim prvkem v podobé stétové stény (dale 
jez), na ktery bude instalovana pohybliva jezova klapka (délena na dvé &asti) o hradici vy$ce 0,89 m 
a celkové délce 26,0 m. Pielivna hrana vzty¢ené klapky bude na koété 257,08 m n.m. a provozni hladina je 
navrZena v urovni 257,10 m n.m. s toleranci +10 cm. Z projektové dokumentace dale vyplyva, Ze minimalni 

zustatkovy pratok (dale MZP) neni vzhledem k neovlivnéni toku stanoven. Pro aeraci vody a ochranu 
konstrukce jezu a skluzu je vSak stanoven piepadovy paprsek vody pfes jez o vy$ce 2 cm (odpovida 
prutoku 0,140 m?/s). Zachovani MZP v pfipadé plnéni vyprazdnéné zdrZe neni v dokumentaci fe$eno. Jez 

bude situovan pied balvanity skluz (mezi timto skluzem a jezem je navrzen tésnici betonovy blok délky 
0,80 m). Soucasti zaméru je dale vystavba pravobieZniho vtokového objektu se tiemi stavidly (v misté 
puvodniho vtoku do nahonu) a proplachovaci propusti, stavba strojovny MVE se 2 turbinami Semi — Kaplan 
(o celkové max. hitnosti 13,50 m3s a vykonu 2 x 170 kW pfi maximalnim spadu 2,40 m), provedeni vytsténi 
odpadu od MVE zpét do vodniho toku a realizace rybiho pifechodu vedeného podél vnéjsiho obvodu objektu 
MVE. Rybi pfechod by mél byt proveden jako obtokové koryto s pievazné svislymi zdmi a prehrazkami 
suplujicimi pfirodni tvary pravidelnych kamen( a dnem s fiéniho substratu. Rybi pfechod o délce 84,5 m a 
pratoku 0,400 m?¥s (0,500 m%s v dobé tahu ryb a pfi povodiiovych prltocich) bude dopinén véabicim 
pratokem 0,100 m?%s. Pfistup k balvanitému skluzu a jezu bude zajistén pifemosténim vtoku a rybiho 
pfechodu (Siftka 3,0 m, nosnost 25 tun). Délka vzduti bude ¢init témér 2400 m (téméf k mostu v 
Hefmanicich. Prfipojka vyvedeni vykonu (kabelem NN) je feSena samostatnou ¢&asti projektové 
dokumentace. V ramci zaméru dojde k dotéeni pravobiezni zdi (nahrazeni za Zzelezobetonovou zed v celé 
délce). 

Pratok turbin bude fizen hladinovou regulaci na konstantni horni hladinu — hladinu stalého vzduti. MVE 
bude pracovat v automatickém bezobsluzném provozu, paralelné se siti v soucinnosti se zabezpetovaci 
automatikou a hladinovou regulaci. Hladinova regulace MVE bude zaru€ovat upfednostnéni prelivu 
pfes jez a pritok rybim pfechodem pied pritokem do MVE. 

IEEI I 
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Ing. Pavel Kfivka 
26.04.2023% 130016 



Vodni dilo (skluz) se nachazi na vyznamném vodnim toku Labe v i. km 1018,717. Investorem predmétné 
stavby je pan Ing. Jifi Cép, ktery je soudasné viastnikem pozemkil umisténych v t&sné blizkosti balvanitého 
skluzu na pravém biehu vodniho toku. Pozemky, na kterych se nachazi koryto vodniho toku a balvanity 
skluz a na kterych by se mél nachazet jez, jsou ve vlastnictvi statu s prdvem hospodaifit pro Povodi Labe. 

Kromé projektové dokumentace nam v ramci daného zaméru byly piedloZeny nasledujici dokumenty: 

1. ,Hydrotechnické vypocty vzduti“, zpracované spolecnosti Agroprojekce Litomy3l s.r.o. v srpnu 2022, 

2. ,Posouzeni vlivu projektovaného navyseni hladiny vody v jezové zdrzi na stavby, pozemky a biehové 
porosty v jejim okoli a dopadu na ekologicky a morfologicky stav vodniho toku — znalecky posudek 
&. 43/2022", zpracovanflv listopadu 2022, 

3. ,Hodnoceni viivu zavaZného zasahu na zajmy ochrany pfirody a kraiin t. §67 zak. &. 114/1992 
Sh." zpracovan v listopadu 2021. 

Z téchto dokumenti vyplyva, Ze realizace zaméru a navyseni vzduti hladiny nebude mit negativni dusledky 
na stavby, pfibfezni pozemky, bfehové opevnéni a porosty a sou¢asné nedojde k vyznamnému zhor$eni 
ekologického a morfologického stavu vodniho toku (zanedbatelny vliv). Soucasné je konstatovano, 
Ze posuzovany zamér neni ve vyznamném konfliktu se zdkonem chranénymi zéajmy ochrany piirody. 
K omezeni nebo uplnému vylougeni pfipadnych negativnich uginkd a vlivi zdméru jsou navrZena 
doporuéeni jako napf. zajisténi biologického dozoru stavby, monitoring bfehovych natrzi ve zdrzi a pfipadné 
zajisténi jejich sanace, sledovani zdravotniho stavu stroml a v pfipadé proschnuti sjednani napravy 
v souladu s pokyny spravce vodniho toku nebo koordinace provozovatele MVE pfi vypousténi vyssich 
pratokd z Jaromérského rybnika formou pfechodného sniZzovani hladiny vody ve zdrzi. 

a) Stanovisko spravce povodi z hlediska planovani v oblasti vod: Zamér se dle vymezeni vodnich 
Utvarl nachazi v diléim povodi Horniho a stfedniho Labe v ttvaru povrchovych vod tekoucich 
HSL_0310 - Labe od hraze nadrze Les Kralovstvi po tok Metuje. Z hlediska zajmi danych platnym 
Narodnim planem povodi Labe a Planem diléiho povodi Horniho a stiedniho Labe (ustanoveni § 24 
az § 26 vodniho zakona) je uvedeny zamér mozny, protoZe |ze predpokladat, Ze zamérem nedojde 
ke zhor8eni chemického stavu a ekologického stavu dotéenych utvarl povrchovych vod a chemického 
stavu a kvantitativniho stavu utvarli podzemnich vod, a Ze nebude znemozZnéno dosazeni jejich 
dobrého stavu. 

Z hlediska zajma danych Planem pro zvladani povodiiovych rizik v povodi Labe je uvedeny 
zamér mozny. 

Toto hodnoceni vychazi z posouzeni souladu pfedmétného zaméru s vyse uvedenymi platnymi 
dokumenty. 

b) Stanovisko spravce povodi z hlediska dal$ich zajmu sledovanych vodnim zakonem: Vzhledem 
k tomu, Ze nové navrZeny jez s klapkou je pfedsazeny pied stavajici balvanity skiuz a stava se 
stavebné samostatnou stavbou, je nutné tomuto vodnimu dilu pfifadit jedineény identifikator ¥.km, ktery 
bude odli¥ny od i.km balvanitého skluzu (.km 1018,717). Na zakladé jasné definovanych parametr( 
jezu v projektové dokumentaci jsme tomuto vodnimu dilu pfifadili f.km 1018,722 (vztazeno k ose 
pohyblivé klapky). 

Déle upozoriiujeme na nesrovnalost ve stanoveni délky vzduti v predlozenych podkladech. 
Dle hydrotechnickych vypoétl vzduti (zpracovatel Agroprojekce Litomysl) a Posouzeni vlivu navy$eni 
hladiny (zpracovatem bude délka vzduti tém&f 2 400 m, dle projektové dokumentace 
(ziejmé chybné) bude a vzduti priblizné 1 100 m. 

S vydanim povoleni k nakladani s povrchovymi vodami pro vySe uvedenou pfijezovou MVE Hofenice 
vi.km 1018,722 Ize souhlasit a spravce povodi jej navrhuje udélit v nasledujicim rozsahu: 

1. Povoleni vzdouvani hladiny vody pohyblivou klapkou na Labi v . km 1018,722 na kétu minimalini 
provozni hladiny v Grovni 257,10 m n.m. s toleranci jejiho vykyvu +10 cm (vySkovy systém Bait 
po vyrovnani). 

2. Povoleni nakladani s povrchovymi vodami z nadjezi, kjinému nakladani s nimi spodivajici 
v pfevodu vody rybim pfechodem v mnozstvi 0,400 - 0,500 m3s a potrubim DN 250 pro vabici 
pritok v mnozstvi 0,100 m3/s, 

3. Vyuzivani energetického potencialu povrchovych vod v piijezové MVE Hofenice pro pohon dvou 
turbin Semi — Kaplan v celkovém maximalnim mnozstvi do 13,50 m?/s. 

4. Stanoveni MZP v Labi pod vzdouvacim zaffzenim pro pfipad plnéni vyprazdnéné jezové zdrZze 
v mnozstvi 2,58 m®s (Qass). Stanoveni velikost MZP je piné v kompetenci vodopravniho tfadu. 



Povoleni k nakladani s povrchovymi vodami navrhujeme vydat za predpokladu spinéni a pribézného 
pInéni nasledujicich povinnosti a podminek: ' 

1 Prelivna hrana klapky bude osazena maximalné v drovni koty 267,08 m n.m. pro zajisténi smaceni 
plochy pevného jezu a balvanitého skluzu pfepadovym paprskem tloustky 2 cm. 

Za provozu MVE nesmi dojit k podkro&eni minimalni provozni hladiny vody v trovni 257,10 m n.m. 

Pii plnéni jezové zdrZe bude do podjezi zachovan MZP v mnozstvi 2,58 m®s (pokud vodopravni 
Grad nestanovi jinak) a soucasné bude stanoven zpulsob jeho zachovani. 

Pro kontrolu manipulaci bude v nadjezi osazena vodocetna lat' s vyznacenim minimalini provozni 

a maximalni hladiny. 

Na vodnim dile bude manipulovano dle platného vodopravnim tifadem schvaleného manipulacniho 

rfadu. 

Stanovisko spravce povodi z hlediska spravy vodniho toku: Vzhledem k tomu, Ze se navrzeny 

zameér dotyka vodniho toku, ktery je ve spravé Povodi Labe, bude Povodi Labe u€astnikem pfiipadnych 
spravnich fizeni vedenych k tomuto zaméru podle vodniho nebo stavebniho zakona. 

S navrzenym zamérem vystavby jezu, MVE a rybiho pfechodu a vydanim stavebniho povoleni 
souhlasime pfi spInéni nasledujicich podminek: 

1. V dostatecném piedstihu pfed zahajenim praci ham bude ke stanovisku piedloZen povodiiovy 
plan stavby (kontaktni osoba odboru vodohospodaiského dispec€inku Ing. Pavel Jansa, e-mail: 
jansap@pla.cz, tel.: 495 088 708). 

. Bude-li v ramci pfedmétného zaméru zachazeno se zavadnymi latkami ve vétsim rozsahu 
nebo bude-li zachazeni s nimi spojeno se zvySenym nebezpeCim pro povrchové 
nebo podzemni vody (limitni mnozstvi zavadnych latek stanoveno v §2 pism. b) nebo c) 
vyhlasky ¢. 450/2005 Sb.), pozadujeme piedlozit havarijni plan k vyjadfeni pfed jeho 
schvalenim vodopravnim ufadem (kontaktni osoba odboru vodohospodaiského dispecinku 
Ing. Tomas Kacalek, e-mail: kacalekt@pla.cz, tel.: 495 088 724). 

. Zahdjeni praci bude v pfedstihu oznameno nasemu provoznimu stifedisku ve Dvore Kralové 
nad Labem (kontaktni osoba: Ing. Stépan Cerny, tel. 602 239 474). 

. Po ukoné&eni praci bude koryto vodniho toku vycisténo od pfipadnych zbytk(i stavebniho 
materialu. Ke kontrole dokonéenych praci bude pfizvan pracovnik provozniho stiediska Dv(r 
Kralové nad Labem (kontaktni osoba: Ing. Tereza Slezakova, tel. 773 791 499). 

. Po dokonéeni stavebnich praci a pfed uvedenim vodniho dila do zku$ebniho provozu 
pozadujeme pfedloZit k naSemu vyjadfeni manipulaéni fad vodniho dila upraveny ve smysiu 
dokumentace skuteéného provedeni stavby (kontaktni osoba odboru vodohospodarského 
dispec¢inku pani Jitka Nitscheova (email: nitscheovaj@pla.cz, tel.: 495 088 722). 

. V blizkosti strojné stiranych jemnych ¢esli pfed strojovnou MVE bude umisténa jimka shrabki 
s kontejnerem. Odvodnéni této jimky je zausténo do proplachovaci propusti. Se shrabky 
a dalSimi pfedméty zachycenymi na ¢eslich musi byt nakladano dle zakona o odpadech (nesmi 
byt vraceny zpét do vodniho toku). 

. Po uvedeni MVE do provozu musi byt provozovatelem MVE pribézné monitorovan stav bieh 
a biehovych porostli v délce vzduti. Pfipadné kaceni proschlych vzrostlych stroma (vE. jejich 
nahrady) bude zajistovat provozovatel MVE na své naklady a ve spolupraci se spravcem toku. 

. Vypousténi (vyssich pritok() z Jaroméfského rybnika musi byt koordinovano s pfechodnym 

snizenim hladiny v jezové zdrZi ve smyslu doporuéeni z Posouzeni vlivu navy8eni hladiny 
(zpracovatelh) na zakladé dohody nebo smluvniho vztahu mezi 

provozovatelem MVE a vlastnikem Jaroméiského rybnika. 

d) Z hlediska majetkopravnich vztahu: Zamér se dotyka stavby (pravobiezni opérna zed) a pozemkl 
ve vlastnictvi statu s pravem hospodafit pro Povodi Labe, a to konkrétné ¢asti pozemk( KN p.p.¢. 
468/11 a 468/12 v k.u. Hofenice a p.p.¢. 4318 v k.u. Jaroméf, 

Na zakladé projektové dokumentace a situacnich vykrest bude nezbytné vyporadat: 

a) stavbu jezu - tuto stavbu pozadujeme vypoiadat uzavienim smlouvy o zfizeni prava stavby 
(jednorazova uplata) za pfedpokladu, ze stavba jezu bude v celé své plo§e umisténa na vy$e 
uvedenych pozemcich. 



b) éast rybiho piechodu - tuto stavbu poZadujeme vypofadat uzavienim smlouvy o zfizeni 
vécného bifemene k &asti pozemku. 

c) pravobiezni opérnou zed, kterda bude v ramci stavby rusena a nahrazena - tuto stavbu 
poZadujeme vypoiadat uzavienim smlouvy o vypoiadani za ruenou ¢ast vodniho dila. 

d) dotasné vyuziti pozemkl pro staveni$té - poZadujeme vyporadat uzavienim smlouvy 
0 najmu pozemku. 

Vyse popsané smluvni vztahy majetkopravniho vyporadani (do¢asného i trvalych zaborl) poZzadujeme 
uzaviit pfed vydanim stavebniho povoleni. Uplaty budou stanoveny na zakladé znaleckého posudku, 
ktery necha vypracovat Povodi Labe, pfitemz naklady na jeho vypracovani hradi investor, Smlouvy 
podléhaji souhlasu Ministerstva zemédélstvi. 

V danych zalezitostech miZete kontaktovat pracovnici majetkového odboru pani Jitku Daiikovou 
(e-mail: dankovaj@pla.cz, tel.: 495 088 893), se kterou projednate detailngjéi informace a dal$i postup 
(zpracovani a dolozeni geometrického planu, pfiprava smluv apod.). 

e) Zavérecné konstatovani: S predlozenym zamérem souhlasime za piedpokladu, Ze dojde ke splnéni 
vySe uvedenych dilich stanovisek a podminek a pfed vydanim stavebniho povoleni dojde 
k majetkopravnimu vypoiadani. 

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydani rozhodnuti nebo jiného opatieni vodopravniho nebo jiného 
spravniho uradu nebo samospravného organu, plati 2 roky od data jeho vydani, pokud v této dobé nebylo 
vyuzito pro vydani platného rozhodnuti nebo jiného opatfeni spravnimi nebo samospravnymi organy. 

Ing. Pavel Kfivka, Ph.D. 
vedouci odboru 
technickoprovozni ¢innosti 

Na védomi 

1. PL zavod 1 Jablonec nad Nisou, PTU Hradec Kralové, PS Dvir Kralové nad Labem 
2. OMAJ 
3. OVHD 
4, OPVZ 


