
 
 

 
 

 Cenová nabídka ze dne 2.4.2024:  
 

Akce: ČOV Český Krumlov – osazení nového měřícího systému na odtoku z ČOV 

  

Název Popis 
Cena  
(bez DPH 
21%) 

Registrační 
jednotka 

Fiedler H3 – univerzální telemetrická a řídící jednotka, 
autodiagnostika, barevný dotykový displej, robustní AL box, 
vysoké krytí IP67, 16 záznamových kanálů, napájení ze sítě, 
Skříň ARIA 300x200x170 mm vystrojená IP66 5x kabelová 
vývodka 
H3-U—TB3-A  

30 700,- 
 

Rozšíření 
jednotky H3 

Rozšíření jednotky H3 o GSM modem H3-G 6 000,- 

Radarový hladinoměr VEGAPULSC11 
PSC11 – kompaktní radarový hladinoměr (0…8 m) 
v kabelovém provedení bezúdržbový provoz díky 80GHz 
mikrovlné technologii  
G- závitové provedení G1,5 (6/4)“/G1“ 
B- Bluetooth rozhraní (pro nastavení chytrým telefonem 
nebo tabletem) 
Do prostředí bez nebezpečí výbuchu  
Měřící rozsah 0-8 m 
Plastové PVDF pouzdro IP66/IP68 (3bar) /procesní těsnění 
FKM) s integrovaným 5 m PUR kabelem 
Instalační závit G1,5(6/4)“/G1 
Provozní teplota (tlak): -40…+60°C(-1…+3 bar) 
Elektronika 2-vodič 4…20mA/12…35 VDC 
Přesnost +/- 5mm 
Vyzařovací úhel: 8° 
Mrtvá zóna: 0 mm  
Váha: 0,79 kg 
Včetně 1“ matice  

16 320,- 

Kryt Radiační kryt senzoru 1 500,- 
Instalace Instalace zařízení včetně nastavení parametrů  10 000,- 
Celkem Cena celkem bez DPH 21 %. 64 520,- 

 
Zpracoval: 
Michal Valenta 

 




