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Druh práce: Brzotický potok - CE: 02-26-15 (střelnice Brzotice) m.j počet m.j.
cena za m.j. bez

DPH
celkem za položku bez DPH

Brzotický potok dolní část - pod ,,Boženou" mezi tankovými přejezdy (48°48'45.956"N, 14°9'36.375"E -
48°48'33.467"N, 14°9'53.331"E) - odstranění 5 kusů větších bobřích hrází a odklizení naplavených
větví z bobřích hrází z koryta a břehů cca 5 m od hrany stoky. Koryto stoky je zanesené a je nutné
zajistit plynulý tok.

ks 5,00

Celková délka údržby stoky je cca 600 bm. Hlavní tok (mezi přejezdy, nad a pod nimi) - odklizení
naplavených větví z bobřích hrází z koryta toku a břehů potoku cca 5 m od hrany potoku. Koryto
potoka je zanesené, ucpané a je nutné zajistit plynulý tok.

bm 600,00

Příplatek za přemístění nehroubí do 7 m od vyřezané 5 m zóny toku (velmi obtížný zamokřený a
podmáčený terén - nepřístupný technice)

m3 100,00

Cena za Brzotický potok bez DPH

Druh práce: Loutecký potok - CE: 02-26-12 m.j počet m.j.

Loutecký potok dolní část - vedle cesty směrem na Jabloneckou střelnici (48°48'49.440"N,
14°5'30.110"E - 48°49'7.116"N, 14°5'33.818"E) - odstranění 3 kusů větších bobřích hrází a odklizení
naplavených větví z bobřích hrází z koryta a břehů cca 5 m od hrany stoky. Koryto stoky je zanesené a
je nutné zajistit plynulý tok.

ks 3,00

Celková délka údržby stoky je cca 570 bm. Hlavní tok (mezi přejezdy, nad a pod nimi) - odklizení
naplavených větví z bobřích hrází z koryta toku a břehů potoku cca 5 m od hrany potoku. Koryto
potoka je zanesené, ucpané a je nutné zajistit plynulý tok.

bm 570,00

Příplatek za přemístění nehroubí do 7 m od vyřezané 5 m zóny toku (velmi obtížný zamokřený a
podmáčený terén - nepřístupný technice)

m3 100,00

Cena za Brzotický potok bez DPH

Druh práce: Olšina - CE: 02-26-12 m.j počet m.j.

Potok Olšina - od hlavní komunikace u Otic proti proudu směr střelnice Jablonec (48°48'2.661"N,
14°5'26.861"E - 48°48'10.954"N, 14°5'29.719"E) - odstranění 2 ks velkých bobřích hrází a odklizení
naplavených větví z bobřích hrází z koryta a břehů cca 5 m od hrany stoky. Koryto stoky je zanesené a
je nutné zajistit plynulý tok.

ks 2,00

Celková délka údržby stoky je cca 300 bm. Hlavní tok - odklizení naplavených větví z bobřích hrází z
koryta toku a břehů potoku cca 5 m od hrany potoku. Koryto potoka je zanesené a je nutné zajistit
plynulý tok.

bm 300,00

Příplatek za přemístění nehroubí do 7 m od vyřezané 5 m zóny toku (velmi obtížný zamokřený a
podmáčený terén - nepřístupný technice)

m3 100,00

Cena za Polečnický potok bez DPH

Druh práce: Uhlíkovský potok - CE: 02-26-12 m.j počet m.j.

Uhlíkovský potok horní část - nad cestou Horní Černoleskou od propustku proti proudu směr Kokeš
(48°49'49.467"N, 13°59'6.937"E - 48°49'42.383"N, 13°59'50.312"E) - odstranění 4 ks velkých bobřích
hrází a odklizení naplavených větví z bobřích hrází z koryta a břehů cca 5 m od hrany stoky. Koryto
stoky je zanesené a je nutné zajistit plynulý tok.

ks 4,00

Uhlíkovský potok střední část - mezi cestami Dolní a Horní Černoleskou od propustku po proudu dolů
(48°49'49.436"N, 13°59'6.474"E - 48°49'47.627"N, 13°58'52.058"E) - odstranění 2 ks velkých bobřích
hrází a odklizení naplavených větví z bobřích hrází z koryta a břehů cca 5 m od hrany stoky. Koryto
stoky je zanesené a je nutné zajistit plynulý tok.

ks 2,00

Uhlíkovský potok dolní část - pod cestou Dorní Černoleskou od propustku po proudu (48°49'47.370"N,
13°58'51.691"E - 48°49'43.972"N, 13°58'45.984"E) - odstranění 1 ks velké bobří hráze a odklizení
naplavených větví z bobřích hrází z koryta a břehů cca 5 m od hrany stoky. Koryto stoky je zanesené a
je nutné zajistit plynulý tok.

ks 1,00

Celková délka údržby stoky je cca 1550 bm. Hlavní tok - odklizení naplavených větví z bobřích hrází z
koryta toku a břehů potoku cca 5 m od hrany potoku. Koryto potoka je zanesené a je nutné zajistit
plynulý tok.

bm 1 550,00

Příplatek za přemístění nehroubí do 7 m od vyřezané 5 m zóny toku (velmi obtížný zamokřený a
podmáčený terén - nepřístupný technice)

m3 100,00

Cena za Polečnický potok bez DPH

Druh práce: Zpracování terénního deníku m.j počet m.j.

Zpracování terénního deníku ks 1,00

Cena za Zpracování terénního deníku bez DPH

Rekapitulace za celou zakázku
Celkem za akci bez DPH 328 000,00

DPH 21% 68 880,00

Celkem za akci včetně DPH 396 880,00

Cenová nabídka pro akci „Odstraňování činnosti následků bobra evropského“
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