
[image: image1.wmf]25165312


[image: image2.jpg]




	Jméno
	JHComp s.r.o.  
	 
	Jméno
	Město Jindřichův Hradec

	Adresa
	sídl. U Nádraží 1140, Jindřichův Hradec II  

37701 Jindřichův Hradec
	 
	Adresa
	Klášterská 135

	
	
	 
	PSČ
	377 01
	Jindřichův Hradec

	Vyřizuje
	
	 
	Vyřizuje
	xxx

	Telefon
	 
	 
	Telefon
	

	IČO
	26051362
	 
	IČO
	00246875

	DIČ
	xxxx
	 
	DIČ
	CZ00246875


	Počet
	Jednotka
	Popis 
	Cena za jednotku
	Celkem Kč vč. DPH

	
	
	Na základě cenové nabídky č. 1131 z 12.4.2024 u Vás objednáváme dodávku a montáž dvou kamer, napájení a datových svodů k "patě" sloupů VO.

Příloha cenová nabídka č. 1131

Prevence kriminality - modernizace a rozšíření MKDS
	
	119 203,00



	
	
	
	
	

	 
	Šekem
	
	
	

	
	Hotově
	
	31.5.2024 
	

	
	Kreditní kartou
	
	
	

	
	Na účet
	
	
	

	
	
	
	
	

	Banka
	Česká spořitelna, a. s.
	
	
	

	Číslo účtu
	27-603140379 / 0800
	
	
	





	Ing. Karel Hron      Bc. Martina Pechová
. . . . . . . .  . . . . . .      . . . . . . . . . . . . . . . 

Příkazce operace      Správce rozpočtu
         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

          Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA
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	25.04.2024

	
	 
	 
	Obj. č.
	659/2024

	
	 
	 
	Zpráva
Doprava
	 
	

	
	 
	 
	 JHComp s.r.o., razítko, podpis
 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a proto  ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH.   


Číslo objednávky uvádějte na faktuře !
MěÚ Jindřichův Hradec

k rukám xx
Věc: Návrh řešení a cenová nabídka na realizaci kamerového systému.

Vážený xx,

na základě Vašeho zadání Vám zasíláme návrh řešení a cenovou nabídku na realizaci kamerového systému na

křižovatce ulic Rezkova a 9. května.

Na určených sloupech veřejného osvětlení by byly umístěny kamery (na každém sloupu jedna), které by

monitorovaly pohyb vozidel na křižovatce.

1) Přístup k záznamu obrazu - implementace do stávající datové telekomunikační sítě městského kamerového

systému:

Z daného místa není zajištěna viditelnost na žádný z bodů ex istující datové sítě městského kamerového

systému. Nelze tudíž zajistit on-line implementaci kamerových bodů do této datové sítě. Takové řešení by bylo

pravděpodobně možné realizovat jen s využitím vhodně zvoleného místa na vybrané nemovitosti, ze které je

zajištěna viditelnost jak na kamerové body, tak i na některý telekomunikační bod datové sítě městského

kamerového systému. Kromě vysokých zřizovacích nákladů by takové řešení ještě znamenalo hradit náklady za

umístění technologie na vybrané nemovitosti, pokud by se podařilo umístění technologie vyjednat.

2) Přístup k záznamu obrazu - lokální záznam snímaného obrazu na pevný disk nahrávacího zařízení:

Další variantou řešení záznamu obrazu je umístit ke každé kameře NVR záznamové zařízení a zaznamenávat

snímaný obraz lokálně. V případě, že by oba kamerové body byly vzájemně propojeny, např. závěsem optického

kabelu mezi lampami VO nebo bezdrátovým spojem bod-bod mezi lampami, mohlo by být pro záznam použito

jen jedno společné nahrávací zařízení. V případě potřeby prohlížení záznamů obrazu by se musel na místo

dostavit pověřený pracovník, připojit k NVR notebook, do kterého by prostřednictvím aplikace zkopíroval data

záznamu. Pokud to umožňuje konstrukce sloupu VO, mohl by být vnitřkem sloupu k jeho patě protažen datový

kabel, který by umožnil připojení notebooku s NVR z chodníku, bez žebříku či plošiny. Znamenalo by to ale, že u

paty sloupu VO by byl otvor do dutiny sloupu, kudy by bylo možné k tomuto kabelu přistupovat. Další možností

je pomocí vhodné chráničky, nejlépe kovové, svést kabel po povrchu sloupu a zakončit jej v uzavíratelné krabici.

Připojení notebooku ke kameře či k NVR vyžaduje znalost obsluhy nastavení správné IP adresy v notebooku a

znalost práce s aplikací Dahua, prostřednictvím které se systém obsluhuje. K možnosti záznamu na NVR ještě

uvádíme, že pracovní teplota NVR je výrobcem deﬁnována na -10 až +55 stupňů C. Lze předpokládat, že při

umístění NVR do rozvaděče na sloup VO budou zejména v létě teploty překračovat toto rozmezí. To může mít

za následek zkrácení životnosti NVR. Při záznamu na lokální úložiště, které není on-line integrováno do

dohledového pracoviště, je zapotřebí provádět občasnou kontrolu funkčnosti záznamu a archivace snímaného

obrazu.

3) Přístup k záznamu obrazu - lokální záznam snímaného obrazu na paměťovou kartu v kameře:

Do kamery je možné vložit paměťovou kartu o kapacitě až 256 GB, která bez problémů zajistí on-line záznam

obrazu 24/7 na dobu požadovaných 72 hodin. V případě potřeby prohlížení záznamů obrazu by se musel na

místo dostavit pověřený pracovník, připojit k NVR notebook, do kterého by prostřednictvím aplikace zkopíroval

data záznamu.Pokud to umožňuje konstrukce sloupu VO, mohl by být vnitřkem sloupu k jeho patě protažen

datový kabel, který by umožnil připojení notebooku s NVR z chodníku, bez žebříku či plošiny. Znamenalo by to

ale, že u paty sloupu VO by byl otvor do dutiny sloupu, kudy by bylo možné k tomuto kabelu přistupovat. Další

možností je pomocí vhodné chráničky, nejlépe kovové svést kabel po povrchu sloupu a zakončit jej v uzavíratelné

krabici. Připojení notebooku ke kameře či k NVR vyžaduje znalost obsluhy nastavení správné IP adresy v

notebooku a znalost práce s aplikací Dahua, prostřednictvím které se systém obsluhuje. Při záznamu na lokální

úložiště, které není on-line integrováno do dohledového pracoviště, je zapotřebí provádět občasnou kontrolu

funkčnosti záznamu a archivace snímaného obrazu.

Dle výše popsaných možností je zřejmé, že bez propojení do datové telekomunikační sítě městského

kamerového systému, není možné plnohodnotně integrovat kamerové body na křižovatce do dohledového

pracoviště městského kamerového systému. Pokud by byly kamerové body připojeny do sítě internet, bylo by

možné křižovatku monitorovat, kromě lokálního záznamu také on-line z dohledového pracoviště. V případě

zájmu jsme schopni poskytnout v daném místě odpovídající internetovou přípojku v ceně 369,- Kč včetně DPH /

měs. Pokud by byly kamerové body na sloupech VO vzájemně propojeny, je dostačující jedna přípojka, pokud by

kamerové body propojeny nebyly, byly by zapotřebí dvě samostatné přípojky. Kapacita přípojek by umožňovala

on-line dohled s přenosem streamu v upravené kvalitě, nižší, než je max imální možná. Vlastní záznam by se

nahrával pouze lokálně na paměťovou kartu v kameře. K uloženému záznamu by bylo možné přistupovat

vzdáleně prostřednictvím internetové přípojky. K online dohledu na kamery lze použít aplikaci Dahua, která je

zdarma. V případě, že by měl být dohled integrován do dohledového pracoviště Avigilon, musely by být

zakoupeny 2 licence Avigilon pro integraci kamerového bodu do dohledového pracoviště. Cena licence Avigilon

ACC7-ENT činí 6.300,- Kč bez DPH, cena 2 licencí tedy činí 12.600,- Kč bez DPH. V takovém případě by bylo

možné obraz z kamer (v upravené kvalitě, nižší, než je max imální možná) nahrávat přímo do technologie

dohledového pracoviště Avigilon. S ohledem na technologii internetové přípojky, která není primárně určena k

nepřetržitému přenosu datového toku, nejsme schopni garantovat naprostou spolehlivost záznamu takto

přeneseného obrazu.

Pro napájení kamerového bodu, který je umístěn na sloupech veřejného osvětlení, má dodavatel kamer

připravené řešení. Jedná se o Charger 12VDC/45Ah https://www.tssgroup.cz/charger-12vdc-45ah-alternativni-

napajeni . Tento záložní zdroj je navržen tak, že se nabíjí v době, kdy je je sloup VO napájen elektřinou a mimo

tuto dobu dokáže napájet kamerový bod. Charger je navržen tak, že zvládne napájet 1 kameru a současně

jedno nahrávací zařízení NVR. Pokud by nebyl kamerový bod vybaven nahrávacím zařízením NVR, zvládne

napájet charger 1 kameru a současně 1 anténu pro připojení do sítě internet.

Po zvážení všech výše uvedených skutečností doporučujeme řešení se záznamem na paměťovou kartu.

Případně doplněné o internetové připojení pro kontrolu funkčnosti záznamu a pro vzdálený přístup k

archivovanému záznamu. Na tuto variantu uvádíme cenovou nabídku. Montáž technologie pro internetové

připojení a poskytnuté technologie pro internetové připojení jsou zahrnuty v ceně měsíčního poplatku.V ceně není

uvažováno s případným propojením slpoupů. V případě Vašeho zájmu jsme schopni připravit cenovou nabídku i

pro případné další varianty.

	Označení
	Popis
	dodávka

	
	
	ks
	jedn.

cena
	sleva

%
	jedn.

cena po

slevě
	celkem



	Dahua IPC-

HFW3549T1-

ZAS-PV-27135

5 Mpx +

napájecí zdroj
	5 Mpx kompaktní kamera, kamera podporuje možnost ukládání záznamu na MicroSD kartu o kapacitě max. 256 GB a je vybavena inteligentními

funkcemi. K napájení lze využít PoE.

https://www.tssgroup.cz/dahua-ipc-hfw3549t1-zas-pv-27135-5-mpx - kompaktni-ip-kamera
	2
	11400
	10
	10260
	20520

	PFA130-E
	Přídavný límec pro korektní montáž
	2
	425
	10
	383
	765

	PFA 152-E
	Adaptér pro montáž na sloup
	4
	425
	10
	383
	1530

	Plastová skříň
	Plastová skříň pro umístění napájecího

trafa, případně dalších technologií.
	2
	750
	0
	750
	1500

	Montáž
	Montáž kamer a příslušenství na 2 sloupy VO, zapojení kamery k napájení a k elektroinstalaci sloupu VO, konfigurace záznamu.
	1
	6800
	0
	6800
	6800

	Plošina
	Práce s plošinou do
	1
	10000
	0
	10000
	10000

	Materiál
	Materiál pro svod pro datový kabel pro připojení ke kameře (pokud nebude možné svést kabel vnitřkem sloupu) - ocelová trubka Kopos, flexi kovová hadice, kovová krabice, kotvící prvky cca
	2
	2800
	0
	2800
	5600

	Montáž
	Montáž svodu (pokud nebude možné

svést kabel vnitřkem sloupu)
	2
	2500
	0
	2500
	5000

	Charger

12VDC/45Ah
	Systém trvalého napájení z veřejného

osvětlení, baterie 45 Ah, 12 V DC,

napájení 100–240 V, výstupní napětí

12 V, výstupní proud 5 A, pojistka 15

A, typ krytí IP 66, rozměry 430 x 500

x 210 mm
	2
	26000
	10
	23400
	46800

	Celková hodnota nabídky bez DPH
	98 515 CZK

	DPH
	20 688 CZK

	Celková hodnota nabídky včetně DPH
	119 203 CZK


Na dodaný kamerový systém poskytujeme jak záruční, tak i pozáruční servis. Záruční doba u kamer a nahrávacího zařízení NVR činí 36 měsíců, u ostatních komponent systému pak činí 24 měsíců. Ceny uvedené v této nabídce jsou uvedeny podle cen platných k datu vypracování nabídky.

Pro případné dotazy či návrhy a připomínky jsme Vám k dispozici.

Děkujeme za Vaši poptávku a zájem o naše služby.

V Jindřichově Hradci dne 12.4.2024.

S pozdravem

xxx
JHComp s.r.o.
Objednávka č.  659/2024


- č. objednávky uvádějte na faktuře !
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