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Položka MJ P:j"t poznámka

PPLA L1Z - HZS středočeský k'aj (vúz lveco) ks :

TUPO proces 1 VÝROBCE/TYP
,VRZ -Zvláštni výstražné zařizeni (dále jen ,ZVZ") umožňuje reprodukci mluveného

slova jeho světelná část je tvořena 2 samostatnými bloky hlavni části (dále ,,v "e ťj'"
jen ,,světelné zařizeni") a doplňkovými svitilnami. :'5*
sýtelné zařizeni!? Nořen? 'ampou o délce rovnajici se nejméně ?/5 šIřky iás'
stre.chy, QPLA a vygce ?"j"?e 100 m.m. RamP? je 'ybavena roho'tymi Todu|y Š%
zajist'ujicwni vykryů potrebneho vyzarovaciho uhlu 360° a nejméne 2 primými ,r !"91 ~: ' |m%.
moduly - každý s nejméně 3 diodami pro zvýšeni intenzity vyzařovaného %'Kí.
světla ve směru jizdy. Neni-li z důvodu konstrukčniho provedeni PPLA nebo O! .j L_ ___jr
umistěni vybaveni zabezpečena viditelnost vyzařovacích úhlů rampy ze 360° ±mr" i"""""] 1 [ ) 1 rj rj~0b'

rmmm qpjtý ~) CYEM?MKUN M¢M0 nomd w~

ve vzdálenosti 20 m od ni (ve výšce 1 m nad zemi), musi být světelné rmc] ID 1 = 3~6
zařizeni PPLA tvořeno 1 dalšimí výstražnými svitilnami pro dokryti rampou ["!1 ,j í; _ Jl""
nevykrytých Úhlů. Světelné zařizeni PPLA vyzařuje v jeden okamžik pouze '4+Či =m== =
světlo jedné barvy, a to střidavě modré barvy na pravé straně a červené :::========
barvy na levé straně o'd podélné osy PPLA ve směru jĹzdy PPLA je na předni straně kabiny osádky pod přednim oknem vybaven 1 '::===r""'"'"'"'''"""_"""
párem doplňkových svitilen (každá svitilna s nejméně 6 diodami). Doplňkové
svItdny vyzařuji v jeden okamžik pouze světlo jedné barvy, a to střidavě
modré barvy na levé straně a červené barvy na pravé straně od podélné osy
PPLA ve směru jizdy. Doplňkové svitilny nejsou synchronizovány se
světelným zařizenim. sada 1 FD servis
Doplňkové svitilny na předni straně kabiny osádky a přimé moduly v rampě
pro zvýšení intenzity vyzařovaného světla ve směru jizdy lze v připadě
potřeby současně vypnout samostatným vypinačem na ovládacim panelu
ZVZ.
Všechny světelné části ZVZ jsou opatřeny LED zdroji světla, maji čiré kryty
a jsou provedeny pro dvě úrovné svitivosti - DEN/NOC homologace podle
EHK 65, třida 2. Musi být zapojeny tak, aby na změnu intenzity okolniho
osvětleni reagovaly vždy jako celek, a to automaticky, nebo prostřednictvim
ovladače umistěného v dosahu řidiče. Ovládaci prvky ZVZ jsou umistěny v
dosahu řidiče. Reproduktor ZVZ je umístěn tak aby jeho vyzařování ve 1,4",),:,m ·' ' '
směru jizdy nebylo zásadním způsobem omezeno konstrukčnimi prvky, 3'ý"f '".t i' :í,.." ' ":
karosérii a výbavou ppla. Samostatný reproduktor může být nahrazen . ";7"·' ľ."- . ;
dvoj|Cl para e ně zapojenych a sfázovanych reproduktoru (o nejméně stejnych ';:'" '
elektr ckých a akusttckých parametrech soustavy jako u samostatného ",'?'i3 "' """' "
reproduktoru) 'ší ';;.
Uprostřed PPLA je umistěn zelený LED maják, který lze zapnout pouze
z prostoru nástavby a nelze jej použit za jizdy (zelený maják vyznačuje .:&:."' '"..ý;, :,".-,:Z. .,
zvláštni povahu PPLA a označuje stanoviště tohoto PPLA na mistě zásahu). '.,m , ,@.ÉFŇ.

Zelený maják L32L4F WHELEN 12V ¶W,"Z' ?,EE' 'F, ks 1 FD servis

polepy červená barva RAL 3024 ' Včetně retroreflexnich polepů dle vyhlášky MD ze dne 21.3.2023 sada 1 Auto Eder
anal. tak i pro dig. terminál -
8 A. Vozidlové komunikačni

prostředky jsou propojeny pomoci převodniku A/D s optickou signalizaci
funkce (vysoce svÍtivá LED dioda vyzařujici přerušované světlo Zluté barvy).
Antény jsou k vozidlovým komunikačnim prostředkům pňpojeny přes anténni sada 1 Auto Eder
filtr vodivě spojený samostatným vodičem s karoserti PPLA. Umistěni u čelniho skla, Měniče a jistici prvky komunikačních prostředků jsou v jejic
zřetelně
popsány a jsou snadno přistupné. Kompletni sestavu komunikačnich
prostředků dodá zadavatel.
PPLA je vybaven třemi LED ručnimi svitilnami v dobijecich úchytech, typu
Survivor LED ATEX, výrobce Streamlight. Svítilny včetně dobijecích adaptérů sada 1 Auto Eder
pro montáž dodá zadavatel.
PPLA je vybaven v dosahu sedadla velitele dobijecim úchytem tabletu pro
tablet typu Samsung 10", výrobce Samsung. Tablet včetně úchytu pro montáž ks 1 Auto Eder
dodá zadavatel.
PPLA je vybaven v prostoru spodni části čelniho okna vyvedenou kabeláži
s odpovidajicim konektorem pro napájení elektronického zařízeni mýtného sada 1 Auto Eder
systému.

' !a " "'" ' : ', ." ;1.", :- " "

Elektro instalace Neosolar Ĺ, k·1.'"
" ' . 4" " . , '

Měnič/nabíjeC Víctron Energy MultiPlus-l1 12V/3000VN120A-32A -1x sm í
DC DC nabiječka Orion XS 12/12-50A neizolovaná 1x :Ž i .ä,' :
Ochrana baterie Smart BP-220 12/24V -1 ';'j:'ŽW '.'% ,utb

[,·*:." "-·Sledovac stavu Smart Shunt lP65 50OA -1x
Victron Energy Ekrano GX -1x a:·l!"?'"""';::.' ;ýj- .
Chytra nabiječka baterie Blue Smart 12V/15A (1) lP22 -1x $f'i";ä"Z" gj"; -. sada 1 Neosolar
Victron Energy VE.Bus BMS V2 -1x '¥
Victron Energy LiFepO batene 12. 8V/200Ah Smart -1x
Komunikačni kabel RJ45 2m -2x
VE.Oirect kabel 1,8m -1x

lndel B Cruise 130 OFF - vestavná kompresorová chladnička ks 1 lndel B Cruise

v prostoru kabiny osádky PPLA v dosahu prvni řady sedadel dvěma
zásuvkami 12 V (autozapalovač) a dvěma zásuvkami USB pro napájeni ,r, sada 1 Auto Eder
externich zařizeni (např navigace apod ), ' "R'

osvětlenim v LED provedeni (osvětleni vnějšiho prostoru 7 ks: osvětleni ·' :' .Qé
jednothvých skřini je zhotoveno z LED modulů umístěných na obou '. "*
stranách v mistě vodici hšty rotetky v celé využitelné výšce přislušné
skřině. Moduly LED Qsvětleni maji kryti nejméně lP 67 a jsou snadno sada 1 LED Philips
demontovatelné. Z důvodu mechanické oddnosti neni připustné řešeni s
využitim flexibilnich samolepicich LED pásků nalepených přimo
na sloupku skřině bez použiti instalačni lišty s krycim plexy)

. ,v účelové nástavbě zásuvkami pro dobijeni detekčni techniky a dalšich
prostředkú, které jsou napojeny na rozvod o napětí 230 V Tento rozvod je
napájen z externiho zdroje přes zásuvku, která je umistěná na vnějšim
boku PPLA v bhzkosti mista nástupu ňdiče do PPLA Mezi zásuvkou pro
připojeni externiho zdroje a elektrickou soustavou 230 V PPLA je včazen sada 1 Auto Eder
stabihzátor napěti a proudu pro ochranu a stabilizované napětí pň dobijení
elektroniky citlivé na napět'ové a proudové výkyvy; součásti dodávky
je přislušný protikus zásuvky,
propojovacim kabelem na propojeni elektrocentrály a zásuvky extemiho
zdroje elektrického proudu pro dobíjeni (navazuje na bod k)- řádek 25 ks 1 Auto Eder
systémem dobijeni a konzervace akumulátorových baterii PPLA, které je
sdruZeno do zásuvky připojeni externiho zdroje 230 V, která se při startu , '" ·,. -'.,3 ii'm , Ĺ::" . "" " ' ' " "..' :
PPLA samočinně odpoji a zároveň uzavře svůj prostor před působenim .' .' ." . 'M 'ML ,u ':i,,

, . : ' Ĺ € m t. N ,; '-r ';khmatickych jevu za jizdy, součástí zasuvky je lntehgentn| nabljec| M,' &= ' ". . sada 1 Eroccom
zařizeni a dále je rozděleno v elektrorozvodné skřini PPLA. Součásti "W- !j ': " '"i " '" ::- "q":.. ··:.,tF""z',,' "Bk i': -' ' "··'" ""' ""- i'· '. ·
dodavky je prislusny protikus,RETTBOX air - -- - ' ř : ·:,. ."' "' "' ' -. -

" ¶



proudový chránič,jističe, nozvodnice sada 1 Auto Eder
Zdrojem elektrického proudu je zajištěno elektrocentrálou typu EU 221t, výrobce

. . . sada x Honda EU 22iHonda, ktere pro montáz doda zadavatel
část účelové nástavby PPLA je vybavena klimatizaci s funkci chlazeni

. . . ks x lntel b off12V1 topeni . khmatízace 12V max 50A
PPLA je vybaven následujicim požárnim přIslušenstvím, které pro zástavbu a
montáž dodá zadavatel: viz přiloha - Pofožky přislušenstvI uvedené v tabulce označené čislem 1, jsou uloženy
v kabině osádky PPLA, položky označené čÍsfem 2 jsou ufoženy v prostoru pro
podporu zásahu, poIožky označené čÍslem 3 jsou uloženy v prostoru pro uloženi sada 1 Auto Eder
přislušenstvi a položky označené čislem 4 jsou uloženy v úložných prostorech
na Ievém boku účelové nástavby PPLA

Podlaha účelové nástavby je opatřena voděodolnou překližkou v protiskluzovém provedeni o sile nejméně 15mm ks 1 Auto Eder

Na levém boku účelové nástavby jsou umistěny dva úložné prostory, uzaviratelné
roletkami z lehkého kovu s průběžným madlem v celé šiři roletky. Úložné prostory
jsolj odděleny od ostatnich prostor PPLA. jeden je určen pro uloženi
elektrocentrál, které jsou uloženy na výsuvném prvku. Druhý úložný prostor sada 2 Rolltechmk/Auto Ederje urcen pro u|ozenl pr|s|ušenstv| (napr. nejisknve naradi, pouzíte obleky atd.)
ve vertikálnim výsuvném prvku (schráně), q rozměru nejméně 1750 x 600 x 400
mm (případně bude upraveno na prvnim kontrolnim dnu dle prostorových
možnosti PPLA).
V PPLA je vyNořen prostor pro uloženi kanystru (-Ů) na pohonné hmoty
v celkovém objemu 20 htrů. Tyto prostory jsou přistupné z vnějši strany PPLA, proces 1 Auto Eder
v úložných prostorech na levé straně PPLA, uzaviratelných s roletkou. (u centrály)

V levé předni části účelové nástavby je umistěno okno s posuvným sklem
a integrovanou slunečni clonou a roletkou proti hmyzu pro prosvětlení prostoru ks x konfigurace vozul dodělání nestandardních věci
pro podporu zásahu

Uloženi věcných prostředků

V prostoru pro podporu zásahu je ůložný systém pro uloženi přislušenstvI dle
bodu 4.11 a dokumentace a drobných kancelářských potřeb (psaci potňeby, fixy,
apod.) Součásti úložného systému je pracovni deska s nerezovou povrchovou proces 1
úpravou o rozměrech desky nejměně 1000 x 550 mm. Přislušenstvi je v Úíožném
systému zajištěno proti jeho pohybu při jízdě a manipulaci s PPLA viz řádek 27
V prostoru pro uloženi přislušenstvi je úložný systém pro uloženi přislušenstvi
dle bodu 4 11. Součásti úložného systému je pracovní deska o rozměrech
nejméně 2000 x 550 mm s nerezovou povrchovou úpravou a se zvýšeným okrajem
cj výšce nejméně 20 mm na zadní a obou bočnich stranách. Přís1ušenstvi je proces 1
v úložném systému zajištěno proti jeho pohybu při jizdě a manipulaci s PPLA.V
prostoru pro uloženi přislušenstvi jsou protichemické oděvy jsou
uloženy viz řádek 27
PPLA je vybaven ochranou před mechanickým poškozenim podvozkové části
vozidla. sada 1
markýza ks 1

nezávislé topeni na chodu motoru (teplovzdušné), min 5kW ks x

zateplení prostoru sada x 18m3 kflex

obloZení vnitřnlho prostoru sada x Kompozitni materiál

přepážka odděleni zadní Části od bočni ; ks 1 Auto Eder

rozšiřeni homologace na N2 proces 1

el.Revize i" proces 1
1

v Karlových Varech dne :

Platnost nabidky ... 40 dni od vystaveni.

Termin dodáni bude upřesněn dle zadáni

Záruka: Na prvky vytvořené. nebo instalované fy. Autoeder 24 měsicú - obecně vyjma komponentů, které podléhaji mechanickému opotřebeni

Ntoeder

Toyota

zástupce


