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Objednavka vchodovych dvefi 

Na zakladé cenové nabidky ¢. 02200005 u Vas objednavame vchodové dvefe do Satny 
hlavni budovy TyrSova 781 v celkové hodnoté 96.143 K¢. 
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Mgr. Michael Tesar 
feditel Skoly 
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Reditelstvi (tel a fax): Prakticka vyuka 

Legretiols vyuka: Domov mladeze: 

Skolni jidelna:
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Plastova okna Kvinterm 

Kvinterm 

Kvinterm nabizi: 

Okna Fady Kvinterm jsou vyrab&na za pouziti nejmoderngjgich technologii z vlastniho 7-mi komorového profilového 

systému KVINTERM. Mezi jejich pFednosti pat¥i vysoka pevnost a pruznost spolu s tvarovou a barevnou stalosti. 
Vyborné izola&ni vlastnosti pak zaruguji odolnost vigi povétrnostnim vlivim a agresivnimu po&asi. Diky sirokému 
vybé&ru tvard, glenéni a barev se hodi pro jakykoliv architektonicky zamar. Profilovy systém KVINTERM je modernim 
7-mi komorovym systémem t¥idy A vyrobeny z kvalitnich a &istych plasta. Sitka hlavnich profili je 75 mm a 80 mm a 
rozloZeni sedmi komor je navrzeno tak, aby byl prostup tepla profilem snizen na minimum. Tento profilovy systém je 
vyrabén v Ceské republice, vyhradné z geskych materialii, eskymi pracovniky. Plastové profily jsou vyztuzeny 
ocelovymi pozinkovanymi profily, jez jsou uloZeny aZ paté komore pro maximalni eliminaci ochlazovani vniténiho 
povrchu vlivem nizkych venkovnich teplot. Hlubsi zapusténi izolagniho dvojskla do k¥idlového profilu pak vyrazn& 
sniZuje tvoreni nezadouciho kondenzatu na vnit¥ni stran& ramu, kridel i dvojskla. Pozadavky na pevnost celé okenni 
konstrukce zajistuje prostor pro uloZeni dostateén& dimenzované vyztuhy a sest prignych Zeber. Kovaci drazka je 
posunuta blize ke stfedu a osazena nejnovéjsi Fadou kovani activPilot renomované ngmecké firmy Winkhaus, coz 
tvoFi funk&ni prekazku proti nasilnému vniknuti. 

Zakladni vlastnosti: 

Profily: jedna se o 7-mi komorovy ram t¥idy A s izolagnimi vlastnostmi Uf= 1,08 W/m2.K z PVC bez jakychkoliv prisad 
se stavebni hloubkou 75 mm a mohutnou ocelovou pozinkovanou vyztuzi ve viech &astech ramu i kridla, ktera je 
dimenzovana na zakladé statickych vypoégti pro dané rozméry prvka 

Sklo: standardné s izolagnim dvojsklem Ug = 1,1 W/m2.K a za priplatek je mozno osadit trojsklem o tloustce az 40 
mm s Ug = 0,5 Wim2.K 

T&sn&ni: dv& celoobvodové trvale pruzné t&sné&ni (jedno na ramu, jedno na kfidle) pro dokonalé ut&sn&ni proti vnikani 

vody a povétrnostnim vlivim v barvé $edé nebo gerné 

Kovani: kovani activPilot nmecké firmy WINKHAUS, jehoZ systém uzavirani s osmihrannym uzaviracim &epem 
garantuje bezpe&nost a optimalni t&snost 



VÝROBKY A DOPLŇKY:

BARVA A TĚSNĚNÍ
Základní barva všech profilů je bílá (RAL 9016). Profily je však možné z vnější i vnitřní strany opatřit barevnou folií v
odstínech RAL a nebo imitace dřeva. Na výběr je z mnoha druhů barev.

CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ
Výrobky jsou vybaveny špičkovým celoobvodovým kováním německé firmy WINKHAUS ve stříbrné povrchové úpravě.
Na všech pravoúhlých, otvíravě-sklopných (OS) křídlech je automaticky osazena MIKROVENTILACE zajišťující
přirozenou a hygienickou výměnu vzduchu v místnosti. Všechny balkonové dveře mají standardně protiprůvanovou
pojistku a madélko. Okenní křídla jsou ovládána vícepolohovou klikou a jsou osazena vždy minimálně jedním
bezpečnostním prvkem.

ŽALUZIE
ISSO žaluzie představují ideální stínící prvek pro plastová, hliníková nebo euro okna. Tento typ žaluzií byl doveden k
naprosté funkční a estetické dokonalosti.

VNĚJŠÍ PARAPETY
Nabízíme dva druhy vnějších parapetů. Parapety vyráběné z ohýbaného pozinkovaného plechu s povrchem
upraveným polyesterovou barvou. Hliníkové parapety jsou vyráběny metodou vysokotlaké extruze (tzn. tažený profil).

VNITŘNÍ PARAPETY
Vnitřní plastové parapety vyráběné extruzí PVC. Povrch je chráněn PVC nebo CPL fólií (odolná proti mechanickému
poškození. Fólie nabízíme jak ve standardní bílé, tak v imitaci mramoru i různých dekorech dřeva. Profil parapetu
zajišťuje vysokou stabilitu a pevnost. Parapety jsou opatřeny plastovou boční krytkou.

SÍTĚ PROTI HMYZU
Dokonale Vás ochrání před obtížným hmyzem, umožňují větrání a klidný spánek v noci.. Speciální síťovina
nepodlehne korozi a velmi dobře snáší tepelné rozdíly. Síťovina je napnuta do hliníkových profilů, které umožňují
montáž na jakékoliv okno, otvor nebo dveře.

SLUŽBY:

DEMONTÁŽ
Destruktivní odstranění stávajících výplní otvorů tak, aby bylo možné montovat nové výplně. Domontáž ocelových
rámů, luxfer, výkladců je za příplatek.

MONTÁŽ
Usazení nových oken a dveří se provádí do připravených otvorů, ukotvení a zapěnění montážní PUR pěnou. Součástí
montáže není ořezání přebytečné pěny ani jakékoliv další ošetření spojovací spáry.

ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ
Odstranění přebytečné pěny, zednické začištění spáry mezi okny nebo dveřmi a ostěním z INTERIÉRU. Dle typu
současného okna a typu ostění se rozlišuje několik druhů zapravení. Přesné ocenění je možné provést až po
zaměření. Zapravení z EXTERIÉRU.

LIKVIDACE
Odvoz a následná ekologická likvidace starých výplní a vzniklé suti VČETNĚ HRUBÉHO ÚKLIDU.
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Poz. Název Počet za ks
Cena po

slevě
Cena

po slevě
Cena za ks

délka
výška

šířka

90 500 Kč188 542 Kč11

pohled zvenku/otvírané ven
klika/koule panika
elektrozámek bez manuálního otevírání

Popis pozice:

Šířka x Výška [mm]: 1960 x 2550

90 500 KčSestava

fake_2

Barva rám: 2x Renolit H  křídlo: 2x Renolit H

Výplň:

dvojsklo Ug=1,1W/m2.K ornament

 5 x PRE4-16-Kůra čirý

2 x Plastová výplň hladká 24mm 2x Renolit H

Sloupky: 4 x Sloupek 94mm renolit H

Kování:

1 x Dveře štulp proti panice GU W

1 x Panikové dveře automat GU - E horní W

Těsnění: černá

1 x Spoj.profil I 28mm renolit

Práh vysoký AL Kvinterm

SAMOZAV.4000 S BRZD.
El. pohon s kabel. průchodkou

m24,88Celkový obvod oken a dveří: Celková plocha oken a dveří:8,90m

Věříme, že jste s naší nabídkou spokojeni a těšíme se na případnou spolupráci. Cenová nabídka je platná 3
týdny. Případná aktualizace nabídky je možná obratem.

Cena celkem s DPH:

90 500,00 Kč

96 143 Kč

96 143 Kč

Výrobky, zboží

DPH:

188 541,67 Kč
98 041,67 Kč

5 643,00 Kč

Cenová kalkulace:

Cena výrobků:

Práce, služby

Demontáž:
Montáž:

Zapravení:

Cena prací:

0,00 Kč
3 591,00 Kč
2 052,00 Kč

Likvidace:
Doprava: 0,00 Kč

0,00 Kč

Sleva 52,0%

Výrobky po slevě:

Cena celkem bez DPH:

0,00 KčCena doplňků:

0,00 Kč

: :

0%
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