
Příloha 1: Specifikace prezentačních zařízení
Společné parametry: ( platí pro všechna níže uvedená zařízení )
CPV 32350000-1   Části zvukového a video zařízení

Název vlastnosti Definice vlastnosti Požadovaná hodnota

Provedení ano ano

Rozlišení Minimální rozlišení obrazovky pix. 3840 x 2160 ano

Kontrast Minimální dynamický kontrast 4000:1  5 000 : 1

Světelnost Minimální jas zařízení 400 cd 400 cd

Barevná hloubka min. 10 bit. ano 10

Dotyková obrazovka

ano ano

minimální  dotykové rozlišení 3 000x 3 000 ano

počet dotykových bodů min. 20 ano

ano ano

 spec. pero součástí dodávky min. 2 ks ano

Ozvučení 
min. 2x20W ano 45W

vestavěný subwofer ano ano

Mikrofony
min 4 prostorové mikrofony ano 8

min. dosah mikrofonní sady 8m. 8

Kamera
Externí, nebo interní, min. rozlišení Full HD/30fps nabídne dodavatel VB-CAM-001 externí

ano ano, klipem

Dodavatelem nabízená 
hodnota

Vše v jednom. Zařízení musí obsahovat vše pro prezentace a 
jejich sdílení. TJ:  monitor s dotykovou obrazovkou, 
reproduktory, sadu prostorových mikrofonů  a ovládací 
( operační ) systém umožňující vytvoření  telekonference bez 
jakýchkoli přídavných prvků ( kromě kamery). 

Dotyková obrazovka odolná vůči psaní  spec. perem, prsty i 
běžnými dotykovými pery

povrchová úprava odolná vůči otiskům prstů,  zašpinění a 
poškrábání

V případě externí kamery musí být součástí dodávky možnost 
připevnění kamery na obrazovku. Např. klipem

uziv
Psací stroj
          Tsm/2024/295/Ka

uziv
Psací stroj



Externí mikrofonní sada Možnost připojit externí mikrofonní sadu ano ano

Vstupy min 2x HDMI 3840 x 2160, DisplayPort, Audio In ano ano

Výstupy min 1x HDMI a  Audio Out ano ano

LAN, USB 1x RJ45 1Gbit, USB 3.0 , USB C ano ano

WiFi Instalovaný WiFi modul ano ano

Telekonference ano ano

Whiteboard, Zoom, ano

Doplnění o Mini PC ano ano

Připojitelná zařízení
Minimální rozsah připojitelných prezentačních zařízení

ano

Předpokládaná životnost Minimální předpokládaná životnost 50 000 hod. ano

Záruka Min. 5 let  s opravou (výměnou)  do 48 hod. ano ano

Uvedené parametry jsou minimální požadované.

1: Zasedací místnost ředitelství, Budova A, 5NP.

Název vlastnosti Definice vlastnosti Požadovaná hodnota

Velikost obrazu Minimální rozměr obrazu 85" 86"

ano ano

Stojan stojan musí být vybavern kolečky s aretací ano ano

polička na připojitelná zařízení ano ano

Komunikace běžně používanými telekonferenčními 
platformami ( MS Teams, Zoom, Google Meet.)

Základní vestavěný 
software

možnost odoplnit o MiniPC  včetně jeho přímého ovládání 
dotykem z obrazovky

PC s OS Windows, 
MAC

Dodavatelem nabízená 
hodnota

Umístění prezentačního 
zařízení

na stojan odpovídajíí nosnosti a velikosti s bezpečnostním 
koeficientem min. 1,2



Uvedené parametry jsou minimální požadované.

2: Zasedací místnost společná . Budova A, místnost 009, 2NP.

Název vlastnosti Definice vlastnosti Požadovaná hodnota

Velikost obrazu Minimální rozměr obrazu 85" 86"

ano ano

Přípojné místo ve stole
HDMI a USB

ano ano

Uvedené parametry jsou minimální požadované.

3: Zasedací místnost obchodního úseku Budova C, 5.NP.

Název vlastnosti Definice vlastnosti Požadovaná hodnota

Velikost obrazu Minimální rozměr obrazu 75" 75"

ano ano

Přípojné místo ve stole
HDMI a USB

ano ano

Uvedené parametry jsou minimální požadované.

4: Pracovna personálního náměstka.  Budova C, 3.NP.

Název vlastnosti Definice vlastnosti Požadovaná hodnota

Velikost obrazu Minimální rozměr obrazu 75" 75"

Dodavatelem nabízená 
hodnota

Umístění prezentačního 
zařízení

na stěnu vpravo ode dveří  na držák odpovídajíí nosnosti a 
velikosti s bezpečnostním koeficientem min. 1,2

Dodavatelem nabízená 
hodnota

Umístění prezentačního 
zařízení

na stěnu vpravo ode dveří na držák odpovídajíí nosnosti a 
velikosti s bezpečnostním koeficientem min. 1,2

Dodavatelem nabízená 
hodnota



ano ano

Stojan stojan musí být vybavern kolečky s aretací ano ano

polička na připojitelná zařízení ano ano

5: Zasedací místnost úseku informatiky  Budova C, 2.NP.

Název vlastnosti Definice vlastnosti Požadovaná hodnota

Velikost obrazu Minimální rozměr obrazu 75" 75"

ano ano

Přípojné místo ve stole
HDMI a USB

ano ano

Uvedené parametry jsou minimální požadované.

6: Učebna úseku informatiky  Budova C, 2.NP.

Název vlastnosti Definice vlastnosti Požadovaná hodnota

Velikost obrazu Minimální rozměr obrazu 85" 86"

ano ano

ano ano

HDMI a USB
ano ano

Uvedené parametry jsou minimální požadované.

Umístění prezentačního 
zařízení

na stojan odpovídajíí nosnosti a velikosti s bezpečnostním 
koeficientem min. 1,2

Dodavatelem nabízená 
hodnota

Umístění prezentačního 
zařízení

na zeď  vpravo ode dveří na držák odpovídajíí nosnosti a 
velikosti s bezpečnostním koeficientem min. 1,2. Zeď je 
sádokartonová. Nutno zpevnit.

Dodavatelem nabízená 
hodnota

Umístění prezentačního 
zařízení

na zeď  na držák odpovídajíí nosnosti a velikosti s 
bezpečnostním koeficientem  min. 1,2

Vyrovnání šikmé zdi podložením držáku, nebo jinou adekvátní 
metodou

Přípojné místo ve stole 
přednášejícího



číslo Budova Místnost Rozměry Popis Nabízená cena bez DPH

1 A H.A.05.009 zasedací místnost ředitelství 72314.05

2 A H.A.02.009 7,7x3,9 m 78429.75

3 C H.C.05.012 4,9x4,1 m 86280.99

4 C H.C.03.022 cca 6,3x5,5 m pracovna náměstka PÚ 61074.38

5 C H.C.02.013 4,1x4,1 m zasedačka ÚI 63553.72

6 C H.C.02.016 cca 7x6 m učebna ÚI 78429.75

Nabídková cena  celkem bez DPH 440,082.64 Kč
Nabídková cena  celkem s DPH 532,500.00 Kč

cca 10x4m 
zahnutá o 90◦

zasedací místnost - sdílená

zasedací místnost OÚ
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