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Praha 
16 6 ano ano ne ano ano ne ne ano ano ano ano ano ano ano ano terén 6,99 4,31 1,8 

Praha 
16 8 ano ano ano ano ano ne ne ano ano ano ano ano ano ano ano terén 11,75 9,37 1,5 

Praha 
16 10 ano ano ano ano ne ne ne ano ano ano ano ano ano ano ano terén 5,72 4,28 4 

Praha 
16 17 ano ano ne ano ano ne ne ano ano ano ano ano ano ano ano terén 5,95 4,35 2 

Praha 
16 18 ano ano ne ano ano ne ne ano ano ano ano ano ano ano ano terén 7,27 6,17 1 

Praha 
12 19 ano ano ne ano ano ne ne ano ano ne ano ano ano ano ano terén 14,45 12,69 1,5 

Praha 
1 61 ano ano ne ano ano ne ne ano ano ano ano ano ano ano ano 

kanali
zace 7,3 6,52 3 

Praha 
7 76 ano ano ne ano ano ano ne ano ano ano ano ano ano ano ano 

kanali
zace 9,25 7,9 4 

Praha 
7 79 ano ano 

ano-
jeřáb ano ne ano ne ano ano ne ano ano ano ano ano terén 10,4 7,68 8 

Praha 
7 80 ano ano ne ano ano ne ne ano ano ano ano ano ano ano ano terén 9,51 8,16 1,75 

Praha 
7 93 ano ano ne ano ne ne ne ano ano ano ano ano ano ano ano terén 8,6 7,38 0,6 
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Praha 
7 100 ano ano ano ano ano ne ne ano ano ne ano ano ano ano ano terén 14,95 10,86  

1,5 až 
2  

Praha 
6 107 ano ano 

ano-
jeřáb ano ano ano ne ano ano ano ano ano ano ano ano terén 9,8 5 10 

Praha 
8 110 ano ano 

ano-
jeřáb ano ano ne ne ano ano ano ano ano ano ano ano terén 13,47 8,13 8 

Praha 
16 114 ano ano ano ano ne ne ne ano ano ne ano ano ano ano ano terén  4,88 3,32  

2 až 
2,5  

Praha 
16 115 ano ano ano ano ne ne ne ano ano ne ano ano ano ano ano terén 5,45 2,14  
Praha 
16 115 B ano ano ne ano ano ano ne ano ano ano ano ano ano ano ano terén  4,57 2,25   2 

Praha 
6 116 ano ano 

ano-
odstávk

a 
studny ne ano ne ne ano ano ne ano ano ano ano ano terén 23,6 12,2 0,5 

Praha 
19 117 ano ne ne ne ne ne ne ano ano ne ano ano ne ne ano terén 1,03 0,53 3 

Praha 
8 119 ano ano 

ano-
jeřáb ano ano ne ne ano ano ano ano ano ano ano ano terén 8,27 5,36 8 

Praha 
19 120 nelze ano ne ne ano ne ano ano ano ano ano ano ano ano ano terén 30 20,41 3 

Praha 
19 121 nelze ano 

ano-
odstávk

a 
studny ne ano ne ano ano ano ano ano ano ano ano ano terén 30 10,46 2,5 

Praha 
2 123 ano ano ne ano ano ano ne ano ano ano ano ano ano ano ano 

kanali
zace 7,08 6,06 0,75 

 



DOKUMENTACE STUDNY
Katastr.území: Zbraslav Nejbližší stavba:

Řez studnou:

CQ

V Ruční pumpa STANDARD II - nefunkční

Vstupní otvor s litinovým poklopem

)()

0 O5 •

"54
r1

01.25 m vnitřní

01.60 m vnější

01.90 m obezdívko
A2

skruže betonové - stav dobrý

A3 1

44
HPV4.3 1

5 4

6 A7

Dno: 186.59 mnm
6.99 XP7

01.25 m
8 01.60 m

www.watersystem.cz
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S-6
Závist 1164

S
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s

JHPV: 189.42 mnm

\obezdívka - špatný stav

•dměrný bod: 193.73 mnm
I eréni 1 93.58 mnm

Půdorys:

MČ, obvod: Praha 16 Parcela č.: 3152/1

Název akce: Provedení hydrodynamických zkoušek u vybraných studen na území hl. m. Prahy

\potrubí - 1xPEs čerpadlem 

2x ocel - odpojené

Zak. č.: 4-09-22

Tee =—*
77

Příloha č.: A

Měřítko: 1:50

5 0.47

http://www.watersystem.cz


DOKUMENTACE STUDNY
Katastr.území: Radotín Nejbližší stavba:

Ť

lesta - betoni

Ruční pumpa - odstraněna při opravě víka

skruže betonové - stav dobrý
12 1

konstrukce studny -

dle kamerové prohlídky 10-2023

3 t- potrubí - odpojené7

potrubí dřívější ruční pumpy

4

Řez studnou

5

/i

6

pracovní válec ruční pumpy

01.00 M7 traverza
01.18 m vnější

01.30 m víko dělené

8

9

přechod z 1-dílných betonových skruží na vícedílné (6 dílců)

10

sací koš ruční pumpy

11

Dno! 198,52 mnm7

11.75

www.watersystem.cz
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S-8
Karlická 1724/41

e 0
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s

71.00 m

Půdorys:

MČ, obvod: Praha 16

Název akce: Provedení kamerových prohlídek vybraných studen na území hl. m. Prahy

JHPV 195.68 mnm (10-2023 9.72 / 195.33 mnm)

Parcela č.: 1138/6

W , ) 

G

<r
co

5 1

W

Zak. č.: 4-19-23

•dměrný bod: 205.05 mnm

1 Víko betonové dělené - nové

7 mnm

‘ —HPV9.37

Příloha č.: A

Měřítko: 1:50

http://www.watersystem.cz


DOKUMENTACE STUDNY S-10
Nejbližší stavba: K Novým Domkům 44Katastr.území: Lahovice

Řez studnou

Ruční pumpa prorezlá - nefunkční

V
Víko betonové dělené

) sací čerpadlo - nefunkční O

I dměrný bocli 193.73 mnm

[H ] /

obetonování - rozpadlé

T
1t 01.00 m

01,12m vnější+ 1 skruže betonové - výška 55 cm 01,15 m víko dělené
2

3

4 HPV4.28 3
E

5

5.72

6

01,00 m

www.watersystem.cz
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£
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&

I HPVt 189.45 mnm

JTeréni 193.48 mnm

Dno: 187.76 mnm

e 0
8
s

Půdorys

MČ, obvod: Praha 16

Název akce: Provedení hydrodynamických zkoušek u vybraných studen na území hl. m. Prahy

Parcela č.: 267

f/

Zak. č.: 4-09-22
Příloha č.: A

Měřítko: 1:50

http://www.watersystem.cz


DOKUMENTACE STUDNY
Katastr.území: Lahovice Nejbližší stavba:

Řez studnou:
Ruční pumpa STANDARD II - nefunkční

V 0.60 0.280.45

L4 4
Poklop litina

Betonová krycí deska 10 cm) /

Terén: 193,IP mnm
/ A

s.

r
01.50 m vnitřní

hr ‘
01.80 m vnější

2 4 4
skruže betonové

1
3

n
4 4 3HPV 4.357

7
5

Dno: 187,67 mnm
5.95

6

0 1.50 m

7

www.watersystem.cz
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£
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C)

£
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Vstupní otvor s litinovým poklopem 
- obetonovaný

5

S-17
ul. Na Staré

Li /

I HPV: 189.27 mnm

Půdorys:

•oměrný bod: 193.62 mnm
— 0 -------•

2
8

^Petlice se 
zámkem

MČ, obvod: Praha 16

Název akce: Provedení hydrodynamických zkoušek u vybraných studen na území hl. m. Prahy

Parcela č.: 340/1

ss as

4 \ díry v horní skniži

Zak. č.: 4-09-22
Příloha č.: A

Měřítko: 1:50
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DOKUMENTACE STUDNY
atastr.území: Lahovice Nejbližší stavba:

Řez studnou

o
W AH L

t L
___stup ačky____ 11

OJ 01.00 mL<
01.18m vnějšíJ L

J přechod na původní skmže - cihly z části vypadané2

L

3 >tmbí - odpojené

f----- L

skruže betonové - starší
d i4

L

L5

iP

HPV6.176 L

Dno: 188.43 mnm7
7.27 X

01,00 m8

konstrukce studny - dle kamerové prohlídky 10-2023

www.watersystem.cz

CL 
I

£

skruže betonové - výška 30 cm 
novější, se stupačkami

AQ

£

£

S

o
3O 
C

£

S-18
ul. Na Staré 60

2 =
=

Víko betonové dělené 
bez přesahu, stav zhoršený

„Udměrný bodi 195.70 mnm

I HPVI 189.53 mnm (10-2023: 6,09 / 189,60 mnm)

2
8
s

Půdorys

(/

JTerén: 195.01 mnm

Parcela č.: 37

Název akce: Provedení kamerových prohlídek vybraných studen na území hl. m. Prahy Zak. č.: 4-19-23

obvod: Praha

Příloha č.: A

Měřítko: 1:50

http://www.watersystem.cz


DOKUMENTACE STUDNY S-19
Katastr.území: Modřany Nejbližší stavba: K Vystrkovu 1502/5

Řez studnou

Ruční pumpa STANDARD II - funkční

V
[( Víko betonové dělené

) Wod: 203.80 mnm
2 0 I D

E d. 1
obetonování ve spádu od studny

A

01,00 m___
01.12m vnější

01.26 m víko dělené
2 i

potrubí ruční pumpy

1J
3

skmže betonové - výška 75 cm 7

f

10

i
pracovní válec ruční pumpy

11 í 1

sací potrubí - plast

12

HPV 12.69 1

13

I cihly - 4 vrstvy bez spár (vtokové otvory)

sací koš ruční pumpy
14

Dno: 188.95 mnm

14.45 1

01.00 m
15

konstrukce studny - dle kamerové prohlídky 10-2023

Zpracoval:
www.watersystem.cz

Weoaas

£

<0

^potrubrazbytek 
kabelu - odpojeno

potrubí a zbytek kabelu - odpojeno 
2x traverza pro osazení čerpadla

2x traverza pro osazení čerpadla

£

L

S

o
3 
O Q 

I

£

0 
D

CÚ

Kamenná mísa s odtokem 
na vozovku

A□
£
o

2
5 1

I HPV: 191.11 mnm (10-2023: 12.39 / 191.41 mnm)

8
s

Petlice se 
Rámkem

Obetonování 
ve spádu 

\od studny

\

Půdorys

—

MČ, obvod: Praha 12

I Teréni 203.40 mnm

Parcela č.: 3316/3

V' o

Název akce: Provedení kamerových prohlídek vybraných studen na území hl. m. Prahy Zak. č.: 4-19-23
Příloha č.: A

Měřítko: 1:50

http://www.watersystem.cz


DOKUMENTACE STUDNY S-61
Katastr.území: Staré město Nejbližší stavba: Betlémské náměstí 3

Řez studnou
V

0.55
Vstupní otvor s litinovým poklopem 0.63x0.53 m

0.60 X\

o

5 Betonová krycí deska /52

cihlové zdivo
01.30 m vnitřní

— 1.40 m deska

2

= pracovní válec ruční pumpy

3

4

5

vynechané cihly- vtokové otvory6 —

HPV6.52 __N -

Dno: 183.19 mnm7
7.30 X

sací koš ruční pumpy - na dně

01.30 m
8

konstrukce studny - dle kamerové prohlídky 10-2023

www.watersystem.cz

€

00

co
O

Q 
I

£

OJ 
LQ 
<

Ruční pumpa městská vysoká (2.5 m) - odpojená 
s odtokovou mísou - zaústění neznámé

AQ 
□
£

2
5 1

S

Q
3 
O
C

£

o

8 
s

w
' 7

JHPV 183.97 mnm

Terén; 190.49 mnm

X
□dměrný bod; 190.49 mnm

e 0

Půdorys

MČ, obvod: Praha 1

Název akce: Provedení kamerových prohlídek vybraných studen na území hl. m. Prahy Zak. č.: 4-19-23

Parcela č.: 1130

TX i ' .

Příloha č.: A

Měřítko: 1:50

http://www.watersystem.cz


DOKUMENTACE STUDNY
Katastr.území: Holešovice Nejbližší stavba:

Řez studnou:
V Ruční pumpa STANDARD II - funkční

Vstupní otvor s litinovým poklopem (2x)
[ S

)

cihlové zdivo
01.20 m vnitřní

2

3

4

5

6

7

HPV7.90 V
8

E
—

Dno: 179.25 mnm9
EE9.25 P

0 1.2 M
10

www.watersystem.cz
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O

£
LD co

<L
2

B 1

i 
i

S

o
3O
C
£

LD
OJ
O

CL 
I

E

s

e 0
8
s

S-76
Tusarova 791/31

Dlažba chodníková

Betonová krycí deska

iIIII
I
I JHPV 180.60 mnm

A fip
□B = Terén: 190.49 mnm

4

IIIII
II

MC, obvod: Praha 7

s ‘
£

Parcela č.: 2315

Název akce: Provedení hydrodynamických zkoušek u vybraných studen na území hl. m. Prahy Zak. č.: 4-09-22
Příloha č.: A

Měřítko: 1:50

Půdorys:
0.63

Ole E 1

http://www.watersystem.cz


DOKUMENTACE STUDNY
Katastr.území: Holešovice Nejbližší stavba:

Řez studnou: Vstupní otvor s litinovým poklopem, větrací komínek

Betonová krycí deska0.50

Dřevěné obloženíS 0

žebřík

-S T
—A

2
- 0.68-
-
-3
-
-

/ 03.00 m vnitřní
4

-
pracovní plošina

Apracovní plošina
A

5 A

A

S-P
A

6 (ZA4 Al

AZ47 7ZZ4

štěrkový obsyp
7

i
HPV7.68

8 707/0

9 koš původního sacího zařízení

blít spouštěné studny
E

10 Dno: 177.54 mnm
10.41 X

0.80 m 0 3.00 m 0.80 m

www.watersystem.cz

E

OJ 

cú

vtokové otvory v plášti, 5.5-9.0 m 
dvojice keramických trubek

Q□z
£

oo
O

2
CA

5 1

C 
o

L
C 
o

A□
E

O
8

S

Q
3 
O
C

£
O

o
s

I 
j

i

I HPVi 180.26 mnm

( 
7 5 
& 
& 
& 
& 
& 

8 
& 
& 
& 
& A 
8

I

/ 
//

S-79
U Uránie 14 (ZŠ)

/
7

। Terén: 187.35 mnm

242422

03
’ 8E V V

beton - plášť spouštěné studny 
jílový uzávěr 1 m

Půdorys (1:100):

MČ, obvod: Praha 7 Parcela č.: 653/2

V

0.50 0.60

konstrukce studny - dle kamerové prohlídky 10-2023
Název akce: Provedení kamerových prohlídek vybraných studen na území hl. m. Prahy Zak. č.: 4-19-23

Ddměrný booli 187.94 mnm 

w

0.40 

y

Příloha č.: A

Měřítko: 1:50

http://www.watersystem.cz


DOKUMENTACE STUDNY S-80
Nejbližší stavba: Ortenovo náměstí (park)atastr.území: Holešovice

Řez studnou:
V 0,57

Vstupní otvor s litinovým poklopem
[

)
I O-

Betonová krycí deska - osmiboká

1r
E

01.10 m vnitřní4

12 f
betonové dělené skruže

tf
3

)
/

f

4 pracovní válec ruční pumpy4

)
/

A

5

F

6

*
7

skruže betonové nedělené, užší profil

A
—

HPV8.168 1F7

sací koš ruční pumpy

9
Dno: 178,49 mnm

9.51

10

Název akce:

www.watersystem.cz

E

LD 
C

LP
O

S

o
3 
O

<L
2

B 1

CL 
I

E

<
CO

o
O

Ruční pumpa
odtoková jímka - zaústění neznámé

A 
□
E

o6

■LP 
oe 0

8
s

I HPV: 179,84 mnm
-

-

$ 1.1 m
konstrukce studny - dle kamerové prohlídky 10-2023

Provedení kamerových prohlídek vybraných studen na území hl. m. Prahy

1

5

Půdorys:

P7

Parcela č.: 2293/1

Zak. č.: 4-19-23

A — 77

, obvod: Praha

Příloha č.: A

Měřítko: 1:50

OB: 188,00 mnm
x I Terén: 187,80 mnm

http://www.watersystem.cz


DOKUMENTACE STUDNY S-93
atastr.území: Trója Nejbližší stavba: U Trojského zámku

Řez studnou

Víko betonové dělené

77
///

2x roura - zavěšení čerpadla na svěru

01.00 m
potrubí a kabel, závěsné lanko

01.2Om vnější

01.3Om víko2 beton - skruže

3

staré potrubí - vede za plášť zúžených skruží

4

5

6

7

HPV7.38 1 1

—
??

E
8

F

8.60 X

00.6 M
9

www.watersystem.cz

Q x
£

00 
09Q

00

(...

S

o
3 
O
C

£

A □
£

LD
8

W N

JHPV 175.94 mnm

ponorné čerpadlo
zúžené betonové skruže - vnitřní průměr cca 0,6 m

Dno; 174.72 mnm

JTeréni 182,77 mnm
e 0
8
s

Půdorys

Parcela č.: 8

01.0 m
______________________ konstrukce studny - dle kamerové prohlídky 10-2023
Název akce: Provedení kamerových prohlídek vybraných studen na území hl. m. Prahy

L 
po 

3 1

Zak. č.: 4-19-23

22, 9
72 " f

2-66.

I/A

obvod: Praha

Příloha č.: A

Měřítko: 1:50

I

X dměrný bodi 183.32 mnm

E P - — - E =

http://www.watersystem.cz


DOKUMENTACE STUDNY S-100
Katastr.území: Trója Nejbližší stavba: Pod Hrachovkou 814/17

Řez studnou

Ruční pumpa nefunkční
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MČ, obvod: Praha 7 Parcela č.: 1463

W

Název akce: Provedení kamerových prohlídek vybraných studen na území hl. m. Prahy
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Zak. č.: 4-19-23
Příloha č.: A
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DOKUMENTACE STUDNY
Katastr.území: Sedlec Nejbližší stavba:

Řez studnou:Řez šachtou

0,700.70dměrný bocli 180.24 mnm
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Název akce: Provedení kamerových prohlídek vybraných studen na území hl. m. Prahy Zak. č.: 4-19-23
Příloha č.: A

Měřítko: 1:50
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DOKUMENTACE STUDNY
Katastr.území: Bohnice Nejbližší stavba:

Řez studnou:
zhlaví studny
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DOKUMENTACE STUDNY
Katastr.území: Lahovice Nejbližší stavba:

Řez studnou

Ruční pumpa nefunkční

V

Víko betonové dělené
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dměrný bocli
othob0 00000 X' 00 mnm

J L

5 1
pracovní válec ruční pumpyF 00.80 m
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MČ, obvod: Praha 16 Parcela č.: 80
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Název akce: Provedení kamerových prohlídek vybraných studen na území hl. m. Prahy Zak. č.: 4-19-23
Příloha č.: A

Měřítko: 1:50
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DOKUMENTACE STUDNY
Katastr.území: Lahovice Nejbližší stavba:

Řez studnou

Ruční pumpa nefunkční
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Víko betonové dělené 42
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MČ, obvod: Praha 16

Název akce: Provedení hydrodynamických zkoušek u vybraných studen na území hl. m. Prahy
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DOKUMENTACE STUDNY S-115B
Katastr.území: Lahovice

Řez studnou

Víko betonové dělené

nnm

I Terén nnmP

I skruže betonové

iLO 00.95 m
01,15m vnější
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Název akce: Provedení kamerových prohlídek vybraných studen na území hl. m. Prahy Zak. č.: 4-19-23
Měřítko: 1:50
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DOKUMENTACE STUDNY konstrukce studny - dle kamerové prohlídky 10-2023
Katastr.území: Suchdol Nejbližší stavba:

Řez studnou
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betonová krycí deska
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> velká kaverna (17-21 m) 
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potrubí, kabel, závěsné lanko
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MČ, obvod: Praha 6 Parcela č.: 1627/1

Název akce: Provedení kamerových prohlídek vybraných studen na území hl. m. Prahy Zak. č.: 4-19-23
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DOKUMENTACE STUDNY S-117
Nejbližší stavba: Železnobrodská 764/25Katastr.území: Kbely

Řez studnou

-z

277 /

— —
r -1
r

L j

— —
—
r i

2 0 ■

odtokové potrubí0.53

1.03
2.20 m akumulačníJímka

2

místo přítoku

odvětrání

odtokové potrubí

schodiště

vstupní část

www.watersystem.cz

A □
£

O

Q
3 
O

akumulačníjímka 
v podzemním prostoru

2

£

c— o

Q

E

CO
L o E

LP

O
s

JHPV 266,88 mnm

Z z 2 z z z z z
z z

2 z z
z z z z z2 z

JTerén 269.41 mnm

Z 
7,
77 
'7
7, 7

O
OJ 

I
JDdnérný bocli 267.41 mnm - podlaha

Dno: 266.38 mnm

J

Půdorys (1:100)

Parcela č.: 2/2

(722022.222.Z -z

Název akce: Provedení hydrodynamických zkoušek u vybraných studen na území hl. m. Prahy Zak. č.: 4-09-22
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DOKUMENTACE STUDNY
Katastr.území: Bohnice Nejbližší stavba:

Řez studnou:
zhlaví studny

Betonová krycí deska

Wwww 88883 0,258898883

7
O

žebřík

pracovní plošina ,
2

beton
02.00 m vnitřní

pracovní plošina
3

/
I4

5 HPV5.36

6

E

7

sací koš původního čerpacího zařízení

Dno: 172,61 mnm8 228.27 X
0 2.00 m

9

konstrukce studny - dle kamerové prohlídky 10-2023

www.watersystem.cz

OJ c L)
C)

Q 
I

£

< (
L

<r
2

B 1

OJ

S-119
V Zámcích 76/17

AQ □
E

LD
LD 
o

S

Q 
3 
O
C

£

I HPV: 175.52 mnm

e 0
8
s

Vstupní otvor - ocelový poklop 
uzamykatelný - petlice na visací zámek

0.25 x

Y
Terén: 180.33 mnmI

Půdorys:

MČ, obvod: Praha 8

0.25 0.70

— 
#

Parcela č.: 751

Název akce: Provedení kamerových prohlídek vybraných studen na území hl. m. Prah' Zak. č.: 4-19-23
Příloha č.: A

Měřítko: 1:50
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DOKUMENTACE STUDNY S-120
Katastr.území: Kbely Nejbližší stavba: Mladoboleslavská 953

Řez vrtanou studnou
výstroj vrtu: 0.16 m

Víko betonové dělené

Ddměrný kod: 270,96 mnm i0
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Parcela č.: 1968/4

Název akce: Provedení hydrodynamických zkoušek u vybraných studen na území hl. m. Prahy Zak. č.: 4-09-22

MČ, obvod: Praha 19

Příloha č.: A

Měřítko: 1:50
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DOKUMENTACE STUDNY S-121
Katastr.území: Kbely Nejbližší stavba: Mladoboleslavská 953

Řez vrtanou studnou
výstroj vrtu: 0.16 m

Víko betonové dělené

Ddměrný kod: 263.48 mnm i0
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01.OOm vnitřní
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konstrukce vrtu - dle kamerové prohlídky 10-2023
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Parcela č.: 1972/6

Název akce: Provedení hydrodynamických zkoušek u vybraných studen na území hl. m. Prahy Zak. č.: 4-09-22

MC, obvod: Praha 19

Příloha č.: A

Měřítko: 1:50
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DOKUMENTACE STUDNY S-123
Katastr.území: Nové město Nejbližší stavba: Na Slupi / Botičská 132/12

Řez studnou
V

Vstupní otvor s litinovým poklopem 0.63x0.53 0.53
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MČ, obvod: Praha 2

Název akce: Provedení hydrodynamických zkoušek u vybraných studen na území hl. m. Prahy

Parcela č.: 2460

Zak. č.: 4-09-22
Příloha č.: A

Měřítko: 1:50
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