Příloha č. 1

TECHNICKÁ SPECIFIKACE - ŠKOLNÍ NÁBYTEK

„GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŽ – POŘÍZENÍ ŽÁKOVSKÉHO NÁBYTKU DO KMENOVÝCH TŘÍD A UČEBNY VÝTVARNÉ VÝCHOVY“

Níže zadavatel stanovuje své požadavky na technickou specifikaci dodávek a technické parametry. Dodavatel je povinen parametry a požadavky zadavatele zcela dodržet. Odchýlení je možné, jen pokud to požadavek připouští.
Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele. Dodavatel může nabídnout zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoli s parametry horšími, než požaduje zadavatel v této příloze a zadávacích podmínkách. Předmětem dodávky musí být zboží nové, ne repasované. 
Dodavatel nesmí v tabulce měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět jednotlivé položky.
Rozměry stolů a skříní a multimediální katedry zadavatel akceptuje s tolerancí ±5%
Pokyn k vyplnění:   
Dodavatel vyplní tabulku níže, kde ve sloupci „Splňuje zboží minimální požadavky zadavatele? ANO/NE“ u každé položky vyplní, zda nabízené zboží splňuje minimální požadavky zadavatele slovem „ANO“ nebo „NE“.
Dodavatel vyplní všechny relevantní položky ve sloupci „Technická specifikace dodavatele – podrobný popis nabízeného zboží“, když v nich poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit a porovnat s jinými nabídkami. V případě nabízeného zboží dodavatel napíše také název výrobce, materiálu či výrobku. Ke specifikaci dodavatel doloží také snímky nebo fotografie jednotlivých dodávek (příp. odkaz na ně).

	Č.p.
	Název položky
	Požadavky a parametry zadavatele
	Počet
ks
	Splňuje zboží minimální požadavky zadavatele? ANO/NE
	Technická specifikace dodavatele – podrobný popis nabízeného zboží

	Vybavení - kmenové učebny

	1
	Žákovská dvoulavice - výškově stavitelná
	760 x 1300 x 500 mm (V x Š x H)
Pracovní deska: MDF se závrtnými maticemi, PUR hrany
Konstrukce: z plochooválného profilu tvaru C min. 30 x 50 mm, pod deskou je připevněn drátěný koš a po stranách lavice háčky, konstrukce je opatřena plastovými černými návleky pro ochranu konstrukce min. 220 mm a rektifikačními šrouby, výškově stavitelná ve třech přednastavitelných rovinách bez použití nářadí.
	300
	ANO
	760 x 1300 x 500 mm (V x Š x H) – vel. č. 6
Pracovní deska: MDF se závrtnými maticemi, PUR hrany (tl. 18 mm) BUK, 
Konstrukce: z plochooválného profilu tvaru C  50 x 30 x 2 mm, pod deskou je připevněn drátěný koš (2x) a po stranách lavice háčky, konstrukce je opatřena plastovými černými návleky pro ochranu konstrukce min. 220 mm a rektifikačními šrouby, výškově stavitelná ve třech přednastavitelných rovinách bez použití nářadí dle ČSN EN 1729.

	2
	Žákovská židle - výškově stavitelná
	Konstrukce: kovová konstrukce-plochooválný profil, p.ú. vypalovací barvou, dřevěný sedák s krempou min. 30 mm a prolisem, opěrák tvarovaný ve dvou rovinách z min. šesti vrstvé bukové překližky, plastové kluzáky s možností vložení filcové nebo teflonové vložky. Výšková stavitelnost pomocí rektifikačních šroubů do min. 3 pozic bez použití nářadí. Spodní hrana kovové konstrukce sedáku je osazena plastovými kluzáky, které zabraňují poškození pracovní desky stolu.
	600
	ANO
	Konstrukce: kovová konstrukce-plochooválný profil 35 x 20 a 30 x 15 mm, p.ú. vypalovací barvou – odstín dle RAL, dřevěný bukový překližkový sedák s krempou min. 30 mm a prolisem, opěrák tvarovaný ve dvou rovinách z min. šesti vrstvé bukové překližky, plastové kluzáky s možností vložení filcové nebo teflonové vložky. Výšková stavitelnost pomocí rektifikačních šroubů do min. 3 pozic bez použití nářadí dle ČSN EN 1729.Spodní hrana kovové konstrukce sedáku je osazena plastovými kluzáky, které zabraňují poškození pracovní desky stolu.

	3
	Katedra multimediální s AV skříňkou
	760 x 1600 x 600 mm (V x Š x H) 
Pracovní deska min. 25 mm s PUR hranou. V pracovní desce stolu bude průchodka průměru 70 mm pro kabeláž pro monitor. Konstrukce katedry z LTD min. 18 mm, dvojitá záda pro vedení veškeré kabeláže. Pojezd pro klávesnici pod pracovní deskou.
PC box: šíře 270 mm, ve spodní části jekl 40 x 20 mm, v horní části PC boxu police, v zadní části PC boxu odvětrování perforovaným plechem (velikost otvoru min. 7 mm max.10 mm), uzavíratelný se zámkem.
Roletová skříňka pro AV techniku: šíře 600 mm, ve spodní části jekl 40 x 20 mm, 2x stavitelné police, horizontální roletová dvířka se zámkem.
Kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL dle výběru.
	20
	ANO
	760 x 1600 x 600 mm (V x Š x H) 
Pracovní deska min. 25 mm s PUR hranou. BUK. V pracovní desce stolu bude průchodka průměru 70 mm pro kabeláž pro monitor. Konstrukce katedry z LTD min. 18 mm, dvojitá záda pro vedení veškeré kabeláže. Pojezd pro klávesnici pod pracovní deskou.
PC box: šíře 270 mm, ve spodní části jekl 40 x 20 mm, v horní části PC boxu police, v zadní části PC boxu odvětrování perforovaným plechem (velikost otvoru min. 7 mm max.10 mm), uzavíratelný se zámkem.
Roletová skříňka pro AV techniku: šíře 600 mm, ve spodní části jekl 40 x 20 mm, 2x stavitelné police, horizontální roletová dvířka se zámkem.
Kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL dle výběru.

	4
	Učitelská židle čalouněná skořepina
	Konstrukce: z kombinovaného rámu z ohýbaného plochooválu 20 x 38 mm s tvarovanou 11-ti vrstvou skořepinou s čalouněním sedáku a opěráku. Fixace pomocí přítlačné desky formou skrytých závrtných šroubů. Nohy opatřené plastovým návlekem s možností vložení teflonového nebo filcového kluzáku. Spodní hrana kovové konstrukce sedáku je osazena plastovými kluzáky, které zabraňují poškození pracovní desky stolu.
	20
	ANO
	Konstrukce: z kombinovaného rámu z ohýbaného plochooválu 20 x 38 mm s tvarovanou 11-ti vrstvou skořepinou s čalouněním sedáku a opěráku. Fixace pomocí přítlačné desky formou skrytých závrtných šroubů. Nohy opatřené plastovým návlekem s možností vložení teflonového nebo filcového kluzáku. Spodní hrana kovové konstrukce sedáku je osazena plastovými kluzáky, které zabraňují poškození pracovní desky stolu.

	5
	Skříň na batohy
	1800 x 900 x 430 mm (V x Š x H) 
Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní a spodní části. 4x rektifikační šrouby.
Skříň bude vybavena 18x otevřeným boxem.
	40
	ANO
	1800 x 900 x 430 mm (V x Š x H) 
Konstrukce: BUK, LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní a spodní části. 4x rektifikační šrouby.
Skříň bude vybavena 18x otevřeným boxem.

	Vybavení - učebna VV

	6
	Žákovská jednolavice - výškově stavitelná
	760 x 700 x 500 mm (V x Š x H) 
Pracovní deska: MDF se závrtnými maticemi, PUR hrany
Konstrukce: z ohýbaného plochooválného profilu tvaru C min. 30 x 50 mm, pod deskou je připevněn drátěný koš a po stranách lavice háčky, konstrukce je opatřena plastovými černými návleky pro ochranu konstrukce min. 220 mm a rektifikačními šrouby, výškově stavitelná ve třech přednastavitelných rovinách bez použití nářadí.
	22
	ANO
	760 x 700 x 500 mm (V x Š x H) 
Pracovní deska: MDF se závrtnými maticemi, PUR hrany
Konstrukce: z ohýbaného plochooválného profilu tvaru C min. 30 x 50 mm, pod deskou je připevněn drátěný koš a po stranách lavice háčky, konstrukce je opatřena plastovými černými návleky pro ochranu konstrukce min. 220 mm a rektifikačními šrouby, výškově stavitelná ve třech přednastavitelných rovinách bez použití nářadí.

	7
	Žákovská židle - výškově stavitelná
	Konstrukce: kovová konstrukce-plochooválný profil, p.ú. vypalovací barvou, dřevěný sedák s krempou min. 30 mm a prolisem, opěrák tvarovaný ve dvou rovinách z min. šesti vrstvé bukové překližky, plastové kluzáky s možností vložení filcové nebo teflonové vložky. Výšková stavitelnost pomocí rektifikačních šroubů do min. 3 pozic bez použití nářadí. Spodní hrana kovové konstrukce sedáku je osazena plastovými kluzáky, které zabraňují poškození pracovní desky stolu.
	22
	ANO
	Konstrukce: kovová konstrukce-plochooválný profil 35 x 20 a 30 x 15 mm, p.ú. vypalovací barvou – odstín dle RAL, dřevěný bukový překližkový sedák s krempou min. 30 mm a prolisem, opěrák tvarovaný ve dvou rovinách z min. šesti vrstvé bukové překližky, plastové kluzáky s možností vložení filcové nebo teflonové vložky. Výšková stavitelnost pomocí rektifikačních šroubů do min. 3 pozic bez použití nářadí dle ČSN EN 1729.Spodní hrana kovové konstrukce sedáku je osazena plastovými kluzáky, které zabraňují poškození pracovní desky stolu.

	8
	Skříň kombinovaná s policemi a zásuvkami
	1800 x 900 x 430 mm (V x Š x H) 
Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní, prostřední a spodní části. 4x rektifikační šrouby.
Horní část: 2x stavitelná police
Dolní část: 3x zásuvka s úchytkami a zámkem
	10
	ANO
	1800 x 900 x 430 mm (V x Š x H) 
Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní, prostřední a spodní části. 4x rektifikační šrouby.
Horní část: 2x stavitelná police
Dolní část: 3x zásuvka s úchytkami a zámkem 

	9
	Univerzální stůl - jeklový
	760 x 1550 x 750 mm (V x Š x H) 

Konstrukce: rámová celosvařovaná konstrukce stolu je tvořena jeklem 30 x 30 x 2 mm v kombinaci s jeklem 30 x 30 x 2 mm s povrchovou úpravou práškovou vypalovací barvou v odstínech dle vzorníku RAL. Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby. 
Pracovní deska: vyrobena z laminované dřevotřískové desky tl.18 mm s olepením plastovou hranou o tloušťce 2 mm. Stolová deska je s rámem spojena pomocí závrtných matic a šroubů s metrickým závitem, ABS hrany.
	1
	ANO
	760 x 1550 x 750 mm (V x Š x H) 

Konstrukce: rámová celosvařovaná konstrukce stolu je tvořena jeklem 30 x 30 x 2 mm v kombinaci s jeklem 30 x 30 x 2 mm s povrchovou úpravou práškovou vypalovací barvou v odstínech dle vzorníku RAL. Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby. 
Pracovní deska: vyrobena z laminované dřevotřískové desky tl.18 mm s olepením plastovou hranou o tloušťce 2 mm. Stolová deska je s rámem spojena pomocí závrtných matic a šroubů s metrickým závitem, ABS hrany.

	10
	Skříň na výkresy
	600 x 1200 x 900 mm (V x Š x H)
Kovová skříň na výkresy formátu A0. Min. 5x uzamykatelná zásuvka.
	1
	ANO
	600 x 1200 x 900 mm (V x Š x H)
Kovová skříň na výkresy formátu A0. Min. 5x uzamykatelná zásuvka.

	11
	Katedra multimediální s AV skříňkou
	760 x 1600 x 600 mm (V x Š x H) 
Pracovní deska min. 25 mm s PUR hranou. V pracovní desce stolu bude průchodka průměru 70 mm pro kabeláž pro monitor. Konstrukce katedry z LTD min. 18 mm, dvojitá záda pro vedení veškeré kabeláže. Pojezd pro klávesnici pod pracovní deskou.
PC box: šíře 270 mm, ve spodní části jekl 40 x 20 mm, v horní části PC boxu police, v zadní části PC boxu odvětrování perforovaným plechem (velikost otvoru min. 7 mm max.10 mm), uzavíratelný se zámkem.
Roletová skříňka pro AV techniku: šíře 600 mm, ve spodní části jekl 40 x 20 mm, 2x stavitelné police, horizontální roletová dvířka se zámkem.
Kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL dle výběru.
	1
	ANO
	760 x 1600 x 600 mm (V x Š x H) 
Pracovní deska min. 25 mm s PUR hranou. V pracovní desce stolu bude průchodka průměru 70 mm pro kabeláž pro monitor. Konstrukce katedry z LTD min. 18 mm, dvojitá záda pro vedení veškeré kabeláže. Pojezd pro klávesnici pod pracovní deskou.
PC box: šíře 270 mm, ve spodní části jekl 40 x 20 mm, v horní části PC boxu police, v zadní části PC boxu odvětrování perforovaným plechem (velikost otvoru min. 7 mm max.10 mm), uzavíratelný se zámkem.
Roletová skříňka pro AV techniku: šíře 600 mm, ve spodní části jekl 40 x 20 mm, 2x stavitelné police, horizontální roletová dvířka se zámkem.
Kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL dle výběru.

	12
	Učitelská židle čalouněná skořepina
	Konstrukce: z kombinovaného rámu z ohýbaného plochooválu 20 x 38 mm s tvarovanou 11-ti vrstvou skořepinou s čalouněním sedáku a opěráku. Fixace pomocí přítlačné desky formou skrytých závrtných šroubů. Nohy opatřené plastovým návlekem s možností vložení teflonového nebo filcového kluzáku. Spodní hrana kovové konstrukce sedáku je osazena plastovými kluzáky, které zabraňují poškození pracovní desky stolu.
	1
	ANO
	Konstrukce: z kombinovaného rámu z ohýbaného plochooválu 20 x 38 mm s tvarovanou 11-ti vrstvou skořepinou s čalouněním sedáku a opěráku. Fixace pomocí přítlačné desky formou skrytých závrtných šroubů. Nohy opatřené plastovým návlekem s možností vložení teflonového nebo filcového kluzáku. Spodní hrana kovové konstrukce sedáku je osazena plastovými kluzáky, které zabraňují poškození pracovní desky stolu.
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