
DOTČENÉ ÚZEMÍ NA POZEMKU VLASTNÍKA ČESKÉ DRÁHY a.s. URČENÉM
K PŘEOVDU NA SŽ  - UMVŽST

TRVALÝ ZÁBOR NA POZEMKU VLASTNÍKA ČESKÉ DRÁHY a.s. URČENÉM
K PŘEVODU NA SŽ - UMVŽST

DOČASNÝ ZÁBOR NA POZEMKU VLASTNÍKA ČESKÉ DRÁHY a.s. URČENÉM
K PŘEVODU NA SŽ - UMVŽST

LEGENDA

HRANICE DOČASNÉHO ZÁBORU NA POZEMKU MĚSTA CHODOV

4403,2 m²

1488,6 m²

762,1 m²

1166,2 m²

TRVALÝ ZÁBOR NA POZEMKU VLASTNÍKA SŽ

429,1 m²

DOČASNÝ ZÁBOR ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 1.ETAPA
1.,2.FÁZE
443,6 m²
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DEMOLICE  VÝPRAVNÍ BUDOVY
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ZAÚSTĚNÍ PŘÍPOJEK DO STÁVAJÍCÍHO DRÁŽNÍHO
OBJEKTU 24
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21,2ŽP 3560

žst. Chodov
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OHM1

1. nástupiště dl. 90m

2. nástupiště dl. 250m ODVODŇOVACÍ ŽLAB Z BETONOVÝCH  ŽLABOVEK SÍŘKY
600 mm, DÉLKY 13 m

BOD NAPOJENÍ NA STAVAJÍCÍ VODOVODNÍ ŘAD

BOD NAPOJENÍ NA STAVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ ŘADTRASA OPTICKÉHO KABELU MÍSTNÍ KABELIZACE DO
STÁVAJÍCÍ TECHNOLOGICKÉ BUDOVY
MOK 24vl 9/125 OS2; 2x HDPE 40/33 TRASA OPTICKÉHO KABELU MÍSTNÍ KABELIZACE DO STÁVAJÍCÍ TECHNOLOGICKÉ BUDOVY

MOK 24vl 9/125 OS2; 2x HDPE 40/33

VSTUP TRASY MÍSTNÍ KABELIZACE DO
STÁVAJÍCÍ TECHNOLOGICKÉ BUDOVY

MÍSTO NAPOJENÍ SEK CETIN
ROZVADĚČ NA SLOUPU NADZEMNÍHO VEDENÍ SEK CETIN S OZNAČENÍM
CHOD226

ROZVADĚČ SEK CETIN CHOD1153

TRASA PŘÍPOJKY SEK V ÚLOŽNÉ TRASE

ODSTAVNÉ PARKOVIŠTĚ NÁHRADNÍ

AUTOBUSOVÉ DOPRAVY

1046

TRUBNÍ PROPUSTEK DN 600, DÉLKY 12,5 m

ULICE NÁDRAŽNÍ

PŘÍPOJKA VODOVODU

PŘÍPOJKA KANALIZACE

OCELOVÉ ZÁBRADLÍ MĚSTSKÉHO TYPU V 0,9 m, DÉLKY 26 m

TRASA PŘÍPOJKY SEK V ÚLOŽNÉ TRASE

POSUN STÁVAJÍCÍHO STOŽÁRU VO MIMO
NAVRHOVANÝ CHODNÍK
V TRASE STÁVAJÍCÍHO NAPÁJECÍHO
KABELU.
KABEL BUDE ZKRÁCEN A NAPOJEN DO
NOVÉ POZICE STOŽÁRU VO

ZAČÁTEK PŘELOŽKY VEDENÍ VO
PŘELOŽKA PROVEDENA NOVÝM KABELEM
CYKY-J 4x10

PŘESUN STÁVAJÍCÍHO STOŽÁRU DO NOVÉHO POZICE
V TRASE STÁVAJÍCÍHO NAPÁJECÍHO KABELU.
PŘELOŽKA PROVEDENA NOVÝM KABELEM CYKY-J 4x10

TEMPERACE LINIOVÉHO ŽLABU
POLYMERBETONOVÝ ŽLAB DN 200, NÍZKÝ, TŘ. A15, DÉLKA 12,5 m

TRASA OPTICKÉHO KABELU MÍSTNÍ KABELIZACE
DO STÁVAJÍCÍ TECHNOLOGICKÉ BUDOVY
MOK 24vl 9/125 OS2; 2x HDPE 40/33

ZAKONČENÍ REZERVNÍCH TRUBEK HDPE PRO PŘÍPOJKU SEK TRASA REZERVNÍCH HDPE PRO PŘÍPOJKU SEK V ÚLOŽNÉ TRASE
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PRODLOUŽENÍ STÁVAJÍCÍHO PROPUSTKU, DÉLKY 5,5 m
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POLYMERBETONOVÝ ŽLAB DN 200, NÍZKÝ, TŘ. A15,
DÉLKA 2,5 m

VYÚSTĚNÍ DRENÁŽE - PREFABRUKOVANÉ VÝTOKOVÉ ČELO

VSTUP TRASY MÍSTNÍ KABELIZACE DO OBJEKTU
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POLYMERBETONOVÝ ŽLAB DN 100, NÍZKÝ,
TŘ. A15, DÉLKA 1,5 m
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ZAÚSTĚNÍ PŘÍPOJEK NOVÉ BUDOVY A NABÍJECÍHO STOJANU ELEKTROMOBILŮ
DO STÁVAJÍCÍ TRAFOSTANICE (DLE PROJEKTU PŘÍPOJKY NN)

PROVEDENÍ PROTLAKU POD KOLEJIŠTĚM PRO NOVOU TRASU NN

1140/2

PŘÍPRAVA PRO NAPOJENÍ NABÍJECÍ STANICE PRO ELEKTROMOBILY
KABELOVÁ REZERVA 4,0m UKONČENA V ZEMI

PROVEDENA PŘÍPRAVA PRO NAPOJENÍ KAŽDÉHO STÁNÍ TÉTO ŘADY
FORMOU REZERVNÍ CHRÁNIČKY

2400
6200

2340

NAVRHOVANÉ SÍTĚ: PŘELOŽKY

PŘELOŽKA SLOUPU VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

VO NOVÝ KABEL PŘELOŽKY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

VO RUŠENÝ KABEL PŘELOŽKY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

RUŠENÝ KABEL CETIN

RUŠENÝ VODOVOD

KOMPLETNÍ DEMOLICE STAVBY VČETNĚ ZPEVNĚNÝCH PLOCH

HRANICE DOČASNÉHO ZÁBORU

RUŠENÝ PLYNOVODNÍ STL

PŘÍPOJKA NN, VIZ. PD SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

NAVRHOVANÉ SÍTĚ: PŘÍPOJKY

STÁVAJÍCÍ VEDENÍ SLABOPROUDU - CETIN

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ

STÁVAJÍCÍ JEDNOTNÁ KANALIZACE

STÁVAJÍCÍ VODOVOD

STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD - NTL

STÁVAJÍCÍ ROZVODY NN

STÁVAJÍCÍ ROZVODY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ - ELTODOVO
STÁVAJÍCÍ LAMPA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ - ELTODO

STÁVAJÍCÍ ROZVODY SLABOPROUDU - CETIN (O2)

PŘÍPOJKA JEDNOTNÉ KANALIZACE - PE D40

PŘÍPOJKA VODY DN50 (MATERIÁL PE POTRUBÍ D32)

PŘÍPOJKA SLABOPROUDU - CETIN

ŘEŠENÝ OBJEKT - ÚROVEŇ STŘECHY

ZATRAVNĚNÁ PLOCHA STŘECHY

LEGENDA

KATASTRÁLNÍ ČÍSLA POZEMKŮ

OHRANIČENÍ POZEMKŮ, NA KTERÉM JE UMÍSTĚNÝ ŘEŠENÝ
OBJEKT - JEDNÁ SE O POZEMKY Č. 1052, 1055/10, 1055/11,
KATASTRÁLNÍ DOLNÍ CHODOV

ZELEŇ NA ŘEŠENÉM POZEMKU - VIZ. PD SADOVÉ
ÚPRAVY

KATASTRÁLNÍ HRANICE POZEMKŮ

NAVRHOVANÉ POJEZDOVÉ PLOCHY
VIZ PD KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

VÝŠKY OBJEKTŮ A TERÉNŮ

PLOCHA STŘECHY S KAČÍRKEM

DŘEVINY V KOLIZI S VÝSTAVBOU - TYTO DŘEVINY BUDOU
ODSTRANĚNY - VE SPOLUPRÁCI S MĚSTEM (NA MĚSTSKÉM
POZEMKU)

NAVRHOVANÉ POJEZDOVÉ PLOCHY - CHODNÍKOVÝ PŘEJEZD
VIZ PD KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

S1

PLOCHA CHODNÍČKU - KAČÍREK

OZNAČENÍ VSTUPŮ A VJEZDŮ

431,80

VÝŠKY STÁVAJÍCÍCH TERÉNŮ ZE ZAMĚŘENÍ

NAVRHOVANÉ POJEZDOVÉ PLOCHY - PARKOVACÍ STÁNÍ
VIZ PD KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

1055/11
1055/12

194
433 48 

HRANICE POŽÁRNĚ BEZPENÉHO PROSTORU VIZ. PD.PBŘ

ZELEŇ NA ŘEŠENÉM POZEMKU - ZŮSTÁVÁ

±0,000=431,800 Bpv 
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