
Laserový gravírovací systém

Pracovní plocha: 610 x 610 mm
Tloušťka materiálu: minimálně do 225 mm
Rozlišení: minimálně do 1200 dpi
Gravírovací rychlost: až do 4 200 mm/s
Otevíratelná přední a zadní dvířka - plně průchozí
Naváděcí laser - pro nastavení počátečního bodu gravírování
Přímý ofuk místa řezání - Air assist systém
Poziční kamerový systém + CCD kamera pro ořezové značky
Možnost spravovat data běžných vektorových formátů a bitmap
Zabudované kovovo-keramická laserová trubice (zdroje) C02 o výkonu minimálně 100 W 
Požadovaná záruka na stroj a laserové zdroje C02 min 2 roky
Garance servisní podpory a dostupnosti náhradních dílů minimálně 8 let po jeho instalaci 
Finální cena zahrnuje dovoz zařízení, instalaci, zaškolení obsluhy, odvoz a recyklaci obalového 
materiálu

Požadované příslušenství 
Kompresor
Filtrační jednotka adekvátní kapacity 
Odsávací turbína 
Přísavný stůl
Software pro rastrování fotografií

998 900,00 KčCena za laserový gravírovací systém v Kč bez DPH:

UV tiskárna na přímý tisk

Tisková plocha: minimálně 310 x 600 mm
Výška potištěného materiálu: minimálně do 140 mm (cca 120 mm i s vakuovým stolem) 
Technické rozlišení: až do 2 880 x 1440 dpi
Barva: tisková hlava pro 8 tiskových kanálů - CMYK + 4 kanály volitelné (bílá, lak, neon M, 
neon Y)
Podporované formáty souborů: JPG, PDF, EPS, PNG, PS, TIF, PSD, BMP
Garance servisní podpory a dostupnosti náhradních dílů minimálně 6 roků po její instalaci
Finální cena zahrnuje dovoz zařízení, instalaci, zaškolení obsluhy, odvoz a recyklaci obalového
materiálu

Požadované příslušenství
Rotační adaptér umožňující kulatý potisk o průměru do 100 mm
Profesionální ripovací SW
Vyměnitelný vakuový stůl
Automatický výškový senzor
Kompletní sada inkoustů a čistícího roztoku

421900,00 KčCena za UV tiskárnu na přímý tisk v Kč bez DPH:


