
Příloha č.2

Výkaz výměr - „ÚzP v Děčíně - Výměna podlahové krytiny v kancelářích" 
 

Popis položky
Jednotka Množství Cena za MJ 

bez DPH
Celkem bez 

DPH DPH Celkem včetně 
DPH

Výměna podlahových krytin - PVC

PVC - min. třída zátěže 32 – veřejné prostory s trvalým používáním, barva bude upřesněna dle předloženého vzorníku, JEDNÁ SE 
O ČISTOU PODLAHOVOU PLOCHU NUTNO DO CENY ZAPOČÍTAT  PROŘEZ m2 97,89 595,30 58 273,92 12 237,52 70 511,44
demontáž 1x vrstva staré PVC krytiny včetně odvozu a likvidace staré krytiny (při předání prohlášení o odpadech) m2 97,89 57,70 5 648,25 1 186,13 6 834,39
celoplošné přebroušení stávajícího podkladu - odstranění zbytků lepidel včetně brusiva, zalití zjištěných trhlin vysprávkovou 
hmotou pro hlubší trhliny, lokální vyspravení podkladní vrstvy (propadlé betony, nerovnosti) vysprávkovou rychle tuhnoucí a 
vysoko pevnostní hmotou  potřeba nacenit odhad na základě prohlídky, kpl 1,00 5 410,60 5 410,60 1 136,23 6 546,83
celoplošná disperzní penetrace na savé podklady (betony) m2 97,89 25,90 2 535,35 532,42 3 067,77
samonivelační vyhlazovací stěrka s min. pevností 20 MPa v tl. 3 – 4 mm včetně přebroušení m2 97,89 174,60 17 091,59 3 589,23 20 680,83
celoplošné přilepení na vystěrkovanou podkladní vrstvu včetně lepidla a svarů m2 97,89 247,50 24 227,78 5 087,83 29 315,61

soklová lišta včetně montáže - ukončení krytin po obvodě PVC lištou cca 3 cm vysokou- přesné zaměření na základě prohlídky kpl 1,00 3 905,70 3 905,70 820,20 4 725,90
přesun hmot kpl 1,00 4 260,00 4 260,00 894,60 5 154,60
Celkem za výměnu podlahových krytin 121 353,19 25 484,17 146 837,36

Vystěhování a nastěhování nábytku, hrubý úklid
vystěhování a nastěhování nábytku (na chodbu) v kancelářích uvedených v příloze č. 1 kpl 1,00 5 730,00 5 730,00 1 203,30 6 933,30

Celkem vystěhování a nastěhování nábytku, hrubý úklid 5 730,00 1 203,30 6 933,30

Celkem nabídková cena 127 083,19 26 687,47 153 770,66
poznámka :
a) součástí provedení je vystěhování a nastěhování nábytku včetně zakrytí dotčených ploch
b)podklad pod PVC - beton
c) položky bez udání výměry nebo označené jako kpl nutno zaměřit na místě při prohlídce
d) požadujeme minimalizovat počet  spojů   podlahové krytiny  v každé jednotlivé místnosti  (dle šíře místnosti a výrobní  šíře pod.krytiny)
e) dodavatel musí  v ceně za MJ podlahové krytiny   počítat i s prořezem


