Nazev akce:

Oprava fasady a vvména vyplni otvori ZUS AlSova 243/

Investor: meésto Jesenik
Masarykovo nam. 1/167
Jesenik

Zpracovatel:  Ing. arch. Milan Matyas
Karaskovo nam. 21

615 00 Brno

Datum: bfezen 2017

SOUHRNNY ROZPOCET
KRYCIi LIST

Rekapitulace stavebnich objektl (bez DPH): 1503 412 Ké

Vedlej$i a ostatni naklady (bez DPH) | 21 900 K|
viz souhrn 'VON

celkem KébezDPH =~~~ |~ "1525312Ke
21% DPH 320 316 K¢
celkemKés 21% DPH 1845 628 K¢
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Polozkovy rozpocet

Zakazka: Oprava fasady a vyména vyplni otvorii ZUS AlSova 243
Objednatel: Mésto Jesenik IC: 00302724
Masarykovo nam. 167/1 DIC: CZ00302724
79001 Jesenik
Zhotovitel: Stavitelstvi Knotek s.r.o. IC: 29398207
146 DIC: (€Z229398207

79052 Velké Kunétice

Vypracoval projektovou dokumentaci:

MAUR - architekti IC:
Karaskovo namésti 21 DIC:
615 00 Brno
Vypracoval rozpocet:
Petr Maly IC: 48435911
Horska 1210/2 DIC:

790 01 Jesenik

Rozpis ceny Celkem
HSV 1 095 681,83
PSV 393 705,63
MON 14 024,58
Vedlejsi naklady 0,00
Ostatni naklady 0,00
Celkem 1503 412,04

Rekapitulace dani

Zaklad pro snizenou DPH 15 % 1503 412,04 CZK
Snizena DPH 15 % 225 511,81 CZK
Zéaklad pro zakladni DPH 21 % 0,00 CZK
Zakladni DPH 21 % 0,00 CZK
Zaokrouhleni 0,00 CZK
Cena celkem s DPH 1728 923,85 czk

Za zhotovitele Za objednatele

Zpracovano programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. /;g Stranka 1z 3
/
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Rekapitulace dilu

Cislo Nazev Typ dilu Celkem
1 Zemni prace HSV 20 032,58
2 Zaklady,zvlastni zakladani HSV 67 849,20
3 Svislé a kompletni konstrukce HSV 2 660,82
60 Upravy povrchii, omitky HSV 136 193,34
61 Upravy povrch( vnitini HSV 47 487,82
62 Upravy povrch( vnéjsi HSV 519 335,27
63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 36 213,10
64 Vyplné otvort HSV 19611,41
94 LeSeni a stavebni vytahy HSV 128 270,80
95 Dokoné&ovaci kce na pozem.stav. HSV 13 110,10
96 Bourani konstrukci HSV 86 331,11
99 Stavenistni pfesun hmot HSV 18 586,28
764 Konstrukce klempirské PSV 40 371,99
766 Konstrukce truhlarské PSV 327 914,94
767 Konstrukce zameénické PSV 8 676,00
783 Natéry PSV 7 005,20
784 Malby PSV 9 737,50
M21 Elektromontaze MON 14 024,58
ON Ostatni naklady ON 0,00
VN Vedlejsi naklady VN 0,00
Cena celkem 1503 412,04

Zpracovano programem RTS Stavitel +, @ RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

LChange &
b D

S: Oprava fasady a vyména vyplini otvorii ZUS Alsova 243
Cenova
P.&. [Cislo poloZky|soustava |Nazev polozky MJ |mnoZstvi |cena/MJ |Celkem
Dil: |1 Zemni prace 20 032,58
1]113106121R00 [17/I-RTS |Rozebrani dlaZzeb z betonovych dlaZdic na sucho m2 12,50000| 42,13 526,63
stavajici Zlaby
25,0*0,5 12,50000
2|130901121R00 |17/N-RTS Bourani konstrukci z betonu prostého ve vykopavk. m3 0,50000f 4 819,50 2 409,75
prekazky ve vykopu ‘
0,5 0,50000
3[139601102R00 [17/I-RTS  |Ruéni vykop jam, ryh a $achet v horniné tf. 3 m3. 10,00000 895,84 8 958,40
okapovy chodnik
50,00,6"0,2 6,00000
doplnéni zakladu
2 2,00000
hromosvod:
2 2,00000
41162201203R00 |17/I-RTS  |Vodorovné piemist.vykopku, koleéko hor.1-4, do 10m m3 10,00000 159,75 1 597,50
5]162201210R00 [17/I-RTS Priplatek za dals.10 m, kolecko, vykop. z hor.1- 4 m3 10,00000} 141,30 1 413,00
6(162701105R00 [17/I-RTS  |Vodorovné pfemisténi vykopku z hor.1-4 do 10000 m m3 10,00000f 225,00 2 250,00
7]162701109R00 |17/I-RTS  |Priplatek k vod. pfemisténi hor.1-4 za dal3i 1 km m3 10,00000( 17,73 177,30
8|TSJED1. Vlastni Poplatek za sklddku - zemina a kameni, (kéd odpadu 17 |t 18,00000) 150,00 2 700,00
05 04)
10*1,8 18,00000
Dil: |2 Zaklady,zvlastni zakladani 67 849,20
9|281606112R00 [17/I-RTS  |Beztlakova chem.injektaz zdiva cihlového tl. 45 cm m 39,00000 1 039,50 40 540,50
Vyvrtani otvortt 10 ks/m, vycisténi vrtu od hrubych necistot, zaplnéni otvort injektazni pastou. Aplikace tlakovou
pistoli. Uzavreni vyplnénych otvoru tésnici maltou.
nepodsklepené stény SZ, JZ:
39,0 39,00000
101281606113R00 [17/I-RTS  |Beztlakova chem.injektaz zdiva cihlového tl. 60 cm m 13,00000 1 386,00 18 018,00
Vyvrtani otvorli 10 ks/m, vycisténi vrtu od hrubych necistot, zapInéni otvorl injektaZni pastou. Aplikace tlakovou
pistoli. Uzavfeni vyplnénych otvoru tésnici maltou.
nepodsklepené stény SZ, JZ:
B0 13,00000
111279311115R00 [17/I-RTS  |Postupné podbetonovani zakl. zdiva C 20/25 m3 2,00000 4 645,35 9 280,70
doplnéni zakladu:
2 2,00000
Dil: |3 Svislé a kompletni konstrukce 2 660,82
12(310238211R00 |17/I-RTS  |Zazdivka otvorl plochy do 1 m2 cihlami na MVC m3 0,66000 4 031,55 2660,82
dozdivky oken:
(2*0,2*0,4+1,0*0,2+0,3)*0,5*2 0,66000
Dil: |60 Upravy povrchi, omitky 136 193,34
13|602013102R00 |17/I-RTS  |Postfik sana&ni, ruéné m2 149,65000 81,90 12 256,34
JV:
(6,4+0,7+20,9)*2,8 78,40000
sV
10,7%(2,8+1,4)/2 22,47000
SZ
(12,9+2*2,0+3,6+10,9)*(1,4+0,4)/2 28,26000
JZ
(7,3+3,646,2)*(0,4+2 0)/2 20,52000
14|602013121RT3 |17/I-RTS Omitka sanacni podkladni ruéné, tloustka vrstvyy 20 mm  |m2 149,65000 3752 56 495,87

14
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y 602013123RT1 Omitka sanaéni jadrova rugné, tloustka vrstvy 20 mm m2 149 65000 402,48
622421121R00 Omitka vn&j$i stén, MVC, hruba zatfena m2 50,00000 144,20
ostatni opravované plochy cca 10%:
50 50,00000
61 Upravy povrchi vnitini
610991111R00 Zakryvani vyplini vnitinich otvord, konstrukci m2 205,00000 2477
padlahy: '
41*5,0 205,00000
612409991R00 Zacisténi omitek kolem oken,dvefi apod. m 239,54640 30,80
P1-P17:
(154,557+45 065)*1,2 23954640
612425931R00 Omitka vapenna vnitiniho osténi - Stukova m2 73,18392 415,20
P1-P17:
(154,557+45,065)*1,2*0,3 71,86392
dozdivky:
(2"0,2*0,4+1,0*0,2+0,3)*2 1,32000
610991001R00 Zacidtovaci okenni ligta pro omitku tl. 6 mm m 154,55700 30,06
P1-P17:
154 557 154,55700
i |62 Upravy povrchii vnéjsi 519 335,27
1/620991121R00 Zakryvani vypini vnéjgich otvort z legeni m2 62,85368 32,39
P1;
4%(1,18*1,47) 6,93840
P2:
7%(1,16*1,25) 10,15000
P3:
2%(1,18*1,879) 4,43444
P4:
2%(1,18*1,879) 4,43444
P5;
5*(1,18*1,8) 10,62000
P6:
1*(1,18*1,8) 2,12400
P7
2%(1,13%1,25) 2,82500
Pa:
1*(1,16*0,63) 0,73080
P9:
2%(1,18*1,52) 3,58720
P10:
2*(0,5*0,55) 0,55000
Pi1:
3*(1,18*1,47) 5,20380
P12:
2*(0,95*0,6) 1,14000
P13:
1*(0,95*1,0) 0,95000
P14:
1%(0,775*0,6) 0,46500
P15
2*(2:1*1,47) 6,17400
P16:
2%(0,59*1,47) 1,73460
P17
2%(0,55*0,72) 0,79200
2(622904112R00 Ocisténi fasad tlakovou vodou slozitost 1 - 2 m2 554,83550 39,70
ocisténi s ruénim oskrabanim:
554 8355 554,83550

Lol VNN
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7 502015193R00

622319853RV1

622319852RV1

622319863RT1

17/N-RTS
17/1-RTS

17/-RTS

17/1-RTS

34
46 707,13

m2
m2

25,30
1.208,80

Podkladni natér st&én weber.podklad A

Zateplovaci systém ost&ni, min.desky PV 30 mm,
zakonéeny stérkou s vyztuZnou tkaninou

PoloZky zatepleni fasad a sokli obsahuji: naneseni lepiciho tmelu na izolaéni desky, nalepeni desek, zajisteni
talifovymi hmozdinkami (6 ks/m2), natazeni stérky, vtlageni vyztuzné tkaniny (1,15 m2/m2), pfehlazeni stérky,
kontaktni natér (vyzaduije -li to typ omitkoviny), povrchova tprava omitkou. Polozky obsahuji 0,14 m rohovych list na
m2. PoloZky pro zatepleni mineralni deskou obsahuji vyrovnavaci stérku na armovaci vrstvu. Polozky zatepleni
osténi obsahuji: naneseni lepiciho tmelu na izolaéni desky, nalepeni desek, osazeni okennich rohovych lidt, natazeni
stérky, vtlaceni vyztuzné tkaniny, pfehlazeni stérky, kontaktni natér (vyZaduje -li to typ omitkoviny), povrchovou
Upravu omitkou. Polozky obsahuji 3,3 m rohovych list a 1,67 m zakenéovacich liét s ckapni¢kou na m2 a 1,68 m2
vyztuzné tkaniny. Polozky pro zatepleni mineralni deskou obsahuji vyrovnavaci stérku na armovaci vrstvu. Polozky
zatepleni parapetu obsahuji: naneseni lepiciho tmelu na izolaéni desky, nalepeni desek, nataZeni stérky, vtlaeni
vyztuzné tkaniny (1,15 m2/m2) a piehlazeni stérky. Polozky obsahuji 5,0 m parapetnich list na m2. Polozky izolace
suterénu obsahuji: naneseni lepiciho tmelu na izolaéni desky, nalepeni desek a zajisténi talifovymi hmozdinkami (6
ks/m2).

554,83550
38,63925

P1-P17:
154,557*0,25 38,63925
Zateplovaci systém, plast.prv., min.desky PV 20 mm, m2 59,51630) "1‘"3&1‘,52— 77 461,65
zakonéeny stérkou s vyztuZnou tkaninou

fimsa:

70,070,15 10,50000
pilitky:

6%15*0,4*0,5 18,00000
vystouplé §palety:

Bt

4*(1,48%1,67-1,18*1,47) 2,94800
P2:

7%(1,46%1,55-1,16*1,25) 5,69100
P3:

2%(1,48*2,179-1,18*1,879) 2,01540
P4:

2%(1,48*2,179-1,18*1,879) 2,01540
P5:

5%(1,48*2,1-1,18*1,8) 4,92000
P6:

1*(1,482,1-1,18*1,8) 0,98400
P7:

2*(1,43*1,55-1,13%1.25) 1,60800
P8:

1*(1,46*0,93-1,16*0,63) 0,62700
P9:

2%(1,48*1,82-1,18*1,52) 1,80000
P10:

2%(0,8*0,85-0,5*0,55) 0,81000
Bt

3*(1,48*1,77-1,18*1,47) 2,65500
P12:

2%(0,125"0,9-0,95%0,6) -0,91500
BP13:

1*(1,25*1,3-0,95*1,0) 0,67500
P14

1%(1,075%0,9-0,775%0,6) 0,50250
P15:

2%(2,4*1,77-21*1,47) 2,32200
P16:

2%(0,89*1,77-0,59*1,47) 1,41600
P17

2%(0,85"1,02-0,55*0,72) 0,94200
Zateplovaci systém parapet, min.desky PV 30mm, s m2 10,01625 952,84 9 543,88
mineralni vinou

7735
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622319054R00

620991011R00

622300131R00
622481211RU1

602015191R00

602015185RT6

R

622401937R00

622401931R00
622473186RT2

17/1-RTS

17/-RTS

17/-RTS
17/-RTS

17/1-RTS

17/1-RTS

17/1-RTS

17/1-RTS

171-RTS

171-RTS
17/1-RTS

P1-P17

40,065*0,25

Napojeni na oplech. zdi, PVC profilem s tkaninou
stfiska nad vstupem:

412

fimsa:

13

Pfechodovy profil parapet-osténi, s tkaninou
parapety:

41*2

Vyrovnavaci tmel tl. do 5 mm

Montaz vyztuZné sité (perlinky) do stérky-stény, vietné
vyztuzné sité a stérkového tmelu

JV:

(6,4+0,7+20,9)*7,5+8,2*3,0/2

Sv:

10,7*(7,5+6,5)/2+10,7*3,0/2

SZ:

20,9%(6,5+5,5)/2+2*2,0*4,0+2,9*4 0

JZ

10,7*(7,5+5,5)/2+10,7*3,0/2+3,2*4,0

komin:

2*2*(1,7+0,7)*1.,5

okna

-62,8537

Podkladni natér stén pod tenkovrstvé omitky
plocha:

516,1963

osténi:

38,6392

Omitka tenkovrstva probarvena silikonsilikatova, zatirana,

zrnitost 1,5 mm

Priplatek skupiny pro pastovité omitky, kategorie I, zrno
1,5 mm

554,8355*0,35

Pfiplatek skupiny pro pastovité omitky, kategorie Il, zrno
1,5 mm

554,835570,65

Priplatek za styk 2 odstint tenkovrstvych omitek
199,622+100

Pfiplatek za pracnost, celkova pl. otvori do 35%
Priplatek za rohovy profil s vyztuZnou tkaninou, véetné
dodavky listy

fimsa:

2*70,0

pilitky:

6*15*2*(0,4+0,5)

vystouplé Spalety:

P1

4*2*(1,48*1 67)

P2:

7*2*(1,46*1,55)

P3

2°2%(1,48+2,179)

P4

2*2*(1,48+2,179)

P5:

5*2*(1,48+2 1)

P6

1*2%(1,48+2,1)

kus

m2
m2

m2

m2

m2

m2

m2

10,01625
17,12000

4,12000

13,00000
82,00000

82,00000
516,19630

516,19630|

222,30000

90,95000

153,00000

98,40000

14,40000

-62,85370
554,83550

516,19630

38,63920
554,83550

194,19243

194,19243
360,64308

360,64308
299,62200
299,62200
554,83550
529,63680

140,00000

162,00000

19,77280

31,68200

14,63600

14,63600

35,80000

7,16000

262,26

56,16

83,79
179,08

26,18

205,28

21,25

63,75

8,67

30,77
40,23

4 489,89

4 605,12

43 252,09
92 440,43

14 525,59

113 896,63

4 126,59

22 991,00

2 597,72

17 072,29
21 307,29
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P7

Lohange
oK Lo,

2*2*(1,43+1,55) 11,92000
P8:
1*2%(1,46+0,93) 4,78000
P9
2*2*(1,48+1,82) 13,20000
P10:
2*2*(0,8+0,85) 6,60000
P1i1:
3*2*(1,48+1,77) 19,50000
P12
2*2*%(0,125+0,9) 4,10000
P13:
1*2*(1,25+1.3) 5,10000
P14.
1*2*(1,075+0,9) 3,95000
P15:
2°2%(2.4+1,77) 16,68000
P16:
2*2*(0,89+1,77) 10,64000
P17:
2*27(0,85+1,02) 7,48000
38|622473187RT2 |17/I-RTS  |Pfiplatek za okenni listu (APU) - montaz, véetné dodavky |m 154,55700 40,23 6217,83
listy
P1-P17:
154,557 154,55700
Dil: 163 Podlahy a podlahové konstrukce 36 213,10
39|711823121RT4 |17/I-RTS  |Montaz nopové félie svisle, véetné dodavky folie m2 32,50000 77.09 2 505,43
okapovy chodnik:
50,0*0,5 25,00000
betonovy Zlab:
15,0*0,5 7,50000
40|711823129RT4 |17/I-RTS  |Montaz ukongovaci listy k nopoveé félii, véetné dodavky m 65,00000 92,25 5 996,25
listy
okapovy chodnik:
50,0 50,00000
betonovy Zlab:
15,0 15,00000
411639571311R00 |17/I-RTS |Okapovy chodnik - textilie proti prorustani 45g/m2 m2 50,00000 38,64 1932,00
okapovy chodnik:
50,0"1.,0 50,00000
421639571215R00 |17/I-RTS  |Okapovy chodnik podél budovy z kacirku tl. 150 mm m2 25,00000 358,60 8 965,00
okapovy chodnik:
50,0"0,5 25,00000
43]|639561111R00 |17/I-RTS  |Obrubnik zahradni vysky 200 mm, Sedy m 65,00000 163,24 10 610,60
okapovy chodnik
50,0 50,00000
betonovy Zlab
15,0 15,00000
441935112211R00 [17/1-RTS  |Osazeni piik.zlabu do C8/10 tl.10cm z tvarnic 80cm m 15,00000 201,15 301725
betonovy zlab:
15,0 15,00000
45159227518R 17/1-RTS  |Pfikopovy Zlab, 330/630/150 kus 46,36364 68,73 3186,57
15,0/0,33*1,02 46,36364
Dil: |64 Vyplné otvor( 19 611,41
46|648991113R00 |17/I-RTS Osazeni parapet.desek plast. a lamin. §.nad 20cm m 45,06500 150,00 6 759,75
P1:
4*1,18 4,72000
P2

™N
(Y
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7™1.16 8,12000
P3
2'1.18 2,36000
P4:
211,18 2,36000
P8:
51,18 5,90000
P6:
1*1,18 1,18000
BT
2118 2,26000
P8
11,16 1,16000
Po;
271,18 2,36000
P10:
2*0,5 1,00000
P11
o118 3,54000
P12:
2*0,95 1,90000
P13:
1*0,95 0,95000
P14:
10,775 0,77500
P15:
22 4,20000
P16:
20,59 1,18000
P17:
2%0.55 1,10000
47160775435R 17/I-RTS  |Parapet interiér DTD $ife 400 mm tyé dl. 4,05 m m 48,07800 192,00 9230,98
40,065*1,2 48,07800
48|60775453R 17/I-RTS  |Krytka oboustranna plastova pro DTD parapet 600 mm kus 41,00000 30,00 1230,00
41 41,00000
49632451022R00 |17/1-RTS  |Vyrovnavaci potér MC 15, v pasu, tl. 30 mm m2 12,01950 198,90 2 390,68
P1-P17:
40,065*0,3 12,01950
Dil: |94 Ledeni a stavebni vytahy 128 270,80
50|568111111R00 |17/I-RTS Zfizeni vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, . do 3 m m2 200,00000 14,60 2 920,00
100*2,0 200,00000
51169366202R 17/I-RTS  |Geotextilie 300 g/m2 &. 200 cm PES m2 240,00000 18,62 4 468,80
52({941941031RT4 |17/I-RTS  |Montaz legeni leh.fad.s podlahami,.do 1 m, H 10 m m2 654,00000 40,00 26 160,00
JV
30,08,0 240,00000
Sv:
13,0*9,0 117,00000
SZ:
30,06,0 180,00000
JZ:
13,0*9,0 117,00000
53|941941191RT4 |17/I-RTS Priplatek za kazdy mésic pouZiti leseni k pol.1031 m2 1308,00000 34,00 44 472,00
6542 1 308,00000
541941941831RT4 [17/I-RTS Demontaz leseni leh.fad.s podlahami,.1 m, H 10 m m2 654,00000 30,00 19 620,00
55|941941501R00 Doprava 1 m2 fasadniho leseni (dovoz a odvoz) km 32 700,00000 0,09 294300
654*50,0 32 700,00000
56|941954141R00 |17/I-RTS Montaz leSeni vysunutého, s podepfenim, H 20 m m2 20,00000 144,00 2 880,00
kominy
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Lohange
oK Lo,

2*10,0 20,00000
571941954192R00 [17/I-RTS  |Pfipl. za kaZdy mésic pouziti le$eni k pol. 4141-2 m2 20,00000 23,00 460,00
58|941954841R00 |17/I-RTS  |DemontaZ leseni vysunutého s podepfenim, H 20 m m2 20,00000 79,00 1 580,00
591944944011R00 |17/I-RTS MontaZ ochranné sité z umélych viaken m2 654,00000 8.20 5 362,80
60{944944031R00 |17/I-RTS  |Priplatek za kazdy mésic pouZiti siti k pol. 4011 m2 654,00000 3,90 2 550,60
61/944944081R00 [17/1-RTS  |Demontaz ochranné sité z umélych vlaken m2 654,00000 4,90 3 204,60
62]944945012R00 [17/1-RTS  |Montaz zachytné stiisky H 4,5 m, Sifky do 2 m m 6,00000 114,00 684,00
63[944945192R00 [17/I-RTS |Pfiplatek za kazdy mésic pouz.stfisky, k pol. 5012 m 6,00000 16,00 96,00
64(944945812R00 [17/I-RTS  |Demontaz zachytné stfisky H 4,5 m, &ifky do 2 m m 6,00000( 36,00 216,00
65/945931101R00 [17/I-RTS  |Zfizeni horolezeckého Gvazu pro praci ve vyikach kus 2,00000 1 944,00 3 888,00
661941955002R00 [17/I-RTS  |Le&eni lehké pomocneé, vy&ka podlahy do 1,9 m m2 82,00000f 82,50 6 765,00
okna zevnitf ' '
41*2,0 82,00000
Dil: 195 Dokon&ovaci kce na pozem.stav. 13 110,10
67]952901111R00 [17/1-RTS  |Vy&isténi budov o vyice podlazi do 4 m m2 205,00000 53,22, 10 910,10
uklid
41*5,0 205,00000
68|R Vlastni Vyména Eisel popisnych a orientaénich kus 2,00000 550,00 1100,00
69|R Vlastni Vyména statni znak a nazev objektu kus 2,00000 550,00 1 100,00
Dil: |96 Bourani konstrukci 86 331,11
701968061112R00 |17/I-RTS  |Vyvéseni dievénych okennich kridel pl. do 1,5 m2 kus 64,00000 7,00 448,00
14*1+22*2+2*3 64,00000
71]968062355R00 |17/I-RTS  |Vybourani dfevénych rami oken dvojitych pl. 2 m2 m2 53,44000 219,00 11703,36
19%1,2*1,6+47%0,9%1,242*1,2%1 2+2*2,1*1 5+5*0.5 53,44000
72(968095002R00 |17/I-RTS  |Bourani parapeti dfevénych §. do 50 cm m 38,20000 2822 1078,00
19*1,247*0,9+2%1,242*2 1+5*0,5 38,20000
73]962081141R00 |17/l-RTS  |Bourani pficek ze sklenénych tvarnic tl. 15 cm m2 4,00000 151,73 606,92
4*1,0*1,0 4,00000
741971033651R00 |17/-RTS Vybourani otv. zed cihel. pl.4 m2, t.60 cm, MVC m3 2,02500 862,75 174707
(2*3,0+6*1,5)*0,3*0,45 2,02500
751971033681R00 [17/I-RTS  |Vybourani otv. zed cihel. pl.4 m2, t1.90 cm, MVC m3 2,68800 1093,10 2 938,25
7*(1,2*1,3-0,9*1,2)*0,8 2,68800
76]967031132R00 |17/1-RTS  |Piisekani rovnych osténi cihelnych na MVC m2 89,82990 87.13 7 826,88
(154,557+45,065)*0,45 89,82990
77]1978015291R00 |17/1-RTS  |Otlugeni omitek vnéjdich MVC v slozit.1-4 do 100 % m2 199,65000 41,06 8 197,63
JV:
(6,4+0,7+20,9)*2.8 78,40000
SV
10,7%(2,8+1,4)/2 22 47000
SZ
(12,9+2*2,0+3,6+10,9)*(1,4+0,4)/2 28,26000
JZ:
(7,3+3,646,2)*(0,4+2,0)/2 20,52000
ostatni opravované plochy cca 10%:
50 50,00000
78]978023411R00 |17/I-RTS  |Vysekani a tprava spar zdiva cihelného mimo komin. m2 199,65000 45,14 9012,20
791979011111R00 |17/-RTS  |Svisl4 doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 32,00000 24273 7 767,36
80(979082111R00 |17/I-RTS  |Vnitrostaveniatni doprava suti do 10 m t 32,00000 211,58 6 770,56
81/979082121R00 |17/I-RTS  |Pfiplatek k vnitrost. dopravé suti za daldich 5 m t 128,00000 23,62 3023,36
4*32 128,00000
821979081111R00 |17/I-RTS QOdvoz suti a vybour. hmot na skladku do 1 km t 32,00000 164,61 5 267,52
83[979081121R00 |17/I-RTS Pfiplatek k odvozu za kazdy daldi 1 km t 320,00000 13,95 4 464,00
10*32 320,00000
84|TSJEQ9 Viastni Poplatek za skladku - smési betonu a cihel, (kéd odpadu |t 28,00000 350,00 9 800,00
17 01 07)
85|TSJEOD2 Vlastni Poplatek za skladku - dfevo, (kéd odpadu 17 02 01) t 2,00000 1 270,00 2 540,00
86|TSJED3 Vlastni Poplatek za skladku - sklo, (kéd odpadu 17 02 02) t 2,00000 1 570,00 3 140,00
Dil: 199 Stavenistni pfesun hmot 18 586,28
87]999281108R00 [17/I-RTS  |Pfesun hmot pro opravy a udrzbu do vysky 12 m t 49,99000 371,80 18 586,28

27
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0,57+1,28+12,1145,25+10,9+17,5+1,22+1,16 49,99000
Dil: |764 Konstrukce klempifské 40 371,99,
88|764331830R00 [17/I-RTS |DemontaZ lemovani zdi, r§ 250 a 330 mm, do 30° m 4,12000 17,30 71,28
89|764410850R00 DemontaZ oplechovani parapett,ré od 100 do 330 mm m 45,06500 17,30 779,62
90|764421850R00 |17/I-RTS DemontaZ oplechovani fims,rs od 250 do 330 mm m 13,00000 29,70 386,10
91|764430850R00 |17/I-RTS  |Demontaz oplechovani zdi,r$ 600 mm m 16,00000 33,00 528,00
92|764454801R00 |17/I-RTS  |DemontaZz odpadnich trub kruhovych,D 75 a 100 mm m 44,00000 17,30 761,20
2*8,0+7,0+3*4,0+2*2,0+5,0 4400000
93|764812622R00 |17/I-RTS  |Oplechovéni fims z Pz lakovaného plechu, r§ 220 mm m 13,00000 225,00 292500
94|764813125R00 |17/1-RTS  |Lemovani zdi z Pz lakovaného plechu, r§ 250 mm m 4,12000 230,00 947,60
95/764815810R00 [17/I-RTS  |Kotlik Zlabovy ovainy z Pz lak. plechu, 330/100 mm kus 9,00000 221,00 1989,00
96|764816131R00 |17/I-RTS  |Oplechovani parapetu, Pz lakovany plech, r§ 3056 mm m 45,06500 256,70 11 568,19
P1:
4*1.18 472000
P2:
71,16 8,12000
P3:
2°1:18 2,36000
P4:
2*1,18 2,36000
P5:
51,18 5,90000
P6:
1118 1,18000
P7:
251,13 2,26000
P8
11,16 1,16000
P9:
2*1,18 2,36000
P10:
2*0.5 1,00000
P11
3*1,18 3,54000
P12:
270,85 1,90000
P13:
1*0,95 0,95000
P14:
190,775 0,77500
P15
22,1 4,20000
P16:
2*0,59 1,18000
P17
2*0,55 1,10000
97|764817163R00 [17/I-RTS  |Oplechovani zdi (atik) z Pz lak.plechu, r5 630 mm m 16,00000 312,00 4 992,00
98|764819212R00 [17/I-RTS  |Odpadni trouby kruhové z Pz lak.plechu, D 100 mm m 44,00000 341,00 15 004,00
99]1998764102R00 |17/I-RTS Pfesun hmot pro klempifské konstr., vy$ky do 12 m t 0,30000 1 400,00 420,00
Dil: |766 Konstrukce truhlarské 327 914,94
100{766711001R00 |17/I-RTS  |Montaz oken a balkonovych dvefi s vyp&né&nim m 199,62200 134,30 26 809,23
P1:
4*2%(1,18+1,47) 21,20000
P2;
T52%(1,16+1,25) 33,74000

P3:
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2*2*(1,18+1,879) 12,23600
P4:

2*2*(1,18+1,879) 12,23600
P5;

5*2*(1,18+1,8) 29,80000
P6:

1*2*(1,18+1,8) 5,96000
P7:

2*2*(1,13+1,25) 9,52000
P8:

1*2*(1,16+0,63) 3,58000
P9:

2*2*(1,18+1,52) 10,80000
P10:

2*2*(0,5+0,55) 4,20000
Pa1:

3*2*(1,18+1,47) 15,90000
P12

2*2*(0,95+0,6) 6,20000
P13:

1*2*(0,95+1,0) 3,90000
P14:

1*2*(0,775+0,6) 2,75000
P15:

2*2*(2,1+1,47) 14,28000
P16:

2*2*(0,59+1,47) 8,24000
PIT:

2*2%(0,55+0,72) 5,08000
Okno plastové 1ki. 1180x1470 OS+Fix, P01 - PD vypis kus 4,00000 _‘ ! 33;624.5@
plastovych oken, détska pojistka

1. Profily vyrobené ve tfidé ,A" s minimalni tloustkou obvodovych stén 3 mm.

2. Pétikomorovy systém s minimalni stavebni hloubkou 70mm.

3. VyztuzZeni plastovych profili ocelovymi pozinkovanymi vyztuhami minimaini tloustky
1,5mm dle statickych pfedpis(i pro navrhovani plastovych oken.

4. V profilu okenniho kfidla je ,otevfena” vyztuha tvaru ,C* minimalni tioustky 1,5mm.

5. Proskleni izolacnim dvojsklem 4-16-4 s nerezovym rametkem,meziskelni prostor pinény
Argonem min. na 90% +5%,-5% Ug= 1,0W/m2K .

6. Celkovy soucinitel tepelné propustnosti okna min. UW=1,2W/m2

7. Celoobvodoveé kovani se zakladni bezpeénosti a rozteéi uzaviracich bodii max. 700mm
umoznujici étvrtou polohu kliky (mikroventilace). N&ktera okna budou s ohledem na
bezpenost vybavena détskou pojistkou

Okno plastové 1ki. 1160x1170-1250 OS, P02 - PD vypis |kus
plastovych oken, bezpeénostni sklo

1. Profily vyrobené ve tfidé ,A" s minimalni tloustkou obvedovych stén 3 mm.

2. Pétikomorovy systém s minimalni stavebni hloubkeu 70mm.

3. VyztuZeni plastovych profili ocelovymi pozinkovanymi vyztuhami minimalni tloustky
1,5mm dle statickych pfedpist pro navrhovani plastovych oken.

4. V profilu okenniho kfidla je ,otevfena“ vyztuha tvaru ,C" minimalni tloustky 1,5mm.

5. Proskleni izolaénim dvojsklem 4-16-4 s nerezovym rameckem meziskelni prostor plnény
Argonem min. na 90% +5%,-5% Ug= 1,0W/m2K .

6. Celkovy soucinitel tepelné propustnosti okna min. UW=1,2W/m2

7. Celoobvodoveé kovani se zékladni bezpeénosti a rozteéi uzaviracich bodu max. 700mm
umoznujici &tvrtou polohu kliky (mikroventilace). Néktera okna budou s ohledem na

7,ooooo| 11 s_as',-col

bezpecnost vybavena détskou pojistkou

Okno plastové 1kf. 1180x1720-1879 OS+Fix, P03 - PD
vypis plastovych oken, détska pojistka

1. Profily vyrobené ve tfidé ,A" s minimaini tloustkou obvodovych stén 3 mm
2. Pétikomorovy systém s minimalni stavebni hloubkou 70mm

kus

2,ooooo| 7 490,00'

18 498,00

83 895,00

14 980,00
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3. Viyztuzeni plastovych profilu ocelovymi pozinkovanymi vyztuhami minimalni tloustky
1,5mm dle statickych predpist pro navrhovani plastovych oken.

4.V profilu okenniho kfidla je ,oteviena® vyztuha tvaru ,C" minimalni tloustky 1,5mm.

5. Proskleni izolagnim dvojsklem 4-16-4 s nerezovym rame&kem, meziskelni prostor pinény
Argonem min. na 90% +5%,-5% Ug= 1,0\W/m2K .

6. Celkovy souéinitel tepelné propustnosti ckna min. UW=1,2W/m2

7. Celoobvodové kovani se zakladni bezpeénosti a roztedi uzaviracich bodu max. 700mm
umoznujici ¢tvrtou polohu kliky (mikroventilace). Néktera okna budou s ohledem na
bezpetnost vybavena détskou pojistkou

Okno plastové 1kF. 1180x1879-1720 OS+Fix, P04 - PD kus 2,00000I 7’24@,610,
vypis plastovych oken, détska pojistka ‘ &
1. Profily vyrobené ve tfidé ,A" s minimalni tloustkou obvedovych stén 3 mm.

2. Pétikomorovy systém s minimalni stavebni hloubkou 70mm.

3. ViyztuZeni plastovych profili ocelovymi pozinkovanymi vyztuhami minimaini tioustky
1,5mm dle statickych pfedpist pro navrhovani plastovych cken.

4. V profilu okenniho kfidla je ,oteviena” vyztuha tvaru ,C* minimalni tloustky 1,5mm.

5. Proskleni izola¢nim dvojsklem 4-16-4 s nerezovym rameékem, meziskelni prostor plnény
Argonem min. na 90% +5%,-5% Ug= 1,0W/m2K .

6. Celkovy soucinitel tepelné propustnosti okna min. UW=1,2W/m2

7. Celoobvodové kovani se zakladni bezpeénosti a rozte&i uzaviracich bodu max. 700mm
umoziiujici &tvrtou polohu kliky (mikroventilace). Néktera okna budou s ohledem na
bezpe&nost vybavena détskou pojistkou

Okno plastové 1ki. 1180x1720-1800 OS+Fix, P05 - PD kus 5,00000I 7 963,00]
vypis plastovych oken, détska pojistka ;

1. Profily vyrobené ve tfidé ,A* s minimalni tloustkou obvodovych stén 3 mm.

2. Pétikomorovy systém s minimalni stavebni hloubkou 70mm.

3. Vlyztuzeni plastovych profili ocelovymi pozinkovanymi vyztuhami minimalni tioustky
1,5mm dle statickych pfedpisu pro navrhovani plastovych oken.

4. V profilu okenniho kfidla je ,oteviena® vyztuha tvaru ,C* minimalni tloudtky 1,5mm.

5. Proskleni izolatnim dvojsklem 4-16-4 s nerezovym rameckem, meziskelni prostor plnény
Argonem min. na 90% +5%,-5% Ug= 1,0W/m2K .

6. Celkovy soucinitel tepelné propustnosti okna min. UW=1,2W/m2

7. Celoobvodové kovani se zakladni bezpeénosti a rozteéi uzaviracich bodi max. 700mm
umoznujici étvrtou polohu kliky (mikroventilace). Néktera okna budou s ohledem na
bezpeénost vybavena détskou pojistkou

Okno plastové 1kF. 1180x1720-1800 OS+Fix, P06 - PD ‘kus | 1,00000'. 9 196,00'
vypis plastovych oken, bezpe&nostni sklo

1. Profily vyrobené ve tfidé ,A“ s minimalni tloustkou obvodovych stén 3 mm.

2. Petikomorovy systém s minimalni stavebni hloubkou 70mm.

3. Vyztuzeni plastovych profili ocelovymi pozinkovanymi vyztuhami minimalni tlougtky
1,5mm dle statickych pfedpisll pro navrhovéni plastovych oken.

4. V profilu okenniho kfidla je ,oteviena" vyztuha tvaru ,C" minimalini tloustky 1,5mm.

5. Proskleni izolaénim dvojsklem 4-16-4 s nerezovym rameckem,meziskelni prostor pinény
Argonem min. na 90% +5%,-5% Ug= 1,0W/m2K .

6. Celkovy souginitel tepelné propustnosti okna min. UW=1,2W/m2

7. Celoobvodové kovani se zakladni bezpeénosti a rozteéi uzaviracich boedu max. 700mm
umoznujici ¢tvrtou polohu kliky (mikroventilace). Néktera okna budou s ohledem na
bezpecnost vybavena détskou pojistkou

Okno plastové 1kii. 1130x1250 OS, P07 - PD vypis kus 2,00000' 3—-4=83,00|
plastovych oken

1. Profily vyrobené ve tfidé ,A“ s minimalni tloustkou obvodovych stén 3 mm.

2. Pétikomorovy systém s minimalni stavebni hloubkou 70mm.

3. ViyztuZeni plastovych profili ocelovymi pozinkovanymi vyztuhami minimaini tloustky
1,5mm dle statickych pfedpisi pro navrhovani plastovych oken.

4. V profilu okenniho kfidla je ,oteviena" vyztuha tvaru ,C" minimalni tloustky 1,5mm

5. Proskleni izolaénim dvojsklem 4-16-4 s nerezovym rame&kem meziskelni prostor plnény
Argonem min. na 90% +5%,-5% Ug= 1,0W/m2K .

6. Celkovy soucinitel tepelné propustnosti okna min. Uw=1,2W/m2

7. Celoobvodové kovani se zakladni bezpeénosti a roztedi uzaviracich bodd max. 700mm

14 480,00

39 815,00

9 196,00

6 966,00
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umoznujici Etvrtou pelohu kliky (mikroventilace). Néktera okna budou s ohledem na
bezpecnost vybavena détskou pojistkou

Okno plastové 1ki. 1160x550-630 S, P08 - PD vypis
plastovych oken, bezpecnostni skio

1. Profily vyrobené ve tfidé ,A“ s minimalni tloustkou obvodovych stén 3 mm.

kus

1,ooooo|, 8 572,0@'

2. Pétikomorovy systém s minimalni stavebni hloubkou 70mm.

3. Vyztuzeni plastovych profilu ocelovymi pozinkovanymi vyztuhami minimalni tloustky
1,5mm dle statickych pfedpisu pro navrhovani plastovych oken.

4. V profilu okenniho kfidla je ,oteviena“ vyztuha tvaru ,C" minimaini tloustky 1,5mm.

5. Proskleni izolacnim dvojsklem 4-16-4 s nerezovym rameckem,meziskelni prostor pinény
Argonem min. na 90% +5%,-5% Ug= 1,0W/m2K .

6. Celkovy soucinitel tepelné propustnosti okna min. UW=1,2W/m2

7. Celoobvodové kovani se zakladni bezpecnosti a rozteci uzaviracich bodi max. 700mm
umoznujici Etvrtou polohu kliky (mikroventilace). Néktera okna budou s ohledem na
bezpecnost vybavena détskou pojistkou

Okno plastové 1ki. 1180x1420-1520 OS, P09 - PD vypis
plastovych oken

1. Profily vyrobené ve tiidé A" s minimalni tloustkou obvodovych stén 3 mm.
2. Pétikomorovy systém s minimaini stavebni hloubkou 70mm.

kus

2,00000|; . .?.Q'Z&‘Qol

3. VyztuZeni plastovych profili ocelovymi pozinkovanymi vyztuhami minimalni tloustky
1,6mm dle statickych predpisu pro navrhovani plastovych oken.

4. V profilu okenniho kfidla je ,oteviena” vyztuha tvaru ,C* minimalni tloustky 1,5mm.

5. Proskleni izolanim dvojsklem 4-16-4 s nerezovym rameckem, meziskelni prostor pinény
Argonem min. na 90% +5%,-5% Ug= 1,0W/m2K .

6. Celkovy soucinitel tepelné propustnosti okna min. UW=1,2W/m2

7. Celoobvodové kovani se zakladni bezpeénosti a roztedi uzaviracich bodu max. 700mm
umoznujici ctvrtou polohu kliky (mikroventilace). Néktera okna budou s ohledem na
bezpecénost vybavena détskou pojistkou

Okno plastové 1ki. 500x550 OS, P10 - PD vypis kus 2,00000| 'T;f502,00|
plastovych oken ‘

1. Profily vyrobené ve tridé ,A" s minimalni tlou$tkou obvodovych stén 3 mm.

2. Pétikomorovy systém s minimaini stavebni hloubkou 70mm.

3. VyztuZeni plastovych profili ocelovymi pozinkevanymi vyztuhami minimalni tloustky
1,5mm dle statickych predpisu pro navrhovani plastovych oken.

4.V profilu okenniho kfidla je ,oteviena” vyztuha tvaru ,C* minimalni tloustky 1,5mm.

5. Proskleni izolaénim dvojsklem 4-16-4 s nerezovym rameckem,meziskelni prostor pinény
Argonem min. na 90% +5%,-5% Ug= 1,0W/m2K .

6. Celkovy soucinitel tepelné propustnosti okna min. UW=1,2W/m2

7. Celoobvodové kovani se zakladni bezpecnosti a rozteci uzaviracich bodi max. 700mm
umoznujici Etvrtou polohu kliky (mikroventilace). Néktera okna budou s ohledem na
bezpeénost vybavena détskou pojistkou

Okno plastové 1ki. 1180x1470 OS+Fix, P11 - PD vypis
plastovych oken, bezpe&nostni sklo
1. Profily vyrobené ve tfidé ,A" s minimalni tloustkou obvodovych stén 3 mm.

2. Pétikomorovy systém s minimalni stavebni hloubkou 70mm.

kus

3,ooooo| 5;«44_3,00'

3. Vyztuzeni plastovych profill ocelovymi pozinkovanymi vyztuhami minimalni tloustky
1,6mm dle statickych pfedpist pro navrhovani plastovych oken.

4.V profilu okenniho kfidla je ,oteviena” vyztuha tvaru ,C* minimalni tloustky 1,5mm.

5. Proskleni izolaénim dvojsklem 4-16-4 s nerezovym rame&kem, meziskelni prostor plnény
Argonem min. na 90% +5%,-5% Ug= 1,0W/m2K .

6. Celkovy soucinitel tepelné propustnosti okna min. UW=1 2W/m2

7. Celoobvodové kovani se zakladni bezpeénosti a rozteéi uzaviracich bodi max. 700mm
umeoznujici &tvrtou polohu kliky (mikroventilace). Néktera okna budou s ohledem na
bezpecnost vybavena détskou pojistkou

Oknao plastove 1ki. 950x600 S, P12 - PD vypis plastovych |kus
oken, bezpeénostni sklo

1. Profily vyrobené ve tfidé A" s minimalni tloustkou obvodovych stén 3 mm.

2. Pétikomorovy systém s minimalni stavebni hloubkou 70mm.

3. VyztuZeni plastovych profilu ocelovymi pozinkovanymi vyztuhami minimalni tloustky
1,5mm dle statickych pfedpist pro navrhovani plastovych oken

2,00000' zwe,oe_l

L3

8 572,00

14 852,00

3 004,00

16 344,00

4152,00
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114

115

116

Vlastni

Viastni

Viastni

Vlastni

4.V profilu okenniho kfidla je ,otevfena” vyztuha tvaru ,C* minimalni tloustky 1,5mm

5. Proskleni izola¢nim dvojsklem 4-16-4 s nerezovym rameckem, meziskelni prostor pinény
Argonem min. na 90% +5%,-5% Ug= 1,0W/m2K .

6. Celkovy soucinitel tepelné propustnosti okna min. UW=1,2W/m2

7. Celoobvodové kovani se zakladni bezpecnosti a rozteci uzaviracich bodd max. 700mm
umoznujici Etvrtou polohu kliky (mikroventilace). Néktera okna budou s chledem na
1bezpeénost vybavena détskou pojistkou

Okno plastové 1ki. 950x1000 OS, P13 - PD vypis kus
plastovych oken, bezpe&nostni sklo

1. Profily vyrobené ve tfidé ,A“ s minimalni tloustkou obvodovych stén 3 mm,

2. Pétikomorovy systém s minimalni stavebni hloubkou 70mm.

3. VyztuZeni plastovych profili ocelovymi pozinkovanymi vyztuhami minimélni tloustky
1,5mm dle statickych pfedpist pro navrhovani plastovych oken.

4.V profilu okenniho kfidla je ,oteviena“ vyztuha tvaru ,C* minimalini tloustky 1,5mm.

5. Proskleni izolatnim dvojsklem 4-16-4 s nerezovym rameckem,meziskelni prostor plnény
Argonem min. na 90% +5%,-5% Ug= 1,0W/m2K .

6. Celkovy soucinitel tepeiné propustnosti ckna min. UW=1,2W/m2

7. Celoobvodové kovani se zakladni bezpecnosti a rozteéi uzaviracich bodd max. 700mm
umoZhujici Etvrtou polehu kliky (mikroventilace). Néktera okna budou s ohledem na

1,ooooo| 3 9?7-,0‘0'

bezpeé&nost vybavena détskou pojistkou

Okno plastové 1ki. 775x600 O, P14 - PD vypis plastovych |kus 1,00000[ 1 QQEFJJDI
oken, bezpecnostni sklo

1. Profily vyrobené ve tfidé ,A" s minimalni tloustkou obvodovych stén 3 mm.

2. Pétikomorovy systém s minimalni stavebni hloubkou 70mm.

3. VyztuZeni plastovych profili ocelovymi pozinkovanymi vyztuhami minimaini tloustky

1,5mm dle statickych pfedpist pro navrhovani plastovych oken.

4. V profilu okenniho kfidla je ,oteviena“ vyztuha tvaru ,C* minimalni tloustky 1,5mm.

5. Proskleni izolaénim dvojsklem 4-16-4 s nerezovym rameckem,meziskelni prostor pinény
Argonem min. na 90% +5%,-5% Ug= 1,0W/m2K .

6. Celkovy soucinitel tepelné propustnosti okna min, UW=1,2W/m2

7. Celoobvodové kovani se zakladni bezpetnosti a rozteéi uzaviracich bodii max. 700mm
umoznujici ¢tvrtou polohu kliky (mikroventilace). Néktera okna budou s ohledem na

bezpeénost vybavena détskou pojistkou

Okno plastové 3ki. 2100x1470 OS+0+0S+Fix, P15-PD |[kus 2,00000,‘ 10 05;7,_00|
vypis plastovych oken, bezpeénostni sklo

1. Profily vyrobené ve tfidé /A" s minimalni tloustkou obvodovych stén 3 mm.

2. Pétikomorovy systém s minimalni stavebni hloubkou 70mm.

3. VyztuZeni plastovych profilu ocelovymi pozinkovanymi vyztuhami minimalni tloustky

1,5mm dle statickych predpist pro navrhovani plastovych oken.

4. V profilu okenniho kfidla je ,oteviena® vyztuha tvaru ,C* minimalni tloustky 1,5mm.

5. Proskleni izolaénim dvojsklem 4-16-4 s nerezovym rameckem, meziskelni prostor pinény
Argonem min. na 90% +5%,-5% Ug= 1,0W/m2K .

6. Celkovy soucinitel tepelné propustnosti okna min. UW=1 2W/m2

7. Celoobvodové kovani se zakladni bezpeénosti a rozteéi uzaviracich bodi max. 700mm
umoznujici étvrtou polohu kliky (mikroventilace). Néktera okna budou s ohledem na

bezpeénost vybavena détskou pojistkou

Okno plastové 1ki. 590x1470 OS+Fix, P16 - PD vypis
plastovych oken, bezpe&nostni sklo

1. Profily vyrobené ve tfidé ,A* s minimalni tloustkou obvodovych stén 3 mm.

2. Pétikomorovy systém s minimalni stavebni hloubkou 70mm.

3. VyztuZeni plastovych profili ocelovymi pozinkovanymi vyztuhami minimalni tloustky
1,6mm dle statickych pfedpisu pro navrhovani plastovych oken.

4.V profilu okenniho kfidla je ,oteviena” vyztuha tvaru ,C" minimalini tloustky 1,5mm.

kus

2,00000[ 3 1-5_5,00',]

5. Proskleni izolaénim dvojsklem 4-16-4 s nerezovym rameékem meziskelni prostor plnény
Argonem min. na 90% +5%,-5% Ug= 1,0W/m2K .

6. Celkovy soucinitel tepelné propustnosti okna min. UW=1,2W/m2

7. Celoobvodové kovani se zakladni bezpecnosti a rozteéi uzaviracich bodi max. 700mm
umozfujici étvrtou polohu kliky (mikroventilace). Néktera okna budou s ochledem na

bezpecnost vybavena détskou pojistkou

2 977,00

1997,00

20 114,00

6 310,00
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1change o

Vlastni Okno plastové 1kF. 550x720 OS, P17 - PD vypis kus 2,ooooo| 1 337,0‘0'
plastovych oken
/ 1. Profily vyrobené ve tfidé ,A" s minimalni tloustkou obvodovych stén 3 mm.
2. Pétikomorovy systém s minimalni stavebni hloubkou 70mm.
3. VyztuZeni plastovych profilu ocelovymi pozinkovanymi vyztuhami minimalni tloustky
1,5mm dle statickych predpisu pro navrhovani plastovych oken
4.V profilu okenniho kfidla je ,oteviena" vyztuha tvaru ,C" minimalni tloustky 1,5mm.
5. Proskleni izolaénim dvojsklem 4-16-4 s nerezovym rame&kem, meziskelni prostor pinény
Argonem min. na 90% +5%,-5% Ug= 1,0W/m2K .
6. Celkovy soucinitel tepelné propustnosti okna min. UW=1,2W/m2
7. Celoobvodové kovani se zakladni bezpecnosti a rozteéi uzaviracich bodi max. 700mm
umozriujici &tvrtou polohu kliky (mikroventilace). Néktera okna budou s chledem na
bezpeénost vybavena détskou pojistkou
118(766601211RT2 |17/I-RTS  |Té&snéni okenni spary, osténi, PT folie+ PP paska, folie m 154,55700| 11'1;62 17 251,65
§.100 mm, paska tl. 6 mm, §. 15 mm :
P1
4%(1,18+2*1,47) 16,48000
P2
751, 16+%2*1.25) 25,62000
P3:
2%(1,18+2*1,879) 9,87600
P4:
2*(1,18+2*1,879) 9,87600
P5:
5*(1,18+2*1,8) 23,90000
P6
1*(1,18+2*1,8) 4,78000
P7:
27(1,13+2*1,25) 7,26000
P&:
1*(1,16+2*0,63) 2,42000
P9:
2*(1,18+2%1,52) 8,44000
P10:
27(0,5+2%0,55) 3,20000
P11;
3*(1,18+2*1,47) 12,36000
P12
2%(0,95+2*0,6) 4,30000
P13
1*(0,95+2*1,0) 2,95000
P14;
1*(0,775+2*0,6) 1,97500
P15:
2%(2,142*1,47) 10,08000
P16:
2%(0,59+2*1,47) 7,06000
P17
2*(0,55+2*0,72) 3,98000
119]766601229RT2 [17/I-RTS  |T&snéni oken.spary,parapet,PT folie+PP folietpaska, PT |m 45,06500 111,62 5 030,16
folie .75 mm; PP folie £.100 mm+paska tl.4 mm
P1
4*1,18 4,72000
P2
7l 8,12000
P3:
2*1,18 2,36000
P4
2*1,18 2,36000

24
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P5
§*1.18 5,90000
P6:
g s . 1,18000
P7:
218 2,26000
P8:
1116 1,16000
P9:
2*1,18 2,36000
P10
2*0;5 1,00000
P11:
3*1.18 3,54000
P12
2*0,95 1,90000
P13;
1*0,95 0,95000
P14:
170,775 0,77500
P15:
2%2.1 4,20000
P16:
2*0,59 1,18000
P17:
270,55 1,10000
120|766410010RAB [17/I-RTS  |Obklad stén palubkami pero - drazka, palubky MD, m2 10,00000 730,05 7 300,50
lakovani
obklad palubkami na pero a drazku z MD dfeva &itky do 10 cm, podkladovy rost, dodavka feziva na rot a obkiad,
natér dvojnasobny syntetickym lakem
hlavni vstup:
10 10,00000
1211998766102R00 |17/I-RTS  |Pfesun hmot pro truhlafské konstr., vySky do 12 m t 2,05000 828,00 1697,40
Dil: |767 Konstrukce zametnické 8 676,00
1221767999801R00 [17/I-RTS  |DemontaZ doplfika staveb o hmotnosti do 50 kg kg 241,00000 36,00 8 676,00
mrize:
(6™1,0M,3+5%1,2*1,5+2*2,1*1,5)*10 231,00000
ventilator:
10 10,00000
Dil: 1783 Natéry 7 005,20
123|783201811R00 |17/I-RTS  |Odstranéni natéri z kovovych konstrukci odkrabanim m2 10,00000 20,07 200,70
rozvadéc, stavajici mfizky aj.:
10 10,00000
124|783224900R00 |17/1-RTS Udrzba, natér synteticky kov. konstr.1x + 1x email m2 10,00000 118,00 1 180,00
125(783601816R00 |17/I-RTS  |Odstranéni natérl, stropy truhlafské, oskrabanim m2 10,00000 35,01 350,10
podhledy:
10 10,00000
126|783622900R00 [17/I-RTS  |Udrzba, natér synteticky truhl. vyrobk( 2x m2 10,00000 130,00 1 300,00
127|783602821R00 |17/-RTS  |Odstranéni natéri truhlafskych, oken opélenim m2 7,20000 98,00 705,60
oprava stavajicich vyplni otvoru:
3*4*0,6 7,20000
128|783622950R00 [17/1-RTS  |Udrzba, natér synt. truhl. vyr. 2x +2x lak +2x tm m2 7,20000 454,00 3 268,80
Dil: |784 Malby 8 737,50
129|784191101R00 [17/1-RTS  |Penetrace podkladu univerzalni 1x m2 205,00000 12,50 2 562,50
41*5,0 205,00000
130]784195212R00 |17/I-RTS  |Malba tekuta, bild, 2 x m2 205,00000 35,00 7 175,00
Dil: [M21 Elektromontaze 14 024 58
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132
133
134

135
136

137

138

139

140

141
142

M21
M21
210220001RT1

210220101R00
210220301RT2

210220301RT3

210220301RT1

210220361RT1

210220372RT1

210220391R00
210220401R00

Viastni

Vlastni
Viastni
17/1-RTS

17/-RTS
17/1-RTS

17/I-RTS

17/1-RTS

17/1-RTS

17/I-RTS

17/-RTS
17/I-RTS

Uprava rozvodii na fasadé, demontaz, zasekat do omitky

Vyména venkovniho osvétleni IP67, na &idlo

Revize hromosvodu vychozi

Vedeni uzemriovaci na povrchu FeZn do 120 mm2,
véetné pasku FeZn 30 x 4 mm

Vodice svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpéry
Svorka hromosvodova do 2 §roublt /SS, SZ, SO/, véetné
dodavky svorky SS

Svorka hromosvodova do 2 &roub( /SS, SZ, SO/, véetné
dodavky svorky SZ

Svorka hromosvodova do 2 $roubl /SS, SZ, SO/, véetné
dodavky svorky SO

Zemnic tyCovy, zaraZeni a pfipojeni, do 2 m, vEetné
dodavky tyée ZT 2,0 2000 mm

Uhelnik ochranny nebo trubka s dr2aky do zdiva, véetné
ochran.thelniku + 2 drzgky do zdi

Vodivé spojeni ochranné trubky s vodiéem, oboustr,
Oznaéeni svodu $titky, smaltované, uméla hmota

kus

kus
kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus
kus

1,00000

4,00000
1,00000
10,00000

20,00000
4,00000

4,00000

4,00000(

4,00000
4,00000

4,00000
4,00000

1 700,00

850,00
1 840,00
87,97

119,37
42,78

82,91

48,99
377,31
240,58

132,256
29,55

Lchange 2
b Lo,

3 400,00
1840,00
879,70

2 387,40
171,12

331,64

195,96

1509,24

962,32

529,00
118,20

Cena celkem

1 503 412,04}

Z 5
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Soupis VedlejSich a Ostatnich nakladu

Stavba : Rekonstrukce fasad objektu ZUS - Jesenik
Al$ova 243/2

P.&. | Cislo polozky Nazev poloZky | MJ_ [mnozstvi] cena/MJ | celkem (K&)
Dil: [VRN
1 Vybudovani zafizeni stavenisté .Naklady se zfizenim pfipojek
energii k objektum zafizeni stavenisté, vybudovani pfipadnych

méficich odbérnych mist a zafizeni, viastni vybudovani
docasnych objekt zafizeni stavenisté jako jsou sklady, sociéini
zafizeni atd. Naklady spojené s pfedanim a prevzetim
stavenisté.

kompl 1,00 6 000,00 6 000,00

2 Provoz zafizeni stavenisté Vybaveni objektl zafizeni
stavenisté, naklady na energie spotiebované dodavatelem v
ramci provozu zarizeni stavenisté, nakiady na potfebny Gklid v
prostorach zafizeni stavenisté, naklady na nutnou Udrzbu a
opravy na objektech zafizeni stavenisté a na pfipojkéach energii.

kompl 1,00 8 500,00 8 500,00

3 Qdstranéni zafizeni stavenisté. Odstranéni objektd zafizeni
stavenisté véetné pfipojek energii a jejich odvoz. Polozka
zahmuje i naklady na Upravu povrchi po odstranéni zafizeni
stavenisté a Uklid ploch, na kterych bylo zafizeni stavenisté
provozovano - uvedeni do plvodniho stavu.

kompl. 1,00 4 000,00 4 000,00
VRN 18 500,00

Dil: |ORN

1 Vyhotoveni dokumentace skuteéného provedeni stavby,
navodu k uZivani a dal$ich dokladli k pfedani dokonéeného dila
v poZadované formé a mnozstvi dle SoD,

kompl. 1,00 500,00 500,00

2 Naklady na vypracovani potfebné dokumentace pro provoz
stavenisté z hlediska pozarni ochrany (po2arni fad a
poplachova smérnice) a z hlediska provozu stavenisté
{provozné dopravni fad). kompl. 100 500,00 500,00
3 Zpracovani havarijniho planu dle §39 odst. 2 pism. a) zakona &.
25412001 Sb. po dobu vystavby. komip. 1,00 500,00 500,00
4 Zajisténi veskerych pfedepsanych atestl, zkoudek a revizi dle
pfislusnych norem a dal§ich pfedpisl a nafizeni platnych v CR,
kterymi bude prokazanoe dosazeni piedepsané kvality a
parametri dokonceného dila a které nejsou obsazeny v
polozkovém seznamu praci.

kompl 1,00 500,00 500,00

5 Evidence likvidace odpadl ve stanoveném rozsahu dle zakona
¢. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni.

kompl 1,00 500,00 500,00

6 Naklady k zajisténi bezpecnostnich a hygienickych opatieni -
BOZP, spoluprace s koordinatorem bezpeénosti a ochrany
zdravi pii praci na stavenisti /zajistuje stavebnik/. a zpracovani
planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na staveniéti a jeho
aktualizace dle aktualnich skuteénosti.

kompl. 1,00 500,00 500,00

7 Fotodokumentace celkovéhe prib&hu vystavby, véetné zajisténi
fotodokumentace vegkerych konstrukci, které budou v prabéhu
vystavby skryty nebo zakryty.

kompl 1,00 100,00 100,00

8 Povinnosti vyplyvajici v souvislosti s pfedanim a pfevzetim dila
nebo jeho &asti dle SOD. kompl 1.00 100,00 100,00
9 Naklady spojené se zabezpetenim a poskytnutim zajistovacich
bankovnich zaruk v rozsahu dle SoD. kompl 1,00 100,00 100,00

10 Néklady zhotovitele spojené s poji§ténim proti $kodam
zpusobenych jeho &innosti pfi vystavbé véetné pojiténi dila
proti véem moZnym rizikam (zivly, kradez, atd.) po dobu
vystavby aZ do celkové hodnoty dila. Rozsah a podminky
pojisténi dle SoD.

kompl. 1,00 100,00 100,00

ORN 3 400,00

Celkem za |VRN + ORN (bez DPH) ] 21 900,00

Zpracovano programem BUILDpower, ©® RTS, a.s.
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