
Zakázka:

Misto

Objednatel: Město Bystřice pod Hostýnem IČ: 00287113

Masarykovo nám. 137 DIČ:

76861 Bystřice pod Hostýnem

Zhotovitel: IČ: 261177005

DIČ: CZ26177005

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Snížená DPH 12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Rekonstrukce ulice Za Příhonem, Bystřice pod Hostýnem

0,00

0,00

SO 101 Vozovka MK ul. Za Příhonem (neuznatelné náklady)

Bystřice pod Hostýnem, ul. Za Příhonem

Rubeška 215/1

190 00 Praha 9

Soupis prací

9 974,37

0,00

57 471,37

47 497,00

24 947,00

22 550,00

COLAS CZ, a.s.

0,00

0,00

0,00

47 497,00

Celkem

Za zhotovitele
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Popis rozpočtu:  - 

Součástí stavby je i řešení sjezdů k soukromým pozemkům, garážím případně do zahrad přilehlé domovní zástavby po 

hranici pozemku nebo stávajícího oplocení a domovní zástavby.

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy stávajících zpevněných ploch místní komunikace vozovky ul. Za Příhonem v 

délce cca 166 m, zjednosměrnění této komunikace, vymezení parkovacího zálivu na ploše vozovky MK a stavební úpravy 

stávajících chodníků a sjezdů k RD, garážím a zahradám a jejich propojení se stávajícími zpevněnými plochami pro 

motorovou dopravu a pro pěší v zastavěném území města Bystřice pod Hostýnem. Nejedná se o prodloužení komunikace 

ale pouze o opravu stávající vozovky ve stávající délce a šířce.

Řešené zpevněné plochy zajišťují zpřístupnění stávající lokality pro bydlení současně pro motorovou dopravu i pro pěší 

přístup. Zároveň slouží pro vozidla zajišťující odvoz komunálního odpadu, případně požární či zdravotní zásah. Jedná se o 

trvalou stavbu dopravní infrastruktury.

Směrové řešení komunikace a chodníků vychází ze stávajících tras zpevněných ploch v zastavěném území města 

Bystřice pod Hostýnem. Vozovka místní komunikace je dle ČSN 73 6110 navržena s obslužnou a zpřístupňující funkcí 

jako jednopruhová s jednosměrným provozem s šířkou jízdního pruhu min. 3,5 m a přímo napojeným odstavným zálivem 

šířky 2,0 m s krytem z asfaltobetonu. Chodníky jsou navrženy ve stávající šířce min. 1,5 m.

Niveleta vozovky místní komunikace a výška okolních zpevněných ploch je oproti současnému stavu upravena jen 

nepatrně, aby maximálně kopírovala stávající terén a zajistila bezproblémové napojení na okolní zpevněné plochy. Je 

trasována s ohledem na minimalizaci zemních prací tak, aby bylo zajištěno plynulé výškové napojení na okolní zpevněné 

plochy, stavební objekty a sjezdy. Realizací zpevněných ploch se v dané lokalitě nepředpokládá změna stávajících 

odtokových poměrů. Odvodnění povrchu zpevněných ploch je uvažováno podélnými a příčnými sklony na okolní terén 

vsakováním, případně do nových uličních vpustí, které nahradí stávající vpusti.
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

91 HSV

VN VN

Cena celkem 47 497,00

Celkem

24 947,00Doplňující práce na komunikaci

22 550,00Vedlejší náklady
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S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

hmotnost / 

MJ

hmotnost 

celk.(t)

dem. 

hmotnost / 

MJ

dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 24 947,00 0,988 0
1 914001121RT6 Osaz.svislé dopr.značky a sloupku,Al patka, základ, 

včetně dodávky sloupku a značky

kus 8,00000 2 315,00 18 520,00 0,1184 0,9472 0 0

2 40444934.AR Značka dopravní výstražná A 1 - A 30, rozměr 700 mm, 

fólie 1

kus 1,00000 992,00 992,00 0,0051 0,0051 0 0

A 9:1 1,00000

3 40445020.AR Značka dopravní zákazová B 1 - B 34, rozměr 500 mm, 

fólie 1

kus 3,00000 836,00 2 508,00 0,0051 0,0153 0 0

B 2:3 3,00000

4 40445029.AR Značka dopravní příkazová C 1 - C 14b, rozměr 500 mm, 

fólie 1

kus 1,00000 992,00 992,00 0,0051 0,0051 0 0

C 2b:1 1,00000

5 40445045.AR Značka dopravní informativní provozní IP 4b - IP 7,10a,b, 

rozměr 500 x 500 mm, fólie 2

kus 3,00000 645,00 1 935,00 0,0051 0,0153 0 0

IP 4b:3 3,00000

Díl: VN Vedlejší náklady 22 550,00 0 0
6 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 13 000,00 13 000,00 0 0 0 0

7 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 9 550,00 9 550,00 0 0 0 0

Celkem 47 497,00

Soupis prací

Rekonstrukce ulice Za Příhonem, Bystřice pod Hostýnem (SO 101 - neuznat. nákl.)

Bystřice pod Hostýnem, ul. Za Příhonem

Poznámky uchazeče k zadání


