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V Písku 12. června 2024
Objednávka 
Dodávka zařízení pro upgrade síť, programování a konfigurace zařízení, instalace komponentů

Zařízení bubou připojena ke stávajícímu řídícímu routeru
Router MikroTik CCR2116-12G.

Wifi AP 6 kusů: 

Technické parametry

Frekvenční rozsah (GHz): 2.4, 5
Počet portů HUB/Switche: 1
Přenosové rychlosti pro WLAN (Wifi) [Mb/s]: 1201 + 574
Přenosové rychlosti pro HUB/Switch [Mb/s]: 1 000

Konektory
Rozhraní: RJ-45, WiFi
Počet portů RJ-45: 1
Počet portů HUB/Switche: 1

Základní parametry

Cloudové řešení
Access Point
Typ zařízení: Access point, MU-MIMO
Operační mód: AP

WLAN (Wifi) standardy: Wi-Fi 1 (802.11a), Wi-Fi 2 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)

Frekvenční rozsah (GHz): 2.4, 5

Management
Typ antény: Vestavěná
Síla anténního signálu: 2x 4 dBi, 2x 5 dBi
Montáž na zeď
Podpora Mesh

1 x Switch 24-Port PoE+ pro napájení AP a řízení Vlan

Technické parametry

Počet LAN 1000 Mbps: 24
Počet portů SFP: 4
Max. přenosová rychlost [Gbps]: 56
Podporované rychlosti [Mb/s]: 1 000
Tabulka MAC adres: 8 000

Parametry
Typ zařízení: Switch
Provedení: Rackmount
Web management
Cloudové řešení: Cloud management
Funkce: Cloud management, QoS, VLAN
PoE
Podporované PoE standardy: 802.3af, 802.3at
Počet PoE Out portů: 24
PoE budget [W]: 250
Tabulka MAC adres: 8 000

Porty
Počet portů SFP: 4
Počet LAN 1000 Mbps: 24
Rychlosti
Max. přenosová rychlost [Gbps]: 56
Podporované rychlosti [Mb/s]: 1 000

2x Switch 16-Port - řízení Vlan

Technické parametry

Počet LAN 1000 Mbps: 16
Počet portů SFP: 2
Max. přenosová rychlost [Gbps]: 36
Podporované rychlosti [Mb/s]: 1 000
Tabulka MAC adres: 8 000

Parametry

Typ zařízení: Switch
Provedení: Rackmount
Web management
Cloudové řešení
Cloud management

Funkce: Cloud management, DHCP snooping, QoS, VLAN
Tabulka MAC adres: 8 000

Porty

Počet portů SFP: 2
Počet LAN 1000 Mbps: 16

Rychlosti
Max. přenosová rychlost [Gbps]: 36
Podporované rychlosti [Mb/s]: 1 000

2x Switch 24-Port - řízení Vlan

Technické parametry

Počet LAN 1000 Mbps: 24
Počet portů SFP: 4
Max. přenosová rychlost [Gbps]: 56
Podporované rychlosti [Mb/s]: 1 000
Tabulka MAC adres: 8 000

Parametry

Typ zařízení: Switch
Provedení: Rackmount
Web management
Cloudové řešení
Cloud management
Funkce: Cloud management, DHCP snooping, QoS, VLAN
Tabulka MAC adres: 8 000

Porty
Počet portů SFP: 4
Počet LAN 1000 Mbps: 24

Rychlosti
Max. přenosová rychlost [Gbps]: 56
Podporované rychlosti [Mb/s]: 1 000

1x Switch 8-Port - řízení Vlan

Technické parametry

Počet LAN 1000 Mbps: 8
Max. přenosová rychlost [Gbps]: 16
Podporované rychlosti [Mb/s]: 1 000
Tabulka MAC adres: 8 000

Parametry
Typ zařízení: Switch
Provedení: Desktop
Web management
Cloudové řešení
Cloud management
Funkce: Cloud management, QoS, VLAN
Tabulka MAC adres: 8 000

Porty
Počet LAN 1000 Mbps: 8

Rychlosti
Max. přenosová rychlost [Gbps]: 16
Podporované rychlosti [Mb/s]: 1 000

1x Cloud Controller, management pro EAP

HW kontroler pro centrální správu síťových prvků
Až 100 spravovatelných zařízení
Bez licencí a poplatků
Vzdálený přístup přes cloud bez nutnosti VPN a veřejných IP adres
Napájený skrze PoE
2×10/100Mbps Ethernet port
1× USB 2.0 port, 1× Micro USB port

-
Zboží musí být nové, nerozbalené, nerepasované

-
Zadavatel požaduje záruční lhůtu minimálně v délce 24 měsíců

-
Servis v záruční době bude dodavatelem poskytnut vždy nejdéle do 24 hodin od nahlášení závady  kupujícím 

-
Záruční servis a dopravu technika na místo po dobu záruční lhůty hradí prodávající
Za cenu celkem 86 297,00 Kč 








Mgr. Martina Košťálová
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