
Pfl'loha E. 1 KS 6. 2024/06/2/SI

TECHNICKA SPECIFIKACE NABI’DKY

1. ldentifikaénl' fidaje zakézky
Oznaéenl' zakézky Doda’wka na'bytku pro zékladnl' §koly v TFinci

- Eést 1 Nébytek pro Z§ Ka§tanové
Zadavatel zakézky Statutérm’ mésto TFinec

Jablunkovské 160, 739 61 TFinec

I60 002 93 131

2. Za’kladni identifikaéni fidaje o uchazeéi
Nézev: Dlugosz s.r.o.

Sl'dlo/ml'sto podnikénl': Vratimovské 624/11, 718 00 Ostrava Kunéiéky

Ié/Dlé: 14062020/C214062020

Osoba oprévnéna jednat
za uchazeée:

David Dlugosz, Eva Dlugoszova'

Kontaktnl' osoba:

Poiadované hodnota

Te|.:

E-mail:

3. Technické specifikace nabl'dky

Parametr Va§e nabl'dka:
Uved’te bliz"s'i parametry Va§i nabl'dky — zda splfiuje
poz"adavek, technické parametry, ndzev produktu,
vyrobce, typ apod.

Dodavatel musi splnit tyto minimdlnl' pozvadavky beze
zbytku. Dodavatel mt'Jz'e nabl'dnout Ieps'l' parametry,
Za leps"i se povazvuje také naprV. véts"i tIous"t'ka
Iaminovych desek (pracovnl'ch i konstrukEn/ch), vét§i
nosnost fid/l’.

Rozméry:
§ifka a délka stolt‘), skrVI'nI' + Ws"ka a $7k tabull' —
Dodavatel mL°Iz"e nabidnoutjiné rozméry, které budou
pfedstavovat min. stejnou plochu jako u pfivodnl'ch
rozmérl‘) a souEasné bude mozvné je uspofddat
v danych mistnostech, jejichzv rozméry a pL°Ivodni
uvafované uspofdddm’jsou zfejmé z pFilozvenych
vykresfi.

Nébytek bude dodén a namontovén do uéebny: PC uEebna v 1. NP
Adresa: Z§ Ka§tanova’ 412, TFinec

Barevné Fe§eni nébytku:
- pFed uzavFenI’m smlouvy vybranv dodavatel

pFedIoiI' vzornl'ky povrchové Upravy/barev na
Wbér (v souladu s nl'ie uvedenymi barvami)

Ano bude pFedIoieno

01_KAS Multimediélm’ katedra — 1 ks

stolovou deskou
-umI'stén|' nastavitelného organizéru kabeléie pod

Parametry: Ano splfiujeme — Wroba dle specifikaCI’, pFed
- dvojité zéda pro vedenl' kabeléie vy'lrobou bude doloien vy'lkres a materiél ke
- v pracovnl' desceje 1x prCIchodka min. prfimér 70 schvélenl'.
mm
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- rozméry v. 760mm x é. 1300mm x h. 600 mm
- hrany ABS 2 mm
- kombinace barev svétle éedé matné a antracit
matné pro barvu povrchu a kovové konstrukce
- rektifikace podlahy +/— 1,5 cm
- rektifikaénl' §rouby na nohéch
- pevné odklédaci plocha
Materiél:
- pracovnl' deska LTD tl. 25 mm opatrené ABS hranou
tl. 2 mm
02_KAS PC Still — 10 ks
Parametry:
- iékovskv stfil jednoml’stnv s nastavitelnou Wékou
- velikosti 3—7 podle normy CSN P ENV 1729—1
- kombinace barev svétle §edé matné a antracit
matné pro barvu povrchu a kovové konstrukce
- uml'sténl' nastavitelného organizéru kabeléie pod
stolovou deskou
- rozmér pracovnl' desky minimélné 700 x 550 mm
- pevné odklédaci plocha
- plastové koncovky v cené
- nastavitelné velikost 3-7
- rektifikaénl’ §rouby na nohéch
- u kaidého stolu vvrez pro vedenl' kabeléie
- rektifikace podlahy +/— 1,5 cm
Materiél:
- podnoi z ocelovy'lch jeklfl v §edé barvé
- pracovnl' deska — lamino tl. 25mm
- hrany z ABS tl. 2 mm

VVrobce Krovina.
Nabl'zenv Wrobek Teo R 1.
Skolnl' lavice je vyrobena z ovélného profilu 50x30
mm, ktery'l zajiét’uje jejl’vysokou mechanickou
odolnost a pevnost. Podpérné konstrukce deskyje
vyrobena zjeklu 30x30 mm. Skolnl' laviceje
nastavitelné v péti Urovnich (oznaéem’ velikosti 3 — 7)
v souladu s predpisy Evropské unie a (VISN (éislo
normy — EN 1729-122017). Pro fixaci Vjednotlivh
pozicich Wékového nastavem’jsou na kaidé strané
stolu pouiity dva érouby M8 5 vnitrnl'm éestihranem.
Skolnl' lavice mflie t vybavena drétéa
odklédacim koéem V barvé konstrukce stolu nebo
drevénou polici v barvé desky stolu. Jako pracovnl'
deska je pouiita laminované drevotrl'skové deska o
sile 25 mm a rozméru 700 x 550 mm s ostn’lmi rohy s
dekorem svétlého buku s Eernou ABS hranou o SI'Ie
2mm. Na jedné stranéje hééek na uchycenl' §koln|'
bra§ny. Barvy podnoie stolu dle Wbér ze
vzorkovnl'ku. Stfil vybaven organizérem kabeléie pod
stolovou deskou, rektifikaénl'mi §rouby na nohéch a
vy'lrezem pro vedenl' kabeléie.
Splfiuje

Fotka barevné ilustraém’.
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Odklédaci police:

03_KAS iidle pro pedagoga — 1 ks
Parametry:
- synchronnl' mechanika bez omezeni poloh blokace,
kterou se ménl’ souéasné poloha sedéku a opéréku
- nastavenl' sily protivéhy
- nastavenl' hloubky, W§ky a néklonu sedéku
- podruéky
- univerzélnl’ koleéka na tvrdou podlahu i koberec
- hlavové opérka s moinostl' nastavenl' L'Jhlu
- plynoW pl'st k nastavenl' W§ky, konstrukce iidle
musi umoifiovat Wékovou stavitelnost v rozmeZI' min
440—570 mm.
- souééstl' kFesIa bedernl' opérka, Wékové a stranové
stavitelné opérka hlavy a stavitelné plastové
podruéky.
- nosnost 120 kg
- rém z hlinl'kové nohy s plynovou pruiinou
zakonéenou 5ramennY/m kFI’iem
-iid|e musi splfiovat normu (VISN EN 1729:1 a CSN EN
172922 pro tento druh nébytku
Materiél:
- studené péna uvnitF sedéku
- opérék ze samonosné sit'oviny
- sedék éalounénv
- rém z hlinl'kové nohy

VVrobce Alba (VZR
Nabl'zenv Wrobek York:
Podhlavnl'k — W§kové a lihlové stavitelnv. Podruéky —
P51 Wékové stavitelné, PP — plastovv top KFI’E —
plochv ocelo/ chromoW kFI’i s prfimérem 640mm
Koleéka — 50mm guma, — synchro umoifiuje
ergonomické, zévislé naklépéni sedéku a
opérékuwhel sedéku v rozmezi1—9°, flhel opéréku v
rozmezi 90-111“). Moinost nastavenl' tuhosti
houpénl' v zévislosti na hmotnosti uiivatele
centrélm’m §roubem pod sedékem. Anti§okovv
systém zabrafiujl'ci samovolnému navrécenl' opéréku
pFi odjiéténl' funkce naklépém’. Pl'st — plyno/ pro
kancelérské kresla. Zdvih 92mm, Délka tubusu
185mm, celkové délka 349mm. Nosnost — 150kg
§ifka sedéku — 51cm
Prohlé§eni o shodé norma CSN.
Koleéka univerzélnl’ na tvrdou podlahu i koberec.
Splfiuje
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o4_KAs iidle — 15 ks
Parametry:
- W§kové nastavitelné — na plynovém pistu
- velikost 4-6 (dle CSN-EN 1729—122016-02 a CSN-EN
1729-2+A1:2016—02)
- nosnost 120 kg
- tvarovanv sedék a opérék
- plastovV ergonomickv sedék,
- rém z hlinl'kové nohy s plynovou pruiinou
zakonéenou 5ramena kFI’iem
- plastovV sedék a opérka V barvé dFeva, pFI’roa'
- vétraci otvory v sedaci éésti.
- univerzélnl’ koleéka na tvrdou podlahu i koberec
- barva kovovy'lch éésti §edé
Materiél:
- kovové podnoi
- dFevénV nebo plastoW sedék
- dFevénV nebo plastoW opérék
- barva dFeva pFI'roa'

VVrobce Klassa
Nabl'zenv Wrobek Kleopatra
fidle uEitelské Wékové stavitelné na plynovém pl'stu,
bukové skoFepina, chromoW kFI’i na koleékéch na
tvrdou podlahu i koberec. DFevéné provedenl’.
Korpus iidle je vyroben z bukové pfekliiky
povrchové upravené polyuretano lakem a

pFipevnéné ocelovymi nY/ty. Nosnost 120kg. Velikost
4-6 (clle (VISN-EN 1729-1:2016—02 a CSN-EN 1729-
2+A1:2016—02).
Barva dFeva pFI'roa'. Rém z hlinl’kové nohy s
plynovou pruiinou zakonéenou 5ramena kFI’iem.
Splfiuje
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05_KAS Regél — 4 ks
Parametry:
- kancelérské drevéné skFI'rVI, s nastavitelnou 1 polici
- otevrené — bez dveri
- rozméry: V. 750 x s. 800 x hl. 400 mm
- police Vidy 1 s nosnostl' 30 kg a nastavitelnou
vvskou (podpérky zamezujici pohybu polic, dI’rky)
- 5 cm sokl
- kombinace barev svétle sedé matné a antracit
matné pro barvu povrchu
- rektifikace podlahy +/- 1,5 cm
Materiél:
- oboustranné laminované drevotrl'skové desky o sile
18 mm
- 2 mm ABS hrana.

Ano splfiujeme — Wroba dle specifikaCI', pred
Wrobou bude doloien Wkres a materiél ke
schvélenl'.

06_KAS Pracovnl' deska — 1 ks a nésténné police — 2
ks
Parametry:
- pracovni deska u zdi pod okny 11 850 x 700 mm
s vY/Fezem na piII'Fe vyznaéené na Wkresu C—1NP,
ml'stnost C.1.4 (pracovni deska nenI' ve Wkresu
zakreslena, ve vvsce 750 mm, uchycenl' pomoci
konzoll' do stény a do piII'Ffi po stranéch
- WFezy pro vétraci mrl'iky u listredniho topeni,
rozméry UT 150 mm x 1 200 mm (3ks)
- kombinace barev svétle sedé matné a antracit
matné pro barvu povrchu
- 2 nésténné police 11 850 x 300 mm ve vvsce 1370 a
1850 mm.
- barva povrchu sedé, barva kovo/ch konstrukci v
odstl'nech sedi

Ano splfiujeme — Wroba dle specifikaCI', pred
Wrobou bude doloien Wkres a materiél ke
schvélenl'.
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Materiél:
- ABS hrany 2 mm
- pracovnl' deska a police — lamino tI. 36 mm
Ostatni poiadavky

Dokumentace
dodavatel pfedloil' zakreslenl', ze
kterého budou patrné mista
napojenl' pfislu§nych rozvodfi (el.
rozvodCI, odpadfi a vody)

, Zboil', jeho ve§keré souééstl' a Ano
Nove ,

v, , prvky budou nove,
nepouzwane , .

v, nerepasovane a dosud nlkdy
zb02| v, ,nepouzwane

Délka zéruky Wée uvedeny'lch Ano
oloiek 'e min. 2 rok .

Délka a rozsah p J, , Vy ,, Rozsah zaruky a zarucnlzaruky , . , , ,podmlnky VIZ zavazny navrh
kupnl’ smlouvy

Bezpeénostm’
Mu5|

vvyhovoyat vsemlplatnym
Ano

Fedpisy
bezpecnostnlm normam a

p pFedpisCIm.

Souééstl' dodévky bude doprava, Ano
Doprava a v , v , v ,. vylozenI/slozenl v urcenychmampulace v ,ucebnach

Souééstl' dodévky bude Ano

Montéi a
kompletnl

rrjorlmtalz,
instalace

zkompletovanl a Instalace
nébytku do funkénl’ho stavu
v uréenVch uéebnéch

Souééstl' dodévky bude Ano
Névod k adribé névod/doporuéeni k adribé

nébytku.

PFed uzavFenI’m smlouvy Ano

V Ostravé dne ........

Déle v této pfi'loze (1-1) je uveden pfidorys uéebny véetné rozmérfi, na kterém je vyznaéeno rozml'sténl' nébytku

Podpis, razitko
Eva Dlugoszové, jednatelka
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LEGENDAZNACENi

VYPLNE OTVORU
V1 - okno do stévajl'ciho otvoru 1200 x 600 mm
D1 - nové dvaI' kFI'dlo vé. kliky (P - pravé; L - levé)

KLEMPIRSKE PRVKY
K1 - venkovnl’ parapet

TRUHLARSKE PRVKY
T1 - vnitfnl' parapet

PRVKY VYBAVENi INTERIERU
F1 - multimediélni katedra - stfll
F2 - PC stfll
F3 - kanceléfské iidle
F4 - policovy regél
F5 - iteraktivnl' tabule
F6 - multimediélnl’ tabule
F7 - stolnl’ PC sestava

POZN.: Podrobné specifikacejednotlivych poloiek
je souééstl’ textové (“:ésti dokumentace.
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NAZEV STAVBY: v DATUMI
PC ucebna C, 1.NP 03/2022

FORMAT:
INVESTOR: 23 a MS, Tfinec, Ka§tanové 412, pfispévkové organizace . ‘ A3

ZAKAZKA o:
OBEC: Tfinec, parc. é. 602/2 K.L'J.: Dolni Li§tné [771091]

HL- ARCHlTEKT Ing. arch. Jan Simka

KONTROLOVAL Milan Czudek NOD l I M
WPRACOVAL:

Ing' arCh- Jan Slmka nodum atelier, s.r.o. www.nodum.cz
STUPEN: DPVZ AUTORIZACE:

NAZEV VYKRESU: MERITKOI

Névrh dispozice - pfldorys 1:50 B.01



1
novy min. kazetovy podhled
plocha - 87,32 m2

Interaktivnl' tabule
drover'r
omWatelné
vymalby

nové podlahové kry‘tina - koberec sokl do vyéky 0,100 m 0d podlahy
— materiél totoiny jako podlahové krytina
— opatreno kobercovou Ii§tou

LEGENDA ZNACENi

WPLNE OTVORU
V1 - okno do stévajl’ciho otvoru 1200 x 600 mm
D1 - nové dvernl' krI'dIo v6. kliky (P - pravé; L - levé)

KLEMPiRSKE PRVKY
K1 - venkovnl’ parapet

TRUHLARSKE PRVKY
T1 - vnitrnl' parapet

PRVKY WBAVENi INTERIERU
F1 - multimediélm’ katedra - stfll
F2 - PC stfll
F3 - kancelérské iidle
F4 - policovy regél
F5 - iteraktivnl' tabule
F6 - multimedia’lnl’ tabule
F7 - stolnl’ PC sestava

POZN‘: Podrobné specifikace jednotlich poloiek
je souééstl’ textove' éésti dokumentace.

PC uéebna C, 1.NP 03/2022

ZS a MS, Trinec, Kaétanové 412, prispévkové organizace A4

Trinec, parc. é. 602/2 Dolni Li§tna’ [771091]

Ing. arch. Jan Simka
Milan Czudek NOD U M
Ing. arch. Jan Simka
DPVZ

nodum atelier, sro‘ www.nodum‘cz

Névrh dispozice - fez


