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Pfedmét zadani

Zhotovitel vypracuje projektovou dokumentaci, které se bude skladat z projektu stavby a bude
zpracovana v rozsahu potfebném pro vydéni stavebniho povoleni, zaddvaci fizeni na realizaci stavby a
pro vlastni provedeni dila. Projektova dokumentace bude zpracovana v rozsahu Projekt (P) dle Smérnice
generalniho feditele SZDC ¢.11/2006, pFiloha ¢.2, zména &.1.

Projekt stavby bude obsahovat schvalené technické reSeni stavby, seznam stavebnich objektd,
provoznich soubori a ostatni naleZitosti véetné geodetického zaméfeni stavby. Dokumentace bude dale
obsahovat dokladovou €East, ve které budou soustfedéna kladna vyjadfeni véech dotéenych spravcl a
vlastnik{ siti a ostatnich organizaci v rozsahu nutném pro schvalovaci Fizeni stavby v ramei SZDC s.0. a
pro vydani stavebniho povoleni. Soucasti dokladové ¢asti bude kromé jiného souhrnné stanovisko $ZDC,
s.0. a CD a.s. Prace projektanta bude ukoncena aZ po schvaleni projektu stavby, vydani stavebniho
povoleni a jeho nabyti pravni moci.

Projekt stavby bude vypracovan na zakladé schvalené pfipravné dokumentace, ktera bude obsahovat
schvalovaci a posuzovaci protokol PD a schvalenou koncepci technického feseni stavby véetné postupu
montaZe nové OK.

Projekt stavby bude obsahovat viechny naleZitosti a bude zpracovan v podrobnostech pro zadani a
realizaci stavby. Vypracovana a schvalena projektova dokumentace bude podkladem pro zpracovéni
vyrobni dokumentace pro vyrobu a montaZ ocelové konstrukce mostu zhotovitelem dle TKP 19,
kap.19.1.4. jako dokumentace zhotovitele dle Smérnice generalniho feditele S7DC ¢.11/2006, pfiloha
€.5,zména c.1.

Autorsky dozor a jeho €innost je uvedena ve VSeobecnych technickych podminkach, kap.1.2.

V ramci autorského dozoru zajistuje projektant projektové dokumentace odborné stanovisko vcetné
pripadnych podminek pro schvéleni wrobnich vykresu a navrhu montaze zastupcem objednatele, viz
TKP 19, kap. 19.1.4., obr.1 schéma vypracovani dokumentace zhotovitele.

Vramci autorského dozoru podle slofitosti a naroénosti vwwroby a montaZe zajistuje projektant
projektové dokumentace odborné stanovisko k technologickému pfedpisu vyroby a postupu svafovani
ve smyslu TKP 19, kap.19.1.4, dale kap.19.4.1.

Vramci autorského dozoru podle sloZitosti a narocnosti wroby a montaZe zajistuje projektant
projektové dokumentace odborné stanovisko k technologickému pfedpisu montéaZe a postupu svafovéni
na montazi ve smyslu TKP 19, kap.19.1.4, dale kap.19.4.2.

Hlawvni cile stavby

Projektova dokumentace bude zpracovana tak, aby rekonstrukce mostu byla v souladu s poZzadavky na
revitalizaci trati Tabor-Pisek, jejimZ cilem je zwy3eni kvality a bezpecnosti v oblasti osobni dopravy,
dosaZeni bezpecnosti a spolehlivosti provozu, zvyseni rychlosti a sniZzeni vlivu na Zivotni prostredi.

Cilem stavby je udrzeni a zachovani provozu, odstranéni propadu rychlosti, odstranéni trvalého omezeni
rychlosti a nevyhovujici pfechodnosti tratové tfidy B1 na mosté, Zvyseni tratové rychlosti a zajisténi
tratové tfidy zatifeni (TZZ) C3 vcelém tratovém Gseku 1811 je moino doséhnout pouze vystavbou
nového mostniho objektu, nebot stavajici ocelové konstrukce maji nevyhovujici Unosnost a podle
vysledkl pfepoctu je most neopravitelny.

Novy mostni objekt bude splnovat pozadavky na prostorovou priichodnost dle €SN 73 6201, VMP 2,50
m, bude navrien na zatizeni LM-71 dle SN EN 1991-2, a=1,10.

Misto stavby
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e Misto stavby: km 41,791 trati Tabor-Pisek

e Tratovy asek: TU 1811, Tabor-Pisek

o Definiéni dsek: DU 14, Cervena nad VItavou-Vlastec

e Staniceni objektu: ev.km 41,791

e Katastralni Gzemi: Oslov (713228)

e Obec: Oslov (549703)

e Okres: Pisek

o Kraj: Jihocesky

1.4. Zakladni charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zafizeni)
Zeleznini most km 41,791

¢ Kategorie drahy:

s Tratova rychlost:

o Zelezni¢ni svriek: 549, mostnice, pfima

e Polomér oblouku: Pfima

e PfevySeni: --

e 7plsob uloieni koleje: mostnice

e Druh nosné konstrukce:

e  Popis spodni stavby:

e Pocet mostnich otvora: 5

¢ Druh premostované piekazky

e Délka pfemosténi: 274,80 m

e Délka mostu: 284,55 m

e Rozpéti nosné konstrukee: 8,70+3x84,40+8,70m

e  Stavebni vyska: 871m

e Vyska mostu: 65,45 m

e Volna vyska pod mostem: 34,90 m

o Svétlost kolma: 80,60+79,40+80,60 m

e  Svyétlost sikma: --

o Sikmost mostu: 90°

o Uhel kiizeni: 90°

o Sitka mostu: 5,80 m

e Rok stavby: 1329

e  Spravce: SZDC, OR Plzen

PODKLADY PRO ZPRACOVANI

2.1.  Zavazné podklady pro zpracovani

Regionalni draha, jednokolejna, neelektrizovana
65 km/h (na mosté trvalé omezeni rychlosti 20 km/h)

K02 ocelova tramova pfihradova, pfimopasova, nytovana,
nytovana, spojitd o 3 polich s vioZenym stfednim polem,
mezilehla mostovka, ukonéeni kolmé.

tizné opéry a pilife z kamenného zdiva vylehcena klenbami K01, KO3,

rovnobéina kfidla, opéry 01, O2, pilife P1, P2, P3, P4

vodotec, feka Vitava, Orlickd pfehrada
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e Zadavaci dokumentace SZDC, OR Plzen, 26.2.2016
« Protokol o podrobné prohlidce, SZDC, TUDC, 2015
e Podvodni prizkum, $7DC, TUDC, 2009

e Vseobecné technické podminky PD + P

e Obchodni podminky PD + P

e Smérnice SZDC ¢.11/2006

e Smérnice SZDC ¢.32/2007

e Smérnice SZDC £.20/2004

2.2,

Ostatni podklady pro zpracovani

e  Staticky pfepocet mostu km 41,791 trati Tabor-Pisek véetné navrhu Feseni opravy mostu 12/2015.
e Z4adost o zruieni prohlaseni Zelezni¢niho mostu za kulturni pamatku 02/2016.
e Rozhodnuti MK CR ¢.j.MK 60809/2016/0PP ze dne 20.10.2016

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

e Stavba ,Revitalizace trati Tabor-Pisek”.

POZADAVKY NA TECHNICKE RESENI

4.1.
4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

4.1.6.
4.1.7.
4,1.8.
4.1.9.

4.1.10.

4.1.11.

4.1.12.

4.1.13.

Stavebni cast - rekonstrukce mostu

Rekonstrukce stavajicino mostniho objektu v km 41,791, nova nosna konstrukce podle vysledku studie,
preferovana je ocelova pfihradova konstrukce.

Ve statickém ndvrhu nové OK zohlednit ndvrh montdie a osazeni nové OK do otvoru, ktery je velmi
exponovany z hlediska délky a znaéné vysky pfemosténi. V navrhu nové OK posoudit viiv hmotnosti OK
véetneé Zelezniéniho svréku na mosté na montaz a zatizeni spodni stavby.

Navrh technického feseni bude obsahovat navrh montaze a osazeni OK, sanace zdiva opér 01, 02 a
pilifd P1, P2, hydroizolace kleneb K01, KO3, svahové kuZely, nové Zelezobetonové. fimsy véetné zabradli.

Zelezniéni svriek na mosté, pfednostné navrhnout kolejové loze na mosté z divodu minimalizace
nakladi na dadrzbu.

Provéfit uginky interakce koleje na ocelovou nosnou konstrukci z divodu moZiné minimalizace
kolejnicovych dilatacnich zafizeni.

Navrh uprav geometrické polohy koleje a vedeni kabelovych tras.
Navrhové zatizeni - zatéZovaci viak LM-71 dle CSN EN 1991-2, «=1,10.
Prostorové prichodnost dle CSN 73 6201, VMP 2,50 m.

Dovolena tratova tfida zatiZeni C3 s pridruzenou rychlosti 80 km/h.

Ovéfit wysledky podvodniho prizkumu provedeného SZDC, TUDC 2009 se zaméfenim na ovéfeni

celistvosti zdiva (sparovani, trhliny, kaverny) a podemleti pilifi P1, P2.

Provést geotechnicky prizkum opér O1, O2, pilitd P1, P2, P3, P4, kleneb K01, KO3 sovéfenim
mezerovitosti zdiva spodni stavby.

Provést ovéreni zakladowch pomérli na zakladé archivni dokumentace a reserdi pro stanoveni
zatiZitelnosti spodni stavby.

Vypracovat naklady stavby vCetné vykazu vymer.

529



»Rekonstrukce mostu v km 41,791 trati Tabor-Pisek”
Priloha €. 3 c) — Zvlastni technické podminky

) 5 Z! !C Projekt stavby

Sprave IeETnienl JoprEviT cesty

4.1.14. Vypracovat ekonomické hodnoceni stavby.

4.2,

4.2.1.

4,2.2.

4.2.3.

Geodeticka dokumentace

Geodeticka dokumentace pro pfipravnou dokumentaci stavby bude vyhotovena a predana v souladu
s Pfilohou €.1 Smérnice GR SZDC & 11/2006, ve znéni pozdéjsich zmén a doplfikil s Gpravou v ¢asti 1.3
Geodetické a mapové podklady véetné dopliujicich geodetickych a mapovych podkladi:

= stivajici tfeti odstavec se nahrazuje textem ,Zplsob zaméfovani a zobrazovani objektd Zeleznicni
dopravni cesty je stanoven Metodickym pokynem SZDC M20/MPOO6 Opatieni k zaméfovani objektl
Felezniéni dopravni cesty (¢.j. S4730/2016-57DC-013, t¢innost od 15.2.2017), (dokument je umistén na
adrese http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy/organizacne-ridici.html. Potfebné
udaje pro zamérovani_objekt(i Zelezni¢ni dopravni cesty jsou obsazené v kombinaci Pfilohy 02 tohoto
pokynu a pfislusného fotokatalogu z Pfiloh 03 aZ 10 tohoto pokynu®,

= ffeti odstavec se dale doplfiuje textem ,Body Zelezni¢niho bodového pole se navrhuji, stabilizuji,
zaméfuji a dokumentuji podle Metodického pokynu feditele SZG Praha €.05/2016 (prozatimni) Pro
tvorbu ZBP - &.j. 3234/2016-SZDC-SZG PHA-PHA (uc¢innost od 1.10.2016), dokument je umistén na
adrese:http:

stazeni/externi. html“

= stavajici Ctvrty odstavec se nahrazuje textemn ,Geodetické a mapove podklady a jejich doplnéni se
zpracovava podle Pokynu generdlniho feditele ¢ 4/2016 ,Predavani digitalni dokumentace a dat
mezi SZDC a externimi subjekty” ¢.j. $34781/2016-SZDC-022 (G&innost od 5.9.2016 — pokyn je
umistén na adrese: http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy/organizacne-
ridici.html) a Metodického pokynu pro tvorbu prostorovwych dat pro mapy velkého méfitka
M20/MPQO5, &j. S620/2016-SZDC-013 (G¢innost od 1.9.2016 — pokyn je umistén na adrese:
http: //www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy/organizacne-ridici. html)“

Tato Uprava se tykd i odstavce Souvisejici dokumenty v zékladni €asti Smérnice GR SZDC ¢.11/2006.

Zeleznicni bodové pole (ZBP) v rozsahu km 41,208 — km 42,481 doda pro projektovéni stavby objednatel.
Geodetické a mapové podklady vrozsahu od km 41,208 do km 42,481 trati, doda objednatel jako
podklad pro pfipravhou dokumentaci stavby — ¢asti 1.3. Pfedmétem dila zhotovitele bude v pfipadé
potreby téz i geodetické doméreni vlastniho mostniho objektu a jeho nejblizéiho okoli.

Zhylé casti geodetické dokumentace jsou prfedmétem plnéni zhotovitele a zhotovitel si je naceni.
Zajmova lokalita se nachazi v katastralnim uzemi Oslov a v katastralnim Uzemi Jetétice. V k.0. Oslov je
analogova katastralni mapa 1:2880, lomové body hranice drahy maji zakladni stfedni sourfadnicovou
chybu 0,14 m. Vk.U. Oslov probihaji komplexni pozemkové upravy. V k.U. Jetétice je analogova
katastralni mapa 1:2880, lomové body hranice drahy maji zakladni stredni soufadnicovou chybu 1,00 m.
V k.u. Jetétice probiha digitalizace s planovanym terminem dokonéeni v ¢ervenci 2017.

Geodetickda dokumentace pro projekt stavby bude vyhotovena a predana v souladu s Pfilohou ¢.2
Smérnice GR SZDC ¢&. 11/2006, ve znéni pozdéjsich zmén a dopliik( s Gpravou v &asti 1.6 Geodetické a
mapové podklady:
jako treti odstavec se doplhuje ,Body Zelezni¢niho bodového pole se navrhuji, stabilizuji, zaméruji a
dokumentuji podle Metodického pokynu feditele SZG Praha €.05/2016 (prozatimni) Pro tvorbu ZBP —
.. 3234{2016-SZDC S7G PHA- PHA [ucmnost od 1.10.2016), (dokument je umisten na adrese

stavajici Ctvrty odstavec se nahrazuje textem ,,Zplsob zamérovani a zobrazovani objektu Zeleznicni
dopravni cesty je stanoven Metodickym pokynem $ZDC M20/MPO06 Opatieni k zaméfovani objektl
Zeleznicni dopravni cesty (¢.j. S4730/2016-SZDC-013, Géinnost od 15.2.2017), (dokument je umistén na
adrese http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy/organizacne-ridici.html. Potfebné
Udaje pro zaméfovani objekth Zelezni¢éni dopravni cesty jsou obsaZené v kombinaci Prilohy 02 tohoto
pokynu a pfislusného fotokatalogu z Pfiloh 03 aZ 10 tohoto pokynu”,
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4.2.4.

4.2.5.

4.2.6.

4.2.7.

4.2.8.

4,2.9.

4.2.10.

4,2.11.
4,2.12.

4.2.13.

4,2.14.

stavajici paty odstavec se nahrazuje textem ,Geodetické a mapové podklady a jejich doplnéni se
zpracovava podle Pokynu generdlniho feditele ¢ 4/2016 ,Predavani digitalni dokumentace a dat mezi
S7DC a externimi subjekty” &.j. $34781/2016-57DC-022 (Géinnost od 5.9.2016 — pokyn je umistén na
adrese http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy/organizacne-ridici.html), a
Metodického pokynu pro tvorbu prostorovych dat pro mapy velkého mérfitka M20/MPOO5, ¢.j.
$620/2016-SZDC-013 ((éinnost od 1.9.2016 — pokyn je umistén na adrese http://www.szdc.cz/dalsi-
informace/dokumenty-a-predpisy/organizacne-ridici.html)*.

Tato Uprava se tyka i odstavce Souvisejici dokumenty v zékladni ¢asti Smérnice GR SZDC ¢.11/2006.

V pfipadé doplnéni geodetickych a mapovych podkladl (pfi umisténi novych objekti mimo stavajici
hranici drahy nebo z duvodu zastaralych podkladi ¢i icelového mapovani objednaného projektantem)
je soucasti zakazky jejich doplnéni zhotovitelem.

Pfipadné doplnéni od objednatele pievzatého 7BP zajisti zhotovitel po dohodé se spravcem 7BP (SZG
Praha, pracoviité Ceské Budéjovice). Zhotovitel posoudi ohroZeni stavajiciho ZBP vlivem stavebnich
¢innosti a navrhne pfipadné preloieni bodi ZBP do prostorii, kde nebude jejich stabilizace ohroZena
stavebnimi ¢innostmi. Jakykoliv zasah do bod( primarniho systému mizZe byt uskuteénén jen spravcem
ZBP nebo sjeho povérenim. V pfipadé navrieného pielozeni bod ZBP musi byt nejprve predloien
projekt ZBP (navrh wyty&ovaci sité); vlastni budovéni ZBP miZe nasledovat a3 po schvaleni projektu ZBP
(navrhu wytyéovaci sité) regionélnim spravecem ZBP.

V roce 2016 byl zpracovany ,Projekt PPK na trati TU 1811 Tabor — Pisek v iseku Balkova Lhota (v¢.) —
Zahoti u Pisku (vC.)* pro béiné opravné prace s minimalnimi posuny a zdvihy. Pfi stavbé je nutné
zohlednit tecny pfedchoziho a nasledného smérového oblouku.

Pfi vsech ¢innostech s vlivem na PPK a u praci, pfi kterych dochazi ke zméné projektované osy koleje od
plvodniho stavu, je povinnost dodriovat Metodicky pokyn pro méFeni prostorové polohy koleje SZDC
M20/MPQ04, &.j. 52772/2016-52DC—013 (G€innost od 11.3.2016) a M20/MPO0O0S8 ¢.j, 510458/2016-SiDC-
013 (ucinnost od 1.11.2016), oba metodické pokyny jsou umistény na adrese http://www.szdc.cz/dalsi-
informace/dokumenty-a-predpisy/organizacne-ridici.html. V pfipadé potfeby nebo nejasnosti je
doporucena konzultace s regiondlnim spravcem PPK.

Majetkopravni ¢ast Geodetické dokumentace bude reflektovat aktualni stav katastru nemovitosti v dobé
zpracovani (platny SPla SGI).

Geodeticka dokumentace pro pfipravnou dokumentaci stavby i pro projekt stavby musi byt ovéfena
Gfedné opravnénym zeméméfickym inienyrem zhotovitele (fyzicka osoba, které bylo udéleno UFedni
opravnéni podle zdkona ¢. 200/1994 Sb. o zeméméfictvi, ve znéni pozdéjsich pfedpisi, §13 odst. 1 pism.
¢), uvedenym ve smlouvé o dilo.

Soucasti odevzdané geodetické dokumentace bude i doplnénad tabulka ,Pfehled majetkopravniho
vyporadani.xls”, ktera slouii jako podklad pro naslednou kontrolu aktualniho stavu vyporadani
majetkopravnich vztahti po ukonéeni stavby. Formu a obsah upfesni na vyiadani UOZI objednatele.

Geodeticka ¢ast dokumentace bude odevzdana v uzaviené i oteviené formé.

Kompletni Geodeticka dokumentace (pro pfipravnou dokumentaci stavby i pro projekt stavby) bude
zaslana zhotovitelem ke schvaleni geodetem (U0ZI) objednatele.

V pribéhu zpracovani dokumentace budou zhotovitelem provedeny veskeré prizkumy a méfeni
v rozsahu potfebném pro Fadné zpracovani dokumentace.

- Zjisténi stavajiciho stavu inZenyrskych siti, u kterych by mohlo dojit k vainé kolizi v navrhu technického
feseni.

- Udaje katastrdlniho Gfadu o vlastnictvi nemovitosti a pozemkd v mistech, kde dochazi
k nevyhnutelnému zasahu mimo hranici drahy.

V pribéhu zpracovani dokumentace si zhotovitel zajisti archivni dokumentaci objekti dotcenych
stavbou a dalsi podklady, nutné k navrhu technického reseni stavby.
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5. SPECIFICKE POZADAVKY

541

oil2,

51.3.

Vypracovani technického feSeni rekonstrukce mostu véetné postupu montaZe do 3 mésicl od podpisu
smlouvy.

Pfedani kompletniho Projektu ke stavebnimu povoleni, zpracovani zadavaci dokumentace dle vyhl.
230/2013 Sb. do 6 mésicl od podpisu smlouvy.

Ukonceni dila (Predani kompletni PD véetné povinnych priloh, se zapracovanymi pfipominkami vcetné
stavebniho povoleni s nabytim pravni moci, zpracovani dokumentace dle vyhl. 230/2012 Sb., piedavaci
protokol pro celé dilo) do 3 mésicl od podani Zadosti o stavebni povoleni.

6. ZIVOTNI PROSTREDI

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

Struktura jednotlivych kapitol v oblasti vlivu stavby na Zivotni prostredi bude v souladu s pfilohou €& 1
smeérnice generdlniho feditele $ZDC ,Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezni¢nich drahach
celostatnich a regionalnich” €. 11/2006.

Soucasti bude situace $irsich vztaht, v niz budou vyznaceny napf. nasledujici informace: obvod stavby,
zafizeni stavenisté, hranice chranénych uzemi a ochrannych pdsem, dobyvaci prostory, loZiska,
poddolovand Gzemi, skladebné prvky USES, VKP, zaplavové tzemi, apod., pokud se toto na pfedmétnou
stavbu vztahuje. Lze vychazet napf. z nasledujiciho zdroje: https://geoportal.gov.cz/web/guest/map /
Mapové kompozice / Zivotni prostfedi.

U Krajského ufadu Jihoceského kraje bude vyfizeno odivodnéné stanovisko podle § 45i zakona ¢&.
114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny — tzv. ,,naturové stanovisko” a ,vyjadreni k EIA“ dle zakona ¢.
100/2001 Sb. a oba dokumenty budou zafazeny do Dokladové ¢asti.

Upozoriiujeme, 7e v misté rekonstrukce mostu tvofi Zelezni¢ni trat hranici ptaci oblasti Udoli Otavy a
Vitavy (CZ0311034).

Pii zpracovani casti Odpadové hospodafistvi bude vychazeno z aktualizované predkategorizace (ne starsi
nez jeden rok). S veskerym vyziskem, i Zeleznym 3rotem bude za spoluprace s pfisluinym OR naklddéno
v souladu se Smérnici SZDC ¢. 42 Hospodareni s vyziskanym materialem C.j.: S 6495/09-MTZ ze dne
20.05.2009. V pfipadé, ie pouZité dievéné praice nebudou slouZit opétovnému pouiiti k pivodnimu
ucelu, je nutno je zaradit pod katalogové Cislo 17 02 04* a nakladat s nimi jako s nebezpecnym
odpadem.

Néklady v rdmci odpadoveho hospodarstvi budou vyspecifikovany jako samostatna polozka, ktera bude
soucasti rozpoctu jednotlivych PS a SO. Vzdy bude uvedeno, zda jsou prebytecné zeminy z vykopu nebo
demolic v objemech odhadnuty nebo je proveden vypocet. A dale budou uvedeny jednotkove ceny
vztazené na 1 tunu (odpad i material).

Souéasti projektu stavby bude navrh opatfeni na ochranu pfed povodnémi a vypracovany povodhiovy
plan zafazeny jako samostatna pfiloha.

Soucasti projektu navrh zasad havarijniho zabezpeceni stavby, vypracovany plan opatfeni pro pfipad
havarie (havarijni plan), zafazeny jako samostatna pfiloha. Clenén bude nasledujicim zplisobem:

=  preventivni opatieni (zasady odstavovani mechanismu a jejich zabezpeceni proti ukapim, jejich
pribéina kontrola, plochy pro plnéni PHM, oleji a mazadel, seznameni pracovnikl se zasadami
havarijniho zabezpeceni, apod.).

=  konkrétni ¢innosti pfi vzniku havarie (zastaveni uniku, prostifedky k odstrafiovani havarie).

=  hlaseni havarie (postup komu a co se hlasi).
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= zakladni telefonické kontakty na Hasiéskou zachrannou sluibu SZDC, vodopravni Gfad, spravce
vodniho toku a v pripadé Ze se v blizkosti nachazi vtok do kanalizace rovnéz spravce kanalizace).
Souédsti budou rovnéz prazdné radky pro doplnéni kontakt na zhotovitele stavby a investora.

7. SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

7.1

7.2

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecn& zavaznymi pravnimi predpisy Ceské republiky a

EU, technickymi normami a s internimi predpisy a dokumenty objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP,
VTP, ZTP apod.), vée v platném znéni.

Zadavatel umoznuje dodavateli pfistup ke viem svym internim pfredpisim a dokumentim nasledujicim
zptsobem;

Sprava Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace

Technicka ustfedna dopravni cesty,

Oddéleni typové dokumentace

Nerudova 1

772 58 Olomouc

kontaktni osoba: I
I - hitp://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.
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