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[image: ]UNIVERZÁLNÍ MULČOVAČE  
BPR 24   
NESENÝ UNIVERZÁLNÍ MULČOVAČE DO  TŘÍBODOVÉHO ZÁVĚSU (PŘEDNÍHO I ZADNÍHO) S KLADÍVKY, NA DRCENÍ ODŘEZKŮ, TRÁVY,  PODROSTŮ, PASTVIN, OKRAJŮ POZEMKŮ,  
	CHARAKTERISTIKA  
	
	BPR 24  
	
	

	
	Připojení do tříbodového závěsu  
	Kat. 2  
	
	

	
	Pracovní záběr   
	2,37  
	
	

	
	Celková šířka 
	
	2,55  
	
	

	
	Otáčky vývodové hřídele (min-1)  
	540 / 1000* 
	
	

	Min. výkon na vývodové hřídeli  (kW/hp)  -Min. / Max	  
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	220  
	
	

	
	Kloubová hřídel  
	Ve standardní výbavě 1 3/8” – 6 
	
	

	
	Volnoběžka  
	
	Ve standardní výbavě  
	
	

	
	Protiostří  
	
	1 hladké, 1 ozubené  
	
	

	
	Hydraulický stranový posuv   
	Ve standardní výbavě – 450mm 
	
	

	 (
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Kopírovacím válcem
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	Obvodová rychlost pracovních nástrojů (m/s) 540/1000 min-1  
	
	54/57 
	
	

	
	Hmotnost stroje s pracovními nástroji  
	
	920 kg 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	BPR24A01  
	BPR 24 H  
	
	
	BPR 24 Mulčovač s kladivy  
	10 959,-  

































	
	
	
	
	

	
	
	
	
	





V Jihlavě 12.12.2022. 
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Prohlaseni k Dodatku €. 1 ke Kupni smlouveé &. 1/2023 ze dne 10. 2. 2023,

uzaviené mezi AGROSERVISEM TRADING, a.s. (jako prodavajici) a Méstskymi Lesy Znojmo, p. o.
(jako kupuijici) na traktor a cepovy stroj.

Prohléseni k objasnéni TP

1. Cepovy Zaci stroj
© nabizen hodnota: hmotnost 920 kg
e skutecna hodnota: hmotnost 900 kg

PFi vypliiovani tdaji jsme vychézeli z podkladd od vyrobce, které jsme méli k dispozici (prospektu),
ani s naleZitou pé&i jsme tedy nemohli predpokladat, 7e technicky parametr bude mit odlidnou
hodnotu, co se zjistilo aZ pfi dodani stroje. Vyse uvedeny technicky parametr tedy timto uvadime na
pravou miru. Dale konstatujeme, 7e u cepového aciho stroje je nizsi hmotnost 7adouci.

2. Traktor
© nabizend hodnota: jmenovity vykon motoru: 66 kw
¢ skuteénd hodnota: jmenovity vykon motoru: 66,2 kW

Pfi vypliiovani tdaji vrémci podévané nabidky doslo k zaokrouhleni nabizeného technického
parametru jmenovitého wkonu motoru na celé &islo smérem doli. Pro narovndni do souladu
uvadime, Ze parametr nezaokrouhlen &ni dle skute¢nosti 66,2 kW, jak je uvedeno ve vydaném
ES Prohlaseni.

Zavér

| pfes narovnani vySe uvedenych technickych parametrd budou spinény jejich minimalni a maximalni
pozadované hodnoty dle vwbérového fizeni, v jejich rozmezi se stéle nachazime.
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