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Priloha €. 1

TECHNICKA SPECIFIKACE

Nazev:

Pofizeni lesnické techniky — Méstské lesy Znojmo

Typ zakazky:

Zakazka na dodavku

Druh zadévaciho fizeni:

Zjednodusené podlimitni Fizeni

Zadavaci Fizeni pro podlimitni vefejnou zakdzku zadanou ve
zjednoduseném podlimitnim Fizenim dle zékona ¢. 134/2016 Sb.,
o zadavéni vefejnych zakazek, v platném znéni.

2. ZADAVATEL

Nazev:

Méstské lesy Znojmo, pFispévkova organizace

Sidlo / misto podnikéni:

Videriska tfida 707/25, 669 02 Znojmo

1€

00839027

pIC:

CZ00839027

Osoba povéfend vykonem
zadavatelskych Cinnosti:

ALNIO Group s.r.o. .

Kounicova 284/39, Brno, 602 00, Ceska republika
IC: 29305497, DIC: CZ29305497

www.alnio.cz

Nazev:

AGROSERVIS TRADING a.s.

Sidlo / misto podnikani:

C.p. 358, 671 38 Vidiiové

1¢:

25511700

DIC:

CZ25511700

Kontaktni osoba:

Ing. Vitézslav Striegler, vedouci prodeje

Tel./fax:

E-mail:
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Timto dokumentem zadavatel stanovuje zavazné technické podminky zadavaci dokumentace, které jsou
v nasledujici tabulce vymezeny jako poZadované technické parametry uvedené v prvnim sloupci. Kazdy technicky
parametr mé vyliSenou minimaini Groven hodnoty (viz. druhy sloupec tabulky), jejiz nedodrZeni bude povaZovano
za nesplnéni technickych podminek. U€astnik o zakazku v tabulce doplni k jednotlivym parametriim jim
nabizené hodnoty ve tfetim sloupci.

UPOZORNENI:
Zadavatel upozorfiuje, Ze veskeré nabizené diléi ¢asti pInéni musi byt vzajemné kompatibilni.

Navod k vyplnéni:
1.V nasledujici tabulce vypliite poZadované hodnoty ve tfetim, prazdném sloupci a to ve véech Fadcich.

2. Hodnoty uvadéjte v predepsanych jednotkach, které jsou uvedeny ve druhém sloupci u poZadovanych
hodnot (napf. m, mm, kW).

3. Nabizené hodnoty je nutné vyjadfit jednoznaéné a v absolutnich hodnotach, nikoliv relativné ani
v rozmezi hodnot (napf. ,min. - max."); pfipadné relativni vyjadfeni je nutné patfi¢né zdvodnit.

4. V Fadcich, kde je uvedena pozadovana hodnota ,ANO", uvedte ANO & NE podle skute¢nosti.

4. TECHNICKA SPECIFIKACE NABIZENEHO PLNENI

TRAKTOR

Uved'te obchodni oznaceni/model/typ | John Deere 6090M

PoZadovany technicky parametr: PoZadovana hodnota: Nabizena hodnota:
MOTOR

s Min. 65 kW
Jmenovity vykon motoru Max. 100 kW 66,2 kW

Ucastnik je povinen uvést IMENOVITY VYKON motoru z diivodu kategorizace traktord poskytovatelem dotace pravé
podle tohoto technickeého parametru.

Pokud je jmenovity vykon niZsi neZ maximalni vykon motoru uvadény do technického prikazu/osvédceni
traktoru (zpravidla poloZka 14), Zadatel jej prokazuje z prohldseni o shodé typu COC list (zpravidla poloZka
6.3.2.1.2 Deklarovany jmenovity netto vykon), pripadné stitkem vozidla.

Objem motoru Min. 4,5 | 4,51

Pocet valcl Min. 4 4

Pfedehfev palivovych filtr& 230V ANO ANO

PREVODOVKA

Pocet pfevodovych stupfidl Min. 24+24 24 + 24

Plazivé rychlosti ANO ANO

Max. rychlost Min. 35 km/h 40 km/h

Min. rychlost Max. 0,2 km/h 0,16 km/h
FALNIG s Lt i, e e 215
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S:czjzlnlj pod zaté%f bez poufiti spojkového — ANG
Reverzace pod zatizenim ANO ANO
HYDRAULIKA
Vykon Cerpadla Min. 75 I/min 80 I/min
Chladi¢ oleje ANO ANO
Pocet vnéj?ich zadnich elektrickych Min. 3 3
hydraulickych okruh
Beztlakova vratka oleje Min. 1 1
Pocet &elnich vn&jsich okruh(l Min. 2 2
Nosnost ¢elniho tfibodového zavésu Min. 3 000 kg 3300 kg
Celni vyvodovy h¥idel 1000 ot./min. ANO ANO
PREDNI NAPRAVA
OdpruZena predni naprava ANO ANO
Pohon 4x4 s uzavérkou diferencidlu ANO ANO
KABINA
Odpruzena kabina ANO ANO
Klimatizace ANO ANO
wecatn ke s whitnim o B
OSTATNI
Rémova konstrukee traktoru ANO ANO
Svétla vyska Min. 350 mm 364 mm
Sitka napravy Max. 2 500 mm 2 440 mm
Nadrz paliva Min. 150 | 1751
Lesni pneumatiky Min. 12 platen 12 platen
iersil':;r;é rafky véetné ochrany ventilku proti ANO ANO
Zavés manual s Cepem ANO ANO
% ALNIO ALNIO Group s.r.o. | Kounicova 284/39, CZ 602 00 Brno

www.alnio.cz | www.dotacnisluzby.cz
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Spodni zavés kategorie I ANO ANO
Vzduchotlakova soustava s kompresorem ANO ANO
Vzduchové brzdy — 2 okruhovy systém ANO ANO
Katalog nahradnich dil€i ANO ANO
jl\;?‘(\fzfl it;e(r:ggircak\;/upﬁpustné hmotnosti na Max. 6 t 6t
LESNI NASTAVBA

Ochrana spodni ¢asti traktoru ANO ANO
Ochrana predni masky ANO ANO
Rozrazeci lana ANO ANO
Ovchranvna; konstrukce proti paqajfcim

el ey
vyhovuiicim pozadavkdim ISO 8083 a 8084.

CEPOVY ZACi STROJ

Uved'te obchodni oznaéeni/model/typ Kuhn BPR 24

PozZadovany technicky parametr:

Pozadovana hodnota:

Nabizena hodnota:

Potfebny vykon na vyvodové hrideli Max. 80 kW 60 kw
Pracovni zabér Min. 2 300 mm 2 370 mm
Celkova Sitka Max. 2 700 mm 2 550 mm
Pf|pvojen| do Celniho i zadniho tfibodového ANO ANO
zavésu kat. 2

Otack_y vyvodového hiidele 540/1000 ANO ANO
ot./min.

Pocet kladivek Min. 20 ks 24 ks
Primér rotoru Min. 450 mm 465 mm
Nas,tavenll prac9vn| vySky pomoci ANO ANO
kopirovaciho valce

Pr@mér kopirovaciho valce Min. 200 mm 220 mm
Kloubové hfidel ANO ANO

(; Ao

ALNIO Group s.r.o. | Kounicova 284/39, CZ 602 00 Brno
www.alnio.cz | www.dotacnisluzby.cz
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Volnobézka ANO ANO

Hydraulicky stranovy posun Min. 450 mm 450 mm

Oteviraci zadni kryt pomoci hydrauliky ANO ANO

Hmotnost Min. 900 kg — max. 1 500 kg 900 kg
PRODAVAJICE: KUPUJICi:

ALNIO Group s.r.o. | Kounicova 284/39, CZ 602 00 Brno
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