Příloha č. 1 – Technická specifikace (Kupní smlouva)


Příloha č. 2 – Technická specifikace (Výzva)
 


Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky
v rámci výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
"Nákup užitkového vozidla s hydraulickým jeřábem"

Zadavatel v rámci předmětného výběrového řízení stanoví následující technické podmínky na předmět plnění veřejné zakázky. Technické podmínky jsou stanoveny v souladu s pravidly zákona, a to formou stanovení požadovaných technických parametrů a minimálních požadavků na předmět plnění. 
	Požadované technické parametry
	NABÍDKA *

	Užitkové vozidlo s hydraulickým jeřábem
	

	Výrobce
	

	Obchodní název či označení nabízeného vozidla
	

	Kategorie
	

	SS s homologací do 3,5 t
	

	Motor
	

	Vznětový turbo diesel EURO 6
	

	Výkon min. 103 kW a max. 140 kW
	

	Hmotnosti
	

	Přípustná celková až 5,6 t
	

	Rozměry ložné plochy
	

	Délka min. 3 000 mm
	

	Šířka min. 2000 mm a max. 2200 mm
	

	Výška min. 350 mm a max. 400 mm
	

	Pohon mechanický
	

	4x4 
	

	Převodovka – elektrohydraulické ovládání
	

	Min. 6+1 manuální nebo automatická
	

	Palivová nádrž
	

	Uzamykatelná min. 50 lt. a max. 100 lt.
	

	Brzdová soustava
	

	Čtyřkanálový systém ABS
	

	Kotoučové brzdy 
	

	Samočinné nastavení brzd
	

	Řízení
	

	Vlevo
	

	Posilovač řízení
	

	Kabina
	

	Min.2+1
	

	Dvoudvéřová
	

	Odpružené sedadlo řidiče
	

	Potahy sedadel 
	

	Samonavíjecí bezpečnostní pásy pro posádku
	

	Ukazatel rychlosti vozidla a otáčkoměr
	

	Zadní okno
	

	Vnitřní zpětní zrcátko
	

	Protisluneční clony
	

	Pryžové rohože na podlaze kabiny
	

	Autorádio (2 reproduktory, anténa, kabeláž)
	

	Klimatizace 
	

	Elektrické stahování okýnek 
	

	Vyhřívaná zpětná zrcátka 
	

	Hydraulický nakládací jeřáb
	

	Hydraulický dosah min. 5,00 m
	

	Závěsný hák 3,2 t s kluzným ložiskem
	

	Montážní rám se dvěma výložníky a dvěma opěrami
	

	Kotvící prvky na ložné ploše vozidla
	

	Montážní prostor min. 750 mm
	

	Zdvihové síly:

1,50 m – min. 1700 kg

2,1 m – min. 1200 kg

2,70 m – min. 950 kg

3,80 m – min. 660 kg

5,00 m – min. 500 kg
	


* Dodavatel doplní předmětný parametr nabízeného užitkového vozidla s hydraulickým jeřábem popř. uvede informaci o splnění či nesplnění požadavku formou ANO / NE.

