
Příloha č. 1 - Udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů:
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Poznámka: 

Maximální průměrný objem splachovací vody vypočten ze vzorce Va3 = (Vf4 + (3 × Vr5)) /4)

Va = průměrný objem;

Vf = úplné (velké) spláchnutí, 6 litrů;

Vr = redukované (malé) spláchnutí; 3 litry

ANO/NE

1.

3.

Typ a výrobní označení výrobku Umístění (patro, místnost č.)

1.

3.

Typ a výrobní označení výrobku

Umístění (patro, místnost č.)

1.

3.

e) pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 

litr

c) WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody

maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,75 litru ANO/NE

Typ a výrobní označení výrobku

ANO/NEb) sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min

Typ a výrobní označení výrobku

1.

3.

Umístění (patro, místnost č.)

Umístění (patro, místnost č.)

Jsou instalována tato zařízení k využívání vody:

a) umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min ANO/NE


