POLOŽKOVÝ ROZPO ČET
K veřejné zakázce s ID: xxxxxxxxx
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Položka
	
Název položky
	
MJ
	Množství (kvalif. odhad)
	Třída obtížnosti I - V
	
Cena (Kč) za MJ
	
Celkem (Kč) bez DPH
	
Celkem (Kč) s DPH 21%

	NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV
AREÁL : NKP - STÁTNÍ ZÁMEK JEZEŘÍ, OBEC HORNÍ JIŘETÍN - JEZEŘÍ Č.P. 1, ÚSTECKÝ KRAJ STAVEBNÍ OBJEKT : SO 01 - HLAVNÍ ZÁMECKÁ BUDOVA - CENTRÁLNÍ TRAKT
POZEMEK PARCELNÍ ČÍSLO ST. 1/1, K.Ú. JEZEŘÍ, ÚSTECKÝ KRAJ,
NEMOVITÁ KULTURNÍ PAMÁTKA, REJSTŘÍKOVÉ ČÍSLO ÚSKP 42992/5-298 NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA, REJSTŘÍKOVÉ ČÍSLO ÚSKP 487
	
	
	
	
	
	

	Díl: 1
	Položka
	Půdorysy objektu (vztažné měřítko 1 : 50)

	1.1.
	CT._1.PP (01.)
1. Suterén Snížené přízemí
	Objekt : SO 01 - Hlavní zámecká budova - Centrální trakt (CT.) Prostory : kompletní
Čisla místnosti : CT_01.01, CT_01.02 Popis konstrukcí :
· Základní hmota C. traktu pravidelné protáhlé obdélné dispozice.
· Úr. 1.PP tvoří průběžná, 1 x pravoúhle zalom. úzká obdélná chodba (pr. CT_01.01).
· Chodba charakteru důlního díla je přístupná vchodem v centr. části V. průčelí CT.
· Nijak rozčleněný průběžný komunikační systém.
· Původní konstr.průběžné terasy V. průčelí objektu CT. je kompletně destruována.
· J. vstup do pr. umožňuje navazující zděný chodbový systém (prostor JT_01.03).
· Ve skále vytesané prostory včetně přirozených skalnatých kleneb.
· Linii chodby člení množství mělkých rozrážek ve skalním masivu.
· V S. centr. partii S. části chodby kompl. přístup do pův. snad vřetenového schod.
· Tento nevelký okrouhlý pr. CT_01.02 je patrně vedený napříč úr. 1.PP - 5.NP traktu.
· Úroveň 1.PP tohoto prostoru je vylámána v rostlé skále.
· Spodní část tohoto prostoru zděné kamenné konstrukce, zásyp dna (pův. studna ?).
· Skalnaté podlahy, z části zanesené rumem.
Veškeré prostory jsou volně přístupné.
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17 545

	1.2.
	CT._1.PP - 1.NP
(01.-1.)
Mezipatro
	Objekt : SO 01 - Hlavní zámecká budova - Centrální trakt (CT.) Prostory : kompletní
Čislo místnosti : CT_01.-1.01, CT_01.-1.02 Popis konstrukcí :
· Základní hmota C. traktu pravidelné protáhlé obdélné dispozice.
· Úroveň mezipatra 1.PP - 1.NP tvoří 2 x nezávislé nevelké prostory.
· Prostor CT_01.-1.01 tvoří v zákl. adekvátní část pův. vřeten. scho. (úr. 1.PP - 5.NP tr.).
· Okrouhlý prostor disp. v S. partii klenut. vstupem do úrovně 1.PP - 1.NP.
· Tento prostor neznámého půdorysu kryje komplikovaný systém cihelných kleneb.
· Pod podlahou pr. CT_1.02 (podesta slavnost. schod.) sklepní pr. CT_01.-1.02.
· 1 x nevelký, valeně sklenutý prostor obdélné dispozice orient. ve směru J. - S..
· Přístup vchodem pr. CT_1.10, navazující přímé sestupné schodiště s mezipodestou.
· Zděná konstrukce obvodových stěn.
Veškeré prostory jsou s obtížemi volně přístupné.
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3 630

	1.3.
	CT._1.NP (1.)
Přízemí
	Objekt : SO 01 - Hlavní zámecká budova - Centrální trakt (CT.) Prostory : kompletní
Čislo místnosti : CT_1.01 až CT_1.15 Popis konstrukcí :
· Zákl. hmota CT. prav. protáhlé obd. dispozice, zděné konst. obv. stěn i nosných příček.
· Úr. 1.NP tvoří komplik. syst. pr. (růz. velikostí a tvarů), vzájemný slož. komunik. systém.
· Přístup vchody v Z. a J. průčelí tr. resp. inter. vchody z obj. SO 01 - ST., JT., JZK. a JVK.
· V centr. části Z. průčelí nevelk. vstupní hala CT_1.01 krytá 1 x polem křížové klenby.
· Havní dom. vchod Z. průč. disl. v mělkém vstupním rizalitu (portál s "Atlanty ").
· Hl. polyg. podesta (CT_1.02) ved. napříč úr. 1.NP - 2.NP tvoří centr. partii schod. systému.
· S. a J. vedená nást. schod. do pr. CT_2.02 resp. Z. a V. sest. schod. do CT_1.01 a CT_1.03.
· Pr. CT_1.01 a CT_1.02 je vybaveny ob. sklenut. záklenky s nár. štukaturou (typ "mušle ").
· Obdélný pr. CT_1.03 původního hl. V. vchodu je opět opatřen klen. zákl. s "mušlemi ".
· V tomto prostoru je též odkryt otvor do pr. CT_1.15 (snad pův. tělesa vřeten. sch.).
· Podél Z. průčelí vedena průběž. úzká obdél. dom. chodba (pr. CT_1.04 a CT_1.05).
· Vysoké pr. chodby kryje celk. 8 x polí kříž. kl. s hřebínky, valené kl. pasy, postr. pilastry.
· Pr. CT_1.06 kryje 2 x pole křížových kl. s hřeb., sestupné dom. schodiště do pr. ST_1.02.
· Komunik. pr. CT_1.04 sklen. segm. kl., boční seg. skl. pr. "černé " kuch., topen. kom. těl..
· Sálový pr. CT_1.08 sklen. křížovou kl. (masiv. záklenk. žebra), v pr. CT_1.09 kříž. klenba.
· Pr. CT_1.10 ("kancelář správce ") kryje kříž. resp. valená kl. (meziklenební tvarov. pas).
· V S. stěně tohoto pr. vchod na sestupné schodiště do pr. CT_01-1.02.
· Pr. CT_1.11 ("byt správce ") kryje kl. typu "česká placka ", masivní lunety s výsečemi.
· Pr. CT_1.12 ("byt správce ") kryje štuk. nároč. zdob. "klášterní " kl., lunety s výsečemi
· V pr. CT_1.13 sestup. přímé, 1 x zalom. sch. do pr. JT_01-1.02, křížová klenba.
· Pr. CT_1.14 tvoří podl. příčná komun. chodba, 2 x postr. val. klenby, 2 x centr. kříž. klenby.
· Dláždění cihelné, kamenné a keramické podlahy, prkenné podlahy.
Veškeré pr. jsou volně přístupné, instal. mobiliáře prohl. trasy či sklady depozitáře.
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37 026

	1.4.
	CT._2.NP (2.)
1. patro
	Objekt : SO 01 - Hlavní zámecká budova - Centrální trakt (CT.) Prostory : kompletní
Čislo místnosti : CT_2.01 až CT_2.10 Popis konstrukcí :
· Základní hmota C. traktu pravidelné protáhlé obdélné dispozice.
· Úroveň 2.NP tvoří kompl. systém prostorů různých velikostí a půdorysných tvarů.
· Značně složitý komunikační systém propojující jednotlivé místnosti.
· Zděné konstrukce obvodových stěn i nosných a dělících příček.
· Přístup syst. slavnostního schod. resp. inter. vchody obj. SO 01 - ST., JT., JZK. a JVK.
· Podél celého Z. průčelí tr. vedená průběžná široká obdélná dom. chodba (CT_2.01).
· Snesené stropy, obnažená trámová konstr. pobitá novod. brizolitovými deskami.
· V centr. Z. průčelí vchod na balkon závěru hl. domovního schodiště (CT_2.11).
· Naproti postranní závěry slavnost. schod. ve vstupních valeně sklenutých arkádách.
· Centr. část mezi vstupy sl. schod. člení 3 x valeně skl. arkády s balustrádovým zábr..
· Polyg. pr. vys. centr. části (CT_2.02) slavn. sch. (podesta 1.NP) kryje "česká placka ".
· 2 x boční široké přímé, 1 x zalomené kam. schodnice slavn. sch. s postr. pilastry.
· Nad schodnicemi valené klenby opatřené hmotnými lunetami s výsečemi.
· Náročná reliéfní štukatura stěn i stropů slav. sch, sklen. záklenky s vrch. "mušlemi ".
· V JV. koutové partii dom. chodby náběh schodnice bočního schodiště (pr. CT_2.08).
· Pr. CT_2.03 - CT_2.06 (podél V. průčelí) příst. průb. vchod. syst. "zámeckého " typu.
· Snesené stropy, obnaž. trám. konst. pobitá briz. desk., relikty štuk. odstup. fabionů.
· V Z. části nosn. zdiva pr. CT_2.04 předp. výskyt nepř. pr. CT_2.10 (pův. vřeten. sch.).
· V JV. části komplik. stísněné prostory CT_2.07 - CT_2.08 býv. soc. zázemí.
· Snesené i pův. omít. stropy, v bočním nečísl. pr. CT_2.08 podhled schod. boč. schod..
· Pr. CT_2.09 tvoří podl. příčná kom. chodba, snes. stropy, 2 x seg. kl. pasy, 1 x kříž. kl..
· Dláždění cihelné, kamenné a keramické podlahy, prkenné podlahy.
Veškeré pr. jsou volně přístupné, instal. mobiliáře prohl. trasy či sklady depozitáře.
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36 300



	1.5.
	CT._2.NP (2.)
Pohled na balkon Hlavního
Z. vchodu
	Objekt : SO 01 - Hlavní zámecká budova - Centrální trakt (CT.)
Čislo prostoru : CT_2.11 Popis konstrukcí :
· Balkon hlavního Z. dom. vchodu dislokovaného v centrální části Z. průčelí traktu.
· Přístup umožněn vchodem z prostoru CT_2.01 (domovní chodba).
· Balkonové těleso pr. CT_2.11 dynamicky rozeklatého tvaru s centr. obloukovitým čelem.
· Zděné prolamov. balustrádové zábr. založené na hmotných kvadratických sloupcích.
· Pravděpodobně kamenné dlážděné skrytí balkonu.
Vnější prostor.
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545

	1.6.
	CT._3.NP (3.)
2. patro
	Objekt : SO 01 - Hlavní zámecká budova - Centrální trakt (CT.) Prostory : kompletní
Čislo místnosti : CT_3.01 až CT_3.13 Popis konstrukcí :
· Základní hmota C. traktu pravidelné protáhlé obdélné dispozice.
· Úroveň 3.NP tvoří komplik. systém prostorů různých velikostí a půdorysných tvarů.
· Značně složitý komunikační systém propojující jednotlivé místnosti.
· Zděné konstrukce obvodových stěn i nosných a dělících příček.
· Přístup bočním schodištěm (CT_3.11) resp. inter. vchody SZK, ST., JT., JZK. a JVK.
· Podél celého Z. průčelí tr. vedená průběžná široká obdélná dom. chodba (CT_3.01).
· Snesené stropy, obnažená trámová konstr. pobitá novod. brizolitovými deskami.
· V centr. části 2 x mas. valeně sklenutý pas (vynášející hmotu cent. "Hodinové věže ").
· Navazující pr. CT_3.02 - CT_3.05 tvoří obslužná zázemí zám. pr., vstupy z dom. chod..
· V pr. CT_3.04 přímé strmé dřev. schod. "žebříkového " typu do prostoru CT_4.02.
· V S. partii tohoto pr. předp. výskyt nepříst. prostoru CT_3.13 (pův. vřeten. schod.).
· Plochostropé nezd. stropní konstr., častý výskyt topenišť komínových těles.
· Pr. CT_3.06 - CT_3.10 (podél V. průčelí) příst. průběž. vchod. syst. "zámeckého " typu.
· Plochostropé nezd. stropní konstr. popř. snesené stropy, obn. trámové konstrukce.
· Pr. CT_3.11 tvoří těleso bočního dvojramenného širok. kamen. domovního schodiště.
· Schodiště bez "zrcadla " je opatřeno kamen. prolamov. balustrádovým zábrádlím.
· Shodným zábradlím je vybav. i V. galerie sch. resp. šir. segm. skl. nika pr. CT_3.12.
· Snesený strop, obnažená trámová konstrukce pobitá novod. brizolitovými deskami.
· Pr. CT_3.12 tvoří podlouhl. příčná kom. chodba, snes. stropy, obnaž. trámová konstr..
· Dláždění cihelné a kamen či prkenné podlahy (mnohdy vytrhané na rumový zásyp).
Veškeré pr. jsou volně přístupné, inst. mobiliáře prohl. alter. trasy či sklady depoz..
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29 948

	1.7.
	CT._4.NP (4.)
3. patro
	Objekt : SO 01 - Hlavní zámecká budova - Centrální trakt (CT.) - Hodinová věž. Prostory : kompletní
Čislo místnosti : CT_4.01 Popis konstrukcí :
· Základní hmota C. traktu pravidelné protáhlé obdélné dispozice.
· Úroveň 4.NP tvoří I. úr. pr. "hodinové věže " disl. v cent. části Z. průčelí SO 01 - CT..
· Nevelký v základu čtvercový pr. CT_4.01 s 4 x rozm. segm. skl. nikami ve středu všech stěn.
· Zděné konstr. obvod. stěn, v Z. nice. rozm. oken. otvor, ve V. nice vstupní otvor.
· Přístup tímto vstupem z krovového systému (pr. CT_4,02).
· Relikt strmého přímého dřev. schodiště vedeného do str. otvoru zpříst. pr. CT_6.01.
· Prkenná podlaha.
Prostor je volně přístupný.
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1 634

	1.8.
	CT._4.NP (4.)
Krovový systém
I. úroveň
	Objekt : SO 01 - Hlavní zámecká budova - Centrální trakt (CT.) Prostory : kompletní
Čislo místnosti : CT_4.02 Popis konstrukcí :
· Základní hmota C. traktu pravidelné protáhlé obdélné dispozice.
· Zděné konstr. požárních stěn navzájem oddělující pr. CT. od SZK., ST., JZK., JT. a JVK..
· Krovový systém tvoří v základu 1 x rozměrný halový prostor CT_4.02.
· Průhledy do II. úrovně krovového systému.
· Přístup pomocí strmého přímého dřev. schod. z prostoru CT_3.04.
· Vstupy do S. traktu, J. traktu, JZ. křídla a JV. křídla v dělících požárních stěnách.
· Krovový systém vysoké sedlové střechy.
· Robustní základový rám vazných trámů, nízké pozednicové zdi.
· Kompl. krov. sys. kombin. typu krokevní ležaté a zdvojené stojaté hambalk. stolice.
· Stojaté stojky opatř. pásky a šikm. vzpěrami, mezistojk. rozpěry, střed. vaznic. rám..
· Ležaté stojky opatřeny pásky a 2 - 3 x podélnými vaznicemi.
· Pod. střešní vaznice zpevněné "ondřejskými " kříži, příčné rozpěry mimo plné vazby.
· V centr části úr. podlahy krovu rozměrný kruhový otvor (pův. snad vřeten. schod.).
· V centr. partii V. pod. průč. vyzdvižen zděný přímý štít, zděné bočn. zal. na krokvích.
· V průčelní stěně štítu rozměrý okenní otvor sdruženého typu.
· Štít vynáší 3 x stojka (založ. na vaz. trámech) podpír. 1 x pod. a 3 x příčnou vaznice.
· 6 x masivní zděné komínové těleso (z toho 2 x druhotně snesené na úr. 5.NP traktu).
· V partii Z. resp. V. podél. průčelí CT. 2 x resp. 4 x střešní vikýř typu "volské oko ".
· V centrální části krovového systému cihelné dlážděné podlahy (typ "půdovky ").
· V S. a J. postr. částech rumový zásyp, místy betonová stěrka, pochozí dřev. lávky.
Prostor je volně přístupný.
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37 752

	1.9.
	CT._5.NP (5.)
4. patro
	Objekt : SO 01 - Hlavní zámecká budova - Centrální trakt (CT.) - Hodinová věž. Prostory : kompletní
Čislo místnosti : CT_5.01 Popis konstrukcí :
· Základní hmota C. traktu pravidelné protáhlé obdélné dispozice.
· Úroveň 5.NP tvoří II. úr. pr. "hodinové věže " disl. v cent. části Z. průčelí SO 01 - CT..
· Nevelký v zákl. čtverc. prostor CT_5.01 s 4 x rozm. segm. skl. nikami ve středu všech stěn.
· Zděné konstrukce obvodových stěn, v Z. nice rozměrný okennní otvor.
· Přístup vstupem z úrovně 4.NP krovového systému (CT_4.01).
· Trámová nepodbíjená stropní konstrukce se středovým otvorem.
· Relikt strmého přímého dřev. schodiště vedeného do str. otvoru zpříst. pr. CT_6.01.
Prostor je volně přístupný.
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1 634

	1.10.
	CT._5.NP (5.)
Krovový systém
II. úroveň
	Objekt : SO 01 - Hlavní zámecká budova - Centrální trakt (CT.) Prostory : kompletní
Čislo místnosti : CT_5.02 Popis konstrukcí :
· Základní hmota C. traktu pravidelné protáhlé obdélné dispozice.
· Zděné konstr. požárních stěn navzájem oddělující pr. CT. od SZK., ST., JZK., JT. a JVK..
· Krovový systém tvoří střední část 1 x rozměrného halového prostoru CT_5.02.
· 4 x masivní zděné komínové těleso, 2 x pohled na závěr sneseného kom. tělesa.
· Průhledy do I. a III. úrovně krovového systému.
· Krovový systém sedlové střechy (Z. centr. část člení zděný hmota "hodinové věže ").
· V. stranu krov. systému traktu člení vložená konstr. valbového závěru krovu JZK.
· V centr. části systém trojité stojaté krok. stolice (1 x centr. a 2 x postr. stojka).
· V ostatních partiích syst. jednod. stojaté krokevní stolice (centr. vrcholová stojka).
· Obvodový vazníkový rám (třetí vaznice) zpevněný příčnými rozpěrami.
· Rozpěry jsou v plné vazbě založené na hambalcích, v této partii vždy vrch. stojka.
· Vrcholové stojky (některé opatřené dolními pásky) jsou zpevněné rozpěrami.
· Systém doplňují v partiích středových stojek podpůrné podélné středové vaznice.
· Krokevní systém sedlové střechy V. štítu zpevňuje štítová vaznice a 2 x kleštiny.
Prostor je s obtížemi volně přístupný pomocí doneseného žebříku.
	

















m2
	





















235
	





















IV
	





















60
	





















14 100
	





















17 061



	1.11.
	CT._6.NP (6.)
5. patro
	Objekt : SO 01 - Hlavní zámecká budova - Centrální trakt (CT.) - Hodinová věž. Prostory : kompletní
Čislo místnosti : CT_6.01 Popis konstrukcí :
· Základní hmota C. traktu pravidelné protáhlé obdélné dispozice.
· Úroveň 6.NP tvoří prostor "hodinové věže " disl. v cent. části Z. průčelí SO 01 - CT..
· Prostor CT_6,01 "hodinového stroje ", zděné konstrukce obvodových stěn.
· Nevelký zvenčí čtvercový prostor, v interiéru polygonálního tvaru.
· V Z. průčelní straně je disl. kruhový otvor ciferníku "hodinového stroje ".
· Podhled základového hvězdicového věnce s kosými rozpěrami zpevněnými kráčaty.
· Základ vnitřních šikmých vzpěr vzepřené centrální stojky.
· Přístup otvorem v podlaze (relikt přímého dřev. schodiště z úrovně 4.NP).
· Prkenná podlaha.
Prostor je vemi obtížně přístupný pomocí doneseného žebříku.
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2 904

	1.12.
	CT._6.NP (6.)
Krovový systém
III. úroveň
	Objekt : SO 01 - Hlavní zámecká budova - Centrální trakt (CT.) Prostory : kompletní
Čislo místnosti : CT_6.02 Popis konstrukcí :
· Základní hmota C. traktu pravidelné protáhlé obdélné dispozice.
· Zděné konstr. požárních stěn navzájem oddělující pr. CT. od SZK., ST., JZK., JT. a JVK..
· Krovový systém tvoří zbytková vrcholová část 1 x rozměrného halového pr. CT_6.02.
· 4 x masiv. zděné kom. těl. (z toho 2 x druh. uzavř. pod spodním límcem stř. pláště).
· Průhledy do II. úrovně krovového systému.
· Krov. syst. sedlové střechy, příčný sedl. závěr vzepřený do hmoty "hodinové věže ".
· Zbytkový systém jednoduché stojaté krokevní stolice (partie centrální vrch. stojky).
· Stojky zpevněné spodními pásky zal. na střední vaznici.
-Vrcholové příčné rozpěry jednotlivých krokví.
Prostor je s obtížemi volně přístupný pomocí doneseného žebříku.
	












m2
	















130
	















IV
	















60
	















7 800
	















9 438

	1.13.
	CT._7.NP (7.)
Krovový systém
I. úroveň
	Objekt : SO 01 - Hlavní zámecká budova - Centrální trakt (CT.) - Hodinová věž. Prostory : kompletní
Čislo místnosti : CT_7.01 (úroveň základu "báně ") Popis konstrukcí :
· Základní hmota C. traktu pravidelné protáhlé obdélné dispozice.
· Úr. 7.NP tvoří I. úr. krovu "hodinové věže " (CT_7.01) disl. v centr. části Z. průčelí CT.
· Polygonální tvar střechy cibulovitého typu s lucernou - úroveň základu "báně ".
· Přístup z pr. CT_4.01 a CT_6.01 (vestavěný deskový žebřík).
· Komplikovaný krovový věžovitý systém (dále jen hypotetický popis).
· Pohled na obvodovou pozednicovou zeď, obvodové pozednice.
· Základový hvězdicovitý věnec založený na pozednicové zdi.
· Na základovém věnci založena středová stojka.
· Na obvodových pozednicích založeny nosné prohnuté ramenáty.
· Zákl. hvězdicovitý věnec (založ. na pozedn. zdech) s kosými rozpěrami zp. kráčaty.
· Střední část vnitřních šikmých vzpěr vzepřené centrální stojky.
· Základ vnějších šikmých vzpěr vzepřené centrální stojky.
Prostor je volně přístupný.
	















m2
	


















40
	


















V
	


















100
	


















4 000
	


















4 840

	1.14.
	CT._7.NP
Pohled na střechu
	Objekt : SO 01 - Hlavní zámecká budova - Centrální trakt (CT.) Prostory : kompletní
Čislo místnosti : neexistují Popis konstrukcí :
· Základní hmota C. traktu pravidelné protáhlé obdélné dispozice.
· Centrální partii střešního pláště Z. průčelí traktu prolamuje hmota "hodinové věže ".
· Vysoká sedl. střešní konstr., příčný sedl. závěr vedený k V. průč. hmoty "hod. věže ".
· Sedlová střecha (s valb. úpatím) V. zděn. štítu, zděná atika obloukov. závěru štítu.
· Navazující valbové závěry SZ. křídla, SV. křídla, JZ. křídla a JV. křídla.
· 2 x vysoké komínové těleso (V. část střešního pláště) se zdobnou hlavicí.
· Ve spodní části Z. resp. V. pod. průčelí tr. 2 x resp. 4 x střešní vikýř typu "volské oko ".
· Střešní krytina tvořená pálenými taškami typu bobrovky (kladené jednoduše).
· Vrcholové hřebenáče, plechová úžlabí a lemace komínového tělesa.
· Okapové systémy, sněholamy.
Vnější prostor, možnost nalítnutí dronem.
	













m2
	
















520
	
















I
	
















25
	
















13 000
	
















15 730

	1.15.
	CT._8.NP (8.)
Krovový systém
II. úroveň
	Objekt : SO 01 - Hlavní zámecká budova - Centrální trakt (CT.) - Hodinová věž. Prostory : kompletní
Čislo místnosti : CT_8.01 (úroveň vzepětí "báně ") Popis konstrukcí :
· Základní hmota C. traktu pravidelné protáhlé obdélné dispozice.
· Úroveň 8.NP tvoří II. úr. krovu "hodin. věže " disl. v centr. části Z. průčelí SO 01 - CT..
· Polygonální tvar střechy cibulovitého typu s lucernou - úroveň vzepětí "báně ".
· Komplikovaný krovový věžovitý systém (dále jen hypotetický popis).
· Středový obvod. rám "báně " v úrovni max. prohnutí ramenátů zpevněný rozpěrami.
· Průběžná linie středové stojky.
· Střední vyšší část vnitřních šikmých vzpěr vzepřené centrální stojky.
· Střední část vnějších šikmých vzpěr vzepřené centrální stojky.
· Podhled spodního vcholového věnce.
Prostor je s obtížemi přístupný.
	












m2
	















30
	















V
	















100
	















3 000
	















3 630

	1.16.
	CT._9.NP (9.)
Krovový systém
III. úroveň
	Objekt : SO 01 - Hlavní zámecká budova - Centrální trakt (CT.) - Hodinová věž. Prostory : kompletní
Čislo místnosti : CT_9.01 (úroveň závěru "báně ") Popis konstrukcí :
· Základní hmota C. traktu pravidelné protáhlé obdélné dispozice.
· Úroveň 9.NP tvoří III. úr. krovu "hodin. věže " (CT_9.01) disl. v cent. části Z. průčelí CT..
· Polygonální tvar střechy cibulovitého typu s lucernou - úroveň závěru "báně ".
· Komplikovaný krovový věžovitý systém (dále jen hypotetický popis).
· 2 x vrcholový hvězdicový obvodový věnec "báně " v úrovni závěru ramenátů.
· Založení 6 x obvodových stojek polygonální hmoty "lucerny ".
· Průběžná linie středové stojky.
· Vyšší střední část vnitřních šikmých vzpěr vzepřené centrální stojky.
· Závěr vnějších šikmých vzpěr vzepřené centrální stojky.
Prostor je velmi obtížně přístupný.
	












m2
	















25
	















V
	















100
	















2 500
	















3 025

	1.17.
	CT._10.NP (10.)
Krovový systém
IV. úroveň
	Objekt : SO 01 - Hlavní zámecká budova - Centrální trakt (CT.) - Hodinová věž. Prostory : kompletní
Čislo místnosti : CT_10.01 (úroveň "lucerny ") Popis konstrukcí :
· Základní hmota C. traktu pravidelné protáhlé obdélné dispozice.
· Úroveň 10.NP tvoří IV. úr. krovu "hodin. věže " (CT_9.10) disl. v cent. části Z. průčelí CT..
· Polygonální tvar střechy cibulovitého typu s lucernou - úroveň "lucerny".
· Komplikovaný krovový věžovitý systém (dále jen hypotetický popis).
· Průběžná linie středové stojky.
· Závěr vnitřních šikmých vzpěr vzepřené centrální stojky.
· 6 x obvodová stojka polygonální hmoty "lucerny ".
· Podhled spodního hvězdicového věnce cibulovitého zstřešení "lucerny ".
Prostor je prakticky nepřístupný (částečně vnější prostor, nutnost nalítnutí dronem).
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20
	














V
	














100
	














2 000
	














2 420



	1.18.
	CT._11.NP
Pohled na střechu
	Objekt : SO 01 - Hlavní zámecká budova - Centrální trakt (CT.) - Hodinová věž. Prostory : kompletní
Čislo místnosti : neexistují Popis konstrukcí :
· Základ střechy "hodinové věže " tvoří jehlancovitý závěr zděné hmoty věže.
· Nad ním je vyzvižena polygonální barokní cibulová báň zakončená polyg. lucernou.
· Cibulové polygonální zastřešení lucerny.
· Vrcholová korouhevní žerď s makovicí a plechovým "císařským " orlem.
· Střešní krytina tvořená plechovým skrytím.
Vnější prostor, možnost nalítnutí dronem.
	








m2
	










40
	










IV
	










60
	










2 400
	










2 904

	
	Celkem
	P dorysy objektu - SO 01 - Hlavní zámecká budova - Centrální trakt (vztažné mě ítko 1 : 50)
	
	
	
	188 400
	227 964

	Díl: 2
	Položka
	

	2.1.
	CT._A2 - A2
Podélný

Pohled na fasádu SPK._Východ I.A. Pohled na fasádu ST._Východ I.B.
	Objekt : SO 01 - Hlavní zámecká budova - Centrální trakt (CT.) Vedený od J. - S. (pohled Z.)
Popis konstrukcí :
· Vždy středen klenebních systémů, pokud možno oken. a dveřními otvory.
· Část půdorysů zaúčtováno v objektech SO 01 - ST a SO 01 - JT.
· Plocha svisl. řezů je však z logického hlediska zaúčtována v tomto rozp. CT.
· Hřebenem střechy Centrálního traktu, pohled na část valb. závěru SZK a JZK.
· Partií obou ramen slavnostního schodiště.
· Prostory CT_01.01, JT_01.03 a adekvátní částí prostoru ST_01_03 úrovně 1.PP.
· Prostory CT_01.-1.02 a JT_01.-1.02 úrovně Mezipatra 1.PP - 1.NP.
- Prostory CT_1.02, CT_1.07, CT_1.08, CT_1.10, CT_1.13 a CT_1.14 úrovně 1.NP.
- Prostory CT_2.02, CT_2.03, CT_2.06, CT_2.08 a CT_2.09 úrovně 2.NP.
- Pr. CT_3.02, CT_3.03, CT_3.04, CT_3.05, CT_3.06, CT_3.10, CT_3.11 a CT_3.12 ú. 3.NP.
· Prostorem CT_4.02 úrovně 4.NP.
· Prostorem CT_5.02 úrovně 5.NP.
· Prostorem CT_6.02 úrovně 6.NP.
Svislý řez - CT._A2 - A2 bude účelově spojený se svislým řezem - ST._A1 - A1. Svislý řez - CT._A2 - A2 bude účelově spojený se svislým řezem - JT._A3 - A3.
	
















m2
	



















820
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40
	



















32 800
	



















39 688

	2.2.
	CT._A21 - A21
Podélný (zrcadlový)
	Objekt : SO 01 - Hlavní zámecká budova - Centrální trakt (CT.) Vedený od S. - J. (pohled V.)
Popis konstrukcí :
· Vždy středen klenebních systémů, pokud možno oken. a dveřními otvory.
· Část půdorysů zaúčtováno v objektech SO 01 - ST a SO 01 - JT.
· Plocha svisl. řezů je však z logickégo hlediska zaúčtována v tomto rozp. CT.
· Hřebenem střechy Centrálního traktu, pohled na část valb. závěru SVK a JVK.
· Partií obou ramen slavnostního schodiště.
· Prostory CT_01.01, JT_01.03 a adekvátní částí prostoru ST_01_03 úrovně 1.PP.
· Skrytá konstrukce prostoru CT_01.02 úrovně 1.PP.
· Prostorem CT_01.-1.02 (skrytá konstr. pr. CT_01.-01.01) úr. Mezipatra 1.PP - 1.NP.
· Prostorem JT_01.-1.02 úrovně Mezipatra 1.PP - 1.NP.
- Prostory CT_1.02, CT_1.07, CT_1.08, CT_1.10, CT_1.13 a CT_1.14 úrovně 1.NP.
· Skrytá konstrukce prostoru CT_1.15 úrovně 1.NP.
- Prostory CT_2.02, CT_2.03, CT_2.06, CT_2.08 a CT_2.09 úrovně 2.NP.
· Skrytá konstrukce prostoru CT_2.10 úrovně 2.NP.
- Pr. CT_3.02, CT_3.03, CT_3.04, CT_3.05, CT_3.06, CT_3.10, CT_3.11 a CT_3.12 ú. 3.NP.
· Skrytá konstrukce prostoru CT_3.13 úrovně 3.NP.
· Prostorem CT_4.02 úrovně 4.NP.
· Prostorem CT_5.02 úrovně 5.NP.
· Prostorem CT_6.02 úrovně 6.NP.
Svislý řez - CT._A21 - A21 bude účelově spojený se svislým řezem - ST._A11 - A11. Svislý řez - CT._A21 - A21 bude účelově spojený se svislým řezem - JT._A31 - A31.
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820
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40
	

























32 800
	

























39 688

	2.3.
	CT._B3 - B3
Podélný
	Objekt : SO 01 - Hlavní zámecká budova - Centrální trakt (CT.) Vedený od J. - S. (pohled Z.)
Popis konstrukcí :
· Vždy středen klenebních systémů, pokud možno oken. a dveřními otvory.
· Část půdorysů zaúčtováno v objektu SO 01 - JT.
· Plocha svisl. řezů je však z logickégo hlediska zaúčtována v tomto rozp. CT.
· Partií 3. vaznice Z. podélné str. střechy C. traktu, pohled na část valb. závěru SZK a JZK.
· Partií hlavní podélné průběžné zámecké chodby a nástavby "Hodinové věže ".
· Prostorem JT_01.02 úrovně 1.PP.
· Prostorem JT_01.-1.02 úrovně Mezipatra 1.PP - 1.NP.
- Prostory CT_1.01, CT_1.04, CT_1.05, CT_1.06 a CT_1.14 úrovně 1.NP.
· Prostory CT_2.01 a CT_2.09 úrovně 2.NP.
· Prostory CT_3.01 a CT_3.12 úrovně 3.NP.
· Prostory CT_4.01 ("Hodinová věž ") a CT_4.02 úrovně 4.NP.
· Prostory CT_5.01 ("Hodinová věž ") a CT_5.02 úrovně 5.NP.
· Prostorem CT_6.01 ("Hodinová věž ") úrovně 6.NP.
· Prostorem CT_7.01 ("Hodinová věž ") úrovně 7.NP.
· Prostorem CT_8.01 ("Hodinová věž ") úrovně 8.NP.
· Prostorem CT_9.01 ("Hodinová věž ") úrovně 9.NP.
· Prostorem CT_10.01 ("Hodinová věž ") úrovně 10.NP.
Svislý řez - CT._B3 - B3 bude účelově spojený se svislým řezem - SPK._B1 - B1. Svislý řez - CT._ B3 - B3 bude účelově spojený se svislým řezem - ST._B2 - B2. Svislý řez - CT._B3 - B3 bude účelově spojený se svislým řezem - JT._B4 - B4.
	





















m2
	

























690
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50
	

























34 500
	

























41 745

	2.4.
	CT._B31 - B31
Podélný (zrcadlový)
	Objekt : SO 01 - Hlavní zámecká budova - Centrální trakt (CT.) Vedený od S. - J. (pohled V.)
Popis konstrukcí :
· Vždy středen klenebních systémů, pokud možno oken. a dveřními otvory.
· Část půdorysů zaúčtováno v objektu SO 01 - JT.
· Plocha svisl. řezů je však z logickégo hlediska zaúčtována v tomto rozp. CT.
· Partií 3. vaznice Z. podélné str. střechy C. traktu.
· Partií hlavní podélné průběžné zámecké chodby a nástavby "Hodinové věže ".
· Prostorem JT_01.02 (skrytý obrys konstr. pr. CT_01.01 a ST_01.03) úrovně 1.PP.
· Prostorem JT_01.-1.02 úrovně Mezipatra 1.PP - 1.NP.
- Prostory CT_1.01, CT_1.04, CT_1.05, CT_1.06 a CT_1.14 úrovně 1.NP.
· Prostory CT_2.01 a CT_2.09 úrovně 2.NP.
· Prostory CT_3.01 a CT_3.12 úrovně 3.NP.
· Prostory CT_4.01 ("Hodinová věž") a CT_4.02 úrovně 4.NP.
· Prostory CT_5.01 ("Hodinová věž") a CT_5.02 úrovně 5.NP.
· Pohled na část střechy CT v úrovni 6.NP.
· Prostorem CT_6.01 ("Hodinová věž") úrovně 6.NP.
· Prostorem CT_7.01 ("Hodinová věž") úrovně 7.NP.
· Prostorem CT_8.01 ("Hodinová věž") úrovně 8.NP.
· Prostorem CT_9.01 ("Hodinová věž") úrovně 9.NP.
· Prostorem CT_10.01 ("Hodinová věž") úrovně 10.NP.
Svislý řez - CT._B31 - B31 bude účelově spojený se svislým řezem - SPK._B11 - B11. Svislý řez - CT._B31 - B31 bude účelově spojený se svislým řezem - ST._B21 - B21. Svislý řez - CT._B31 - B31 bude účelově spojený se svislým řezem - JT._B41 - B41.
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34 500
	


























41 745



	2.5.
	CT._C2 - C2
Podélný
	Objekt : SO 01 - Hlavní zámecká budova - Centrální trakt (CT.) Vedený od S. - J. (pohled V.)
Popis konstrukcí :
· Vždy středen klenebních systémů, pokud možno oken. a dveřními otvory.
· Část půdorysů zaúčtováno v objektech SO 01 - ST, SO 01 - SVK a SO 01 - JT.
· Plocha svisl. řezů je však z logickégo hlediska zaúčtována v tomto rozp. CT.
· Partií 3. vaznice V. podélné str. střechy C. traktu, pohled na část valb. závěru SVK a JVK.
· Prostory CT_01.01, SVK_01.06 a JT_01.03 úrovně 1.PP.
· Prostorem JT_01.-1.02 úrovně Mezipatra 1.PP - 1.NP.
- Prostory CT_1.03, CT_1.08, CT_1.09, CT_1.11, CT_1.12 a CT_1.14 úrovně 1.NP.
- Prostory CT_2.03, CT_2.04, CT_2.05, CT_2.06, CT_2.07 a CT_2.09 úrovně 2.NP.
- Pr. CT_3.06, CT_3.07, CT_3.08, CT_3.09, CT_3.10, CT_3.11 a CT_3.12 ú. 3.NP.
· Prostorem CT_4.02 úrovně 4.NP.
· Prostorem CT_5.02 úrovně 5.NP.
Svislý řez - CT._C2 - C2 bude účelově spojený se svislým řezem - ST._C1 - C1. Svislý řez - CT._C2 - C2 bude účelově spojený se svislým řezem - JT._C3 - C3.
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26 200
	

















31 702

	2.6.
	CT._C21 - C21
Podélný (zrcadlový)
	Objekt : SO 01 - Hlavní zámecká budova - Centrální trakt (CT.) Vedený od J. - S. (pohled Z.)
Popis konstrukcí :
· Vždy středen klenebních systémů, pokud možno oken. a dveřními otvory.
· Část půdorysů zaúčtováno v objektech SO 01 - ST, SO 01 - SVK a SO 01 - JT.
· Plocha svisl. řezů je však z logickégo hlediska zaúčtována v tomto rozp. CT.
· Partií 3. vaznice V. podélné str. střechy C. traktu.
· Prostory CT_01.01 (skrytá konstr. pr. CT_01.02), SVK_01.06 a JT_01.03 úrovně 1.PP.
· Prostorem JT_01.-1.02 (skrytá konstr. pr. CT_01-1.01) úrovně Mezipatra 1.PP - 1.NP.
- Prostory CT_1.03, CT_1.08, CT_1.09, CT_1.11, CT_1.12 a CT_1.14 úrovně 1.NP.
· Skrytá konstrukce prostoru CT_1.15 úrovně 1.NP.
- Prostory CT_2.03, CT_2.04, CT_2.05, CT_2.06, CT_2.07 a CT_2.09 úrovně 2.NP.
· Skrytá konstrukce prostoru CT_2.10 úrovně 2.NP.
- Pr. CT_3.06, CT_3.07, CT_3.08, CT_3.09, CT_3.10, CT_3.11 a CT_3.12 ú. 3.NP.
· Skrytá konstrukce prostoru CT_3.13 úrovně 3.NP.
· Prostorem CT_4.02 úrovně 4.NP.
· Prostorem CT_5.02 úrovně 5.NP.
· Pohled na část střechy CT v úrovni 6.NP.
Svislý řez - CT._C21 - C21 bude účelově spojený se svislým řezem - ST._C11 - C11. Svislý řez - CT._C21 - C21 bude účelově spojený se svislým řezem - JT._C31 - C31.
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26 200
	






















31 702

	2.7.
	CT._E1 - E1
Příčný
	Objekt : SO 01 - Hlavní zámecká budova - Centrální trakt (CT.) Vedený od Z. - V. (pohled S.)
Popis konstrukcí :
· Vždy středen klenebních systémů, pokud možno oken. a dveřními otvory.
· Partií centrální části krovového systému Centrálního traktu.
· Partií hlavního Z. a V. vchodu, podestou a nástupy slavnostního schodiště.
· Partií nástavby "Hodinové věže " a V. centrálního štítu.
· Prostorem CT_01.01 (skrytá konstrukce prostoru CT_01.02) úrovně 1.PP.
· Skrytá konstrukce prostoru CT_01.-1.01 úrovně Mezipatra 1.PP - 1.NP.
· Prostory CT_1.01, CT_1.02 a CT_1.03 úrovně 1.NP.
· Skrytá konstrukce prostoru CT_1.12 úrovně 1.NP.
· Prostory CT_2.01, CT_2.02, CT_2.04 a CT_2.11 úrovně 2.NP.
· Skrytá konstrukce prostoru CT_2.10 úrovně 2.NP.
· Prostory CT_3.01, CT_3.04 a CT_3.08 úrovně 3.NP.
· Skrytá konstrukce prostoru CT_3.13 úrovně 3.NP.
· Prostory CT_4.01 ("Hodinová věž ") a CT_4.02 úrovně 4.NP.
· Prostory CT_5.01 ("Hodinová věž ") a CT_5.02 úrovně 5.NP.
· Prostory CT_6.01 ("Hodinová věž ") a CT_6.02 úrovně 6.NP.
· Prostorem CT_7.01 ("Hodinová věž ") úrovně 7.NP.
· Prostorem CT_8.01 ("Hodinová věž ") úrovně 8.NP.
· Prostorem CT_9.01 ("Hodinová věž ") úrovně 9.NP.
· Prostorem CT_10.01 ("Hodinová věž ") úrovně 10.NP.
	




















m2
	
























450
	
























IV
	
























50
	
























22 500
	
























27 225

	2.8.
	CT._E11 - E11
Příčný (zrcadlový)
	Objekt : SO 01 - Hlavní zámecká budova - Centrální trakt (CT.) Vedený od V. - Z. (pohled J.)
Popis konstrukcí :
· Vždy středen klenebních systémů, pokud možno oken. a dveřními otvory.
· Partií centrální části krovového systému Centrálního traktu.
· Partií hlavního Z. a V. vchodu, podestou a nástupy slavnostního schodiště.
· Partií nástavby "Hodinové věže " a V. centrálního štítu.
· Prostorem CT_01.01 úrovně 1.PP.
· Prostory CT_1.01, CT_1.02 a CT_1.03 úrovně 1.NP.
· Prostory CT_2.01, CT_2.02, CT_2.04 a CT_2.11 úrovně 2.NP.
· Prostory CT_3.01, CT_3.04 a CT_3.08 úrovně 3.NP.
· Prostory CT_4.01 ("Hodinová věž ") a CT_4.02 úrovně 4.NP.
· Prostory CT_5.01 ("Hodinová věž ") a CT_5.02 úrovně 5.NP.
· Prostory CT_6.01 ("Hodinová věž ") a CT_6.02 úrovně 6.NP.
· Prostorem CT_7.01 ("Hodinová věž ") úrovně 7.NP.
· Prostorem CT_8.01 ("Hodinová věž ") úrovně 8.NP.
· Prostorem CT_9.01 ("Hodinová věž ") úrovně 9.NP.
· Prostorem CT_10.01 ("Hodinová věž ") úrovně 10.NP.
	
















m2
	



















450
	



















IV
	



















50
	



















22 500
	



















27 225

	2.9.
	CT._N2 - N2
Příčný
	Objekt : SO 01 - Hlavní zámecká budova - Centrální trakt (CT.) Vedený od V - Z. (pohled J.)
Popis konstrukcí :
· Vždy středen klenebních systémů, pokud možno oken. a dveřními otvory.
· Část půdorysů zaúčtováno v objektech SO 01 - ST a SO 01 - SVK.
· Plocha svisl. řezů je však z logickégo hlediska zaúčtována v tomto rozp. CT.
· Výjimku tvoří plocha řezu v úr. terasy příst. S. partie býv. V. ter. obj. SO 01 - CT.
· Partií plné vazby S. části Centrálního traktu.
· Prostory ST_01.03, SVK_01.06 a SVK_01.04 úrovně 1.PP.
· Prostory CT_1.06, CT_1.08 a SVK_1.06 úrovně 1.NP.
· Prostory CT_2.01 a CT_2.03 úrovně 2.NP.
· Prostory CT_3.01 a CT_3.06 úrovně 3.NP.
· Prostorem CT_4.02 úrovně 4.NP.
· Prostorem CT_5.02 úrovně 5.NP.
· Prostorem CT_6.02 úrovně 6.NP.
Svislý řez - CT._N2 - N2 bude účelově spojený se svislým řezem - SZK._N1 - N1. Svislý řez - CT._N2 - N2 bude účelově spojený se svislým řezem - SVK._N3 - N3.
	















m2
	


















360
	


















III
	


















40
	


















14 400
	


















17 424



	2.10.
	CT._O1 - O1
Příčný

Pohled na fasádu SZK._Jih I.A., I.B., I.C. a I.D.
Pohled na fasádu SVK._Jih I.E. a II.
	Objekt : SO 01 - Hlavní zámecká budova - Centrální trakt (CT.) Vedený od Z - V. (pohled S.)
Popis konstrukcí :
· Vždy středen klenebních systémů, pokud možno oken. a dveřními otvory.
· Partií S. vrchní schodnice slavnostního schodiště.
· Partií plné vazby S. centrální části Centrálního traktu.
· Prostory CT_1.05, CT_1.07 a CT_1.09 úrovně 1.NP.
· Prostory CT_2.01, CT_2.02 a CT_2.04 úrovně 2.NP.
· Prostory CT_3.01, CT_3.05 a CT_3.07 úrovně 3.NP.
· Prostorem CT_4.02 úrovně 4.NP.
· Prostorem CT_5.02 úrovně 5.NP.
· Prostorem CT_6.02 úrovně 6.NP.
	










m2
	












285
	












III
	












40
	












11 400
	












13 794

	2.11.
	CT._O11 - O11
Příčný (zrcadlový)

Pohled na fasádu CT._Sever I.IV.
	Objekt : SO 01 - Hlavní zámecká budova - Centrální trakt (CT.) Vedený od V - Z. (pohled J.)
Popis konstrukcí :
· Vždy středen klenebních systémů, pokud možno oken. a dveřními otvory.
· Partií S. vrchní schodnice slavnostního schodiště.
· Partií plné vazby S. centrální části Centrálního traktu.
· Skrytá konstrukce prostorů CT_01.01 a CT_01.02 úrovně 1.PP.
· Skrytá konstrukce prostoru CT_01.-1.01 úrovně Mezipatra 1.PP - 1.NP.
· Prostory CT_1.05, CT_1.07 a CT_1.09 úrovně 1.NP.
· Skrytá konstrukce prostoru CT_1.15 úrovně 1.NP.
· Prostory CT_2.01, CT_2.02 a CT_2.04 úrovně 2.NP.
· Skrytá konstrukce prostoru CT_2.10 úrovně 2.NP.
· Prostory CT_3.01, CT_3.05 a CT_3.07 úrovně 3.NP.
· Skrytá konstrukce prostoru CT_3.13 úrovně 3.NP.
· Prostorem CT_4.02 úrovně 4.NP.
· Prostorem CT_5.02 úrovně 5.NP.
· Prostorem CT_6.02 úrovně 6.NP.
	















m2
	


















285
	


















III
	


















40
	


















11 400
	


















13 794

	2.12.
	CT._P1 - P1
Příčný

Pohled na fasádu JVK._Sever IV.D. Pohled na fasádu JZK._Sever IV.A.,
IV.B. a IV.C.
	Objekt : SO 01 - Hlavní zámecká budova - Centrální trakt (CT.) Vedený od V - Z. (pohled J.)
Popis konstrukcí :
· Vždy středen klenebních systémů, pokud možno oken. a dveřními otvory.
· Partií J. vrchní schodnice slavnostního schodiště.
· Partií plné vazby J. centrální části Centrálního traktu.
· Prostorem CT_01.01 úrovně 1.PP.
· Prostory CT_1.04, CT_1.10 a CT_1.11 úrovně 1.NP.
· Prostory CT_2.01, CT_2.02 a CT_2.05 úrovně 2.NP.
· Prostory CT_3.01, CT_3.02 a CT_3.09 úrovně 3.NP.
· Prostorem CT_4.02 úrovně 4.NP.
· Prostorem CT_5.02 úrovně 5.NP.
· Prostorem CT_6.02 úrovně 6.NP.
	











m2
	













325
	













III
	













40
	













13 000
	













15 730

	2.13.
	CT._P11 - P11
Příčný (zrcadlový)

Pohled na fasádu CT._Jih III.
	Objekt : SO 01 - Hlavní zámecká budova - Centrální trakt (CT.) Vedený od Z - V. (pohled S.)
Popis konstrukcí :
· Vždy středen klenebních systémů, pokud možno oken. a dveřními otvory.
· Partií J. vrchní schodnice slavnostního schodiště.
· Partií plné vazby J. centrální části Centrálního traktu.
· Prostorem CT_01.01 úrovně 1.PP.
· Skrytá konstrukce prostorů CT_01.01 a CT_01.02 úrovně 1.PP.
· Skrytá konstrukce prostorů CT_01.-1.01 a CT_01.-1.02 úrovně Mezipatra 1.PP - 1.NP.
· Prostory CT_1.04, CT_1.10 a CT_1.11 úrovně 1.NP.
· Prostory CT_2.01, CT_2.02 a CT_2.05 úrovně 2.NP.
· Prostory CT_3.01, CT_3.02 a CT_3.09 úrovně 3.NP.
· Prostorem CT_4.02 úrovně 4.NP.
· Prostorem CT_5.02 úrovně 5.NP.
· Prostorem CT_6.02 úrovně 6.NP.
	













m2
	
















325
	
















III
	
















40
	
















13 000
	
















15 730

	2.14.
	CT._Q2 -Q2
Příčný
	Objekt : SO 01 - Hlavní zámecká budova - Centrální trakt (CT.) Vedený od Z - V. (pohled S.)
Popis konstrukcí :
· Vždy středen klenebních systémů, pokud možno oken. a dveřními otvory.
· Partií J. dvojramenného obslužného schodiště.
· Partií plné vazby J. části Centrálního traktu.
· Prostorem CT_01.01 úrovně 1.PP.
· Prostory CT_1.04, CT_1.13 a CT_1.12 úrovně 1.NP.
· Prostory CT_2.01, CT_2.07 a CT_2.08 úrovně 2.NP.
· Prostory CT_3.01 a CT_3.11 úrovně 3.NP.
· Prostorem CT_4.02 úrovně 4.NP.
· Prostorem CT_5.02 úrovně 5.NP.
· Prostorem CT_6.02 úrovně 6.NP.
Svislý řez - CT._Q2 - Q2 bude účelově spojený se svislým řezem - JZK._Q1 - Q1.
	












m2
	















380
	















III
	















40
	















15 200
	















18 392

	2.15.
	CT._F2 -F2
Příčný
	Objekt : SO 01 - Hlavní zámecká budova - Centrální trakt (CT.) Vedený od Z - V. (pohled S.)
Popis konstrukcí :
· Vždy středen klenebních systémů, pokud možno oken. a dveřními otvory.
· Část půdorysů zaúčtováno v objektu SO 01 - JT.
· Plocha svisl. řezů je však z logickégo hlediska zaúčtována v tomto rozp. CT.
· Partií J. příčné domovní chodby.
· Partií plné vazby J. části Centrálního traktu.
· Hřebenem střechy V. valbového závěru JZ. křídla.
· Hřebenem střechy Z. valbového závěru JV. křídla.
· Prostory JT_01.02 a JT_01.03 úrovně 1.PP.
· Prostorem JT_01.-1.02 úrovně Mezipatra 1.PP - 1.NP.
· Prostorem CT_1.14 úrovně 1.NP.
· Prostorem CT_2.09 úrovně 2.NP.
· Prostorem CT_3.12 úrovně 3.NP.
· Prostorem CT_4.02 úrovně 4.NP.
· Prostorem CT_5.02 úrovně 5.NP.
· Prostorem CT_6.02 úrovně 6.NP.
Svislý řez - CT._F2 - F2 bude účelově spojený se svislým řezem - JZK._F1 - F1. Svislý řez - CT._F2 - F2 bude účelově spojený se svislým řezem - JVK._F3 - F3.
	


















m2
	






















425
	






















III
	






















40
	






















17 000
	






















20 570

	
	Celkem
	Svislé ezy objektem - SO 01 - Hlavní zámecká budova - Centrální trakt (vztažné mě ítko 1 : 50)
	
	
	
	327 400
	396 154

	Díl: 3
	Položka
	Pohledy na fasády objektu (vztažné měřítko 1 : 50)



	3.1.1.1.
	CT._Západ II.B. Nádvorní (Hlavní nádvoří) (podélné)

Součást řezu SPK._H1 - H1
Součást řezu SZK._H2 - H2
Součást řezu JZK._H3 - H3
	Objekt : SO 01 - Hlavní zámecká budova - Centrální trakt (CT.) Popis konstrukcí (C. trakt) :
· Barokní, 3 podlažní (1.NP - 3.NP) + střešní krajina (4.NP - 6.NP), 6 osé.
· Fasádní plochy člení mělké omítk. pyramidální členění zůžené k hmotě "Hodinové " věže.
· V úrovni 1.NP průčelí 6 x slepá arkáda, mělké kvadratické omítkové záklenky.
· Arkády půlkruhově sklenuté, ploché portály, zvýrazněné náběhy klenby, vrchol. klenák.
· Ve vnitřních stěnách tympanonů mělké záklenky typu "volské " oko bez ostění.
· Arkády odělují ploché pilastry, záklenky lizénové rámy, nehmot. plochá parterová římsa.
· V úrovni 2.NP 6 x okenní otvor založený na reliktu ploché průběžné parapetní římse.
· Okna jsou vybav. parapet. výplněmi s členěnou střední vpadlinou s diamant. středem.
· Okna lemují ploché rámové kamen. šambrány (profilovaný okraj) s uchy a kapkami.
· Nadokenní nástavce oken ukončené střídavě trojúhelnými a segmentovými frontony.
· Ve 4. okenní ose (od S.) relikt bosované omítky fasádní plochy úr. 2.NP.
· Nehmotná plochá průb. mezipatr. římsa (v J. části téměř kompletně destruovaná).
· Okenní otvory úr. 3.NP jsou (oproti 1.NP) vybaveny shodnými architektonickými články.
· Výjimku tvoří přímé římsové návojové závěry nástavců oken (bez frontonů).
· Závěr tvoří mohutně odstupňovaná korunní římsa s náznakem hlubokého architrávu.
· Plochu architrávu původně členilo snad až 19 x vlysových tryglifů (vidit. dřev. základy).
· Střešní krajinu člení 2 x vikýřové okno (typ "volské oko ") a 2 x vysoké kom. těleso.
· Střešní krytina tvořená pálenými taškami typu bobrovky (kladené jednoduše).
· Vrcholové hřebenáče, plechová úžlabí a lemace kom. těl., okap. systémy, sněholamy.
Fasádní průčelí je v relativně špatném technickém stavu, opadané části omítek a architektonických článků.
Pohled na fasádu - CT._Západ II.B. bude účelově spojený s pohledem na spojemou fasádu
- CT._Západ II.C. (viz. níže) resp. s pohledy na fasády - ST._Západ II.A. a - JT._Západ II.D..
	























m2
	




























420
	




























III
	




























35
	




























14 700
	




























17 787

	3.1.1.2.
(Fotoplán)
	CT._Západ II.B. Nádvorní (Hlavní nádvoří) (podélné)
	Objekt : SO 01 - Hlavní zámecká budova - Centrální trakt (CT.) Popis konstrukcí (C. trakt) : viz. dtto. výše.
Fotoplán fasádního průčelí nebude obsahovat partii střešní krajiny (zkreslený pohled).
	


m2
	



225
	



IV
	



85
	



19 125
	



23 141

	3.1.2.1.
	CT._Západ II.C. Nádvorní (Hlavní nádvoří) Vstupní (podélné)

Součást řezu SPK._H1 - H1
Součást řezu SZK._H2 - H2
Součást řezu JZK._H3 - H3
	Objekt : SO 01 - Hlavní zámecká budova - Centrální trakt (CT.) Popis konstrukcí (C. trakt - "Hodinová " věž) :
· Barokní, 5 podlažní (1.NP - 5.NP) + střešní krajina (6.NP - 10.NP), 1 osé.
· Úroveň 1.NP - 3.NP "Hodinové" věže tvoří centrální rizalit Z. průčelí CT.
· V úrovni 1.NP průčelí 1 x slavnostní dvoukřídlý, půlkruhově sklenutý domovní vchod.
· Profil. svazkový kamen. portál s prof. náběhy klenby a vchol. klenákem s maskaronem.
· Vchod lemují útlé pilastry s prof. hlavicemi po stranách rozvinutými ve shodně prof. římsu.
· Cvikl portálu vchodu zdobí vegetativní plastika, boční partie portálu je rozeklatého tvaru.
· Nakoso trojúhelně vyčleněnými prof. sokly, v závěru soklu 2 x rozměrné sochy "Titánů ".
· Oba "Titáni " vzpírají uved. prof. římsu, nad ní mělký rozeklatý pás uzavřený korun. říms..
· Rozeklatou prof. kamen korunní římsu lemuje shodně tvar. zábradlí balkonu úr. 2.NP.
· Kamen zábr. balustrádového typu s vrchní prof. deskou, sloupky zábr. reliéfně zdobeny.
· V úrovni 2.NP 1 x vstup na balkon, prof. kamen. stupríované ostění s motivem girland.
· V partii klenáku plastická kartuž, nad ním zavěšen kamen. hraběcí alianční reliéf. znak.
· Oken. otv. úr. 3.NP je vybav. profil. poprs. římsou a kamen. šambránou s uchy a kapkami.
· Úr. 2.NP - 3.NP lemují nárož svazkové ploché pilastry (s korintskými hlavic. v úr. 3.NP).
· Nad hlavicemi vyzviženy krátké pilastrové nástavce ukonč. silně profil korunní římsou.
· Okno 4.NP vybav. kam. poprs. říms. a šambr. s uchy a kapkami, nad ní rozeklatý fronton.
· Úr. 5.NP člení kruhový otv. hodinového ciferníku lemovaný profil. šambránou.
· Nárožní partie "věže " zdobí ploché pilastry, závěr tvoří mohutně prof. korunní římsa.
· Střešní krajinu tvoří polygonální barokní cibulová báň zakončená polyg. lucernou.
· Cibulové zastřešení lucerny, vrchol. korouh. žerď s makovicí a plech. "císařským " orlem.
· Střešní krytina tvořená plechovým skrytím.
Fasádní průčelí je v relativně špatném technickém stavu, opadané části omítek a architektonických článků.
Pohled na fasádu - CT._Západ II.C. bude účelově spojený s pohledem na spojemou fasádu
- CT._Západ II.B. (viz. výše) resp. s pohledy na fasády - ST._Západ II.A. a - JT._Západ II.D..
	
























m2
	






























160
	






























V
	






























60
	






























9 600
	






























11 616

	3.1.2.2.
(Fotoplán)
	CT._Západ II.C. Nádvorní (Hlavní nádvoří) Vstupní (podélné)
	Objekt : SO 01 - Hlavní zámecká budova - Centrální trakt (CT.) Popis konstrukcí (C. trakt - "Hodinová " věž) : viz. dtto. výše.
Fotoplán fasádního průčelí nebude obsahovat partii střešní krajiny (zkreslený pohled).
	



m2
	




135
	




V
	




160
	




21 600
	




26 136

	3.2.1.
	CT._Sever IV. Nádvorní (Hlavní nádvoří) (příčné)

Součást řezu CT._O11 - O11
	Objekt : SO 01 - Hlavní zámecká budova - Centrální trakt (CT.) Popis konstrukcí (C. trakt - "Hodinová " věž) :
· Barokní, 5 podlažní (1.NP - 5.NP) + střešní krajina (6.NP - 10.NP), 1 osé.
· Úroveň 1.NP - 3.NP "Hodinové " věže tvoří boční část centrál. rizalitu Z. průčelí CT.
· V úr. 1.NP nakoso trojúhelně vyčleněné prof. sokly s 1 x rozměr. sochou "Titána ".
· Prof. římsa nesená "Titánem ", nad ní mělký rozeklatý pás uzavřený korunní římsou.
· Rozeklatou prof. kamen korunní římsu lemuje shodně tvar. zábradlí balkonu úr. 2.NP.
· Kamen zábr. balustrádového typu s vrchní prof. deskou, sloupky zábr. reliéfně zdobeny.
· Nečleněné úr. 2.NP - 3.NP lemují nárož. svazkové ploché pilastry (s korintskými hlavicemi).
· Nad hlavicemi vyzviženy krátké pilastrové nástavce ukonč. silně profil korunní římsou.
· Nečleněné úr. 4.NP - 5.NP "věže " lemují ploché nárožní pilastry.
· Závěr tvoří mohutně profilovaná korunní římsa s plochým architrávem.
· Střešní krajinu tvoří polygonální barokní cibulová báň zakončená polyg. lucernou.
· Cibulové zastřešení lucerny, vrchol. korouh. žerď s makovicí a plech. "císařským " orlem.
· Střešní krytina tvořená plechovým skrytím.
Fasádní průčelí je v relativně špatném technickém stavu, opadané části omítek a architektonických článků.
	














m2
	


















65
	


















V
	


















60
	


















3 900
	


















4 719

	3.2.2.
(Fotoplán)
	CT._Sever IV. Nádvorní (Hlavní nádvoří) (příčné)
	Objekt : SO 01 - Hlavní zámecká budova - Centrální trakt (CT.) Popis konstrukcí (C. trakt - "Hodinová " věž) : viz. dtto. výše.
Fotoplán fasádního průčelí nebude obsahovat partii střešní krajiny (zkreslený pohled).
	


m2
	



35
	



V
	



160
	



5 600
	



6 776

	3.3.1.
	CT._Jih III.
Nádvorní (Hlavní nádvoří) (příčné)

Součást řezu CT._P11 - P11
	Objekt : SO 01 - Hlavní zámecká budova - Centrální trakt (CT.) Popis konstrukcí (C. trakt - "Hodinová " věž) :
· Barokní, 5 podlažní (1.NP - 5.NP) + střešní krajina (6.NP - 10.NP), 1 osé.
· Úroveň 1.NP - 3.NP "Hodinové " věže tvoří boční část centrál. rizalitu Z. průčelí CT.
· V úr. 1.NP nakoso trojúhelně vyčleněné prof. sokly s 1 x rozměr. sochou "Titána ".
· Prof. římsa nesená "Titánem ", nad ní mělký rozeklatý pás uzavřený korunní římsou.
· Rozeklatou prof. kamen korunní římsu lemuje shodně tvar. zábradlí balkonu úr. 2.NP.
· Kamen zábr. balustrádového typu s vrchní prof. deskou, sloupky zábr. reliéfně zdobeny.
· Nečleněné úr. 2.NP - 3.NP lemují nárož. svazkové ploché pilastry (s korintskými hlavicemi).
· Nad hlavicemi vyzviženy krátké pilastrové nástavce ukonč. silně profil korunní římsou.
· Nečleněné úr. 4.NP - 5.NP "věže " lemují ploché nárožní pilastry.
· Závěr tvoří mohutně profilovaná korunní římsa s plochým architrávem.
· Střešní krajinu tvoří polygonální barokní cibulová báň zakončená polyg. lucernou.
· Cibulové zastřešení lucerny, vrchol. korouh. žerď s makovicí a plech. "císařským " orlem.
· Střešní krytina tvořená plechovým skrytím.
Fasádní průčelí je v relativně špatném technickém stavu, opadané části omítek a architektonických článků.
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4 719

	3.3.2.
(Fotoplán)
	CT._Jih III.
Nádvorní (Hlavní nádvoří) (příčné)
	Objekt : SO 01 - Hlavní zámecká budova - Centrální trakt (CT.) Popis konstrukcí (C. trakt - "Hodinová " věž) : viz. dtto. výše.
Fotoplán fasádního průčelí nebude obsahovat partii střešní krajiny (zkreslený pohled).
	


m2
	



35
	



V
	



160
	



5 600
	



6 776



	3.4.1.
	CT._Východ II.B. Nádvorní (Východní nádvoří)
Vstupní (podélné)

Součást řezu SVK._I1 - I1
Součást řezu JVK._I2 - I2
	Objekt : SO 01 - Hlavní zámecká budova - Centrální trakt (CT.) Popis konstrukcí (C. trakt) :
· Barokní, 4 podlažní (1.PP - 3.NP) + střešní krajina (4.NP - 6.NP), 9 osé.
· Uroveň 1.PP tvoří destruovaná fasáda (zřícená část S. partie bývalé V. terasy).
· 1 x centrálně umístěný nezdobený vchod 1.PP, relikt prof. parterové římsy.
· V úrovni 1.NP centr. části průčelí 1 x slavnost. dvoukřídlý, půlkruhově sklenutý dom. vchod.
· Kamen. portál se světlíkem, prof. náběhy klenby a vchol. klenák (diamantový motiv).
· Vchod lemují relikty plochých pilastrů vedených napříč úrovněmi 1.NP - 3.NP.
· Ve zbylé úrovni 1.NP 8 x okenní otvory (z toho postranní okna vchodu zdvojené).
· Okna lemují ploché rámové kamen. šambrány (profilovaný okraj) s uchy a kapkami.
· Nadokenní nástavce oken ukončené masivními přímími návojovými římsami.
· Mezi návoj. říms. ok. a vchodu relikt 3 x odstupň. úpatí architrávu ploché parapet. římsy.
· V úrovni 2.NP 9 x okenní otvor založený na reliktu ploché průběžné parapetní římsy.
· Okna jsou vybav. parapet. výplněmi s členěnou střední vpadlinou s diamant. středem.
· Okna lemují ploché rámové kamen. šambrány (profilovaný okraj) s uchy a kapkami.
· Nadok. nástavce ukonč. v osově řadě z kraje vždy 2 x segment. a 2 x trojúhelný fronton.
· Nad vchodem 1 x centr. široce rozevřený rozeklatý segment. fronton sdruženého okna.
· Relikt nehmotné ploché průběžné mezipatrové římsy (s 1 x odstupňovaným úpatím).
· Okna úr. 3.NP jsou (opr. 2.NP) vyb. shod. archit. čl., s výjim. apl. přímé sub. návoj. římsy.
· Závěr tvoří mohutně odstupňovaná korunní římsa s náznakem hlubokého architrávu.
· Plochu architrávu původně členilo snad až 40 x vlysových tryglifů (vidit. dřev. základy).
· Centr. část střechy člení 1 x rovný dom. štít (sdružené okno, šambr. s uchy a kapkami).
· Segment. závěr. štítu s bočními a střed. soklem, 4 x vikýř. okno (typu "volské oko ").
· Pál. tašky typu bobrovky (klad. jedn.), vrch. hřebenáče, okap. systémy, sněholamy.
Fasádní průčelí je ve velmi špatném technickém stavu, opadané části omítek a architektonických článků.
Pohled na fasádu - CT._Východ II.B. bude účelově spojený s pohledem na fasády
- ST._Východ II.A. a - CT._Východ II.C..
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37 692

	3.4.2.
(Fotoplán)
	CT._Východ II.B. Nádvorní (Východní nádvoří)
Vstupní (podélné)
	Objekt : SO 01 - Hlavní zámecká budova - Centrální trakt (CT.) Popis konstrukcí (C. trakt) : viz. dtto. výše.
Fotoplán fasádního průčelí nebude obsahovat partii střešní krajiny (zkreslený pohled). Výjimku tvoří plocha centrálního střešního štítu průčelí.
	



m2
	




650
	




V
	




160
	




104 000
	




125 840

	
	Celkem
	Pohledy na fasády objektu - SO 01 - Hlavní zámecká budova - Centrální trakt (vztažné mě ítko 1 : 50)
	
	
	
	63 250
	76 533

	
	Celkem
	Pohledy na fasády objektu - SO 01 - Hlavní zámecká budova - Centrální trakt (vztažné mě ítko 1 : 50) FOTOGRAMMETRIE
	
	
	155 925
	188 669



Rekapitulace - ceny bez DPH a s DPH - položkový výkaz výměr


Celkové shrnutí cen jednotlivých položek
	Celkem p dorysy objektu díl 1.
	188 400
	227 964

	Celkem svislé ezy objektem díl 2.
	327 400
	396 154

	Celkem pohledy na fasády objektu díl 3.
	63 250
	76 533



	Celkem GEODETICKÉ PRÁCE - stavební dokumentace objektu - SO 01 - Hlavní zámecká budova - Centrální trakt
	579 050 Kč
	bez DPH

	Celkem GEODETICKÉ PRÁCE - stavební dokumentace objektu - SO 01 - Hlavní zámecká budova - Centrální trakt
	700 651 Kč
	s DPH



	Celkem pohledy na fasády objektu díl 3. FOTOGRAMMETRIE
	155 925
	188 669



	Celkem rozpočet stavební dokumentace objektu - SO 01 - Hlavní zámecká budova - Centrální trakt
	734 975 Kč
	bez DPH

	Celkem rozpočet stavební dokumentace objektu - SO 01 - Hlavní zámecká budova - Centrální trakt
	889 320 Kč
	s DPH









	VÝKAZ VÝMER
NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV
AREÁL : NKP - STÁTNÍ ZÁMEK JEZEŘÍ, OBEC HORNÍ JIŘETÍN - JEZEŘÍ Č.P. 1, ÚSTECKÝ KRAJ STAVEBNÍ OBJEKT : SO 01 - HLAVNÍ ZÁMECKÁ BUDOVA - CENTRÁLNÍ TRAKT
POZEMEK PARCELNÍ ČÍSLO ST. 1/1, K.Ú. JEZEŘÍ, ÚSTECKÝ KRAJ, NEMOVITÁ KULTURNÍ PAMÁTKA, REJSTŘÍKOVÉ ČÍSLO ÚSKP 42992/5-298 NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA, REJSTŘÍKOVÉ ČÍSLO ÚSKP 487

	
Číslo položky
	
Název položky
	
Celková cena bez DPH [Kč]
	GEODETICKÁ ČÁST FOTOGRAMMETRIE
Celková cena bez DPH
[Kč]

	1
	Zam   ení stávajícího stavu objektu - SO 01 - Hlavní zámecká budova - Centrální trakt (CT)	GEODETICKÁ ČÁST
FOTOGRAMMETRIE
	579050
	734 975

	
	
	155925
	




	Areál : „N KP - SZ Jezeří ", Horní Jiřetín - Jezeří č.p. 1, Ústecký kraj - Objekt SO 01 - Celková cena bez DPH (v Kč) GEODETICKÁ ČÁST
	579 050 Kč

	DPH v platné sazb 21 % činí (v Kč)
	121 601 Kč

	Areál : „NKP - SZ Jezeří ", Horní Jiřetín - Jezeří č.p. 1, Ústecký kraj - Objekt SO 01 - Celková cena s DPH (v Kč)	GEODETICKÁ ČÁST
	700 651 Kč



	Areál : „N KP - SZ Jezeří ", Horní Jiřetín - Jezeří č.p. 1, Ústecký kraj - Objekt SO 01 - Celková cena bez DPH (v Kč)	FOTOGRAMMETRIE
	155 925 Kč

	DPH v platné sazb 21 % činí (v Kč)
	32 744 Kč

	Areál : „NKP - SZ Jezeří ", Horní Jiřetín - Jezeří č.p. 1, Ústecký kraj - Objekt SO 01 - Celková cena s DPH (v Kč)	FOTOGRAMMETRIE
	188 669 Kč



	Areál : „N KP - SZ Jezeří ", Horní Jiřetín - Jezeří č.p. 1, Ústecký kraj - Objekt SO 01 - Celková cena bez DPH (v Kč)
	734 975 Kč

	DPH v platné sazb 21 % činí (v Kč)
	154 345 Kč

	Areál : „NKP - SZ Jezeří ", Horní Jiřetín - Jezeří č.p. 1, Ústecký kraj - Objekt SO 01 - Celková cena s DPH (v Kč)
	889 320 Kč
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