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produkce min. 60 porcí za den

horokovodní/parní tryska ano

příkon max. 1 550 W

energetický úsporný mód ano

E. Technické parametry - Myčka nádobí

umístění volně stojící

energetická třída min. A++

počet souprav 16

účinnost mytí A

účinnost sušení A

spotřeba energie max. 0,95 kWh

spotřeba vody max. 10 1

výška 85 cm

šířka 60 cm

íiloubka 60 cm



GS65160W
NOVINKA
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myti

16 jídelních souprav

15ti minutový program SpeedWash

Funkce TotalDry 

SmartFIex

Nastavitelné koše

Senzor čistoty vody

AUTO programy

Quick Intensive

Nerez o velikosti XXL

Funkce lo ta ! AquaStop

littp;//w'ww.gorenje.cz/product/509653

AUTO

gorenje
U|ie

Energetická Iřida A+++

Maximální teplota vstupní vody: 70 “C 

Motoi Asynchronni jednofázový motor

Ukazatel zvoleného programu 

Ovládání: Tlačítko

Tepioty myti: 70, 65, 55,45, 35 “C

5 ptogramů mytí: Auto program: Intenzivní myti, ECO program: Oplachování. 
Rychlý program 20 minut 70 /  65 / 55 /  45 /  35°C

Reíetenčni program. 3

16 sad nádobí 

Paměťový program 

Rychlý intenzivní program 

Auto program

Funkce SpeedWash - možnost zkrácení programu 

Poloviční plněni

TotalDry - automatické otevíráni dveří 

Ukazatel zvoleného programu 

Vizuální indikátor konce myli na ovládacím panelu 

Informační displej

Možnosti instalace dekoračních dvířek: Není možné 

Odložení startu 

Počet košů: 3

Systém horního koše MultiClack (výšková stavite lnost bez nutnosti 
výsuvu koše)

Nastavitelný držák talířů ve spodním koši 

Počet úrovní postřiku : 6 

Počet ostřikovacích ramen: 3 

Samočisticí filtr

Horni koš Široká mřížka koše; Rukojet s plastovým  logem; Sklápěcí 
vinna police levá; Sklápěcí vfnna police pravá; Š iroký držák nožů; Jeden 
skládací držák na sklo

Spodní koš: Široká mřížka koše; Rukojeť s plastovým logem; 
Sklopné/oddělitelně zadní držáky

Horní zásuvka S teleskopickými pojezdy; Rukojet s plastovým logem

Total AquaStop 

Servisní diagnostika 

Vana z nerez oceli

Spotřeba vody. 9,5 I

Spotřeba el energie za mycí cyklus - program Eco- 0,80 kWh 

Roční spotřeba vody (I.): 2.6601 

Úroveri hluku: 45 dB

Masiavení výšky: 50 mm

Rozměry (šxvxh) 60 x 84,8 x 59,6 cm

Rozměry zabaleného spotřebiče (šxvxh): 64 » 92 x 66,5 cm

Netto hmotnost: 52,5 kg

Brutto hmotnost: 55,1 kg

Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu 0,49 W 

Příkon: 1.900 w 

Jišléní: 10 A 

An.nb. 509653
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C. Technické parametry - Lednice (vysoká)

umístění

typ

energetická třída 

objem chladničky 

odmrazování 

hlučnost

volně stojící 

monoklimatická 

min. A + 

min. 290 I 

automatické 

max. 45 db

D. Technické parametry - Espresso automat

tlak 15 bar

typ espressa automatické

nastavitelná dávka kávy na porci ano

nastavitelná hrubost mletí ano

kapacita zásobníku vody min. 6 I

kapacita zásobníku kávy min. 0,5 kg

kapacita zásobníku odpadní kávy min. 15 porcí

displej ano

kontrolka dekalcifikace ano



Snaige C31SM T 10022

• antibakteriální ochrana
• energetická třída A++
• spotřeba den 0,295 kWh
• spotřeba rok 108 kWh
• celkový hrubý objem 310 litrů
• celkový čistý objem 308 litrů
• chladicí teplota Ô C - 10®C
• automatické odmrazování chladničky
• hluk 41 dB
• klimatická třída N - T
• rozměry (v x š x h) 163 x 60 x 65 cm
• poličky z tvrzeného skla, přestavitelné
• šuplík s teleskopickým výsuvem
• přestavitelné dveře
• nastavitelné nožičky
• hmotnost 52 kg
• barva bílá

S n A IG É  C31SM T10022

ENERGtA EH£KMJ1 
B«PntA • £N£RGUA
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZBOŽÍ -  minimální technické parametry

A. Technické parametry - Rychlovarná konvice

materiál plast

objem min. 1,51

příkon min. 1 900 W

typ oíiřevu skrytá topná spirála (ploché dno)

požadované funkce výklopné víko s bezpečnostním zámkem/západkou,

vyjímatelný odvápňovací filtr, ochrana proti přehřátí, 

bezpečnostní pojistka, ukazatel hladiny vody

B. Technické parametry - Mikrovlnná trouba

volně stojící 

vnitřní objem 

mikrovlnný výkon 

průměr otočného talíře 

plastový ochranný talíř 

ovládání 

display 

hlučnost

ANO 

min. 20 I 

min. 750 W 

25 -  27 cm 

25 -  27 cm

elektronické, tlačítkové

digitální

max. 60 db



Mikrovlnná trouba Electrolux EMS 21400 W
elektronická, volné stojící 
Příkon (W ): 1250 
objem vnitřního prostoru (I): 21 
průmér otočného talíře: 27 cm 
výkon mikrovlnného ohřevu; 800 W  
výkon grilu: 1000 W 
11 výk. stupňů + 1 gril 
90 min. časovač + časovač grilu 
displej
digitální hodiny 
hlučnost 60 dB 
Uživatelsky příjemné rozhraní 
Automatické programy
Automatické rozmrazovad programy (Univerzální program podle váhy) 
Grilovací rošt 
Horká vlna
Příprava nízkotučných poknnlj 
Mikrovlnné vařeni
materiál vnitřku trouby: Lakovaná ocel 
rozméry (VxŠxH): 28,7 x 48,5 x 42,2 cm 
hmotnost: 13.46 kg 
Barva ovladačů: Černá 
barva; bílá
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Rychlovarná konvice

model: SENCOR SWK1500

Popis produktu:
* Objem 1,5 I
* Oboustranný vodoznak
* Uskladnění síťového kabelu v podstavci
* Bezpečnostní zajištění víka
* Filtr pro zachycení nečistot a usazenin, vyjímatelný a omyvatelný
* Topné dno z nerezové oceli se zakrytou topnou spirálou
* Dvojnásobné bezpečnostní jištění
* Ochrana proti přehřátí při zapnutí bez vody
* Středový konektor
* Přepínač zapnuto/vypnuto na držadle
* Světelná kontrolka zapnutí
* Ergonomicky tvarovaná rukojeť
* Příkon 2000W

SCIMCOR
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MÍSTA DODÁNÍ A POČTY ZBOŽÍ

Adresa dodání -  Centrum pro regionální 
rozvoj České republiky

Pobočky
Chladni
čka

Mikrovl
nná
trouba

Rychlov
arná
konvice

Kávovar Myčka Kontaktní

U Nákladového nádraží 3144/4, Praha 3 Sídlo organizace 1 13 richter.Da

LB.Schneidera 362/32, České Budějovice
Územní odbor 

IROP 1 cerna.ivel

Dvořákova 3134/2, Ústí nad Labem
Územní odbor 

IROP 1 1 2 steffiova.

Švendova 1282, Hradec Králové
Územní odbor 

IROP 1 1 brandova

Náměstí Republiky 12, Pardubice
Územní odbor 

IROP 1 hronkova

Brněnská 2806/71, Jihlava
Územní odbor 

IROP 1 1 horka.kat

Mariánské náměstí 617/1, Brno
Oddělení pro 

NUTS II 1 mifkova.t

Mariánské náměstí 617/1, Brno
Územní odbor 

IROP 1 suchanko

Hálkova 171/2, Olomouc
Územní odbor 

IROP 1 kowalevsi

J.A.Bati 5648, Zlín
Územní odbor 

IROP 1 filioova.zi

SO.Dubna 635/35, Ostrava
Územní odbor 

IROP 1 1 khek.silve

30.Dubna 635/35, Ostrava
Oddělení pro 

NUTS II 1 1 kirchnero

Počet kusů celkem XX 2 6 20 2 2 XXX

V


