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CENOVÁ KALKULACE - odhad nákladů

Stavba : Oprava oplocení v autoparku JKSO :

Objekt : Kasárna Dobruška EČO :

Objednavatel : Zpracoval :

Zhotovitel : HB INPOL, s.r.o., Cidlisnká 75, Liberec 15 Datum : 09.06.2017

P.Č. Popis MJ Cena jednotková Cena celkem

1 2 3 4 5 6

Oprava oplocení v autoparku - 139 m
t

1 Demontáž stávajícího oplocení - trapézový plech výška 2m mb 263,00
7,89

2 Demontáž stávajícího oplocení - vodorovné ocelové profily – 3 řady mb 789,00
1,6

3 Demontáž stávajícího oplocení - ostnaný drát – 2 řady mb 263,00

4 Demontáž stávajícího oplocení - ocelové sloupky vč. výkopu ks 96,00
4,38

5 Demontáž stávajícího oplocení - betonové podhrabové desky mb 263,00
9,93

6 Demontáž stávajících žb. sloupků ks 44,00
5,5

7 Řezání betonu do tl. 150 mm m 107,00

8 Vybourání stávající betonové plochy - do tl. 200 mm m2 303,00
151,5

9 Oprava podloží - vrstev kameniva - do tl. 200 mm vč. zhutnění m2 303,00
103,2

10 Podkladní beton C15/20, tl. 50 mm m3 15,15
37,88

11 Betonová deska C 20/25, vyztužená sítí Kari 8/100 - 8/100, tl. 150 mm, spádovaná do žlabu m3 37,88
95,61

12 Odvodňovací žlab BEST - ŽLAB I (590 x 330 x 80 mm) - uložení do betonu mb 101,00
13,01

13 Oprava uložení kanalizačních vpustí na úroveň žlabu ks 2,00

Množství
celkem
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14 ks 96,00
4,38

15 Ocelové paždíky L 45/45/4 - přivaření ke sloupkům, antikorozní nátěr m 789,00
2,67

16 Ostnatý drát - 2 řady - fixace ke sloupu, pozink m 263,00

17 mb 263,00
7,89

18 Desky podhrabové betonové 2950/300/50 mm - uložení do betonu, před sloupky mb 263,00
9,93

19 Odvoz stavební suti na skládku - beton t 166,93

20 Poplatek za skládkovné - beton t 166,93

21 Přesun demontovaných ocelových prvků t 13,87

22 Přesun hmot ostatní t 274,57

Cena celkem bez DPH 21% v Kč:

DPH 21%:

Cena celkem vč. DPH 21%:

Ocelové sloupky 108/5 mm vč. osazení do betonu a antikorozního nátěru (celková výška 370
cm, nad terén 270 cm), zavíčkování

Trapézový plech SAT 35, pozink, lakovaný, kotvený k ocelovým paždíkům texy, výška plechu
200 cm, vlny na výšku

Poznámka: Demontované ocelové prvky budou uloženy na deponii v areálu kasáren - do
vzdálenosti 200 m

1 133 462,80

238 027,20

1 371 490,00


