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SOUPIS PRACH

Stavba:

Vybudovani technologické/opravarenské jamy ve stavajici dfing automobill

Objekt:

001 - D1.1 - Stavebni éast - zména rozsahu praci - betonova podlaha

Misto:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PC Typ Kéd

Prikopniks 290 , Plzeit -Kfimice

SPS$ dopravni Plzefi
MENE industry s.r.o.

Papis

Nakilady soupisu celkem

p HSV

131251103

2 K i162251102

|
3 K 162751115

171201231

&

\,
288 x x 2 x

1171251201

(3]

181951112

2
|271542211

=]
$s8x©

6
631311136

-
e}

3
xS x S5555 5 ©

631316203

o

783803150
Onlins PSC
w

0 M 2462300.1
w

0 K 632450121
Tnline PSC

0 K 632450124

Online PSC
w

0 K 634112113

Online PSC
w

D 9
30 K 009-R003
w
w
v
40 K 961044111

w
v
w

0 K 965042221
Online PSC

9

~l

7311114

|x$555%

3
]
@
".

$3339

D 997
44 K \997006002
46| K '997006551

S

47| K 997013113

48 K 997013501

49 K {997013509
w

i‘Hrubé urovnani suti na sklédce bez zhutndnl

Prace a dodavky HSV

Zemni race .

‘Hloubeni nezapaZzenych jam a zatez( strojné s urovnanim dna do pfedepsaného profilu a spadu v homins tidy
tézitelnosti | sku in 3 fes 50 do 100 m3

31,5*11,825%0,10

9,0'9,36*0,10

Souset _

Vadorovné pfemisténl vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez naloZeni
vykopku, aviak se sloZenim bez rozhmutf z horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1 a2 3 na vzdalenost pfes 20 do
S0m

1Vcdorovn§ premistan( vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez naloZeni
ivykopku, aviak se sloZenim bez rozhmutl z hominy tfidy téZitelnosti | skupiny 1 a2 3 na vzdélenost pfes 7 000
do 8 000 m

Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na recyklaéni skladce (skladkovné) zeminy a kament zatfidéného do
Kata uod adi kédem 17 05 04

45,673%1,8 "Pfepottené kosficientem mnoZstvi e

;UloZenl sypaniny na skladky neba meziskladky bez hutnéni s upravenim ulozené sypaniny do pfedepsaného
‘tvaru

Uprava plan& vyravnanim vyskavych rozdilil sirojné v horning tiidy téZitelnosti |, skupiny 1 a2 3 se zhutn&nim
31,511,825

9,0°9,38
Soudset

Zakladani

Podsyp pod zakladové konstrukce se zhutndnim a urovnénim povrchu ze $térkodrté netfldéné
31,5*11,8250,10

9,09,36*0,10

Soudet

U ra  ovrch, odlah aosazovani ° Ini
Mazanina z betonu prostého bez zvyenych narokd na prastfedi tl. pies 120 do 240 mm t¥. C 25/30

31,5°11,825%0,1

9,0"9,36"0,1

7*(2,90*0,20*0,20)"vrala

4*(2,50*0,20*0,20)"vrala

Sauget o

k.m3

45,673+92,558

Proveden{ natéru betonovych podlah penetragniho hladkych (z pohledového nebo gletovaného betonu, stérky
a .

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783903150

21,5*0,26°pravadeni adhezniho mastku - podiaha za kanélem (vyrovnéni vySek vigi nové {aze})
Adhezni mastek 5 kg baleni {(Eco Prim Grip - Mapei)

5,26315789473684*0,19 ‘Pie ottené koeficientem mnoZstvl

Pot&r cementovy vyrovnavaci ze suchych smési v pasu o pramémeé (stfedni} tl. od 10 do 20 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2024 01/632450121
7,5*0,26"podlaha za kandlem v rovnani v’ $ek vG&i nové podlaze)

Potér cementovy vyrovnévaci ze suchych smésf v pasu o primémé (stfedni) tl. pfes 40 do 50 mm

https://podminky.urs.cxfitem/CS URS 2024 017632450124

14*0,26"podlaha za kandlem v rovnan{ v Sek vOdi nové podiaze) .

Obvodova dilatace mezi st&nou a mazaninou nebo potérem padlahovym paskem z p&nového PE ti. do 10 mm,
‘8k 80 mm

bttos://podminky.urs.czfitem/CS URS 2024 01/634112113

21,5+0,26+0,26

Ostatnf konstrukce a race, bourdni
Vybourani a ekologicka likvidace stavajiciho hydraulického zveddaku
-1"dle SOD

3" skute€nost

Soucet

Bourani zaklad( z betonu prostého

31,5"11,825%0,1

9,36"9,070,1

Soutet

Bourani mazanin betonovych nebo z litého asfaltu tl. pfes 100 mm, plochy do 1 m2
https://podminky.urs.czfitem/CS_URS 2024 01/965042221 o

“ruéni dobourdvani ve vratech

11*(0,20"1,80*0,20)

7°(2,90*0,20"0,20) vrata

4*(2,50%0,20°0,20)"vrata

Soudst

‘Rezénl stavajicich betonovych mazanin bez vyztuZen( hloubky pfes 150 do 200 mm
hitps://podminky.urs.c2fitem/CS_URS 2024 01/977311114

11,825+9,365"podé| kanalu

7°(2,90+0,202)"vrata

4*(2,50+0,20°2)"vrata

Soudet

Pfasun suté
{Uprava stavebniho odpadu tfidénf strojové

i '3k fes9do12m
 Odvoz suti a vybouranych hmot na sklddku nebo meziskladku se slozenim, na vzdalenost do 1 km

Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku nebo meziskladku se sloZzenim, na vzdalenost Priplatek k cené za

kaZdy dalsiza a2 " 1km fes 1km
95,7558 "Pfepodtené koeficientem mnoZstvf

MJ

m3

m3

m3

m3

m2

m3

m3

m3

m2

bal

m2

m2

kel

m3

m3

MnoZstvi

45,673

37,249
8424
45,673

45,673

45,673

82,211
82,211
45,673

456,728

372,488
84,240
458,728

45,673

37,249
8,424
45,673

46,885

37,249
8,424
0,812
0,400

456,885

46,885
45,885
5,590,

5,580
1,000 |
1,000

1,950

1,950
3,640:

3,640
22,020

22,020

2,000
1,000
3,000
2,000
45,673
37,249
8,424
45,673

2,004

0,792
0812
0,400
2,004

55,880

21,190
23,100
11,600
55,890

95,755
85,755

95,756
95,755

766,040
766,040

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

J.cena [CZK]

336,00

47,10

258,00

314,00

21,40

25,30

1 560,00

3872,00

770,00

64,70

1 150,00

400,00

798,00,

25,90

9 000,00

2 450,00

4 430,00

428,00

137,60
12,90

681,00
296,00
12,80

01.08.2024

. 1V

Wantnbme

Cena celkem [CZK]

1010 690,60

763 884,76

67 627,83
15 346,13

2151,20

11783,63

25814,25

977,40,
11565,22

71 249,88
71 249,88,

223 406,88
181 538,72

36 101,45

361,67

1150,00

780,00

2904,72

570,32

162 697,49
18 000,00

111 898,85

8877,72

23920,92

150 103,05
13175,89
1235,24

65 209,16
28 343,48

9881,92!
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SOUPIS PRACH

Stavba:

Vybudovani technologické/opravarenské jamy ve stavajici dfing automobill

Objekt:

001 - D1.1 - Stavebni éast - zména rozsahu praci - betonova podlaha

Misto:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PC Typ Kéd

Prikopniks 290 , Plzeit -Kfimice

SPS$ dopravni Plzefi
MENE industry s.r.o.

Papis

Nakilady soupisu celkem

p HSV

131251103

2 K i162251102

|
3 K 162751115

171201231

&

\,
288 x x 2 x

1171251201
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181951112
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6
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783803150
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0 M 2462300.1
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Tnline PSC

0 K 632450124

Online PSC
w

0 K 634112113

Online PSC
w

D 9
30 K 009-R003
w
w
v
40 K 961044111

w
v
w

0 K 965042221
Online PSC

9
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7311114
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$3339

D 997
44 K \997006002
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S

47| K 997013113

48 K 997013501

49 K {997013509
w

i‘Hrubé urovnani suti na sklédce bez zhutndnl

Prace a dodavky HSV

Zemni race .

‘Hloubeni nezapaZzenych jam a zatez( strojné s urovnanim dna do pfedepsaného profilu a spadu v homins tidy
tézitelnosti | sku in 3 fes 50 do 100 m3

31,5*11,825%0,10

9,0'9,36*0,10

Souset _

Vadorovné pfemisténl vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez naloZeni
vykopku, aviak se sloZenim bez rozhmutf z horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1 a2 3 na vzdalenost pfes 20 do
S0m

1Vcdorovn§ premistan( vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez naloZeni
ivykopku, aviak se sloZenim bez rozhmutl z hominy tfidy téZitelnosti | skupiny 1 a2 3 na vzdélenost pfes 7 000
do 8 000 m

Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na recyklaéni skladce (skladkovné) zeminy a kament zatfidéného do
Kata uod adi kédem 17 05 04

45,673%1,8 "Pfepottené kosficientem mnoZstvi e

;UloZenl sypaniny na skladky neba meziskladky bez hutnéni s upravenim ulozené sypaniny do pfedepsaného
‘tvaru

Uprava plan& vyravnanim vyskavych rozdilil sirojné v horning tiidy téZitelnosti |, skupiny 1 a2 3 se zhutn&nim
31,511,825

9,0°9,38
Soudset

Zakladani

Podsyp pod zakladové konstrukce se zhutndnim a urovnénim povrchu ze $térkodrté netfldéné
31,5*11,8250,10

9,09,36*0,10

Soudet

U ra  ovrch, odlah aosazovani ° Ini
Mazanina z betonu prostého bez zvyenych narokd na prastfedi tl. pies 120 do 240 mm t¥. C 25/30

31,5°11,825%0,1

9,0"9,36"0,1

7*(2,90*0,20*0,20)"vrala

4*(2,50*0,20*0,20)"vrala

Sauget o

k.m3

45,673+92,558

Proveden{ natéru betonovych podlah penetragniho hladkych (z pohledového nebo gletovaného betonu, stérky
a .

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783903150

21,5*0,26°pravadeni adhezniho mastku - podiaha za kanélem (vyrovnéni vySek vigi nové {aze})
Adhezni mastek 5 kg baleni {(Eco Prim Grip - Mapei)

5,26315789473684*0,19 ‘Pie ottené koeficientem mnoZstvl

Pot&r cementovy vyrovnavaci ze suchych smési v pasu o pramémeé (stfedni} tl. od 10 do 20 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2024 01/632450121
7,5*0,26"podlaha za kandlem v rovnani v’ $ek vG&i nové podlaze)

Potér cementovy vyrovnévaci ze suchych smésf v pasu o primémé (stfedni) tl. pfes 40 do 50 mm

https://podminky.urs.cxfitem/CS URS 2024 017632450124

14*0,26"podlaha za kandlem v rovnan{ v Sek vOdi nové podiaze) .

Obvodova dilatace mezi st&nou a mazaninou nebo potérem padlahovym paskem z p&nového PE ti. do 10 mm,
‘8k 80 mm

bttos://podminky.urs.czfitem/CS URS 2024 01/634112113

21,5+0,26+0,26

Ostatnf konstrukce a race, bourdni
Vybourani a ekologicka likvidace stavajiciho hydraulického zveddaku
-1"dle SOD

3" skute€nost

Soucet

Bourani zaklad( z betonu prostého

31,5"11,825%0,1

9,36"9,070,1

Soutet

Bourani mazanin betonovych nebo z litého asfaltu tl. pfes 100 mm, plochy do 1 m2
https://podminky.urs.czfitem/CS_URS 2024 01/965042221 o

“ruéni dobourdvani ve vratech

11*(0,20"1,80*0,20)

7°(2,90*0,20"0,20) vrata

4*(2,50%0,20°0,20)"vrata

Soudst

‘Rezénl stavajicich betonovych mazanin bez vyztuZen( hloubky pfes 150 do 200 mm
hitps://podminky.urs.c2fitem/CS_URS 2024 01/977311114

11,825+9,365"podé| kanalu

7°(2,90+0,202)"vrata

4*(2,50+0,20°2)"vrata

Soudet

Pfasun suté
{Uprava stavebniho odpadu tfidénf strojové

i '3k fes9do12m
 Odvoz suti a vybouranych hmot na sklddku nebo meziskladku se slozenim, na vzdalenost do 1 km

Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku nebo meziskladku se sloZzenim, na vzdalenost Priplatek k cené za

kaZdy dalsiza a2 " 1km fes 1km
95,7558 "Pfepodtené koeficientem mnoZstvf

MJ

m3

m3

m3

m3

m2

m3

m3

m3

m2

bal

m2

m2

kel

m3

m3

MnoZstvi

45,673

37,249
8424
45,673
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45,673

82,211
82,211
45,673

456,728

372,488
84,240
458,728

45,673

37,249
8,424
45,673

46,885

37,249
8,424
0,812
0,400

456,885

46,885
45,885
5,590,

5,580
1,000 |
1,000

1,950

1,950
3,640:

3,640
22,020

22,020

2,000
1,000
3,000
2,000
45,673
37,249
8,424
45,673

2,004

0,792
0812
0,400
2,004

55,880

21,190
23,100
11,600
55,890

95,755
85,755

95,756
95,755

766,040
766,040

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

J.cena [CZK]

336,00

47,10

258,00

314,00

21,40

25,30

1 560,00

3872,00

770,00

64,70

1 150,00

400,00

798,00,

25,90

9 000,00

2 450,00

4 430,00

428,00

137,60
12,90

681,00
296,00
12,80

01.08.2024

. 1V

Wantnbme

Cena celkem [CZK]

1010 690,60

763 884,76

67 627,83
15 346,13

2151,20

11783,63

25814,25

977,40,
11565,22
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71 249,88,

223 406,88
181 538,72

36 101,45

361,67

1150,00
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2904,72

570,32

162 697,49
18 000,00
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8877,72
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13175,89
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9881,92!
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Online PSC
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Popis

Izatfidéného do Kata - uod adl od kédem 17 09 04

-253,217"dle SOD

0"skuteénost

Soucet

‘Smdsi nebo oddélens frakce betonu, cihel, tadek a keramickych vyrobka 170107
|zolagni materialy 170604

1Beton 170101

PFesun hmot

PFesun hmot pro haly obtanské vystavby, vyrobu a sluZby s nosnou svislou kanstrukci zdénou nebo
betonovou monalitickau vodoravna dopravni vzdalenost do 100 m zakladni, pro haly vy$ky do 20 m

Prace a dodavky PSV

lzolace roti vodé, vihkosti a plynim

Provedeni izolace proti zemni vihkosti pasy pfitavenim NAIP na plose vodorovné V
nové hydroizolace

-{22,64*11,825)"dle SOD

<{-2,1*8,0)"dleSOD

oprava stivajici hydroizolace

~(31,5*11,825%0,5)"dle SOD

+9,369,0*0,5)"dle SOD

Mezisoutet

{22,64+31,5)*11,825"skuteénost

9,36"9,0"skutetnost

0,2072°(4,5+17,5+10,5+7,5+11,5+11,5)"8ikmé pruhy betonové Zaby, montaZ hydroizolace pod Ziaby, skutenost
-8,5°2,115"montaZni jama, skutecnost

0,2*(8,5+2+2,115"2)"navafeny spoje na montaZni jamu po obvada, skute¢nast
7+(2,90%0,20)"vrata

4*(2,50"0,20)"vrata

Soucet

félie hydroizoladni pro spodni stavbu mPVC tl 1,6mm

261,392*1,1655 "Pfepodtens koeficientem mnoZstvi

Provedeni daplriki izolace proti vodé textilii na ploSe vodorovné V vrstva podkladni

geotextliie tkana separaéni, filtraénl, vyztuina PP pevnost v tahu 30kN/m
261,392*1,05 "Pfepottené koeficientem mnoZstvi
Provedeni dopliiki izolace proti voda textilii na ploSe vodorovné V vrstva achranna

geotextilie tkana separaéni, filtraénf, vyztuZna PP pevnost v fahu 30kN/m
261,392°1,05 "Plepottené koeficientem mno2stvi _
PFesun hmot pro izolace proti vod&, vihkosti a plynum stanoveny z hmotnosti pfesunovaného materialu

vodorovné do ravn{ vzdalenost do 50 m zékladni v ob’'ektech v’k fes 6do12m

Konstrukce zdme&nické - o rava stava’iciho technolo ického kanélu
Oprava stévajiciho kanélku z jedné strany - materidl, vyroba a montaZ (vyfezani stdvajici lemovanf a provedenl
nového lemovani véetnd  “3kového srovnani die vySkového zaméfeni 0 000

Oprava stavajiciho kanélku z druhé strany - material, vyroba a montéz (vyfezani stévajici lemovéni a
rovedeni nového lemovani véetné “$kovéha srovnéni dle “Skového zaméfenl 0 000

Opiskovéni plecht - jednostranné vrchni &ast

Vyména stavajiciho plechu za novy, plech siza 8x1000x2000 mm
Dvojnasobny natér plechll - vrehni East

Jednonasobny natér plechl - spodr—m—f—éa75t

O rava stava'iciho technolo ického kanalu - stavebni race

Vybourani nesoudrZného betonu - stény kandlu - ruéné s vyCistdnim elektrokanalu a vyndani a zpéiné ulozeni
k ich lechu

Montéa2 bednéni vnitini z vnitini strany elektrokanalu - tesafské prace

Spotfebni maternigl
(Demontaz bednéni elektrokanalu
!Likvidace adpadu

Monitorin  kanalizace
iRevize kanalizace s kamerou se zdznamem a Se zpravou o provedené revizi

V &isténi kanalizatni vétve + monitoring
;Ciéténl a kontrola prachodnosti kanalizace TV kamerou

Zak * ani dilen

‘Zakryti nemalovanych ploch (material ve specifikaci) véetné pozdéjSiho odkrytl konstrukci nebo samostatnych
' rvk( na F. schodist, ndb ku radidtors zaébradli v mistnostech "$k do 3 80
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Nazev zmén : D1.1 - Stavebni ¢ast - zména rozsahu praci - betonova podlaha

Plivodni Feseni:

Podle projektové dokumentace, ktera je pfilohou ¢. 1 smlouvy o dilo. Bylo uvaZovano s provedenim podlahy haly (od
stavajiciho vjezdu) uréend pro pojezd nékladnich automobilii bude kompletné demontovana véetné stavajiciho Stérkového
podsypu. U zbylé ¢asti podlahy bude provedena pouze demontaZ horni pochozi betonové mazaniny. Technologicky kanal
ponechat bez Gprav.

Nové technické FeSeni:

Bude provedena demontdaZ kompletni podlahy v celé FeSené ploSe haly. V {asti ve které se méla provadét pouze demontai
vrchni vrstvy betonové mazaniny bude provedeno odstranéni zeminy v tl. 100 mm, provedeno zhutnéni a $térkovy
zhutnény nasyp v této tloustce. Bude provedena hydroizolace v celé plose nové podlahy véetné hydroizolace pod Zlabky.
Bude nezbytné provést opravu stény technologického kanalu a s tim prace spojené. Déle bude proveden nétér plechtl a
vyména 1 ks plechu. Pruh podlahy za technologickym kandlem bude vy3kové srovnan s podlahou v ploSe. Bude provedeno
dobetonovani betonem s pevnosti v tlaku 25 MPa a nasledn& bude provedena epoxidova stérka. Dale je zde pociténo s
provedenym monitoringem objevenych $achet a zjist&ni technického stavu stavajiciho potrubi a ¢idténi. V souvislosti s
provedenim ruénich bouracich praci betont v prostoru vrat budou zakryvany technologicka zafizeni v dilndch. Toto bourani
bude provadéno jiz v prostoru dilny a to z divodu spojl stavajicich betonl  pracovnich spar.

Zdiivodnéni:

Dlivodem zmény dila je pozadavek objednatele a zhotovitele na zménu ceny dila s ohledem na provedené zmény dila pfi
realizaci oddilu: D1.1 Stavebni ¢ast. Tato zména rozsahu praci je provedena z diivodu nevyhovuijiciho stavu stavajiciho
betonového podkladniho betonu a srovndni vyskovych urovni technologického kanélu a nové podlahy.

Divod zmény: nepfedvidané zmény podle § 222 odst. 6 zakona & 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek

Ocenéni v Kc: 1010 690,60 K¢ bez DPH

Potvrzeni zmén
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Stavba:
Vybudovani technologické/opravarenské jamy ve stavajici dilnd automobilt

Objekt:
001 - D1.1 - Stavebni ¢ast - zména rozsahu praci - betonova podlaha

KSO:
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Zadavatel:
SP$ dopravni Pizeri

Zhotovitel:
MENE Industry s.r.o.

Projektant:
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Zpracovatel:

Poznamka:
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Pfiloha €. 1 - Ocenény vykaz vymér
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Nazev zmén : D1.1 - Stavebni ¢ast - zména rozsahu praci - betonova podlaha

Plivodni Feseni:

Podle projektové dokumentace, ktera je pfilohou ¢. 1 smlouvy o dilo. Bylo uvaZovano s provedenim podlahy haly (od
stavajiciho vjezdu) uréend pro pojezd nékladnich automobilii bude kompletné demontovana véetné stavajiciho Stérkového
podsypu. U zbylé ¢asti podlahy bude provedena pouze demontaZ horni pochozi betonové mazaniny. Technologicky kanal
ponechat bez Gprav.

Nové technické FeSeni:

Bude provedena demontdaZ kompletni podlahy v celé FeSené ploSe haly. V {asti ve které se méla provadét pouze demontai
vrchni vrstvy betonové mazaniny bude provedeno odstranéni zeminy v tl. 100 mm, provedeno zhutnéni a $térkovy
zhutnény nasyp v této tloustce. Bude provedena hydroizolace v celé plose nové podlahy véetné hydroizolace pod Zlabky.
Bude nezbytné provést opravu stény technologického kanalu a s tim prace spojené. Déle bude proveden nétér plechtl a
vyména 1 ks plechu. Pruh podlahy za technologickym kandlem bude vy3kové srovnan s podlahou v ploSe. Bude provedeno
dobetonovani betonem s pevnosti v tlaku 25 MPa a nasledn& bude provedena epoxidova stérka. Dale je zde pociténo s
provedenym monitoringem objevenych $achet a zjist&ni technického stavu stavajiciho potrubi a ¢idténi. V souvislosti s
provedenim ruénich bouracich praci betont v prostoru vrat budou zakryvany technologicka zafizeni v dilndch. Toto bourani
bude provadéno jiz v prostoru dilny a to z divodu spojl stavajicich betonl  pracovnich spar.

Zdiivodnéni:

Dlivodem zmény dila je pozadavek objednatele a zhotovitele na zménu ceny dila s ohledem na provedené zmény dila pfi
realizaci oddilu: D1.1 Stavebni ¢ast. Tato zména rozsahu praci je provedena z diivodu nevyhovuijiciho stavu stavajiciho
betonového podkladniho betonu a srovndni vyskovych urovni technologického kanélu a nové podlahy.

Divod zmény: nepfedvidané zmény podle § 222 odst. 6 zakona & 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek

Ocenéni v Kc: 1010 690,60 K¢ bez DPH

Potvrzeni zmén
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
Vybudovani technologické/opravarenské jamy ve stavajici diiné automobilu

ot 001 - D1.1 - Stavebni ¢ast - zména rozsahu praci - betonova podlaha
Misto: Prikopnik( 290 , Plzed -Kfimice Datum: 01.08.2024
Zadavatel: SP$ dopravni Plzef Projektant: oy, Les
Zhotovitel: MENE Industry s.r.0. Zpracovatel:
Kaéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady stavby celkem 1010 690,60
HSV - Prace a dodavky HSV 763 884,76
1 - Zemnf préace 67 627,83
2 - Zakiadani 71249,88
6 - Upravy povrchu, podlahy a osazovani vyplni 223 406,88
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 162 697,49
997 - Presun sutd ' 150 103,05
998 - Pfesun hmot 88 799,63
PSV - Prace a dodavky PSV 246 805,84
711 - 1zolace proti vodé, vihkosti a plyntim 95 135,84
767 - Konstrukce zamegnické - oprava stavajiciho technologického kanélu 82 580,00
(D1) - Oprava stavajiciho technoBgického kanalu - stavebni prace 37 100,00
(02) - Monitoring kanalizace T 9700,00
(03) - Vy<isténi kanalizacni vétve + monitoring 11 550,00

784 - Zakryvani dilen 10 740,00
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
Vybudovani technologické/opravarenské jamy ve stavajici diiné automobilu

ot 001 - D1.1 - Stavebni ¢ast - zména rozsahu praci - betonova podlaha
Misto: Prikopnik( 290 , Plzed -Kfimice Datum: 01.08.2024
Zadavatel: SP$ dopravni Plzef Projektant: oy, Les
Zhotovitel: MENE Industry s.r.0. Zpracovatel:
Kaéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady stavby celkem 1010 690,60
HSV - Prace a dodavky HSV 763 884,76
1 - Zemnf préace 67 627,83
2 - Zakiadani 71249,88
6 - Upravy povrchu, podlahy a osazovani vyplni 223 406,88
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 162 697,49
997 - Presun sutd ' 150 103,05
998 - Pfesun hmot 88 799,63
PSV - Prace a dodavky PSV 246 805,84
711 - 1zolace proti vodé, vihkosti a plyntim 95 135,84
767 - Konstrukce zamegnické - oprava stavajiciho technologického kanélu 82 580,00
(D1) - Oprava stavajiciho technoBgického kanalu - stavebni prace 37 100,00
(02) - Monitoring kanalizace T 9700,00
(03) - Vy<isténi kanalizacni vétve + monitoring 11 550,00

784 - Zakryvani dilen 10 740,00
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