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TECHNICKÝ LIST

Bubnový třídič Doppstadt SM 518.2
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Základní technické údaje bubnového třídiče SM 518.2:

· 2 - nápravový podvozek do 80 km/h se vzduchovými brzdami, ABS

· Závěs EC – oko velikost 50 mm, mechanicky ovládaná opěrná noha 

· Objem násypky 5,0 m3
· Délka bubnu 5 m, průměr bubnu 1,8 m
· Hydraulicky sklopné vynášecí dopravníky
· Hydraulicky ovládaná opěrná noha vzadu vpravo mezi bočním a zadním dopravníkem
· Bezpečnostní vypínač bočního a zadního dopravníku

· Automatická optimalizace využití plochy síta pomocí plynulé regulace v návaznosti na zatížení stroje tzv. „Load-sensing“

· Čištění bubnu síta pomocí hydraulicky sklopného kartáče se škrabkou (průměr 600 mm)

· Centrální mazací body

· Možnost vysunutí motoru na rampě mimo motorový prostor (snadnější servis)

· Možnost plynulé regulace otáček bubnu (0–21 ot. /min) 

· Možnost plynulé regulace rychlosti spodního plnící pásu pod násypkou (0 – 0,13 m/s)

· Elektroinstalace 24 V

· Palivová nádrž 300 l
· Pneumatiky 435/80 R19.5

· Hmotnost: cca 17.000 kg

· Lak dvousložkový RAL 2011 (tmavě oranžová)

Standardní výbava:

· Motor Deutz TCD 2.9 L4, 55,4 KW, EUROMOT V
· Boční vynášecí dopravník, délka 5,5 m, šířka 800 mm

· Zadní vynášecí dopravník, délka 5,5 m, šířka 800 mm
· Třídicí buben 20² x 6
Alternativy třídících bubnů (rozměr ok x tloušťka stěny):
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· Třídicí buben 10² x 6 

· Třídicí buben 15² x 6 

· Třídicí buben 20² x 6 

· Třídicí buben 10² x 8 

· Třídicí buben 15² x 8 

· Třídicí buben 20² x 8 

· Třídicí buben 25² x 8 

· Třídicí buben 30² x 8 

· Třídicí buben 40² x 8 

· Třídicí buben 40² x 10 

· Třídicí buben 60² x 10 

· Třídicí buben 80² x 10 
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