Výrobce stroje (manipulátor):		MERLO
Přesné typové označení stroje: 	TF 42.7-136
Stroj musí splňovat následující kritéria:
	Základní technické parametry
	Požadované hodnoty musí být splněno
	Hodnota nabízeného plnění vyplní dodavatel

	Výkon motoru              
	min. 130k / 100kW
	136k / 100kW

	Hmotnost stroje (vč. paletových vidlí)
	Max. 7,9 tun
	7,45 tun

	Pojezdová rychlost
	Min. 40km/h
	40 km/h

	Rozměry stroje
	Délka max. 4,5m (po nosič nářadí), šířka 2300mm, 
	délka 4,5m, 
šířka 2250 mm

	Světlá výška
	Min. 490mm
	510 mm

	Výškový dosah 
	Min. 7m
	7,1 m

	Nosnost 
	Min. 4t
	4,2 t

	Homologace pro provoz na pozemních komunikacích
	Ano
	ANO

	Tři režimy řízení (přední náprava / přední a zadní náprava / krabí chod), automatická synchronizace kol po přepnutí režimu 
	Ano
	ANO

	Závěs (kolík 40mm) a zásuvka elektriky
	Ano
	ANO

	Dělené dveře otevíratelné o 180° zajistitelné v této poloze
	Ano
	ANO

	Panoramatické přední okno + clona
	Ano
	ANO

	Klimatizace kabiny řidiče
	Ano
	ANO

	Rádio vč. konektivity USB a bluetooth
	Ano
	ANO

	Sedačka odpružená vzduchem
	Ano
	ANO

	Couvací kamera obraz integrován do hlavního displeje stroje
	Ano
	ANO

	Ovládání změny směru jízdy na joystiku i pod volantem vlevo
	Ano
	ANO

	Pracovní osvětlení pro noční provoz
	Ano
	ANO

	Vzduchový filtr s předfiltrací
	Ano
	ANO

	Možnost změny směru otáčení ventilátoru chlazení z kabiny řidiče
	Ano
	ANO

	Výstraha při couvání
	Ano
	ANO

	Hydrostatický pojezd s regulací otáček motoru (např. při připojeném aktivním adaptéru)
	Ano
	ANO

	Možnost jízdy maximální rychlostí při snížených otáčkách motoru (např. pro delší přejezdy)
	Ano
	ANO

	Možnost plynule ovládat rychlost jízdy nezávisle na otáčkách motoru
	Ano
	ANO

	Oddělené hydraulické nádrže pro práci ramene a pojezd
	Ano
	ANO

	Čerpadlo pracovní hydrauliky
	Min. 140l/min 240 bar
	150l/min., 250 bar

	Kotoučové brzdy na všechny kola
	Ano
	ANO

	Suchá kotoučová parkovací brzda, aktivovaní při vypnutí motoru automaticky
	Ano
	ANO

	Uzávěrka zadního diferenciálu mechanická (100%)
	Ano
	ANO

	Hydraulicky zajišťované nářadí z kabiny řidiče
	Ano
	ANO

	Odpružené rameno s možností deaktivace
	Ano
	ANO

	Třetí funkce hydrauliky s možností stálého průtoku pro aktivní adaptéry, umístění na konci ramene, ovládání na joystiku
	Ano
	ANO

	Pneumatiky – stroj bude osazen pneumatikami s terénním / komunálním vzorkem („zemědělský šípovitý vzorek“ není přípustný)
	Doplňte rozměr pneumatik a druh nabízeného vzorku
	460/70 24
Semi-industriální

	Adaptér: paletizační vidle
	Ano
	ANO

	Adaptér: lopata rovný břit, 2m3
	Ano
	ANO

	Adaptér: zametací kartáč, hydraulický pohon, stranově sklopný - manuálně, dvě opěrná kolečka, kartáč – kombinace plast/ocel, průměr min. 500mm, vana na smetky – na zimu demontovatelná, pracovní záběr min. 2m
	Ano
	ANO

	První servisní prohlídka je součástí kupní ceny
	Ano
	ANO

	Dodavatel – autorizovaným prodejcem 
	Ano
	ANO

	Dodavatel – poskytovatel servisu a náhradních dílů
	Ano
	ANO

	Dodavatel je schopen zapůjčit adekvátní náhradní stroj ze svých zdrojů při dlouhodobém odstavení dodaného stroje
	Ano
	ANO




