
ReaHzačníanouva

uzavřená na základě rámcově dohody k veřejné zakázce s názvem „Rámcová dohoda pro lesnické činnosti na

období roku 2023 - 2024 na uzemi NP a CHKO Sumava“ (dále jen jako „Rámcová dohoda“)

SMLUVNÍSTRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava

Sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

zastoupení: _

IC;

DIC:

00583171

CZ 00583171

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí Ceske republiky)

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Forestinvest s.r.o.

sídlo/bydliště: Na Sadech č.p. 4, 37001 České Budějovice

zastoupený: _
lC: 28130677

Zápis v OR: KS. v Českých Budějovicích odd.C19033

(dále jen „zhotovitel“)

(dále též jako „smluvní strany“)

uzavírají na základě Rámcově dohody tuto realizační smlouvu k minitendru č. 39 366 (dále též jako „realizační

smlouva“)

1.PŘEDMĚTSMLOUVY

1) Touto realizační smlouvou jsou sjednány konkretní podmínky plnění, které jsou přesně vymezeny ve

Výzvě k podání nabídek do minitendru a Rámcově dohody, včetně smluvních podmínek vyplývajících ze

zadávací dokumentace a jejich všech příloh , a to včetně bodů 17.4. a 17.5. dokumentu Všeobecné

obchodní podmínky pro "Rámcová dohoda pro lesnicke' činnosti na období roku 2023 - 2024 na území NP

a CHKO Šumava“ a pravidla pro postup při zadávání veřejných zakázek v minitendru.

2) Zhotovitel se zavazuje, že pro objednavatele provede na svůj náklad a nebezpečí dílo, které je

uvedeno ve vyzve k podání nabídky do minitendru.

3) Objednavatel se zavazuje dílo dodaně zhotovitelem v souladu s touto realizační smlouvou převzít a

zhotoviteli za něj při splnění podmínek dle této realizační smlouvy zaplatit dohodnutou cenu díla

uvedenou v článku 4 této realizační smlouvy.

4) Zhotovitel se zavazuje pro předmět plnění teto realizační smlouvy využít jen poddodavatele a

zaměstnance, které uvedl v nabídce na tuto realizační smlouvu. V případě změny poddodavatele c'i

zaměstnance je zhotovitel povinen neprodleně písemně o této skutečnosti informovat objednatele, a to

na e-mail kontaktní osoby uvedené v této smlouvě.

2.ROZSAHJWSTO/\ČASPLNĚNÍ

1) Rozsah, místo a čas plnění je uvedeno ve Výzvě k podání nabídky do minitendru, která je nedílnou

přílohou č. 1 této realizační smlouvy,
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3. SPECIÁLNÍ PODMÍNKY PLNĚNl

1lISpecialní podmínky plneni jsou uvedeny ve vyzve K podání nabídky do minitendru, ktera je nedílnou

prilohou c. l teto realizační smlouvy.

4. CENA DÍLA

1) Objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla dle Přílohy č. 2 Položkový rozpočet teto realizační smlouvy

„v maXimalni výši čerpán" do 249177500 Kč bez DPH. Kč bez DPH.

2) Sjednana cena minitend'u se milze liszt v případe v závrslosti na pozadavku objednatele dokončit dílo

v jiných než předpokládaných přimýkách a srážkách dle technologického listu uvedeného ve Výzvň

k podání nabídky do rninitendru.

Bi Dan z přidané hodnoty bude účtovaná ve výši uičene podle právních předpisů platných ke dni

uskutečnění zdanitelného plnění. V případě, že v dobe. kdy bude předmět realizační smlouvy dokončen a

sazba DPH bude zákonem o dani Z přidáno nodhoty zvýšena nebo snizena je povnnosti Učtovat clan

podle aktualniho znění zákona.

5. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1l Zhotov'tel bezvýhradhe souhlasí se zver'mhénw plneho znen: realzační smlouvy v souladu se

zákonem č. 134/2016 Sb.,o zadavani veřejných zakázek, v platném znění a souvisejicími právními

předpisy, zejména zákona č. 340/2015 Sb.,o zvláštních podminkach účinnosti nekterých smluv,

uveřejňování techto smluv a o regstru smluv (zakon o registru smluv), v platném znění. Zveřejnění

obsahu této realizační smlouvy nemuze být považováno za porušení povmiiosti mlčenlivosti.

2l Objednatel poskytne zhotoviteli údaje potřebné k plnění d'Ia realizační smlouvy. Zhotov=tel takto

Ziskane udaje pouzije pouze pro plneni realizačni smlouvy a neposkytne je třetí strane.

3) Objednatel je dále oprávněn odstoupit od realizační smlouvy, jestliže Zjistí, že zhotovitel

a) nabízel, daval, ořijirnal nebo zprostředkovava! nejake hodnoty s cílem ovlivn't chovaní nebo jednani

kohokoliv, ať j'Ž státního učedníka nebo nekono jineho, přímo nebo nepřímo, v zadávacím ř"zení nebo o;

provadeni realizačni smlouvy; nebo

bl zkresloval skutečnosti za “_ic'elen“ ovlivher zadavacíno řízen nebo provadení realrzačn smlouvy ke

škodě oojednatele, včetne uziti podvodných přakt k < potlačeni a snižení výhod volne a otevřené

souteže.

4) Veskere změny a doplňky teto realizační srnlouvy budou uskutečnovany tormou písemných

očíslovaných codatku podepsaným: opravnenými zastupci obou smlu ních stran.

5) Tato realizační smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden

zhotovitel.

6) Při plneni dila teto realizační smlouvy je zhotowtel DOV'nen i'ioit se smluvními podmínkami dle

rarncove' dohody. zadavam dokumentací a dalšími právními předpisy upravující předmět plnení dle této

realizační smlouvy.

7) Právní vztahy neupravené touto realizačri smlouvou se „'"-dí příslušnými ustanoveními zákona č.

89/2012 Sb. občanský zakonik, ve znení pozdějších předpisů.

8) Př'padna neplatnost některého ujednání realizační smlouvy nemá vliv na platnost ostatních

ustanovení. Strany realizační smlouvy se v tomto případe zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost

k uzavřeni dodatku k realizační smlouvě. kde bude neolatna část realizační smlouvy nahrazena novým

ujednaním, a to ve lhute do 14 dnu pote, co tato potřeba vyvstane.

9) ZhotOVitel prohlašuje, že se před podpisen“ smlouvy seznam:! se všemi podmínkami, ktere by 'nonly

mít vliv na plnění jeho zavazku z teto realizačni smlouvy.

10) Nedflnou součastí rea|=začn“ smlouvy jsou _ej'f pr'lohy

11) Realizační smlouva nabývá platnosti a učinnosti v případe povmnosti uveřejnění v registru smluv dle

za<ona o registru smluv, v ostatnich případech dnem podpisu opravnenýmí osobami smluvních stiaii.

Přílohy:

Přloha č. 1 - Výzva ‘< podán nabidky do 'nrnižendíx.

puma č. 2 - Položkovy rozpočet

strana 2 z 4



 
strana 3 2 4



SMLUVNÍ STRANY

 

strana 4 z A



Výzva k podání nabídky do plánovaného minitendru číslo

39 366

Výzva k podání naoidky co numteridm c'islo, 39 366

Termín a doba plnění:

Požadovaný termin pro some”; přednieto realizačni smlouvy pro vsechny niže uvedene Činnosti ie

31.03.2025, přičemž požadovaný předpokládaný počet dnů plnění je 3 pro činnost TC112.02 a 33

pro Cinnost TC122.04 (2) . Maxmálni počet am pro somemfi 113. Pfecpoklácaný termín zahajeni

plneniýe 17.10.2024.

Předpokládaná hodnota VZ: 2 637 470,00 Kč bez DPH

Předmět veřejné zakázky a popis požadovaného plnění:

Předmet zaka2ký představme plneni v techto cmnosLecn:

- TC112.02 - Těžba dřeva narvestorem - kolovým, pásovým nebo kráčeiiciní zpusobem dle

technologického IlSÍU, Jednotky inf, TJD: 1 112 nil/den, celkem: 2 717 m3 přepoc'itanych na

základni technologii. Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý

minitendr, je 915 m3/den. M.Wmálni počet dnů plneni pro splnění garantovaného množství- 1.

— TC122„04 l2l - Soustřeo'ováný dřeva LVS - lehkou vyvážeci soupravou, pásovou nebo kolovoo do

6t způsobem dle technologického listu, Jednotky m?, TjD: 120 rn3/den, celkem: 3 498 m3

přepoc'itaných na základni technologii. Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost

realizovat pro celý minitendr, je 108 m3/den. Minimální počet dno plneni pro spinem

garantovaného množsrw: 3.

Mistem plnem. jSOu porostni SKJDllíy v rámu „UP 85 — Ceske Zle'oý“ dle níže ovedeneho detailo

požadovaneho plneni. Pro informaci ;sou uvedený předpoklaoane přirážky a srážky ole

technologického listu Činnosti:
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Název činnosti: TČ122.04 (2) - Soustřed'ování dřeva LVS - lehkou vyvážecí soupravou,

pásovou nebo kolovou do 6t _ ___- __

Místo plnění: LU 04 Stožecká skála porost. skupina: 33Ai3l_31

Plán realizace: |.-lV. Čtvrtletí

Skutečný obrem v m3: 30,00

Objem v m3 přepočítaný na základní technologii (#10 %): 49,50

Za použití těchto předpokládaných příplatku a srážek:

1.1.2 Použije se pri soustřeďování dříví na vzdálenost 301 - 600 m. 25,00 %

2.1.4 V extrémně obtížnem terénu; svah nad 30 %, balvany, 20.00 %

prohlubně, bažiny nebo podrost nad 75% plochy.

l.l.><.2 Použije při soustřeďování dříví pásovou LVS s nosností do 4 tun 0,00 %

1.1.x.><.2 Použije se při soustřeďování dříví z Iok. P na OM 0,00 %

1.1.x.x.x.2 Použije se při soustřeďování v plném závésu 0,00 %

Poznámka: Vynásobení'm Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,50, získate předpokládanou

skutečnou cenu za Tj (m3) .

Speciální podmínky plnění:

— (414) Požadovaná technologie - HVT dvounápravový, šířka stroje do 2200 mm

— (415) Požadovaná technologie - HVT dvounápravový, šířka stroje do 2400 mm

- (901) problematická Únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho

okolí

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna} dodavatel byl seznámen na svém

učtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na uzemí NP Šumava

— (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a Ainych sítí

— (905) obtížná dopravn-' dostupnost pracovište

- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození,

apod)

- (907) ohledy na složitou situaci v oblastí vlastnických práv v nejbližším okolí pracovište, kontrola

vstupu a užití jiného pozemku

- (908) práce v těsné blízkosti státní hranice

- (909) existence kulturně historických objektů Pa pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost

(910) stoíící souše v dosahu pracovršte

- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovrští

(917) nepřítomnost srgnálu sítí telefonních operátorů

— (9:3) extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v nahloučené kalamítě, vyhnilé,

naklonené kmeny, apod.)

- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetlení
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Název činnosti: TC122.04 (2) - Soustřed'ováni' dřeva LVS - lehkou vyvážecí soupravou,

PÉĚBLQ—lLQŘQKPJQLQU 912,69, ,

Místo plnění: LU O4 Stoletkd skala porost. skupina: 31812232

Plán realizace: III.-lv. čtvrtletí

Skutečný objem v mi: 300,00

Omem v nf prepomtany na zakladni technologii lol0 “si .495 00

Za použití tecnto přecpokladanýcn příplatku a srážek:

1.1.2 Použije se pri soustřeďování dříví na vzdálenost 301 - 600 m. 25.00 %

2.1.4 V extremne obtiznem terenu; svah nad 30 %, balvany, 20,00 %

prohlubné, bažiny neho podrost nad 75% plochý,

1.1.x.2 Použije při soustřeďovaní dříví pásovou LVS s nosností do 4 tun 0,00 "1

l.l.x.x.2 Použije se při soustřeďování dříví z lok. P na OM 0.00 %

1.1.x.x.x.2 Použije se při soustřeďování v plném závěsu 000 ”If.

Poznámka: Vynasobeni'm Vaš/' nabídkové ceny koehcrentem 1,50, Získáte předpokladanou

skutečnou cenu za Tj (m *) .

Speciální podmínky plnění:

— (414) Požadovaná technologie - HVT dvounápravový, Šířka stroje do 2200 mm

- (415) Požadovaná technologie - HVT dvounápravový. šířka stroje do 2400 mm

- iaac1>prob|ematicka únosnost terenu, narušeny terén po předchozím zásahu

- í902; nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovist. a jeho

okolí

- iam; významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora. faunal- docavatel byl seznámen na svem

uc'tu s manuálem ohroz'enych druhu rostlin na uzemí NP Sumava

— 31.4, blízkost lanaSÍ'thÍqu — dopravním, energetických & iinycn síti

- iuos. obtížná dopravní dostupnost pracovršre

- (goo) pracovrste se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečistení, mechanické posko7ení,

apod)

- „ao/í ohledy na leZitou sítuaCi v oblasti vlastnických práv v nejbližším o<o|1pracovwéte kontrola

vstupu a užití ííne'ho pozemku

— Quai prace v těsné blízkosti státní hranice

- (909) exrstence kulturne historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost

- (mol stolicí souše v dosahu pracoviste

— .mn větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti

- 9:2; nepřítomnost szgnálu sítf teletonních opera—tori

— :913‘: extieinir: na'iOky ita tecniíologíckou zručnost (práce v nartlouc'erie kalamite,vyr1n.le,

naklonene kmeny, apod.)

- 1014) zpracovane dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě l< zetlení
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Název činnosti: TČ112.02 - Těžba dřeva harvestorem - kolovým, pásovým nebo

kráčejícím
 

Místo plnění: LU O4 Stožecká skála porost. skupina: 318j22_22

Plán realizace: lll.-lV. čtvrtletí

Skutečný objem v m3: 300,00

Objem v m5 přepočítaný na základní technologii (+10 %l' 429,00

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek;

1.1.5 Hmotnatost do 0,10 m3/kus 30.00 %

Poznámka: Vynásobeni'm Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,30, získate předpokládanou

skutečnou cenu za Tj (m3) ,

Speciální podmínky plnění:

- (414) Požadovaná technologie - HVT dvounápravový, šířka stroje do 2200 mm

- (415) Požadovaná technologie - HVT dvounápravový, šířka stroje do 2400 mm

- letní problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu

- l902l nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho

okolí

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, tauna)- dodavatel byl seznámen na svém

učtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na Uzerní NP Šumava

- (904) blízkost infrastruktury — dopravních, energetických a jiných sítí

- r905) obtížná dopravní dostupnost pracoviste

- (900) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození,

apodl

- (907) ohledy na složitou situací v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola

vstupu a užití jiného pozemku

— (908) práce v těsné blízkosti státní hranice

- (909) existence kulturně historických objektů na pracowsti vyžadujících zvýšenou pozornost

- l910l stolicí souše v dosahu pracoviste

Hl větší množství ponechané dřevní hmoty ra pracowstí

12) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

13> extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v nahloučené kalamlté, vyhníle,

naklonéne kmeny, apod.)

- ígldl zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na miste k zetlení

(9

' (9

(„
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Název činnosti: TČ112.02 - Těžba dřeva harvestorem - kolovým, pásovým nebo

  

Haggm ,,,, _ _ ,,, ,_. __ __ 7, v_, ,

Místo plnění: LU O4 Stožecka skala porost. skupina: 31Ck31_31

Plán realizace: III.—IV. čtvrtleti

Skutečný omem v má 400,00

Objem v rn5 pfepocxtaný na zakladni technologii (T10 “10), 572 00

Za použiti techto předpokládaných priplatku a srazek:

1.1.5 Hmotnatost do 0,10 mB/kus 3000 “l,

Poznamka: Vynasobenin: Vaši nabídkové ceny koeficientem 1,30, Ziskate pfedpokladanou
. „

Skutecnou cenu za Tj {m *; ,

Speciální podmínky plnění:

(414) Požadovaná technologie - HVT dvounápravový, šířka stroje do 2200 mm

(415) Požadovaná technologie - HVT dvounápravový, šířka stroje do 2400 mm

iang, problematicka unosnost terenu, narušeny terén po předchozím zasanu

tun)) nutnost zvýšeneho ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a |eho

okoli

5405; významné aspekty ocnrany prirody (biotop, flora, fauna)- dodavatel pyl seznámen na svem

uc'tu s manuálem ohroženýcn druhu rostlin na uzemi NP Sumava

\904} blizkost infrastruktury - dopravních, energetzckých a „ných siti

mum obtižna dopravni dostupnost pracoviště

(90m pracovište se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečistění, mecnanické poskozeni,

apodJ

u; ohledy na sloz.tou sztuaci v oblasti vlastnických práv v HEJDIIŽŠlm OKOl: pracoszte, kontrola

vstupu a uZiti jineho pozemku

luce) prace v těsné blizkosti státní hranice

(909) existence kulturne historických objektů na pracovišti vyzadujicich zvýšenou pozornost

nn„ stojici souše v dosahu oracowste

ůil' vetsi mnozstw ponechané dievnl hmoty na pracovišti

MLP) nepřítomnost Signalu siti telefonních operatorů

(013)8Xtr'émm nároky na technologickou zručnost (práce v nahloučené kalamitě, vyhnile,

naklonéne kmeny, apod.)

asi zpracovane dřivi s mekkou hnilobou ponechávat na miste k zetleni
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Název činnosti: TČ122.04 (2) - Soustřed'ování dřeva LVS - lehkou vyvážecí soupravou,

pásovou nebo kolovou do 6t__

Místo plnění: LU 04 Stožecká skála porost. skupina: 31Ck32_32

Plán realizace: [ll.-lv. Ctvrtleti

Skutečný objem v m3; 300,00

Objem v m3 přepočítaný na základní technologii (+10 94) 495,00

Za použití těchto předpokládaných příplatku a srážek:

1.1.2 Použije se pri soustřeďování dříví na vzdálenost 301 - 600 m. 25.00 %

2.1.4 V extrémně obtížném terenu; svah nad 30 %. balvany. 20,00 %

prohlubně. bažiny nebo podrost nad 75% plochy.

1.1.x.2 Použije při soustřeďování dříví pásovou LVS s nosností do 4 tun 0.00 %

1.1.x.x.2 Použije se při soustřeďování dříví z Iok. P na OM 0.00 %

l.l.x.x.x.2 Použije se při soustřeďování v plném závěsu 0,00 %

Poznámka: Vyna'sobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,50, získate předpokládanou

skutečnou cenu za 77 (m3) .

Speciální podmínky plnění:

- (414) Požadovaná technologie - HVT dvounápravový, šířka stroje do 2200 mm

- (415) Požadovaná technologie - HVT dvounápravový. šířka stroje do 2400 mm

- (901) problematická únosnost terenu, narušený teren po předchozím zásahu

- f902i nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho

okolí

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop. flora, faunal- dodavatel byl seznámen na svem

učtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na tizemí NP Sumava

- (904) blízkost infrastruktury — dopravních. energetických a jiných sítí

- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště

- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečistění. mechanické poškození,

apod)

vstupu a užitíjiného pozemku

- (908) prace v těsné blízkosti státní hranice

- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost

— (910) stojící souše v dosahu pracoviště

- (911‘. větší množství ponechané dřevní hmoty na pracowšti

— (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

- (913) extremní nároky na technologickou zručnost (práce v nahloučené kalamité, vyhnile',

nakloněná kmeny, apod.)

- (914) zpracovane dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetleni
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Název činnosti: TČ112.02 - Těžba dřeva harvestorem - kolovým, pásovým nebo

_k_ré_č_ejicm___ ________.___ s „___ 

Místo plnění: LU O4 Stožecka skala porost. skupina: 33Ak33_33

Plan realizace: I.-IV. čtvrtletí

Skutečný objem v mn‘. 130,00

(Uhlem v m' prepootany na zaklaoní technolog.. l-rlO 'ti 143,0"o

Za použití těchto předpokládaných příplatku a srážek:

1.1.1 Hmotnatost do 049 m3/kus 0,00 %

Poznamka: Vy/iasobením Vaší nabídkové ceny koefi'C/entem 1,00, získate předpokladanou

skutečnou cenu za Tj ím *) .

Speciální podmínky plnění:

- (414) Požadovaná technologie - HVT dvounápravový, šířka stroje do 2200 mm

- (415) Požadovaná technologie - HVT dvounápravový. šířka stroje do 2400 mm

- may, problematicka unosnost terenu, narušeny terén po předchozím zásahu

* 6432, nutnost zvýšeného ohledu na zur.st.c;<y provoz, očekávaný ponyo osob na pracowSI. a ;eno

okolí

— lana—*, významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, faunal- oodavatel Dyl seznámen na svem

UCÍU s manuálem ohrožených druhů rostlin na uzemí NP Sumava

- „ad, blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiným sítí

— „agsi ootížna dopravní dostupnost pracowste

— uma; pracowšte se zvy'senou ochranou vodního rezimu (znečistení, mechanícke poskozen:,

apodl

— (907) ohledy na složitou Situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracovište, kontrola

vstupu a užití jineho pozemku

— síce; prace v těsné blízkosti statní nraníce

- .;uta, eXístehce kultuíne histonckycn obgektu na pracovišti vyzadLllíleh 7vysenou pozornost

- ,ale) stoiící souše v dosahu pracowste

- l911i vetsi množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti

- ;912) nepřítomnost signalu sítí telefonních operátorů

- 19.3 extremní nároky na technologickou zručnost (prace v nahloučené kalamite, vynníle,

naklonene kmeny, apod/í

- 914; zpracované dříví s měkkou hnílolJOu ponechavat na místě k zetlení
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Název činnosti: TČ122.04 (2) - Soustřed'ova'ní dřeva LVS - lehkou vyvážecí soupravou,

pásovou nebo kolovou do 6t

Místo plnění: LU 04 Stožecká skála porost. skupina: 33Ak33_33

Plán realizace: l.-|V. čtvrtletí

Skutečný objem v m3: 130,00

Objem V m3 přepočítaný na základní technologii (+10 %) 214,50

Za použití těchto předpokládaných příplatku a srážek:

1.1.2 Použije se pri soustřeďování dříví na vzdálenost 301 — 600 m. 25,00 %

2.1.4 V extrémně obtížném terénu; svah nad 30 %. balvany, 20,00 %

prohlubne, bažiny nebo podrost nad 75% plochy.

1.1.x.2 Použije při soustřeďování dříví pásovou LVS s nosností do 4 tun 0,00 %

l.l.x.x.2 Použije se při soustřeďování dříví z lok. P na OM 0.00 %

l.1.x.x.x.2 Použije se při soustřeďování v plném závěsu 0,00 %

Poznámka: Vynásobenímň Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,50) získate předpokládanou

skutečnou cenu za Tj (m3)

Speciální podmínky plnění:

(414) Požadovaná technologie- HVT dvounápravový, šířka stroje do 2200 mm

- (415) Požadovaná technologie- HVT dvounápravový, šířka stroje do 2400 mm

- (901) problematická urosnost terénu, narušeny terén po předchozím zásahu

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho

okolí

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, tauna)- dodavatel byl seznámen na svém

učtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na uzemi NP Šumava

- (90A) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí

- (905) obtížná dopravní dostupnost pracovište

- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškozeni,

apodi

— (907) ohledy na složitou situaCi v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracovište, kontrola

vstupu a užití jiného pozemku

- (908) práce v těsné blízkosti státní hranice

- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost

- (910) stOjicí souše v dosahu pracowště

- r911) větší množství ponechané dřevní hmoty ra pracowšti

- (912) nepřítomnost signálu sítí tele‘onm’c‘n operátoru

- r013) extrémní nároky na technologickou zručnost (prace v nahloučené kalamitě, vyhnile,

naklonene kmeny, apod.)

- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetlení
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Název činnosti: TČ112.02 - Těžba dřeva harvestorem - kolovým, pásovým nebo

Hashem—_ _ „ „ _ , _. __

Místo plnění: LU 04 Stožecká skála porost. skupina:

Plán realizace: |.-|\/. Čtvrtletí

Skutečný objem v m3:

Objem v m3 přepocitaný na základní technologii (+10 %):

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.1 Hmotnatostdo 0.49 m3/kus

33A)31_31

30.00

33,00

0,00 %

Poznámka: Vynásobenim Vaš/' nabídkové ceny koeficientem 1,00, získáte předpok/ádanou

skutečnou cenu za Tj (m3) .

Speciální podmínky plnění:

- (414) Požadovaná technologie - HVT dvounápravový, šířka stroje do 2200 mm

- (415) Požadovaná technologie - HVT dvounápravový, šířka stroje do 2400 mm

- (901) problematická únosnost terenu, narušený terěn po předchozím zásahu

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho

okolí

- (om) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)» dodavatel byl seznámen na svem

učtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na uzemi NP Šumava

- <9o4) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí

- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště

- (906) pracovište se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození,

apod)

— (907) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola

vstupu a užitíjiněho pozemku

- (908) práce v těsné blízkosti státní hranice

- (909) existence kulturne historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost

- (910) stojící souše v dosahu pracoviště

- (911) větší množství ponechane' dřevní hmoty na pracowšti

— (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

- (913) extremní nároky na technologickou zručnost (práce v nahloučené kalamitě, vyhnile,

nakloněne kmeny, apod.)

- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetlení

výzva k podání nabídky do plánovaného minitendru číslo 39366
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Název činnosti: TČ112.02 - Těžba dřeva harvestorem - kolovým, pásovým nebo

Vkráčejícím
 

Místo plnění: LU O4 Stožecka skála porost. skupina: 33Bn31_31

Plán realizace: l.-lV. čtvrtletí

Skutečný objem v m3: 800,00

Objem v m3 přepočítaný na základní technologii (4-10 %): 1144,00

Za použití těchto předpokládaných příplatku a srážek:

1.1.5 Hmotnatost do 0,10 m3/kus 30,00 %

Poznámka: Vynásobeni'm Vaš/' nabídkové ceny koeficientem 1,30, ziskate předpok/a'danou

skutečnou cenu za Tj (m3) .

Speciální podmínky plnění:

— (414) Požadovaná technologie - HVT dvounápravový, šířka stroje do 2200 mm

- (415) Požadovaná technologie - HVT dvounápravový, šířka stroje do 2400 mm

— (901) problematická únosnost terenu, narušený terén po předchozím zásahu

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho

okolí

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, faunal- dodavatel byl seznámen na svem

učtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na uzemi NP Sumava

- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných siti

- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště

- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištěni, mechanické poškozeni.

apodl

— (907) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola

vstupu a užití jineho pozemku

- (903) práce v těsné blízkosti státní hranice

— (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžaduiícich zvýšenou pozornost

- (910) stojici souše v dosahu pracoviště

— (9:1) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracowšti

— (912) nepřítomnost signalu siti teletonnich operátorů

- (913) extremní nároky na technologickou zručnost (práce v nahloučené kalamitě, vyhnile.

nakloněne kmeny, apod.)

— (9:4) zpracovane dříví s měkkou hnilobou ponechávat na miste k zetleni
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Nazev činnosti: TČ122.04 (2) - Soustřed'ování dřeva LVS - lehkou vyvážecí soupravou,

Pásovo_u_nebokolovou d_o 6t
 

Místo plnění: LU 04 Stožecká skála porost. skupina: 31Ck31_31

Plán realizace: lll.-|\/. Čtvrtletí

Skutečný objem v ma:
400,00

Objem v m3 přepočítaný na zakladní technologii (+10 %): 660,00

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.2 Použije se pri soustřeďování dříví na vzdálenost 301 - 600 m. 25,00 %

2.1.4 V extremné obtížném terenu, svah nad 30 %, balvany, 20.00 %

prohlubně, bažiny nebo podrost nad 75% plochy.

1.1.x.2 Použije při soustřeďování dříví pásovou LVS s nosností do 4 tun 0,00 %

1.1.x.x.2 Použije se při soustřeďování dříví z lok. P na OM 0,00 %

1.1.x.x.x.2 Použije se při soustřeďování v plném závěsu 0,00 %

Poznámka Vynasobenirn Vaši nabídkové ceny koefíC/entem 1,50, získáte předpok/adanou

skutečnou cenu za Tj (m)

Speciální podmínky plnění:

- (414) Požadovaná technologie - HVT dvounápravový, šířka stroje do 2200 mm

- (415) Požadovaná technologie - HVT dvounápravový, šířka stroje do 2400 mm

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho

okolí

— (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora fauna)- dodavatel byl seznámen na svém

učtu s manuálem ohrožených druhu rostlin na území NP Šumava

- 9 )blízkost infrastruktury- dopravních, energetických a jiných sítí

- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště

- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození,

apod)

— (907) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola

vstupu a užitíjiného pozemku

- (908) práce v těsné blízkosti státní hranice

- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost

- (910) stojící souše v dosahu pracovište

- (911) Větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti

- (9 2) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

— (913) extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v nahloučené kalamité, vyhnile,

naklonéné kmeny, apod.)

- (914))zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetlení
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Název činnosti: TČ122.04 (2) - Soustřed'ování dřeva LVS - lehkou vyvážecí soupravou,

„pásovou nebo kolovou do 6t 

Místo plnění: LU O4 StoZecké skála porost. skupina: 33Bn31_31

Plán realizace: i.-|V. čtvrtietí

Skutečný Objem v m3: 800,00

Objem v m3 přepočítaný na základní technologii (4—10 %)1 1 584.00

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážekr

1.1.3 Použije se pri soustřeďování dříví na vzdálenost 601 - 900 m. 50,00 %

2.1.4 V extrémně obtížněm terenu; svah nad 30 %, balvany, 20,00 %

prohlubně, bažiny nebo podrost nad 75% plochy.

l.1.x.2 Použije při soustřeďování dříví pásovou LVS s nosností do 4 tun 0,00 %

1.1.><.x.2 Použije se při soustřeďování dříví z Iok. P na OM 0,00 %

l.1.x.x.x.2 Použije se při soustřeďování v plném závěsu 0.00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,80, získáte předpokládanou

skutečnou cenu za Tj (m3) ,

Speciální podmínky plnění:

- (414) Požadovaná technologie - HVT dvounápravový, šířka stroje do 2200 mm

— (415) Požadovaná technologie - HVT dvounápravový, šířka stroje do 2400 mm

- (901) problematická unosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu

- :90?) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho

okolí

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, faunal- dodavatel byl seznámen na svém

učtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava

- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných Sití

- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště

- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškozeni,

apodj

— (907) ohledy na složitou situaCi v oblasti vlastnických prav v nejbližším okolí pracowstě, kontrola

vstupu a užití jiného pozemku

— (908) práce v těsné blízkosti státní hranice

- (909) existence kulturně historických objektu na pracowsti vyzadujících zvýšenou pozornost

- (910) stojící souše v dosahu pracowste

- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovisti

- (912) nepřítomnost signalu siti telefonních operátorů

- (913) extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v nahloučené kalamitě, vyhnilě,

nakloněně kmeny, apod.l

- (9:4) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetlení
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Název Činnosti: TČ112.02 - Těžba dřeva harvestorem - kolovým, pásovým nebo

Jsmzmw ,_  

Místo plnění: LU O4 Stožecká skála porost. skupina: §1Ck32j2

Plan realizace: III.-lv. čtvrtletí

Skutečný obíem v m ": 300,00

Objem v m17 prepocítaný na zakladní technologií (+10 %l: 396,00

Zo použití těchto předpoxladaných příplatku a SI'BŽGKZ

1.1.3 Hmotnatost od 0,11 do 0,19 mB/kus 20,00 %

Poznámka: Vynasobením Vas'í nabídkové ceny koefícíentem 1,20, Získáte předpokládanou

skutečnou cenu za Tj (mf) .

Speciální podmínky plnění:

- (414) Požadovaná technologie - HVT dvounápravový, šířka stroje do 2200 mm

— (415) Požadovaná technologie - HVT dvounápravový, šířka stroje do 2400 mm

— wu; problematícká unosnost terenu, narušeny teren po předchozím zásahu

- utíz, nutnosL zvýšeného ohledu na :unstícký provoz, očekávaný pohyb osob na pracoviét: a Jeho

okolí

- mas; významne aspekty ochrany přírody (bíotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na sven—

uctu s manuálem ohrožených druhů rostlín na uzemí NP Sumava

- pam blízkost infrastruktury - dopravních, energetíckých a Jíných Sítí

- tahal obtížná dopravní dostupnost praca/isté

- ,uta pracowste se zvýsenou ochranou vodního režímu (znečístení, mechanicke poškození,

apodJ

— rem/1 ohledy na složítou Sítuací v oblastí vlastníckych prav v nejbližším okolí pracoviste, kontrola

vstupu a užití ííne'ho pozemku

— aaa; práce v těsné blízkosti státní hraníce

— r909) existence kulturne hístoríckých objektu na pracoviští vyžadujících zvýšenou pozornost

— “'13, stoíící souše v dosahu pracovište

- mg;, vetSí množství ponechané drevní hmoty na pracovístí

- M?) nepřítomnost signálu sítí telefonních operatorů

- lala: extremní nároky na technologickou zručnost (práce v nahloučene kalamíte. vyhníle.

naklonene kmeny, apod.)

- mm zpracovane mm s měkkou hnílobou ponechávat na místě l< zetlení

Požadované způsoby provedení pro jednotlivé Činnosti (pro každou činnost JSOU pozadovane

všechny uvedené):

TČ122.04 (2) Soustřed'ovaní dřeva LVS - lehkou vyvážecí soupravou, pásovou nebo kolovou do 6t

- LVS pásová s nosností do 4t

- LVS s kolopásy s nosnost. do 4 t

TČ112.02 TeZDa dreva harvestorem - kolovým, pásovým nebo kráčejícím

- HVT dvounápravový, ureznost do 45 cm, Šířka stroíe do 2100 mm

 

Povinné náležitosti nabídky:

Zadávací lhůta

Učastník, který podá nabídku do této veřejné zakázky zadávané na základě Rámcove dohody, le

svou nabídkou v rámčí IhUty vázán 60 kalendářních dní ode dne lhuty pro podání nab=deí< do teto

veřejné zakázky na zaklade Rámcové dohody.

Seznam poddodavatelů

v případě plnení realízační smlouvy poddodavazelem, zadavatel požaduíe, aby soucástí nabídky do

mínitendru byl vždy dodavatelem předložen seznam poddodavatelů. Seznam bude obsahovat:

„meno a příjmení, trvalé bydliště, lC. Seznam musí být podepsán dodavatelem. Pokud tento seznam

nebude součástí nabídky ucastníka, pak má zadavatel za to, že predmet plnení bude realízovan

pouze učastníkem.

Realizační smlouva

Realizační smlouva musí být pooepsana osobou oprávněnou lednat za ucastníka.

Zadavatel uvádí, že pokud ;e k prokázání osobou opravnenOU jednat za učastníka zapotřebí plne

moo nebo obdobného dokumentu, pak le vždy nezbytne do nabídky učastníka phlom alespoň

prostOu kopií plné moci nebo obdobného dokumentu.
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Dodavatel podáním nabídky deklaruje. že plně akceptuje zadavatelem předložený návrh realizační

smlouvy.

Zadavatel uvádí, že Realizační smlouva musí obsahovat identifikaci účastníka.

Další náležitosti a podmínky nabídky

Učastník není oprávněn noěnit jakákoli ustanovení v této Výzvě k podání nabídky do minitendru, v

dokumentu Realizační smlouva a v Položkověm rozpočtu oproti textaci těchto dokumentů v

zadávacích podmínkách k minitendru. Pokud účastník jednostranně změní jakěkoli ustanovení v

zadávacích podmínkách k minitendru, bude takovýto účastník ze zadávacího řízení vyloučen.

Účastník, který podá nabídku do tohoto minitendru, bere na vědomí a souhlasí, že nedílnou součástí

Realizační smlouvy je a bude dokument „Výzva k podání nabídky do minitendru“, “Položkový

rozpočet“ a že se všemi ustanoveními v tomto dokumentu je povinen se řídit.

Zadavatel uvádí, že nabídka účastníka se skládá:

a) Realizační smlouva

b) Položkový rozpočet (v xls souboru)

C) Seznam poddodavatelů — pokud bude část zakázky plnit prostřednictvím poddodavatele

Povinnosti vybraného dodavatele:

Dodavatel, s nímž má být uzavřena realizační smlouva, je před podpisem této smlouvy povinen

předložit zadavateli seznam minimálního vybavení k plnění předmětu veřejné zakázky a doklady

nutné k realizaci jednotlivých činností v souladu s technologickými listy a touto výzvou.

Nepřědložení požadovaných dokladů bude považováno za neprOjevení součinnosti při podpisu

realizační smlouvy a zadavatel bude oprávněn vyzvat k podpisu smlouvy dodavatele, který se

umístil jako další v pořadí.

 

Speciální podmínky plnění:

Zadavatel požaduje provedení plnění dle těchto dalsích speciálních podmínek plnění:

- MnožstvíTj je garantováno na 10 %. Realizační smlouva se považuje za dokončenou splněním

učelu veřejné zakázky, který je vyjádřen zpravrdla dosažením sjednaněno množství technických

jednotek v předpokládaných příplatcích v daných místech plnění (podle částí zakázky). Pokud z

důvodu provozní potřeby vznikne požadavek objednatele dokončit dílo v jiných než

předpokládaných příplatcích, jsou tyto stanoveny vždy v souladu s technologickým listem dle

rámcově smlouvy a nabízenou cenou dodavatele v základní technologií v tomto minitendru vůči

příplatkům a srážkám stanoveným v technologickém listu dle rámcově dohody. Sjednaná cena

zakázky se tak může lišit, objem technických jednotek nikoliv. Dobu plnění lze za této situace po

dohodě se zhotovitelem s ohledem na uváděně duvody prodloužit.

— Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout nabídky, které překročí max. cenu za základní

technologii, která činí:

- pro činnost TČ112.02: 430,000 Kč/m3 bez DPH.

- pro činnost TČ122.04 (2): 420,000 Kč/m3 bez DPH,

- Dílčí fakturace: Předmět plnění dle této výzvy je mozne fakturovat po předání každe dílčí části

plnění.

- ilOli Upozorňujeme dodavatele, že místo plnění lze z důvodu provozní potřeby měnit mezi

porostními skupinami v ramCi LU. Tato skutečnost bude vždy sdělena ve VKP.

- (107) Upozorňujeme dodavatele, že změnu místa plnění (LU) lze z důvodu provozní potřeby využít

v rámci UP po dobu trvání učinnosti realizační smlouvy. Tato skutečnost bude vždy sdělena

vystavením výzvy k plnění (VKP).

- (108) Plnění realizační smlouvy je určeno datumy určenými VKP.

- (110) Z důvodu provozní potřeby a navázání jednotlivých provozních operací, je nutno plnit

minimální denní kapacitu průběžně dle realizační smlouvy v některých činnostech ve

stanovených termínech. Tato skutečnost bude sdělena ve VKP,

- (1:3) Při plnění činnosti je nutné zohlednit již provedená ochranná a obranná opatření. jejich

charakter bude uveden na VKP a odsouhlasen při předání pracoviště.

- i114) Plnění je nutně provádět tak, aby nedošlo k nedůvodněmu poškození přirozeně ani umělé

obnovy lesa.

- msi Pokud klimatické podmínky zabrání plněn" činnosti nebo vlivem klimatických podmínek

dojde k zániku potřeby zadavatele k provedení nebo dokončení plnění, může oznámit tuto

skutečnost zadavatel dodavateli a tím dojde k zániku zbývajícího plnění tj. zániku Realizační

smlouvy ve zbývajícím rozsahu.

- íllB) každodenní komunikace v českém nebo slovenském jazyce na místě plnění realizační

smlouvy

- i300i V rámci plnění se očekává provedení činností spočívající v upravě vodního režimu na

přibližovací lince. Tato činnost může být vyžadována v místě pracoviště a její provedení bude

dokumentováno zvlášť podrobně.
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- 53; V ía'm plnění se oc'eka'va na'voz Klesru a ostatn dřevní hmoty co kDIeíf a eroznícn ryn. Tato

cínnost muže být vyžadována v místě pracovíste a íeíí provedení bude dokumentováno zvlast

podrobně.

» quot VhocnOst lokalítý pro LVS:. LVS pasova Čl 5 kolopásy do 4 tun lokalíty prchne—< „sou na

podnrac'enych stanovíStích. ;edna' se o těz'bu propírek.

- í915í Součástí předaní pracovístě je l seznámení 5 charakteristikamí předaného dzemí z hledíska

pozarn. ocnrany a upozornění na povinnost r'ícít se platnýní oravr'íít; predoíSý na csektí nozarr

ocnrany pří výkonu své činností na uzem Spravy Národního parku SuníavG a take na nutrost

plnení povínností z těchto předpisů vyplývaíících. Důraz je kladen především na docržovaní

zakazu kouení a manípulace s otevřeným ohněm, íakož . zakazu rozdězavaní oním na celěrr

uzemí Správy Narodního parku Sumava a nutnost zvýšeně opatrností pí: užívaní Show a neřadí v

prostredí s velkým množstvím pevných hořlavých látek. Za zabezpečení pozarní ochrany

zodpovídá pr] vykonu sve cínností zcela dooavatěl prací.

Dodavatel le pox/men zonlednzt specíalní podmínky plnení spolu se smluvnímí podmínkaníí

v nabízeno ceně za základní technoloqn.

Místo pro podání nabídek:

Výzva k podání nabídek do mínítendru Je zveřejněna na protílu zadavatele:

nttps:/,lnen.nípezcz/protíl/NPSUMAVA Výzva Je určena všem cooavatelum, s nímíz ma Sprava NP a

CHKO Sumava uzavřenou Ra'mcovou dohodu na Cínnost, ktera íe předmětem této výzvy.

Otevírání nabídek:

Otevírání nabídek proběhne bez zbytec'neho odkladu po uplynutí lbUty pro podání nabídek, Otewraní

nabídek není vere,ne', nebot nabídky budou podavany elektronicky a následně otevfraríy v ranící

profilu zadavatele https://nen.nipe2.cz/profíl/NPSUMAVA dle § 109 ZZVZ.

Hodnotící kritéria

Zakazka bude v souladu se zákonem a se smluvnímí podmínkami plnění popsanýmí v těto Výzvě

k podání nabídky do minítendru přídělena jednomu uc'astníkov. dle níZe uvedených hodnotících

krte'ríí tak, aoy bylo dosaženo splnění Adela ver‘emé zakaZky za co neyvýnodněísí cenu. Uc'astnk

v položkovem rozpočtu uvede (nabídne) cenu za techníckou íednotku bez DPH pro veskere ČlHHOSU.

Nabídková cena vyjádřena v Českých korunách rnusí být steína nebo nížší než NCTJ. Nabízené udaíe

ÍýkčlíCl se nabídkové ceny pro uCely hodnocení mi,že účastník nabídnout v rozlísení az dvou

desetínnych míst. zakladním hodnotícím kríteríem íe neíníŽSí nabídková cena v Kč oez DPH.

Výhrada zrušení výzvy:

Pokud zadavatel z důvodu nezávrslých na íe'no vim nebo z nezbytne provozní potřeby odpadne

za'íem na plnění dle této výzvy, može ve stanovené lhůtě pro podání nabídek výZVu/mihítencr zrusít.
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