PŘÍLOHA Č. 1 KUPNÍ SMLOUVY – TABULKA TECHNICKÉ SPECIFIKACE NAKLADAČE 
V RÁMCI VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Název výběrového řízení:	„DODÁVKA PRACOVNÍHO STROJE SAMOJÍZDNÉHO – 
TELESKOPICKÉHO MANIPULÁTORU/NAKLADAČE

Číslo výběrového řízení: 	VŘ/2024/1/05

Druh výběrového řízení:	výběrové řízení na dodávky a služby, finanční limit 1 


	Technické specifikace
	

	Pracovní stroj samojízdný – kategorie vozidla SS
	

	Teleskopický manipulátor
	

	Řízení zalomením středového kloubu
	

	Centrálně umístěná kabina
	

	Uložení teleskopického ramene před kabinou stroje
	

	Max. nosnost na paletizačních vidlích v maximální výšce – min. 4 000 kg
	

	Max. zdvihová výška paletizačních vidlí – min. 5 200 mm
	

	Maximální výkon motoru – min. 110 kW
	

	Emisní norma motoru pro ošetření výfukových plynů splňující normu stupeň V
	

	Výkon čerpadla hydrauliky - min. 160 l/min
	

	Zpětný chod ventilátoru chladičů
	

	Samosvorný diferenciál (LSD) na přední i zadní nápravě
	

	Převodovka s řazením pod zatížením (řazení tlačítky na joysticku) a hydrodynamickým měničem
	

	Min. 6 převodových stupňů vpřed
	

	Možnost automatického režimu řazení převodovky
	

	Maximální rychlost – min. 40 km/hod
	

	Kola 480/80 R26
	

	Pohon 4 x 4
	

	Rychloupínací zařízení s hydraulickým jištěním + jeden vnější hydraulický okruh na rameni pro adaptéry
	

	Odtlakování vnějšího hydraulického okruhu na rameni tlačítkem z kabiny
	

	Klimatizace
	

	Vzduchem odpružené sedadlo
	

	Multifunkční ovládací joystick
	

	Autorádio
	

	Odpružení ramene
	

	LED pracovní osvětlení přední a zadní na kabině a na výložníku ramene
	

	Vyprošťovací zadní závěs 
	

	Celková délka stroje – max. 7 500 mm
	

	Šířka stroje – max. 2 600 mm
	

	Výška stroje – max. 2 850 mm
	

	Provozní hmotnost stroje – 10 000 - 12 000 kg
	

	Telematický monitorovací systém (v ceně) – min. na 5 let
	

	Nový stroj, s maximálním nájezdem do 20 pracovních hodin
	

	Technický průkaz pro provoz na pozemních komunikacích
	

	
	

	
Pracovní nářadí

	Nakládací lžíce, objem 1,2 m3, šířka 2 350 mm (pro nakládku posypové soli, inertního posypu atd.) s přídavným šroubovaným břitem
	

	Nakládací lžíce, objem 1,2 m3, šířka 1 500 mm (pro nakládku posypové soli, inertního posypu atd.) s přídavným šroubovaným břitem
	







V Lípě dne 25.09.2024






…………………	………………        …………….	…………………….      ……………………………            razítko	                                  jméno a příjmení (tiskacím)                         podpis  
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