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PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 83 037,68

p HSV Práce a dodávky HSV 83 037,68

D 1 Zemní práce 6 872,63

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy

A | K (122137102 téžitelnosti | skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojné jé rn Ba 12868

pp Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti
me I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3

w odstranění nevhodného zvodnělého materiálu

w (18+23)/2*7*0,15 21525

vý 4*20*0,15 12,000

w Součet 33,525

13 | K 1171251 101 (Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně | m3 | 33,525) 70,00) 2 346,75

pp Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách
D a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

iy 33,525 33,525

D 5 Komunikace pozemni 69 732,00
i P z č s
|4 K 564851111 pres ze štěrkodrtě SD plochy přes 100 m2 tl 150 m2 223,500 222,00 49 617,00

ne Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutnénim plochy přes 100
. m2, po zhutnění tl. 150 mm

W doplnění konstrukce

w (18+23)/2*7 143,500

w 4*20 80,000

w Součet 223,500

| 5 | K 564920413 = z asfaltového recyklátu plochy do 100 m2 tl 80 m2 223,500 90,00 20 115,00

= Podklad nebo podsyp z asfallového recyklátu s rozprostřením a
= zhutněnímplochy jednotlivě do 100 m2, po zhulneni tl. 80 mm

w obnova krytu

74 (18+23)/2*7 143,500

w 4*20 80,000

VV Součet 223,500

D 998 Přesun hmot 6 433,05

(Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z
€| K ze kamene, monolitickým betonovým nebo živičným % ae Fan Ba

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolilickým
PP betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky

objektu

85,774w 77,108+8,666

 




