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Tabulka místností - nový stav
Č.

001

002

003

004

005

006

007

008

017

G00

G02

G03

G04

G05

G06

G07,08

G09

G10

G10

G10

Název místnosti
Sklad obalů

Sklad bio odpadu, mytí termoportů a odpadních nádob

Úklid

Předsíň + WC

Šatna zaměstnanci gastro

Předsíň + WC

Sprcha

Chodba

Chladící box

Kancelář hospodářka

Myčka stolního nádobí

Varna

Umývárna černého nádobí

Přípravna těsta

Příprava sýrů, masa, výtluk vajec, Příprava zeleniny

Vakuování, šokování, mytí nádobí

Hrubá příp. zeleniny

Denní místnost

Denní sklad potravin 1, Denní sklad potravin 2

Chladící a mrazící box

Plocha (m2)
5,32

5,62

2,37

2,55

9,05

2,51

1,60

28,44

5,77

11,20

17,69

76,20

10,15

7,67

11,64

20,22

8,52

9,88

12,46

23,96
272,82 m²

Nášlapná vrstva
Bez změny

Bez změny

Keramická dlažba

Keramická dlažba

Linoleum

Keramická dlažba

Keramická dlažba

Polyuretan-cementové malty

Očištění stávající dlažby

Linoleum

Polyuretan-cementové malty

Polyuretan-cementové malty

Polyuretan-cementové malty

Polyuretan-cementové malty

Polyuretan-cementové malty

Polyuretan-cementové malty

Polyuretan-cementové malty

Polyuretan-cementové malty

Polyuretan-cementové malty

Očištění stávající dlažby

Úprava stěn
Omyvatelná barva

Omyvatelná barva

-

-

-

-

-

-

-

Bílá barva

-

Voděodolná barva

-

-

-

-

-

-

Bílá barva

-

Úprava stropu
Omyvatelná barva

Omyvatelná barva

-

-

-

-

-

-

Bílá barva

-

-

-

-

-

-

-

-

Bílá barva

Poznámky
vymalovat

vymalovat

 natřít VZT potrubí

 oprava obkladových dlaždic (20%)

 natřít VZT potrubí, oprava obkladových dlaždic (20%)

záveš sprchového koutu, sifon a baterie

 natřít VZT potrubí, oprava zárubní dolepením obkladových dlaždic

PVC soklík, umýt VZT potrubí, vymalovat

Nový obklad - 400x200 mm

Nový obklad - 400x200 mm

Nový obklad - 400x200 mm, oprava stropu okolo průchodu odpadového potrubí

Nový obklad - 400x200 mm

 natřít VZT potrubí, Nový obklad - 400x200 mm

oprava obkladových dlaždic (20%),  obložit svislé hrany sousedící s chodbou nerezovými rohy

vymalovat

Poznámky
N0 - Natřít zárubně + nové dveřní křídlo bez okopu
N1 - N3 Natřít zárubně + nové dveřní křídlo s plechovou ochranou proti okopu
P01 - Zazdít otvor 300x300 mm u zemi + obložit dlaždičkama
P02 - Zazdít výklenek do výšky parapetu - š - 250 mm, v - 800 mm, hl - 850 mm
O1 - Zazdít horní okno 2260 x1160 mm, tl. 170 mm, výdejní okénko pod vyměnit za nové hliníkové 
1000x1000 mm veliké
O2 - Zazdít otvor 
- Zdící práce budou z pórobetonových tvárnic
- Sítě jsou velikosti 2260x1980 mm - 8ks
- Nové parapety budou plastové
- Ve všech místností s obkladovými dlaždicemi dojde k opravě (20%) 
- Veškeré nesrovnalosti projektu nutno konzultovat s investorem popř. projektantem
- Během realizace stavby je nutné všechny výrobky před zahájením výroby zaměřit a ověřit skutečný rozměr
- Za bezpečnost a ochranu zdraví při práci odpovídá dodavatel stavebních prací
- Na stavbě musí být vždy dodrženy všechny pracovní, technické, technologické postupy a doporučení 
výrobcůjednotlivých stav. systémů, respektovány požadavky přísluššných ČSN a souvisejících předpisů, 
vyhlášek apod.
- Veškeré konstrukční prvky jsou popsány a vykázány v části dokumentace D.1.2.

WC Záchodová mísa kombi, splachovací nádrž, splachovací tlačítko, WC prkýnko
U1 Umyvadlo se stojánkovou baterií
U2 Nová stojánková baterie, nový sifon
SP Nová sprchová baterie, nový sifon
VY Výlevka nerezová nástěnná s odklápěcím roštem, odpadní set s připojením DN50
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Tabulka dveřních křídel
Označení Geometrie Popis

N0

N1

- 700x1970
- 1,38m2

- Bílé lamino
- Levé
- Stávající zárubně 
natřít na bílo

počet ks: 1

N2

N3

- 800x1970
- 1,58m2

- Bílé lamino
- Stávající zárubně 
natřít na bílo
- Plech proti okopům
- V. plechu 200 mm

počet ks: 
3 Pravé
1 Levé

- 900x1970
- 1,77m2

- Bílé lamino
- Pravé
- Stávající zárubně 
natřít na bílo
- Plech proti okopům
- V. plechu 200 mm

počet ks: 1

- 600x1970
- 1,18m2

- Bílé lamino
- Stávající zárubně 
natřít na bílo
- Plech proti okopům 
- V. plechu 200 mm

počet ks: 5 levé
1 pravé

N4
- 800x1970 - 1,58m2

- 900x1970 - 1,77m2

- Bílé lamino
- Stávající zárubně 
natřít na bílo
- Plech proti okopům
- V. plechu 200 mm

počet ks: 1

Legenda materiálů
Stávající konstrukce

SP1 - skladba podlahy

SP2 - skladba podlahy

SP3 - skladba podlahy

SP4 - skladba podlahy

Stávající podlaha - zůstává

SP5 - skladba podlahy

SP6 - skladba podlahy

Legenda zařizovacích předmětů
WC Záchodová mísa kombi, splachovací nádrž, splachovací tlačítko, WC prkýnko
U1 Umyvadlo se stojánkovou baterií
U2 Nová stojánková baterie, nový sifon
SP Nová sprchová baterie, nový sifon
VY Výlevka nerezová nástěnná s odklápěcím roštem, odpadní set s připojením DN50

SP1 - skladba podlahy 120 mm 

Legenda zařizovacích předmětů

SP2 - skladba podlahy 10 mm 
- Polyuretan-cementové malty  5 mm
- Penetrace 1 mm
- Nivelační stěrka 4 mm
- Stávající podklad zbaven prachu, nečistot a mastnost

SP4 - skladba podlahy                 
- Keramická dlažba 10 mm
- Penetrační nátěr  

SP3 - skladba podlahy 105 mm 
- Polyuretan-cementové malty  5 mm
- Penetrace 1 mm
- Beton vyztužen polymerovým vláknem 95 mm 
- Hydroizolační modifikovaný asfaltový pás 4 mm

SP5 - skladba podlahy 90 mm 
- Polyuretan-cementové malty  5 mm
- Penetrace 1 mm
- Beton vyztužen polymerovým vláknem 80 mm
- Hydroizolační modifikovaný asfaltový pás 4 mm
- Podkladní beton - zbaven prachu a nečistot

- Podkladní beton - zbaven prachu a nečistot

Výpis skladeb
- Polyuretan-cementové malty  5 mm
- Penetrace 1 mm
- Beton vyztužen polymerovým vláknem 110 mm 
- Hydroizolační modifikovaný asfaltový pás 4 mm
- Podkladní beton - zbaven prachu a nečistot

SP5 - skladba podlahy  
- Polyuretan-cementové malty  5 mm
- Penetrace 1 mm
- Beton vyztužen polymerovým vláknem 80 mm
- Hydroizolační modifikovaný asfaltový pás 4 mm
- Podkladní beton - zbaven prachu a nečistot
SP6 - skladba podlahy
- Polyuretan-cementové malty  5 mm
- Penetrace 1 mm
- Nivelační stěrka 20 mm 
- Prostý beton - zbaven nečistot
- Hydroizolace
- Podkladní beton 

- Původní keramická dlažba
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