ENERGIE Holding a.s.




Technické údaje odběrného místa

Ke smlouvě o dodávce tepelné energie číslo:  SMLO_LT_24_183/ZV_00
Název odběrného místa:                                   MŠ Eliášova 1438/1, Litoměřice
Číslo odběrného místa:                                     000/1N57

1. Dodávka tepelné energie o smluvených základních parametrech je splněna jejím přechodem ze zařízení dodavatele, které končí v místě za první uzavírací armaturou na výstupu z KPS

do odběrného místa odběratele, které navazuje přímo na zařízení dodavatele v odběrném místě:

MŠ Eliášova 1438/1, Litoměřice
1.1 Dodávka pro odběrné místo    FORMCHECKBOX 
 je     FORMCHECKBOX 
 není   realizována jednou tepelnou přípojkou v rámci dodávky pro následujících více odběrných míst:

1.2 Tepelná přípojka    FORMCHECKBOX 
 je     FORMCHECKBOX 
 není   v majetku dodavatele.
2. Dodávka teplé vody (studené vody a tepelné energie v ní obsažené) o smluvených základních parametrech je splněna jejím přechodem ze zařízení dodavatele, které končí v místě za první uzavírací armaturou na výstupu z KPS.


do odběrného místa odběratele, které navazuje přímo na zařízení dodavatele v odběrném místě:

MŠ Eliášova 1438/1, Litoměřice

3. Na základě dohody obou smluvních stran je dodávka TV uskutečňována v průběhu 24 hodin denně.

4. Dodavatel zabezpečuje v místě plnění pohotovost tepelného výkonu. Množství odebrané tepelné energie je pouze záležitostí odběratele.
5.         Místo a způsob měření:

5.1 dodávka tepelné energie pro vytápění (ÚT):

5.1.1 je měřena měřičem v místě:

KPS
5.1.2 měřící zařízení:
měřič tepla na primární straně KPS
5.1.3 množství tepelné energie pro odběrné místo je určeno:
náměr měřiče tepla 
5.2 dodávka studené vody pro přípravu teplé vody (TV):

5.2.1 je měřena v místě:

dodávka studené vody pro přípravu TV není předmětem této smlouvy 

5.3 dodávka tepelné energie pro přípravu TV:

5.3.1 je měřena v místě:

KPS
5.3.2 měřící zařízení:
měřič tepla na KPS okruhu TV
5.3.3 množství tepelné energie pro odběrné místo je určeno:
náměrem měřiče tepla
6 Výpočet náhradního způsobu vyhodnocení dodávky v případě poruchy měřícího zařízení:

6.1       pro tepelnou energii:

Qtep = qtep * G   [GJ]
kde:

Qtep
- množství tepelné energie

qtep 


- energetická náročnost za poslední měřené období [GJ/D°]

G = n * (tis – tex) 
- počet denostupňů [D°]
n



- počet dnů v měsíci

tis



- projektovaná vnitřní teplota vzduchu 20°C

tex

- průměrná venkovní teplota vzduchu v neměřeném měsíci (z hodnot naměřených prodávajícího v příslušné lokalitě)

· v případě částečného měření v měsíci se množství neměřené tepelné energie vypočte z měřené části měsíce s přepočtem pomocí denostupňů [D°] v měřeném a neměřeném období
6.2       pro TV:
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 kde:

n1
- počet kalendářních dnů dodávky předcházejících 3 měřených měsíců

n2
- počet kalendářních dnů neměřeného měsíce

QTUVn-1..3
- spotřeba tepelné energie pro TV za poslední 3 měřené měsíce

7 Zvláštní ujednání:

V   Litoměřicích    dne : 


              V   ………………….    dne :


Dodavatel :   


   Odběratel :

 
        ………………………………                                       ………………………………         

                              dodavatel





    odběratel

                    ENERGIE Holding a.s.                       

          

       

                    Renata Kubelková
                 vedoucí obchodního útvaru
30.9.2024
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