
Seznam úseků zanesené kanalizace po extrémních deštích koncem června a začátkem července 2017 

průměr 

Splašková kanalizace y DN šachty délka v m 

číštění + monitoring 

(zcela zanesené 

1. Majakovského od konce Majakovského lesem k vodojemu ke Karlické ulici šachty u VDJ) 300 8 180 

čištění+ monitoring 

(propadlá vozovka v 

2. Alšova křižovatka Husova - Alšova Alšově) 300 1 X 

3. Janského křižovatka se Školní - křižovatka s Bulharskou čištění 400 10 570 
4. Janského Křižovatka Školní - Kazínská čištění 400 46 1370 
5. Kazínská vč. přivaděče k ČOV čištění 500 16 930 
6. Komenského Na poustkách - Vrážská čištění 300 13 520 

7. Pod Višňovkou spojnice Mokropeská - Pod Višňovkou (schodiště) čištění 300 5 80 
8. Ka rlště j nská Fugnerova - ke Club kinu čištění 300 1 70 

Dešťová kanalizace 

9. Komenského Na poustkách - Vrážská - dešťová kanalizace čištění 300 15 600 
10. Fugnerova dešťová kanaliizace ke Club kinu čištění - přípojka 300 1 X 

11. Radotínská sběrná vsakovací jímka na DK před betonárnou čištění 1 X 

12. K Vodárně kolem parkoviště u Penny Marketu - dešťová kanalizace čištění 400 1 80 
13. Husova vsakovací jímka u křižovatky s Alšovou ulicí čištění 1 X 

14. Karlická Myslbekova - Vrážská čištění 10 600 
15. Stulíkova vsakovací jímka u křižovatky s Pražskou čištění 1 X 

celková délka potrubí k vyčištění (max.) 5000m 




