Příloha č. 2 – Kalkulace pro zimní údržbu  




	I. Kalkulace - jednotkové ceny zimní údržby komunikací SPZ Holešov 

	Popis činnosti 
	jednotková cena v Kč/m            (bez DPH) 

	1. Jednotková cena zimní údržby -  vozovky pro motorovou dopravu v šířce 6,5-8 m. 

	Posyp vozovek (bez plužení)
	0,64

	Posyp vozovek s odstraněním sněhu (plužení vč. posypu) 
	0,80

	Odstranění sněhu na vozovkách (plužení bez posypu)
	0,33 

	Čištění komunikací po zimě (vč. odvozu na skládku) 
	14,00

	2.  Jednotková cena - cyklostezky, chodníky vč. zastávek v šírce  2,3-3 m

	Posyp bez odstraňování sněhu 
	0,32

	Odstraňování sněhu s posypem  
	0,5

	Odstraňování sněhu bez posypu 
	0,22 

	Čištění komunikací po zimě (vč. odvozu na skládku) 
	 9

	





	

	II. Kalkulace - jednotkové ceny zimní údržby areálu TP Progress  

	Popis činnosti 
	jednotková cena v Kč/m2 (bez DPH) 

	Odstraňování sněhu s posypem 
	0,5

	Čištění komunikací po zimě (vč. odvozu na skládku) 
	3,30



