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KRYCI LIST SOUPISU PRACH
Stavba:

Obiekt:
ZL2 - Odeéty SOD

KSO:
Misto: Rokycvany,ul..Mladezniki 228

Zadavatel:
Zapadoteské muzeum v Plzni,Kopeckého sady 357/2
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dodatek €.1 Sanace vihkého suterénniho zdiva objektu zapado&eského muzea v Pizni
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Zhotovitel:
Silba Elstav s.r.o.
Projektant:

Zpracovatel:

Poznamka:
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64358844
CZ64358844
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Zéklad dang
-251413,98
0,00

-251 413,98

Sazba dané Vyse dané
21,00% -52796,94
12,00% 0,00

-304 210,92
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CZK
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Projektant
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Zpracovatel
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Razitko
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Datum a podpis:
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Razitko
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Objednavatel
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Zhotovitel
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Datum a podpis:
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Razitko Datum a podpis:
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Razitko




image120.png
Strana1z3




image121.png




image122.png
SOUPIS PRACI

Stavba:




image123.png
dodatek ¢.1 - Sanace vihkého suterénniho zdiva objektu zapadoGeského muzea v Plzni

Objekt:

212 - Odeéty SOD

Misto:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PC

Ty Kod

Rokycvany,ul..Middezniki 228

Zapadoteské muzeum v Plzni Kopeckého sady 357/2
Silba Elstav s.r.0.

Popis [

Naklady soupisu celkem

16

21

18

19

6

7

o HSV
o 5
K 564811112

x $¥333s3sISE ¢

564851111

x $§3383533$53333338385838838°°

564861111

$$3333¥3$¥IS Y

K 564861113

K 565165101

K 565165111

Préce a dodavky HSV

Komunikace ozemni

Podklad ze §térkodrti 8D s rozprostienim a zhutnénim
plochy pfes 100 m2, po zhutnéni tl. 60 mm
Poznéma k pootce:

Sterocit rakoe 816

*skladba D2

*pohled severni

10,90'1,50

025020

“u dvefi

230080

“odpoget

“prostor izolace pfi sténé
{8,35+0,10°2+0,25)°0,10

Soutet

7,591 ‘Plepottené koeficientem mnozstvi

Podklad ze Stérkodrti $D s rozprostfenim a zhutngnim
plochy pfes 100 m2, po zhutnéni t. 150 mm
Poznémia k pootcs:

Sterodt frakco 16

“pohed severni

330080

4,100,802

(29540,60)°0,60°2

(4.30+0,60°2)°0,60

(11,25+0,60°2:2,30-1,15)°0,60

115,78

“odpotet

“poklopy drenznich Sachel

-3,14%0,175°0,1675°9

“prostor izolace pA sténé

41,90-8,35-0,2040,10)°0,10

“pohled vichodni
“Gskok z pohledu sever
0,60°(1,0-0.60)
(4.70060)°0.60
(6.27-0,60)°0.60
“odpotet
“prostor izolace pA sténé.

107,10

470,10

270,10

Soucet

22276°1 ‘Plepotten koeficientem mnazstyi

Podklad ze §térkodrti SD s rozprostienim a zhutnénim
plochy pfes 100 m2, po zhutn&ni tl 200 mm
Poznéimka k pootos:

Stéhoct akoo 52753

*skladba D2

“pohled severni

10,90°1,50

025020

“u dvefi

230090

“odpocet

*prostor izolace pf sténé

{8.35+0,10°2+0.25)°0,10

Souzet

17.59"-1 Prepottené koeficientem mnoZsti

Podklad ze $térkodrti $D s rozprostfenim a zhutnénim
plochy pfes 100 m2, po zhutnéni ti. 220 mm

Asfaltovy beton vrstva podkladni ACP 16 (obalované
kamenivo stfedn&zmné - OKS) s rozprostrenim a
zhutnénim v pruhu Sifky do 1,6 m, po zhutnéni . 80
mm

Poanémiak polozce:

ACP 16460770

Asfaltovy beton vrstva podkladni ACP 16 (obalované
kamenivo stfednézmné - OKS) s rozprostrenim a
Zhutnénim v pruhu $itky pres 1,5 do 3 m, po zhutnéni
1.80 mm

m2

m2

m2

m2

Strana2z3

Mnozstvi

17,590

16,350
0050

2070

0,880
17,59
17,590

22,276

2640
4920
4,260
3,300
5400
0,897

0701
3345
0240

2460
3402

2,100
0470
0827
22276
22216

17,690

16,350
0,050

2070

0,880
17,590
17,580

103,784

29,593

23,570

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Jcena [CZK]  Cena celkem [CZK]

-251 413,98

-251 413,98

-184 470,89

75,00 131925
165,00 367554
220,00 -3869,80
260,00 -26983,84
610,00 -18051,73
500,00 -11785,00

Cenova soustava
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PC Typ

1

12

13

14

15

=

33z

=

Kod

565165121

57311-

577134031

577134131

577134141

577145032

577145132

577145142

596211111

59245018

6
637121111

637311122

59217016

998

998011001

Popis

Asfaltovy beton vrstva podkladni ACP 16 (obalované
kamenivo stfednézmné - OKS) s rozprostfenim a
zhutnénim v pruhu Sifky pres 3 m, po zhutn&ni t. 80
mm

Poznémka k polotce:

ACP1BwS0T0.

Postik ziviény infiltraéni PI ( C 60 BB2) s posypem z
asfaltu mnozstvi 1,1 kg/m2

‘Poznémka k polotco:

2ustyy.

Asfaltovy beton vrstva obrusnd ACO 11 (ABS) s
rozprostfenim a se zhutnénim z modifikovaného
asfaltu v pruhu §ifky do 1,5 m, po zhutnéni t. 40 mm

Pomnémka k polozce:
ACO 11450770,
saovy eonvrs ao rusna s

rozprostienim a se zhutnénim z modifikovaného
asfaltu v pruhu 8ifky pes do 1,5 do 3 m, po zhutnéni t
40 mem

Pozniimka k polotce

ACO 11450770

Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS) s
rozprostfenim a se zhutnénim z modifikovaného
asfaltu v pruhu $ifky pres 3 m, po zhutnéni tl 40 mm
Poznimia k polotos:

ACO 1145070

Asfaltovy beton vrstva lozni ACL 16 (ABH) s
rozprostenim a zhutnénim z modifikovaného asfaltu v
pruhu ifky do 1,5 m, po zhutnéni t. 50 mm

Pozndmka k polotce:

ACL 16450770

Asfaltovy beton vrstva lozni ACL 16 (ABH) s
rozprostfenim a zhutnénim z modifikovaného asfaltu v
pruh Sifky pres 1,5 do 3 m, po zhutnéni tl. 50 mm
Poznimka kpolotce:

ACL 1645070

Asfaltovy beton vrstva lozn ACL 16 (ABH)
rozprostienim a zhutnénim z modifikovaného asfaltu v
pruhu Sifky pres 3 m, po zhutnéni t. 50 mm

Pomnémka k polozce
ACL 16+50/70.

Kiaden dlazby z betonovych zamkovych diazdic
komunikaci pro pési rund s lozem z kameniva
tézeného nebo drceného tl do 40 mm, s vypinénim
spér s dvojitym hutnénim, vibrovénim a se smetenim
prebyte¢ného materialu na krajnici t. 60 mm skupiny
A, pro plochy pres 50 do 100 m2

Poandmia k poltce:

Dodivka-pouzo ol mezi novou  vybouranou disou

dlazba tvar obdéinik betonova 200x100x60mm
orirodn!

-18,47+1,02 ‘Prepottent koeficientem mnozstvi

U rav ovrchd, odiah aosazovaniv’ Ini
Okapovy chodnik z kameniva s udusénim a urovnanim
povrchu z katirku . 100 mm

Okapovy chodnik z obrubniki betonovych
chodnikovych, se zalitim spar cementovou maltou do
foze z betonu prostého, z obrubnikii stojatych

obrubnik betonovy chodnikovy 1000x80x250mm

69,55'1,01
Soucet

Pfesun hmot

Presun hmot pro budovy obganské vystavby, bydeni,
vyrobu a sluzby s nosnou svislou konstrukel zdénou
2z cihel, tvarnic nebo kamene vodorovna dopravni
vzdalenost do 100 m pro budovy vysky do 6 m

M

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Mnozstvi

50,621

207,568

29,593

23,570

50,621

29,503

23,570

50,621

-18,470

-18,839
-18.839

42,922

69,550

70,246
70246
70246

28,837

J.cena [CZK]

460,00

25,00

430,00

350,00

325,00

460,00

360,00

350,00

320,00

380,00

350,00

460,00

140,00

350,00

Cena celkem [CZK]

-23285,66

5189,20

12724,99

-8249,50

16 451,83

-13612,78

848520

A7717.35

5910,40

-7 156,82

-56 850,14
-15022,70

-31993,00

-9834,44

-10 092,95

10 092,95

Cenové soustava
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