MEZOS spol. s r.o., Kyjovská 474/7, 500 06 Hradec Králové

( (+420) 491 424 788, ((+420) 608 411 262, 777 331 371   e-mail: mezos@mezos.cz
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Hroznová 63/2
603 00 Brno
v Hradci Králové dne 19.11.2024
Věc: Nabídka přístrojového vybavení laboratoře

Dobrý den,
zasíláme Vám aktuální cenovou nabídku na přístrojové vybavení do výběrového řízení:
Název výběrového řízení: 
„Dodávka laboratorního mlýnku pro automatizovanou přípravu mouky“

Zadavatel výběrového řízení

Název: 
Česká republika-Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, organizační složka státu
Sídlo: 


Brno, Hroznová 63/2, PSČ 603 00
Statutární zástupce: 
Ing. Daniel Jurečka, ředitel




Kontaktní osoba:

IČO: 


00020338
DIČ: 


CZ00020338
Č.j.:

 
UKZUZ 192460/2024
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Laboratorní mlýn MQC 109 – výrobce Metefem, Maďarsko 
Jedná se o laboratorní mlýn, který slouží pro přípravu vzorků pšenice na stanovení sedimentační hodnoty (test Zeleny) dle normy ČSN ISO 5529 nebo pro stanovení parametrů pro mletí. 
Mlýn je vybaven válcovým vysévačem, který dle instalovaného síta provádí průběžně zcela automaticky konečné přesátí vzorku a tak získání podílu dle vloženého síta přímo při mletí. 
Standardně je osazen sítem 250 μm a rýhovaným válcem č. 4 (pro pokusné mletí). V případě zájmu je možné též dodat doplňkové vybavení – příprava konečného vzorku pro stanovení sedimentačního indexu, tj. hladký válec č. 4 a síto 150 μm. 
Pro mletí pšenice pro Zelenyho sedimentační index je třeba použít následující konfiguraci mlýna:

1.
Hladký válec č. 4

2.
Válcové síto s otvory 150 μm

3.
Plastový uzávěr válcového síta.
Před každým mletím vzorku je třeba důkladně vyčistit prostor mlecích válců a prostor síta.
Vzdálenost mlecích válců je pevná a nedá se regulovat. Vzdálenost mezi válci je možné měnit/nastavit jen za účelem seřízení parametrů mlýna.
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Technické parametry: 
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Cena:
Laboratorní mlýn MQC 109 (cena bez DPH) 

539.870,- Kč 
DPH 21 %





113.373,- Kč

Celkem vč. DPH:




653.243,- Kč

Cena zahrnuje 1x síto 150 μm, 1x síto 250 μm, 1x rýhovaný válec č. 4, 1x hladký válec č. 4, uživatelský manuál v českém jazyce, dopravu k zákazníkovi, instalaci a zaškolení obsluhy.
Obecně k zařízení:

Záruční doba

Na veškeré zařízení je poskytována záruční doba v délce 24 měsíců. 

Servisní služby: 

Servis záruční i pozáruční je zajištěn firmou MEZOS spol. s r.o., Servis 24/7.
Dodací lhůta:

Do 25 ti týdnů (6-ti měsíců) od objednávky nebo podpisu kupní smlouvy
Platební podmínky: 

dle kupní smlouvy
Platnost cenové nabídky: 

do 31.12.2024
Pozáruční servis - sazby platné pro rok 2024.

Servisní práce:

 
           705,- Kč / 1 hod. bez DPH

Doprava: 

   

13,- Kč / 1 km bez DPH

Technická podpora

provozní doba: 24 hodin
Další informace o naší firmě – nabídce přístrojů - najdete na www stránkách www.mezos.cz nebo Vám rádi další dotazy zodpovíme osobně.

Za MEZOS spol. s r.o.
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