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DODATEK č. 2 ke KUPNÍ SMLOUVĚ
uzavřený na základě § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění 

číslo smlouvy prodávajícího: 95/24
číslo smlouvy kupujícího:      A 33/2023





Článek I. 

Smluvní strany  

Prodávající:

KOBIT, spol. s r.o.
sídlo: Rozvojová 269, 165 00 Praha 6

provozovna: Konecchlumského 1100, 506 01 Jičín

IČO:      44792247

DIČ: CZ 44792247

bank. spojení: Raiffeisenbank a.s. Pardubice, č.ú.: XXXXXXXXXXX
zastoupen: Ing. Petrem Nožičkou – jednatelem společnosti

zápis v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 5528

dále jen „prodávající “

a

Kupující:

Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.
sídlo: K Majáku 5001, 760 01 Zlín 

IČO:     26913453

DIČ: CZ26913453
bank. spojení: PPF banka a.s., č.ú.: XXXXXXXXXXXX
zastoupen: Liborem Lukášem – jednatelem společnosti
zápis v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 44640
dále jen „kupující “
Zástupci výše uvedených smluvních stran sjednávají tímto dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě uzavřené dne 21. 12. 2023 na dodávku “Podvozku Mitsubishi FUSO CANTER 9C18 AMT, hákový nosič kontejnerů SCN 54 a HR HB70 E1”, kterým se upravují následující články:  

Článek II.
Předmět smlouvy

1. Předmět smlouvy se doplňuje následovně:

· V případě, že společnost HYVA – CS, s.r.o. nedodá do uvedeného termínu dle č. V. odst. 1. tohoto dodatku předmětnou hydraulickou ruku, bude tato nahrazena hydraulickou rukou obdobných parametrů od výrobce Fassi Gru S.p.A., typ FASSI F65B.0.21 one (viz příloha č. 1).
Článek V. 
Doba plnění a dodací podmínky
1. Sjednaný termín dodání zboží se mění, a to následovně: 

· Prodávající se zavazuje dodat podvozek Mitsubishi FUSO CANTER 9C18 AMT s namontovaným hákovým nosičem kontejnerů 5 t (typ SCN 54) vč. zaškolení obsluhy nejpozději do 20. 12. 2024 do 12:00 hod. v místě předání sjednaném v čl. V., odst. 6. Kupní smlouvy, tj. v místě kupujícího. 
· Hydraulickou ruku HYVA (typ HB70 E1) vč. montáže a zaškolení obsluhy dodá prodávající do místa předání sjednaném v čl. V., odst. 6. Kupní smlouvy nejpozději do 15. 02. 2025 do 12:00 hod., a to z důvodu opětovné změny termínu dodání zboží výrobcem, společností HYVA – CS, s.r.o. V případě, že společnost HYVA – CS, s.r.o. nedodá do uvedeného termínu předmětnou hydraulickou ruku, bude tato nahrazena hydraulickou rukou obdobných parametrů od výrobce Fassi Gru S.p.A., typ FASSI F65B.0.21 one (viz příloha č. 1), a to nejpozději do 15. 03. 2025 do 12:00 hod. Součástí dodávky bude montáž a zaškolení obsluhy v místě kupujícího v souladu s čl. V., odst. 6. Kupní smlouvy.
Článek XII.

Závěrečná ustanovení 
1. Ostatní ujednání základní Kupní smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Osoby podpisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých funkčních oprávnění ve výše uvedených smluvních stranách.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu a prodávající i kupující obdrží vždy 1 vyhotovení.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

5. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv provede kupující, a to bez zbytečného odkladu po jeho podpisu oběma smluvními stranami.
Příloha č. 1 – technické parametry hydraulické ruky výrobce Fassi Gru S.p.A., typ FASSI F65B.0.21 one
V Jičíně dne ………………… 2024




Ve Zlíně dne ………………… 2024
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……………………………………………




……………………………………………
Ing. Petr Nožička

Libor Lukáš

jednatel společnosti

jednatel společnosti

Příloha č. 1 – technické parametry hydraulické ruky výrobce Fassi Gru S.p.A.
Hydraulická ruka FASSI F65B.0.21 one

Model FASSI F65B.0.21 one – popis parametrů standardní výbavy:

· plně hydraulický nakládací jeřáb (HNJ) se zdvihovým momentem 6,32 tm 

· hydraulické podpěry s manuálním stranovým výsuvem trámců STD na 3 300 mm

· systém automatických zámků zamezující posunu trámců během přepravy

· naklopitelné podpěry na 45° a 180°

· integrovaná olejová nádrž s kapacitou 33 l 

· výkonný otočový systém s hřebenovou tyčí a pastorkem, rozsah otáčení 400°

· proporcionální hydraulický segmentový rozvaděč Hydrocontrol HCD3 s vysoce citlivým snadno přístupným a chráněným oboustranným ovládáním ze země

· sklopné rameno má jeden teleskopický díl, maximální horizontální dosah 5,60 m, hexagonální profil výložníku, „MPES“ (nesekvenční systém vysouvání) 

· hák s nosností 5,4 t

· hmotnost jeřábu včetně hydraulických podpěr a nádrže (bez olejové náplně) 700 kg

· maximální pracovní tlak 32 MPa

· bezpečnostní hydraulický systém s ventily a zámky seřízenými a zabezpečenými ve výrobě

· hydraulické hadice jsou vedeny vnitřkem sloupu, aby byly lépe chráněny proti poškození

· základna a spodek sloupu jsou vyrobeny z tvárné slitiny s kuličkovým grafitem, která zabezpečuje nízkou vlastní hmotnost a ideální rozložení napětí; absence svárů zajišťuje vyšší odolnost vůči únavě materiálu

· lak je aplikovaný na každou část jeřábu zvlášť v plně automatizované lince, standardní odstín RAL 3020  

· trubky pro rozvod hydraulického oleje a veškeré spojovací součástky jsou galvanizovány 

· výrobce je certifikovaný dle ISO 9001   

Výbava one

· FX500 elektronický omezovač zdvihového momentu
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Zdvihový diagram

FSC – řízený systém stability vozidla s HNJ – verze L
· umožní práci HNJ pouze za předpokladu, že na obou stranách vozidla jsou podpěry HNJ a přídavné podpěry 

(v případě jejich instalace) zcela stranově vysunuté a spuštěné na zem

· řídí stabilitu pouze v jedné pracovní zóně (nad nástavbou) a nerozlišuje levou a pravou stranu vozidla

· seřízení HNJ, uvedení do provozu, seznámení uživatele s obsluhou HNJ FASSI

