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Nabidka NB21700211

Dodavatel Gastro ZE-HO servis Odbratel
Zabshlicka 1230531

preie sty M5 Narodni se zam&enim na ranou péci

Renita Dontova

Telefon: 777115506 Narodni 416537
Fax 272942680 11000  Praha1
Mobil: ~ 777334850

Email gastrozeho@emai cz & 3832025

Intemet: www gastrozeho cz
ICO: 61480517  DIC:CZ7104210047

Cislo doKladu® NB21700211 Zpisob platby: Doprava
Tato nabidka je platna do Datumvystaveni- 2662017 Vystavil(a): Pavel Horsky.

Cenov nabidka: Konvektomet elekricky ( Akce pro Skolni a prispévkové stravovaci provozy )
( pro provoz Rasnovka?2, Praha1)

seva DPH  — cellem za polozku—
Popis polozky potetmj cenazamj % _bezDPHmj % __ bez DPH SDPH
11 Konvektomat elektricky 100 9349500 20 7479600 21 7479600 9050316

Cheftop MIND. Maps PLUS

vyroboe: Unox

‘model: XEVC-0311-EPR

Roztec 67 mm

Frekence 50/60 Hz
Napéti: 230 V~ 1N/400 V ~ 3N
Elektricky piikon 5 KNS KW
Rozméry (SxHxV/mm): 750x773x538 mm
Hmotnost 50 kg
rozméry(SxHxV): 750773538 mm
kapacita: 3¢ 1/1GN
piikon: 5KV
napéti- 230V~ 1N /400 V- 3N
rozted vsundi: 67 mm
frekvernce: 50/60 Hz
hmotnost 50 kg —
RUCNE NASTAVITELNE VARNE PROGESY:
- KonvekGii vaen 30 °C - 260 °C
- Kombinovany redim péry a konvekéiho vareni 35 °C - 260 °C, se STEAM Maxi™ od 30% do 90%
- Kombinovany rezim vihkost, a konvekEniho vareni 35 °C - 260°C, se STEAM Maxi™ od 10% do 20%
- Péra pii 35 °C - 130 °C se STEAM Mex™ techriologii 100 %
- Hork vzduch 30 °C - 260 °C 5 DRY.Maxi™ technologii nastavitelny od 10 % do 100 %
- Delta T vareni se sondou
“sonda . S )
POKROCILE A AUTOMATICKE NASTAVENI VARNYGH PROCESU:
- MIND Maps™ tectmologie: nidkres nekonecny ch vamjch procesi pouze jednim dotykem
- PROGRAMY: 256 uloZtelnych program uivatele
- PROGRAMY: moznost piirazer nézvu & obrézk uloZenym programim
- PROGRAMY: ozt nézev receptu jeho napsdnim (v jakémbol azyoe)
DISTRIBUCE HORKEHO VZDUGHU V KOMORE:
- AIR Maxi™ technolagie: vice ventilétord sreverznim chodem
- AIR Maxi™ technologie: 2 manusing nastavitelné rychiost ventiltoru
R Maxi™ techologie 2 polostafické vameé rezimy
IZENE KLIMA VE VARNE KOMORE:
- DRY. Maxi™ techrologie: uzivatelem nastavitelné rychié odvétrar vinkost z varné komory
- DRY Maxi™ techrologie: vareni s odvetrni vikkosti pii 30 °C - 260 °C
- STEAM Maxi™ tectologie” péra 35 °C - 130 °C
- STEAM Maxi™ technologie: kombinace kanvekéniho vareri a péry 35 °C - 260 °C
SESTAVA
MAXI LINK technologie: umoZiigje zapojeni zafizen do sestavy nia sebe
TEPELNA IZOLACE A BEZPECNOST
- Protek SAFE™ technologie: meximéri tepelna efektivita a bezpecnost (chladné vnéisi skio  extem povrchy)
- Protek SAFE™ technologie: brzda ventiatoru omezujic ik tepla pi ofevieri dveri
- Protek SAFE™ technologie: regulace prikonu elekirického piikonu v zévislosti na redinych poZadavcich konvektomatu
AUTOMATICKE WYTI
Rotor KLEAN™: 4 automaticke myci programy s kontrolovanjm mnoZstvim uité vody a Gisiciho prostiedku

N —— Strana: 1




