
SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-006078 
Číslo smlouvy zhotovitele: 01-25-971

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002 
Název související veřejné zakázky:

„1/43 Letovice -  Rozhraní, diagnostický průzkum opěrných zdí“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako ,,Smlouva“)

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojem: 
datová schránka: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478 
státní podnik

a

2. DOSING-SAFETYPRO-PRIS-DPBr-RD MOSTY2022“
zastoupenou Správcem, společností DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r. o.

se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojem: 
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

Kounicova 271/13, 602 00 Bmo
18824943
CZ18824943
Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 1391 
společnost s ručením omezeným

a
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SAFETY PRO s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
zastoupen:
a

Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc
28571690
CZ28571690
Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 43822

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

a

Dopravoprojekt Brno a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

Osová 717/20, Starý Lískovec, 625 00 Brno
46974806
CZ46974806
Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 7545

Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno
46347488
CZ46347488
Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 785

(dále jen ,,zhotovitel“) na straně druhé

Článek L 

Předmět Smlouvy
1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně 

poskytování souvisejících služeb (dále jen ,,plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a 
členění:
- Předmětem plnění je realizace diagnostického průzkumu stávajících opěrných zdí na trase silnice 1/43 v 
úseku Letovice -  Rozhraní v rozsahu:

Diagnostický průzkum betonových konstrukcí 
Diagnostický průzkum ostatních částí 
Přepočet zatížitelnosti
Zpracování vstupů a výstupů včetně studie řešení pro dosažení potřebné zatížitelnosti, 

fotodokumentace apod.
- Součástí je i případné umístění lešení či plošiny pro technické zpřístupnění k možnosti provedení 
zkoušek a měření.
Specifikace plnění je uvedena v příloze č. 1 Smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této Smlouvy vázán zejména technickými podmínkami, které jsou uvedeny 
v Rámcové dohodě a specifikované v této Smlouvě.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této 
Smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou 
„Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních, 1. hlavních a

Stránka 2 z 13



mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů 2022“, číslo 01ST-000971, 
(dále jen „Rámcová dohoda“).

5. Následující dokumenty tvoří součást Rámcové dohody nebo této Smlouvy a jako její součást budou čteny 
a vykládány v tomto pořadí:
1) Tato Smlouva
2) Obchodní podmínky
3) Nabídka na plnění Dílčí veřejné zakázky
4) Rámcová dohoda
5) Technické podmínky.

Článek II.

Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí služeb dle této Smlouvy celkovou 
cenu v následující výši:

Celková cena Služeb v Kč 

bez DPH
DPH v Kč

Celková cena Služeb 
v Kč

včetně DPH

1 098 588 230 703 1 329 291

(dále jen „Cena služeb“).

2. Podrobná specifikace ceny služeb tvoří přílohy Smlouvy.
3. Cena služeb byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými 

v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu služeb pouze za skutečně poskytnuté a 
objednatelem odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.

4. Objednatel uhradí Cenu služeb v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
5. Objednatel použije přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu k danému plnění 

nevystupuje jako osoba povinná k této dani.
6. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, 

schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) 
je Ing. Jana Šupová.

Článek III.

Doba a místo plnění
1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění služeb: na výzvu Objednatele;
Dokončení služeb: do 3 měsíců od zahájení plnění služeb.

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: ČR, Jihomoravský kraj, I/43 Letovice km 43, 010- 43,255

Článek IV.

Podmínky provádění díla
1. Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové 

dohody, pakliže v této Smlouvě není sjednáno jinak.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: DSP 

stavby I/43 Letovice -  Rozhraní , úsek 3. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku 
Smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy 
dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, 
si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
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3. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Pro změnu podzhotovitele, 
prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody 
kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob 
zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené 
v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující: Nepoužije se (podmínky nad rámec 
stanovený v Rámcové dohodě).

5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci 
staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody naplnění Veřejné zakázky, je rozsah 
osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu.

6. Způsob předám a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující 
upřesňující podmínky pro předám a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody: 
Ředitelství silnic a dálnic s. p„ Závod Brno, Šumavská 31, 602 00 Brno.

7. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou:
za objednatele Ing. Jana Šupová 
za zhotovitele Ing. Radek Páchl

8. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při 
kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto 
sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností zhotovitele: Nepoužije se.

9. Pro změnu podzhotovitele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření 
Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a 
Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.

10. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele Příloha č. 1 Smlouvy, které 
zhotovitel předá objednateli v termínu viz. Článek III, bod 1 Smlouvy.

11. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Dodavatelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fýzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v 
nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých 
smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro 
objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před 
zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle 
předcházející věty je dále zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel 
písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, 
který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních 
údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením 
GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

12. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu 
objednatele:
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
adresa: Šumavská 31, 602 00 Brno
k rukám:
Faktury vystavené zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu 
objednatele:
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
e-mail: 
k rukám:
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Článek V.

Závěrečná ustanovení
1. Smlouvaje platná dnem pňpojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 

Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této 
Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech 
samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá 
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registra smluv.

2. Tuto Smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registra smluv vedeném pro 

tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. objednatelem. Zhotovitel 
nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník.

4. Přílohu této Smlouvy tvoří:
1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
2. Nepoužije se,
3. Oceněný rozpis služeb,
4. Seznam podzhotovitelú, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy,
5. Prohlášení o odborném personálu,
6. Vzor Předávacího protokolu ke Smlouvě.

5. Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jejich 
elektronický originál.

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a 
srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně
podepsal

Datum: 
2025 .01.13 
12:01:22 + 01 '00 '
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Příloha č. 1, ke Sm louvě č. 03PT-006078 objednatele

PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

,,I/43 Letovice -Rozhraní, diagnostický průzkum opěrných zdí“

K zajištění podkladů pro připravovaný projekt modernizace úseku silnice I/43 Letovice -  Rozhraní je předmětem 
plnění provedení diagnostiky stávajících opěrných zdí na trase silnice I/43 provozního staničení :

- km 43,010-43,110 vpravo (nad BUS zastávkou Skrchov, rozc. II)

km 43.130-43.170 vlevo (navazuje na most 43-039)
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- km 43,215-43,255 vlevo (za křižovatkou silnice do Skrchova)

Borová^
!0435 -1

Skrchov

Most 43-039 není předmětem plnění (diagnostika mostu probíhá v rámci jiného prozkumu)
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Situace požadovaných průzkumů

Práce budou provedeny v rozsahu stanoveném v soupisu prací a v souladu s obchodními podmínkami uvedenými 
v Rámcové dohodě č. 01ST-000971. Zhotovitel ocení jednotkové ceny.

Termín plnění:
- zahájení plnění služeb: na výzvu Objednatele
- dokončení služeb do 3 měsíců od zahájení plnění služeb

Diagnostika opěrné zdi (základní specifikace):
- provést jádrové odvrty pro stanovení chemického rozboru a pevnosti betonu (počty ks na dílčí opěrné 

zdi - viz soupis prací)
- zmapování rozsahu poruch betonové konstrukce včetně akustického trasování a grafického výstupu
- provést zkoušky a činnosti při mimořádné prohlídce 3 opěrných zdí
- přepočet zatížitelnosti dle diagnostického průzkumu
- studie pro dosažení potřebné zatížitelnosti včetně výkresové dokumentace, nákladů a harmonogramu

Ostatní práce, součinnost

- realizace lešení
- zpřístupnění malou plošinou

Výstupy plnění

- Závěrečná zpráva bude předána v počtu 2 kompletních vyhotovení v listinné podobě a 2 x elektronicky 
na CD

Místo předání plnění a adresa pro zasílání faktur:

Ředitelství silnic a dálnic s. p, Závod Brno, Šumavská 31, 602 00 Brno.

Platby a fakturace:

Fakturace bude provedena jednorázově po řádném a úplném splnění smlouvy na základě předání čistopisu 
Závěrečné zprávy, potvrzeném Předávacím protokolem.
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Příloha č. 2, ke Sm louvě č. 03PT-006078 objednatele

NEPOUŽIJE SE
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Příloha č. 3, ke Sm louvě č. 03PT-006078 objednatele

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB
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Příloha č. 3

NÁZEV AKCE: 1/43 Letovice - Rozhraní - diagnostický průzkum opěrných zdí

Rámcová dohoda č 01ST - 000971 na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních, 1. hlavních a mimořádných prohlídek mostních
objektů, zatěžovacích zkoušek mostů 2022

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny

Kč bez DPH |
A Diagnostický průzkum

A.1 Diagnostický průzkum - část betonové konstrukce
A. 2 Diagnostický průzkum - část ocelové konstrukce
A.3 Diagnostický průzkum - část ostatní konstrukce
B Zaměření
C Zatížitelnost
D Zpracování vstupů a výstupů
E Hlavní, 1. hlavní a mimořádné prohlídky mostů a propustků
G Geodetické sledování posunů a průhybů mostů
F Technické zpřístupnění pro prohlídku, provedení zkoušek a měření
H Dopravně inženýrské opatření ’/o přirážka

Přirážka pro práce v noci tj. v časovém rozmezí 20.00 až 06.00 bude zohledněna přirážkou k 
ceně položek, které se v tomto období budou prokazetelně provádět.

Přirážka pro práce o víkendech v časovém rozmezí sobota 06.00 hod až neděle 20.00 hod 
bude zohledněna přirážkou k ceně položek, které se v tomto období budou prokazetelně 
provádět, nelze kombinovat s přirážkou pro práci v noci

Cena celkem bez DPH 1 098 588
DPH (21%) 230 703
Cena celkem vč. DPH 1329 291

Poznámky:
Vypracování protokolu z provedeného průzkumu je součástí jednotkové ceny jednotlivých zkoušek.
Pojízdná laboratoř je součástí jednotkové ceny jednotlivých zkoušek.
Podrobné měření teploty NK např. pro geodetická sledování, při sledování posunů trhlin a přetvoření konstrukcí, je 
součástí ceny za mj. položky. Jedná se o osazení čidel v průřezu (osluněná a neosluněná strana, horní deska, spodní 
deska apod.).
Zpřístupnění pomocí žebříku a malé techniky je rozpuštěno v jednotkových cenách



R o z p is  s lu ž e b :

1/43 Letovice — Rozhraní, diagnostický průzkum opěrných zdí

R á m c o v á  d o h o d a  n a  d ia g n o s tik u  m o s tů , p ro p u s tk ů  a  z p ra c o v á n i ,  h la v n íc h , 1. h la v n íc h  a  m im o řá d n ý c h  p r o h líd e k  m o s tn íc h  o b je k tů , z a tě ž o v a c íc h  z k o u š e k  m o s tů  2 0 2 2

uchazeč  dop ln í počty  a  cen u  ve žluté čá stí tabulky

A D iagnostický p růzkum
A.1 D ia g n o s t ic k ý  p r ů z k u m  -  č á s t  b e to n o v é  k o n s t r u k c e

Č ís lo
p o lo ž k y

N á z e v  p o lo ž k y

P o č e t -  D ia g n o s tika  
op ě rn é  zd i  v  km  43 ,010 -  
4 3 ,1 1 0  v p ra vo  (n a d  B U S  
za s tá v k o u  Sk rč  hov, rozc. 
}})

P o č e t -  D ia g n o s tika  
op ě rn é  z d i  v  k m  43 ,130 -  
4 3 ,1 7 0  v le v o  (navazu je  n a  
m o s t 43-039)

p o č e t-  D ia g n o s tika  opěrné  
zd i  v  km  4 3 ,215 -43 ,255  
v le v o  ( za  k řižo v a tko u  
s iln ic e  d o  Skrchova )

P o č e t
c e lk e m

M ě rn á
je d n o tk a

C e n a  z a  M J C e n a  c e lk e m p o zn á m k a

A . 1.01

K v alita  be tonu  -  o dběr výv rtů  D N 100 , dé lka  d o  50  
m m , vč. odbo rná  rep ro filac e  otvo ru  po  vyjm utí 
v zo rku  sanačn ím i o rig in á ln ím i hm o ta m i d le T P  a 
T L  výrobce  hm oty 
Poznám ka:
Lze  p o u ž ít i  m e n š í p r ů m ě r  výv r tů  p r o  om ezen í 
noškozerú  k osn trukce

A . 1.02
L ab o ra to ř vývrty D N I 00  (p ev n o st be tonu  v tlaku , 
obi. hm o tn o s t, n a sák a v o st)  v  A Z L

A . 1.03

K v alita  be tonu  -  o dběr výv rtů  D N 150 , dé lk a  od 20  
d o  3 0 0  m m  vč. odbo rná  rep ro filac e  otvo ru  po 
vy jm utí vzorku  sa n ač n ím i o rig in á ln ím i hm otam i 
d le  T P  a T L  výrobce  hm otv

A . 1.04
S tanoven í odolnosti be tonu  vůči v liv u  vody a  m ra 2 
-  L abo ra to ř vývrty D N 1 5 0  (C H R L , m e toda  "C" 
Č S N  73  1326) v  A Z L

A . 1.05
N ed estru k tiv n í stanoven í kvality  be tonu 
tv rd o m ě m o u  m etodou  - s  u p řesn ě n ím  ka lib rač n ím  
v z tah e m  n a  vvv rtech  v  A Z L

A . 1.06
S tanoven í pH  fak to ru  be tonu , m a lty  neb o  injek tážr 
m a lty  analy tickou  m e todou  (p H  e lek trodou  na 
v ý lu h u ) n a  č erstv ém  vzo rku

A . 1.07
C hem ický  ro zb o r be tonu  (obsah  cem en tu , pH , 
o bsah  s íra n ů  a td .). ově řen í n říto m n o s ti A S R

A . 1.08 O rien ta čn í z jiš tě n í ob sa h u  ch lo ridů

A . 1.09 A n a ly tick é  z jiš těn í obsahu  c h lo ridů  v A Z L

A . 1.10
K arbonatace-stanoven í h loubky  k a rb o n a tace  
feno lfta le inovou  n e b o jin o u  zkouškou  n a  čerstvé  
lo m o v é  n lo še  b e to n u  in -situ

A . 1.11
S tanoven í pevnosti v  ta h u  pov rchové  vrstvy  
(od trh o v á  zk o u šk a)  be to n u  d le  Č S N  73  6242

A . 1.12
Z m apován í ro zsa h u  je dno tlivých  poruch  betonové 
ko n stru k c e  v četn ě  ak u stic k éh o  trasován í a 
g ra f ic k éh o  výstunu .

A . 1.13

M ě ře n í po lohy , š ířky  a délky  trh lin  v  be tonu  podle  
T P  201 (š ířka  k o n strukčn ích  trh lin  nad  0 ,2  m m , 
n e k o nstrukčn ích  nad  0,1 m m  a trh liny  sta ticky  
v ýznam né)

A . 1.14

M ěřen í ti. k rycí bet. v rs tvy  a po lohy  výz tuže  spodn 
stavby  n e b o N K  v p lo še  0 ,6  x 0 ,6  m  ne d estru k tiv n  
e lek trom agnetickou  neb o  rada rovou  m etodou  
Poznám ka:
J in á  p lo c h a  s e  p r o  o c en ě n í s ta n o v í lin e á rn í 
in te rp o la c í neb o  e x tra p o la c í

A .1.15

D estruk tivn í ově řen í s tavu  be t.výztuže  spodní 
stavby  a /n eb o  N K  - m ěřen í p rů m ěru  a ve likosti 
oslaben í p ro filu  a porovnán í s  dokum en tac í v  ploš 
0 ,6  x 0 ,6  m , vč. o d bo rné  sa n ac e  sanačn ím i 
o rig in á ln ím i hm o tam i d le  T P  a  T L  výrobce  hm oty  
Poznám ka:
J in á  p lo c h a  s e  p r o  o c en ě n í s ta n o v í lin e á rn í 
in te rp o la c í neb o  e x tra p o la c í

A . 1.16

D estruk tivn í ověřen í stavu  p řed p ín a cí výz tuže  
spodn í stavby a /n eb o  N K  - m ěřen í p rům ěru  a 
ve likosti oslaben í p ro filu  a porovnán í s 
d okum en tac í vč. , bez  poškození výztuže , O dborn  
sa n ac e  sanačn ím i o rig in á ln ím i hm o ta m i d le T P  a 
T L  vý robce  hm otv

A . 1.17

K orozn í posudek  p řed p ín a cí výz tuže  v ka n á lk u  s 
fo todokum en tac í, k o ro zn ím  specia lis tou , v 
destruk tivn í sondě  + stav  in jek tážn í m alty , bez 
oo šk o z en í výz tuže

A . 1 .18
K orozn í po tenciá lová  m apa  b e to n ářsk é  i p ředp ínací 
výz tuže  výz tuže  po d le  A ST M  C  876 -09

A . 1.19

O věřen í tl. k rycí bet. v rs tv y  a po lohy výz tuže  spodní 
stavby  a /n eb o  N K  m ěře n ím  v destruk tivn í sondě, 
bez  o škození výztuže , vč. sa n ac e  sanačn ím i 
o rig in á ln ím i hm o tam i d le  T P  a  T L  výrobce  hm oty

A . 1.20

S tanoven í pevnostn ích  c h arak te ris tik  oceli 
b e to n á řsk é  výz tuže  destruk tivn í vč. odběru  v zo rku  a 
rep ro filac e  otvo ru  po  vyjm utí vzo rku  sanačn ím i 
o rig in á ln ím i hm o tam i d le  T P  a  T L  výrobce  hm oty

A . 1.21

S tanoven í pevnosti b e tonářské  výz tuže  nep řím ým i 
m e to d av i (V icke rs , B rine ll a td .)  v četn ě  destruk tivn í 
sondy  a o d bo rné  sa n ac e  sanačn ím i o rig in á ln ím i 
hm o ta m i d le  T P  a T L  výrobce  hm oty

A. 2 D ia g n o s t ic k ý  p r ů z k u m  -  č á s t  o c e lo v é  k o n s t r u k c e
Č ís lo

n o lo ž k v
N á z e v  p o lo ž k y P o č e t

M ě rn á
je d n o tk a

C e n a  z a  M J C e n a  c e lk e m

A . 2.01

O slaben í p rů ře zů  ocelové  N K  a/n eb o  nosných  spojů 
ko ro zí, p rovozn ím  p oškozen ím  -  z jištěn í 
s tá v a jíc íh o  stavu  vč. porovnán í s D S P S , m ěřen í 
tloušťkom ěry  a u ltra zv u k e m , porovnán í s 
d okum en tac í -  posudek  osobou s  kva lifikac í IW E , 
E W E d le T K P  19

A . 2 .02

Pop is a stav  ložisek -  s m ěře n ím  p a ra m etrů  pod le  
Č S N  E N  1337-10 , čl. 6 , s fo todokum en tac í k a ždého  
lož iska  vč. m ěřen í teploty N K  a p říp ad n é  
de m o n táž e  n rachovkv



A . 3.03

S tanoven í pevnostn ích  c h arak te ris tik  konstrukčn í 
oceli tj. odběru  vzo rků  oceli a  labo ra to rn í zkoušky 
p ro  ověřen í zák lad n ích  m ateriá lových  
c h a rak te r is tik

A . 3 .04
O sazen í no v é  prachovky  lož isek  v p řípadě  
po šk o z en í p ř i  p ro h líd c e

A .3 D ia g n o s t ic k ý  p r ů z k u m  -  č á s t  o s t a t n í  k o n s t r u k c e
Č ís lo

položkv N á z e v  p o lo ž k y P o č e t
M ě rn á

je d n o tk a
C e n a  z a  M J C e n a  c e lk e m

A .3.01
Pop is a stav  ložisek -  o rien tačn ě , pod le  Č S N  E N  
1337-10 , čl. 5 , s  fo todokum en tac í k a žd é h o  ložiska 
vč . z ák la d n íh o  m ě ře n í teo lo tv  N K

A . 3 .02

Pop is a stav  ložisek -  s m ěře n ím  p a ra m etrů  pod le  
Č S N  E N  1337-10 , čl. 6 , s fo todokum en tac í k a ždého  
lož iska  vč. m ěřen í teploty N K  a p ř íp ad n é  m o n tá že  a 
z p ě tn é  de m o n táž e  prachovky

A . 3.03

D iagnostický  p rů zk u m  pov rchového  m o stn íh o  
záv ě ru  n a  m ostě  vč. z á k la d n íh o  m ěřen í tep lo ty  N K , 
s  m ěře n ím  ne rovností v e  vozovkové části, rozm ěrů  
sp á r  a odchylek  tv a ru , se  stan o v en ím  rozsahu  a 
p říč in  po ruch , d o  pro toko lu  d le  T P  86  s 
fo todokum en tac í

A . 3 .04
S tanoven í únosnosti kotev  v be tonu  destru k tiv n ě  
vy trhávací zkouškou  n a  k o nstrukc i, do  30  kN

A . 3.05
S tanoven í únosnosti kotev  v be tonu  destru k tiv n ě  
vy trhávací zkouškou  n a  k o nstrukc i, do  2 0 0  kN

A . 3 .06
S tanoven í síly  v  závěsech  (ev. sv islicích ) 
zavěšených  neb o  visu tých  m ostů  a  v e  volných 
ka b ele ch  m e todou  v la s tn í frek v en ce  k m itán í

A . 3 .07

S tanoven í síly  v  závěsech , p ředp ínacích  lánech , 
d rá te ch , volných kabelech  m etodou  
m agnetoe lastickou , v četn ě  obnažen í p řed p ín a c íh o  
k abelu , vč. opravy z k u šeb n íh o  m ís ta

A .3.0S

P od ro b n á  p ro h líd k a  obalů  k abelů , p růchodek  
(v če tn ě  tlum ičů  k m itán í) , ko tev  kabelů  a tyčí 
(v če tn ě  m o n tá že  a  de m o n táž e  kry tů  kotev), 
n a sn o rt iza ce  závad

A .3 .09
S tanoven í síly  v  předepnu tých  kotvách  
d vnam om etrickvm  z a ř íze n ím

A .3 .10
S tanoven í délky  ocelových kotev  v be tonu  U Z  
m etodou

A .3.11

N ed estru k tiv n í stanoven í skladby  vrstev  
voz ovkového  souvrstv í n a  m o stě  - nap ř. rad a re m  v 
podé lném  řezu  délky  2 0  m , cena  j i n é  délky  řezu  se  
sta n o v í lin e á rn í ex trapo lací

A .3 .12

D estruk tivn í s tanoven í sk ladby  vozovkového  
souvrstv í n a  vývrtech  p rů m ěru  50  -  100 m m , délky 
od 5 0  do  3 0 0  m m , vč. z am ěřen í po lohy  sondy 
v četn ě  tlouš těk  vy rovnávacích  a  spádových  vrstev  
n a  pov rchu  N K , pop isu  já d ra  fo rm ou  p ro tokolu  s 
fo todokum en tac í, opravy  vozovkových vrstev , p říp . 
izo lace  v e  sm yslu  Č S N  73  6242

A .3 .13
C hem ický  ro zb o r m ostn í izo lace  n a  p říto m n o st 
neb ezp ečn ý ch  lá tek  (d eh e t a td .)

A .3 .14

D estruk tivn í sonda  v m ostovce  rozm ěru  0 ,5  x 0 ,5  m  
p ro  stanoven í p říč in  a ro zsa h u  poruch  m ostní 
vozovky , izo lace, vy rovnávacího  be tonu , desky 
m ostovky , odvodnění a td . vč. opravy  vozovkových 
vrstev  v e  sm yslu  Č S N  73 6 242

A .3 .15
S b ě r po ruch  m ostn í vozovky a vyhotovení pasportu  

p o ruch  d le  T P 8 2  a T P 8 7  v p lo še  2 0 0  m 2

A .3 .16

S tanoven í ploch  de lam in ac e  vrstev  vozovkového  
souvrstv í vč. izo lač n íh o  systém u a ev. i be tonové 
m ostovky  term o v izn í m e todou  v p lo še  2 0 0  m 2 
(n ap ř. po ruchové  m ís to  v okolí m o s tn íh o  záv ě ru  a 
pod .)

A .3 .17

O d b ěr vzorků  zd íc ích  m a te riá lů  a  stanovení 
pevnosti v  tlaku  (cih ly , k á m en , m a lta )  vč. odbo rné  
rep ro filac e  otvo ru  po  vyjm utí vzo rku  sanačn ím i 
o rig in á ln ím i hm o tam i d le  T P  a  T L  výrobce  hm oty

A .3 .18

O d b ěr vzorků  zd íc ích  m a te riá lů  a  stanovení 
nasákavosti a  odolnosti p rvků  zd ivá  točí v liv u  vody 
a m raz u  d le  Č S N  E N  771-1 (c ih ly , k ám en , m a lta )  
vč. o d bo rné  rep ro filace  otvoru  p o  vy jm utí vzorku 
sa n ač n ím i o rig in á ln ím i hm o tam i d le  T P  a T L  
výrobce  hm otv.

A .3 .19

K am ero v é  zkoušky  p ropustku  do  p rům ěru  1,0 m , 
délky  3 0  m , a rc h iv ac e  a p ředán í n a  DAT) s 
k om ple tn í v ideodokum en tac í a  s vyhodnocením  
závad

A . 3 .20
K am erová  p ro h líd k a  (fo to  + v id e o  + pop is)  v 
d u tin á ch  předp ja tých  no sn ík ů  vč. v r tan é h o  pro stupu  
p ro  k a m e ru  m a lé h o  n rů m ěru

A .3.21

F yzická  p ro h líd k a  (fo to  + video  + pop is)  v  du tinách  
předp ja tých  n o sn ík ů  tva ru  1-73 a podobných ., délky 
d o  2 0  m , vč. vybourán í p ro stupu  p ro  vstup  
pracovn íka

A . 3 .22

F yzická  p ro h líd k a  (fo to  + v ideo  + pop is)  v  du tinách  
předp ja tých  n o sn ík ů  tva ru  1-73 a podobných ., délky 
n a d  2 0  m , vč. vybourán í p ro stupu  p ro  vstup  
pracovn íka

A . 3.23
P odrobná  endoskop ická  neb o  kam erová  proh lídka  
n e p řís tupných  d u tin  ocelových konstrukc í, 
trao é zo v ý c h  vý z tu h  atd.

A . 3 .24
O sta tn í z koušky , p ro  činnosti n e o bsažené  v 
p řed c h o z íc h  po ložkách

B Z a m ě ř e n í
Č ís lo

položkv
N á z e v  p o lo ž k y P o č e t

M ě rn á
je d n o tk a

C e n a  z a  M J C e n a  c e lk e m

B.l

Z am ěřen í v  ro zsa h u  z am ěřen í kon stru k c e  v te rénu , 
p řesn é  rozm ěry  tva ru , Z p racován í p ro toko lu  z 
m ě ře n í, V yp racován í p řeh ledných  výkresů  ze  
z am ěřen í (půdorys, podélný  řez , p říčný  řez , pohledy 
n a  k ř íd la ) _____________ ____________ __________________



B .2

D estruk tivn í s tanoven í tloušťky  k onstrukčn í části 
železobe tonové  ko n stru k c e  na  výv rtech  p rům ěru  50  
100 m m , délky  do  1000 m m , vč . z am ěřen í polohy 
sondy , pop isu  já d ra  fo rm ou  p ro tokolu  + 
fo todokum en tace , vč . o d bo rné  rep ro filace  otvoru  po  
vy jm utí vzorku  sa n ač n ím i o rig in á ln ím i hm otam i 
d le  T P  a T L  výrobce  hm oty

1

B.3
P říp la tek  za  každých  da lš ích  i započatých  1000 m m  

délkv  vrtu

B .4
Z p řís tu p n ě n í zak ry tých  k o n strukčn ích  částí m ostu  
(n ap ř. ko p an é  sondy p ro  o dha len í tá h el a td .).

c Z atíž ite lnost
Č ís lo

no lo žk v
N á z e v  p o lo ž k y P o č e t

M ě rn á
je d n o tk a

C e n a  z a  M J C e n a  c e lk e m

C .l
S ta tick á  zatěžovací zkouška  1 p o le  (cena  z ah rn u je  
o rg an iz ač n í za jiš těn í v četn ě  z a tíž en í, podk lady  a 
v la s tn í nroveden f)

C .2
P ře p o če t zatíž ite ln o sti d le  d iagnostického  
p rů zk u m u  au to rizovaným  inžený rem , a rch ivn í 
d o k um en tace ___________ ___________ ___________ ____

D Z pracován í vs tupů  a  výstupů
Č ís lo

n o lo ž k v
N á z e v  p o lo ž k y P o č e t

M ě rn á
je d n o tk a

C e n a  z a  M J C e n a  c e lk e m

D .l
P a sp o rtiz ac e  a d ig ita liza ce  arch iv n í (s távajíc í)  
dok u m e n tac e  m o stu , ov ě řen í ak tuálnos ti

D .2

V yhodnocení p rů zk u m u , s tud ium  a rch ivn í 
dok u m e n tac e  pokud  nen í součástí zakázky  i 
p ro h líd k a , z ák res d o  výkresů  (schém a  poškozen í, 
p rů sak ů  a td .), s tanoven í p říč in  závad  v četn ě  všech 
z ávad  z  o ro h líd k v

D .3
N áv rh  dopo ručen í p ro  sa n ac e  s o d hadem  ž ivo tnosti 
au to rizovaným  inženýrem

D .4

S tu d ie  p ro  dosažen í p o třeb n é  za tíž ite ln o s ti, z esílen í, 
ro zšíře n í m ostu , v četn ě  výk resové  dokum en tace, 
n á k lad ů , ha rm o n o g ra m u  a td . au to rizovaným  
in ž en ý rem

D .5
V ypracován í m o s tn íh o  lis tu  (dop lněn í ev idenčních  
úd a iů  v C E V -m ostv)

D .6 F  o todokum en tace
D .7 R ep ro g ra fie

E H lavní, 1. hlavní a m im ořádné p rohlídky m ostů a p ropustků
Č ís lo

n o lo ž k v
N á z e v  p o lo ž k y P o č e t

M ě rn á
je d n o tk a

C e n a  z a  M J C e n a  c e lk e m

E .l M o st s dé lkou  přem ostěn í < 10 m

E .2 M o st s dé lkou  přem ostěn í 10 a ž  20  m

E.3 M o st s dé lkou  přem ostěn í 20  a ž  50  m

E .4 M o st s dé lkou  přem ostěn í 50  a ž  90  m

E .5 M o st s dé lkou  přem ostěn í 90  a ž  150 m

E .6 M o st s dé lkou  přem ostěn í 150 až  2 5 0  m

E . l M o st s dé lkou  přem ostěn í 2 5 0  až  4 0 0  m

E .8 M osty  ve lké  nad  4 0 0  m  a a typ ická  řešen í

E .9

Č innosti p ři 1. h lavn í p ro h líd c e  vyplývající z  
u stanoven í M P  o p rávněn í k  výkonu proh lídek  
m o stn ích  objek tů  P K  a z  č lán k u  6 .3  Č S N  736221, 
n a d  rám ec  pe rio d ick é  H PM  d le  čl. 6 .2  Č S N  
736221 .

E . 10

Č innosti p ři 1. h lavn í p ro h líd c e  vyp lývající z  
rů z n é h o  s tu p n ě  dokončenosti ob jek tu  a z 
opa kovaných  úkonů  nu tných  p ro  dokončen í je d n é  
1. H PM , n a d  rám ec  pe rio d ick é  H P M , vč. 
p ř íp ad n é h o  op a k ovaného  zp řís tu p n ěn í ob jek tu  a 
vyp racován í doda tků  k pro toko lu  H PM

E. 11
S o u č in n o st O b jednate li p ři p ro jed n án í M P M  před  
k o n c em  zá ru k v  se  Z hotov itelem .

E. 12

P a to log ický  p rů zk u m  - p říto m n o s t d iag n o stik a  při 
p rováděn í dem o ličn ích  p rac í+ p sa n á  dokum en tace  
staral systém u p ředpě tí, ko rozn í pro jevy , oslabení, 
fo todokum en tace

E. 11 Propustek  s  celkovou délkou  < 10 m

E. 12 Propustek  s  celkovou délkou  10 až  3 0  m

E. 13 Propustek  s  celkovou délkou  3 0  až  9 0  m

F T echnické zpřístupněn í p ro  p roh lídku , provedení zkoušek a  m ěření
Č ís lo

n o lo ž k v

3
N á z e v  p o lo ž k y

I I I I I I

F .l L ešen í

F .2
M etody  te ch n ic k éh o  lezen í v e  výškách a nad  voln 
h loubkou

F.3
Z p řís tu p n ě n í m ostu  p lo šina  m a lá  pod  p rohlíženýn  
m o stem



F.4
Z p řís tu p n ě n í m ostu  p lo šina  ve lká  n a  proh líženém  
m o stě

F.5
A sisten ce  p lav id la  p ro  p roh lížen í nad  vodní 
p lochou

F .ó P otápěčský  p rů zk u m  d o  10 m  h loubky  vody

G G eodetické sledování posunů a p ru h y b ů  m ostů
Č ís lo

po lo žk v
N á z e v  p o lo ž k y P o č e t

M ě rn á
je d n o tk a

C e n a  z a  M J C e n a  c e lk e m

G .l U rčen í sv is lé  po lohy  sledovací značky  v  i- té  e tapě

G .2
U rčen í v še sm ě rn é  po lohy  sledovací značky  v  i-té 
e tapě

G .3
V yhodnocení v četn ě  vyho toven í geo d etick éh o  
p ro to k o lu , v lo ž en í d o  sv stém u  C E V -m ostv

G .4
P ro je k t sledován í a úd ržby  m ostu  -  v četn ě  náv rhu  
v z ta ž n é h o  systém u

G .5
N ová  sledovací značka  d o  ko n stru k c e  (h řebové  a 
čepové  značky , o d rszn é  štítky , n á k lo n n é  soupravy  a 
j in é )  v četn ě  sa m o tn é h o  o sazen í, p ř íp a d n ě  náh ra d a

G .ó
V rs tevn icvá  m apa  pov rchu  vozovky m etodou  la ser 
sc an u  z e  sta ti™  (středn í chyba m ěřen í m ax. 3  m m ) 
v  p lo še  2 0 0  m 2.

H D opravně inženýrské opatřen í
Č ís lo

p o lo ž k v
N á z e v  p o lo ž k y P o č e t

M ě rn á
je d n o tk a

C e n a  z a  M J C e n a  c e lk e m

H 1

S chém a  D D  331 dl. d o  5 0 0  m
Pracovn í m ís to  d louhodobé  V PR A V O , tř íp ru h , čás t
p rav é h o  p ru h u  (tři zú že n é  jíz d n í p ruhy). Z řízen í a
d e m o n táž  d o p rav n íh o  zn ačen í v  d é lce  d o  5 0 0  m ,
vy řízen í stan o v en í, ro zh o d n u tí, zp racování
d o k um en tace

H 2

P říp la tek  D D  331 n a  dl. d o  5 0 0  m  - za dobu  trván í 
ld e n .
R evize, ú d ržb a , doplňován í zn iče n éh o  z načen í po  
dobu  1 dne.

H 3

P říp la tek  D D  331 -  za  m an ipu lac i dl. každých  
da lš ích  5 0 0  m  uzav írky .
Z říze n í a d e m o n táž  d o p rav n íh o  zn ač en í, v 
m ezileh lém  úseku  v dé lce  do  5 0 0  m  (p o u ž ít je n  při 
d é lce  uzav írky  n a d  5 0 0  m í.

H 4

P říp la tek  D D  331 -  za  trv án í 1 den  d l. do  5 0 0  m. 
R evize, úd ržba  a dop lňován í z n iče n éh o  značen í v 
m ezileh lém  úseku  v dé lce  do  5 0 0  m  (p o u ž ít je n  při 
d é lce  u z av írk y  n a d  5 0 0  m . )

H 5

S chém a  D D  231 n a  dl. d o  5 0 0  m 
Pracovn í m ís to  d louhodobé  V PR A V O , dvoup ruh , 
č á s t p rav é h o  p ru h u  (dva  z ú že n é  jíz d n í  pruhy). 
Z říze n í a  d e m o n táž  d o p rav n íh o  značen í v  d é lce  do  
5 0 0  m , vyřízen í stanoven í, z p racován í d o kum en tace

H 6

P říp la tek  D D  231 n a  dl. d o  5 0 0  m  - za dobu  trván í 
ld e n
R evize, ú d ržb a , doplňován í zn iče n éh o  z načen í po  
dobu  1 dne.

H 7

P říp la tek  D D  231 -  za  m an ipu lac i dl. každých  
da lš ích  5 0 0  m
Z říze n í a d e m o n táž  d o p rav n íh o  zn ač en í, v 
m ezileh lém  úseku  v dé lce  do  5 0 0  m  (p o u ž ít je n  při 
d é lce  uzav írky  n a d  5 0 0  m í.

H 8

P říp la tek  D D  231 -  za  trv án í 1 den  d l. do  5 0 0  m 
R evize, úd ržba  a dop lňován í z n iče n éh o  značen í v 
m ezileh lém  úseku  v dé lce  do  5 0 0  m  po  dobu 1 d n e  
(o o u ž ít ie n  o ř i  dé lce  uzav írkv  n a d  5 0 0  m).

H 9

S chém a  D D  2 3 0  neb o  D D 3 3 0  n a  d l. do  5 0 0  m 
Pracovn í m ís to  d louhodobé  V PR A V O , dvoupruh  
neb o  tř íp ru h , pravý  p ru h  (zú žen í levého  jíz d n íh o  
p ruhu ). Z říze n í a  d e m o n táž  d o p rav n íh o  zn ačen í v 
d é lce  d o  5 0 0  m , vyřízen í stanoven í, zp racován í 
d o k um en tace

H .10

P říp la tek  D D  2 3 0  neb o  D D 3 3 0  n a  d l. do  5 0 0  m  - za 
dobu  trv án í ld e n
R evize, ú d ržb a , doplňován í zn iče n éh o  z načen í po  
dobu  1 dne.

H .l 1

P říp la tek  D D  2 3 0  neb o  D D 3 3 0  za  m an ipu lac i dl. 
každých  da lš ích  5 0 0  m 
Z říze n í a d e m o n táž  d o p rav n íh o  zn ač en í, v 
m ezileh lém  úseku  v dé lce  do  5 0 0  m  (p o u ž ít je n  při 
d é lce  uzav írkv  n a d  5 0 0  m l

H .12

P říp la tek  D D  2 3 0  neb o  D D 3 3 0  za  trv án í 1 den  dl. 
d o  5 0 0  m
R evize, úd ržba  a dop lňován í z n iče n éh o  značen í v 
m ezileh lém  úseku  v dé lce  do  5 0 0  m  po  dobu 1 d n e  
(p o u ž ít ie n  o ř i  dé lce  uzav írky  n a d  5 0 0  m).

H .l 3

S chém a  D K  2 3 0  n a  dl. do  5 0 0  m 
Pracovn í m ís to  k rá tk o d o b é  V PR A V O , dvoupruh  
neb o  tř íp ru h , pravý  p ru h  (zú žen í levého  jíz d n íh o  
p ruhu ). Z říze n í a  d e m o n táž  d o p rav n íh o  zn ačen í v 
d é lce  d o  5 0 0  m

H .14

P říp la tek  D K  2 3 0  -  za  m an ipu lac i dl. každých  
da lš ích  5 0 0  m
Z říze n í a d e m o n táž  d o p rav n íh o  zn ač en í, v 
m ezileh lém  úseku  v dé lce  do  5 0 0  m  (p o u ž ít je n  při 
d é lce  u z av írk v  n a d  5 0 0  m í.

H .l 5

S chém a  D K  231 n a  dl. do  5 0 0  m 
Pracovn í m ís to  k rá tk o d o b é  V PR A V O , dvoupruh  
neb o  tř íp ru h , pravý  p ru h  (zú žen í levého  jíz d n íh o  
p ruhu ). Z říze n í a  d e m o n táž  d o p rav n íh o  zn ačen í v 
d é lce  d o  5 0 0  m

H .l 6

P říp la tek  D K  231 -  za  m an ipu lac i dl. každých  
da lš ích  5 0 0  m
Z říze n í a d e m o n táž  d o p rav n íh o  zn ač en í, v 
m ezileh lém  úseku  v dé lce  do  5 0 0  m  (p o u ž ít je n  při 
d é lce  u z av írk v  n a d  5 0 0  nť).

H .l 7

S chém a  D K  237  n a  dl. d o  5 0 0  m 
Pracovn í m ís to  k rá tk o d o b é  V PR A V O , N O Č N Í, 
dvou p ru h , pravý  p ru h  (zú ž en í levého  jíz d n íh o  
p ruhu ). Z říze n í a  d e m o n táž  d o p rav n íh o  zn ačen í v 
d é lce  d o  5 0 0  m .



H .18

P říp la te k  D K  237  - z a  m a n ip u la c i dl. každých  
da lš ích  500  m
Z říze n í a d em o n táž  dop rav n íh o  zn ač en í, v  
m e z ileh lé m  ú seku  v  délce  do 500  m  (použít je n  p ři 
dé lce  uz av írk v  n a d  500  nťt.

H .19

S chém a  D K  240  n a  dl. do  500  m  
P ra co v n í m ís to  k rá tk o d o b é  V L E V O , dvoup ruh  nebo  
tř íp ru h , levý p ru h  (zú ž en í p rav é h o  jíz d n íh o  pruhu). 
Z ř íze n í a  d em o n táž  dop rav n íh o  zn ač en í v  dé lce  do 
500 m

H .20

P říp la te k  D K  240  - z a  m a n ip u la c i dl. každých  
da lš ích  500  m
Z říze n í a d em o n táž  dop rav n íh o  zn ač en í, v  
m e z ileh lé m  ú seku  v  délce  do 500  m  (použít je n  p ři 
dé lce  uz av írk v  n a d  500  nťt.

H .21

S chém a  D K  241 n a  dl. do  500  m  
P ra co v n í m ís to  k rá tk o d o b é  V L E V O , dvoup ruh  nebo  
tř íp ru h , levý p ru h  (zú ž en í p rav é h o  jíz d n íh o  pruhu). 
Z ř íze n í a  d em o n táž  dop rav n íh o  zn ač en í v  dé lce  do 
500 m

H .22

P říp la te k  D K  241 - z a  m a n ip u la c i dl. každých  
da lš ích  500  m
Z říze n í a d em o n táž  dop rav n íh o  zn ač en í, v  
m e z ileh lé m  ú seku  v  délce  do 500  m  (použít je n  p ři 
dé lce  uz av írk v  n a d  500  nťt.

H .23

S chém a  D K  247  n a  dl. do  500  m  
P ra co v n í m ís to  k rá tk o d o b é  V L E V O , N O Č N Í, 
dvoup ruh , levý p ru h  (zúžen í p rav é h o  jíz d n íh o  
p ruhu ). Z ř íze n í a  dem o n táž  dop rav n íh o  zn ač en í v  
dé lce  do  500 m

H .24

P říp la te k  D K  247  - z a  m a n ip u la c i každých  dalších  
500  m
Z říze n í a d em o n táž  dop rav n íh o  zn ač en í, v  
m e z ileh lé m  ú seku  v  délce  do 500  m  (použít p ři 
dé lce  uz av írk v  n a d  500  nťt.

H .25
S chém a  D D  100 - dop lněk  b ě žn é h o  schém atu  -
om ezen í v  j íz d n ím  p ruhu
Z říze n í a d em o n táž  doo rav n íh o  značení.

H .26

S chém a  S - l  uz av řen í p ru h u  dl. do  20 0 m  - SSZ 
Z říze n í a d em o n táž  dop rav n íh o  zn ač en í v  dé lce  do 
2 0 0  m , vy řízen í s tanovení, z p racován í 
dokum entace.

H .27

P říp la te k  S - l  p ru h u  dl. do 200m  z a  dobu trv án í 1 
den  - SSZ
R evize, ú d ržb a , doplňován í zn iče n éh o  z n ač en í po  
dobu  1 dne.

H .28

P říp la te k  S - l  p ru h u  z a  m a n ip u la c i každých  dalších  
200  m  - SSZ
Z říze n í a d em o n táž  dop rav n íh o  zn ač en í, v  
m e z ileh lé m  ú seku  v  délce  do 2 0 0  m  (použít je n  p ři 
dé lce  uz av írk v  n a d  700  m l

H .29

P říp la te k  S - l  p ru h u  z a  trv án í 1 den  dl. do 200  m  - 
SSZ
R evize, ú d ržb a , doplňován í zn iče n éh o  z n ač en í po  
dobu  1 dne  (použít je n  p ř i dé lce  uz av írk y  n a d  2 0 0  

m ).

H .30

S chém a  S - l  uz av řen í p ru h u  dl. do  20 0 m  - bez  SSZ 
Z říze n í a d em o n táž  dop rav n íh o  zn ač en í v  dé lce  do 
2 0 0  m , vy řízen í s tanovení, z p racován í 
dokum entace.

H .31

P říp la te k  S - l  p ru h u  dl. do 200m  z a  dobu trv án í 1 
den  - bez  SSZ
R evize, ú d ržb a , doplňován í zn iče n éh o  z n ač en í po  
dobu  1 dne.

H .32

P říp la te k  z a  ko m p le t zn ač ek  bez  u rče n í - 20 
k s/m ěsíc
D o p ln ě n í dop rav n íh o  z n ač en í d le  loká ln ích  
p o d m ín e k  n a d  rám e c  uvedených  sc h ém a t v  počtu  
2 0  ks v  dé lce  trv án í 1 měsíc.

%  P ř irá žk a  p ro  p rác e  v  noc i tj. v  časovém  rozm ezí 
2 0 .0 0  a ž  0 6 .00  bu d e  zo h led n ě n a  p ř iráž k o u  k  ceně 
po ložek , k te ré  se  v  to m to  období budou  
o ro k az a te ln ě  orovádět.

%  P ř irá žk a  p ro  p rác e  o v íkendech  v  časovém  
ro zm e z í sobota  0 6 .00  h o d  až  n e d ě le  2 0 .0 0  h o d  bude 
z o h led n ě n a  p ř iráž k o u  k  ceně  po ložek , k te ré  se  v 
to m to  období budou  p ro k az e te ln ě  provádě t, n e lze  
kom b in o v a t s p ř iráž k o u  p ro  p rác i v  noci ____ 1_____  ______ 1_________ 1___________

C e l k e m

Poznámky:
V ypracován í p ro toko lu  z  p ro v ed e n éh o  p rů zk u m u  je  součástí je d n o tk o v é  ceny jed n o tliv ý c h  zkoušek.
P o jízd n á  labo ra to ř j e  součástí jed n o tk o v é  ceny je dno tlivých  zkoušek.

P od robné  m ě ře n í tep lo ty  N K  na p ř. p ro  g eodetická  s ledování, p ř i sledován í po su n ů  trh lin  a p ře tvo řen í k o nstrukc í, je  součástí ceny z a  m j. položky. Jedná  se  o  o sazen í čidel v  p rů ře zu  (o sluněná  a n e o s lu n ěn á  strana, 
h o rn í deska, spodn í deska  apod.).

Z p řís tu p n ě n í pom oc í ž eb ř ík u  a  m a lé  te ch n ik y  je  ro zp u štěn o  v  je dno tkových  cenách



Příloha č. 4, ke Sm louvě č. 03PT-006078 objednatele

SEZNAM PODZHOTOVITELŮ

Společnost DOSING-SAFETYPRO-PRIS-DPBr-RD MOSTY2022“ zastoupenou Správcem, 
společností DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r. o.
se sídlem: Kounicova 271/13, 602 00 Brno 
IČO: 18824943
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1391, 
jakožto zhotovitel veřejné zakázky na služby „I/43 Letovice -  Rozhraní, diagnostický průzkum 
opěrných zdí“ v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam podzhotovitelů, včetně uvedení, kterou 
část bude každý z podzhotovitelů plnit:

Obchodní firma nebo název 
nebo jméno a příjmení 

poddodavatele

IČO (pokud bylo přiděleno) 
a sídlo poddodavatele

Část veřejné zakázky, kterou 
bude poddodavatel plnit

QUALIFORM, a.s. 494 50 263
Prokázání části technické 

kvalifikace, 1 akreditovaná 
laboratoř

Stránka 11 z 13



Příloha č. 5, ke Sm louvě č. 03PT-006078 objednatele

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU
Společnost „DOSING-SAFETYPRO-PRIS-DPBr-RD MOSTY2022“ zastoupenou Správcem, 
společností DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r. o.
se sídlem: Kounicova 271/13, 602 00 Bmo 
IČO: 18824943
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Bmě, oddíl C, vložka 1391,

jakožto zhotovitel veřejné zakázky na služby „1/43 Letovice -  Rozhraní, diagnostický průzkum opěrných 
zdí“ (dále jen zhotovitel"), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na 
realizaci služby 1/43 Letovice -  Rozhraní, diagnostický průzkum opěrných zdí“

Funkce
Mosty a inženýrské konstrukce

Příjmení Jméno

Mosty a inženýrské konstrukce
Diagnostika mostů a propustků
Diagnostika mostů a propustků
Diagnostika mostů a propustků
Obor hlavních, 1. hlavních a mimořádných 
mostních prohlídek
Obor hlavních, 1. hlavních a mimořádných 
mostních prohlídek
Obor hlavních, 1. hlavních a mimořádných 
mostních prohlídek
Obor hlavních, 1. hlavních a mimořádných 
mostních prohlídek
Obor hlavních, 1. hlavních a mimořádných 
mostních prohlídek
Zeměměřická ěinnost 
Zeměměřická ěinnost 
Oblast statické zatěžovací zkoušky 
Diagnostický průzkum PKO
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Příloha č. 6, ke Sm louvě č. 03PT-006078 objednatele

PREDAVACI PROTOKOL KE SMLOUVĚ
Číslo smlouvy objednatele: 03PT-006078 

Číslo smlouvy zhotovitele: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002 
Název související veřejné zakázky:

„1/43 Letovice -  Rozhraní, diagnostický průzkum opěrných zdí“

Ředitelství silnic a dálnic s. p.,
se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 
IČO: 659 93 390
Pověřená osoba objednatele k převzetí služby [bude doplněno]
(dále jen „objednatel11),
a
jméno/název: 
se sídlem:
IČO:
Pověřená osoba zhotovitele k předám služby [doplní zhotovitel]
(dále jen ,,zhotovitel“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující Plnění:
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]

2. Společně s Plněním zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k
Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

3. Obj ednatel uvádí, že:
a) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem bez zjevných vad.

b) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno 
pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro 
objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro zhotovitele (přiloží k faktuře).

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]
V Praze dne V Praze dne

[doplní zhotovitel] 
[doplní zhotovitel] 
[doplní zhotovitel]

Ředitelství silnic a dálnic s. p. [název zhotovitele]

[jméno, podpis pověřené osoby objednatele] [jméno, podpis pověřené osoby zhotovitele]
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