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Příloha č. 1a Výzvy

Specifikace předmětu plnění pro část 1
veřejné zakázky malého rozsahu s názvem

„Obnova technického vybavení CAMP 2024“

Výkonná pracovní stanice pro řízení projekce v CAMP

Minimální specifikace:

Výkonná pracovní stanice pro řízení projekce dle doporučených specifikací využívaného programu pro zpracovaní realtime obrazu PIXERA.


Základní deska

Základní deska pro pracovní stanice s paticí sTR5.

Specifikace:

· 6 x slotů PCIe 5.0 x16

· 4 x M.2 PCIe 5.0 x4

· 8 x DIMM slotů DDR5, ECC Registered Memory

· 2 x 10Gb Ethernet, 1 x 1Gb Ethernet

· 2 x USB 40Gbp, 6 x USB 10Gbps

· 2 x SlimSAS sloty, PCIe 4.0 x4 mode NVMe

· 4 x SATA 6Gb/s ports

 

CPU a RAM

CPU specifikace:

· 32 jader / 64 vláken

· 4GHz s funkcí boost

· 32MB L2 cache, 128MB L3 cache

RAM specifikace:

· 128 GB ECC Reg.

· 5600MHz 

Disková úložiště

Systémový disk s kapacitou 2 x 2TB v RAID1, NVMe M.2, rychlost čtení: 9500MBps (čtení) / 8500 MBps (zápis), 1,8 mil. hodin MTBF, 1000 TBW, 0,9 DWPD, odolnost proti otřesům

Datový disk s kapacitou 2 x 15TB v RAID 0, sběrnice PCI Express 4.0 x4, formát: U.3, 6800MBps (sekvenční čtení) / 5600MBps (sekvenční zápis), náhodné čtení (4 KB) 1000000 IOPS, náhodný zápis (4 KB) 250000 IOPS, Životnost: 1 DWPD

Grafické karty a synchronizační karta

Pracovní stanice bude obsahovat dvě grafické karty pro celkové využití až 8 grafických výstupu, kde na každý jeden výstup je možný poslat rozlišení 4k 120 Hz Full Range RGB 10bit formát.

Každá grafická disponuje minimálně 18176 CUDA jádry, a 568 Tensor jádry, 142 RT jader, paměť 48 GB GDDR6.

Součástí sestavy je 1ks synchronizační karty pro propojení dvou grafických karet. Synchronizační karta umožňuje spojení několika grafických karet a tím i jejich připojených monitorů a projektorů, pro vytvoření video zdí a více-projektorových systémů.

Karta musí umožňovat zapojení až 2 sync karet do jednoho systému a zapojení až 4 GPU do jedné karty, výsledně tedy až 8 synchronizovaných GPU a 32 připojených projektorů či displejů na systém. 

Ostatní požadavky

Součástí dodávky jsou všechny ostatní komponenty (kabely a propojení, chlazení disponované pro souvislý plný výkon, skříň (rack šasi do rozměru 5U) a jiné součástky k sestavení pracovní stanice do samostatně funkčního celku. 

Součástí dodávky je rovněž kompletní sestavení, update všech FW a BIOS na poslední aktuální verzi, otestování a zahoření a instalace OS Windows 10 Enterprise se všemi aktualizovanými ovladači. Dodavatel předá instalační image pro rychlou obnovu OS v původní konfiguraci.

IO karty a periferie pro serverové řešení

Popis: 

2 ks Dvouportových vstupních karet pro HDMI vstupy

Technická specifikace, uživatelské standardy 

· Nabírací karta se dvěma vstupy pro většinu HDMI formátů signálů včetně standardu HDMI™ 2.0 (600MHz TMDS) 4K 60Hz 4:4:4 8-bit simultánně na dvou portech,

· Zapojení přes PCIe Gen2 x8 port,

· Low profile vyhotovení,

· U audia 8 kanálů v standardu IEC60958 (PCM) nebo IEC61937 (DSD, HBR)

· Podporované video formáty: PAL, NTSC, 720p, 1080i, 1080p, 2160p (4K-DCI or UHDTV)

· Podporované rozlišení: VGA, SVGA, XVGA, WXGA, WXGA+, UXGA, WUXGA, WSXGA

· Barevný rozsah RGB 4:4:4, YUV 4:4:4, YUV 4:2:2, YUV 4:2:0

· Bitová hloubka 8-bit, 10-bit, 12-bit, 16-bit

· Snímková frekvence 23.986 – 120 Hz

Konektivita

· HDMI™ 2 x vstup (Deep Color, kompatibilní s HDCP 2.3, 4K/60p signálovým vstupem)

· Podporované formáty: 4K60 : YCbCr 4:2:2 8/10/12-bit, RGB/YCbCr 4:4:4 8-bit, YCbCr 4:2:0 8/10/12/16-bit

· HDR

Útvar rozvoje hl. m. Prahy, příspěvková organizace 

zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 63

sídlo: Vyšehradská 57/2077, 128 00 Praha 2 – Nové Město

tel.: 23600 5617, fax: 220 514 652, ID c2zmahu
e-mail: podatelna@urm.praha.eu, http://www.urm.cz

bankovní spojení: PPF banka, a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6
číslo účtu: 2001200003/6000, IČ: 70883858 DIČ: CZ70883858


