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Zoímck a klič . klk zúmek má dvě souose iarnyknci valcové 
vlo*y (I). otočnč ukižcné každá ve svém pouzdru (2). me;d 
nimil.je v ose otočnč uložen ovládacl :t:ub (5) 1.ámku. pfiCcmž 
oh<! pou„.dm _isou m1vzújcm ve spodní částí ~j°L'lla můstkem 
(3 ). ohč válcové vložky (.I } j:mu jl..-dnoůívč osazeny spojkou 
(4). ktcnijc ~ul:asr}ě suvně. ale neotočně vůči ovládacímu 
zubu ( 5). uložena v ose otáčení tělesa tohoto ovládacího zubu 
(5 ). V obloukovitých radiálních drážkách ( 12 ). uspořádaných 
po dékc vtilrového tělesa vložky (I). je ncjln\ně jedna lada 
udpru7..ených lamd ( l t) srpkovitého tvaru. které jsou v těchto 
radiálnlch dr:iJ.kt...:h ( 12) klu:mě vedeny pomoci svýcli 
výstupků ( 13). uspořádaných na vnqjší straně každé lamely 
( 11) a zasihujícich do vnitřních radialních drážek (2U) v 
pouzdru (2). kde tytn výstupky ( 13) jsou úhlově od xbe 
odsa7.cné a spolupr-.icujl s a.xiáln !mi drážkami ( 14) ve vnitřn I 
válcovite ploše pout.dra (2). Posuv výstupků t 13) jc:dnoUivých 
lame l ( 11 ) Jo odpovídající axiálni drážky ( 14) je ovládán 
prvním kódováním ( 15) plochého k.l íů: {7). do ktcrdlO jc 
lamela ( I I) pn ;>;1s11nutl klíče ( 7) do 7.Ámku prnin<.: 
dotl~ována. Pm /a1rc1.cni otáčen[ vložky (I) po zasunuti 
:wtorizovan.!ho plochého klíče (7)je v oblasti vniliniho konce 
válcové vloi..ky (I )v teto vložce (I) vložen omezovací kolík 
( 2 I). jehož vn.: vysl\1 pujic i čúst je suvně u spof6d ána v podélné 
drážce (22 ). vytvořené v pou7.dru (Z). která přechází ve směru 
k ovládacímu zubu (5) do radiální drážky (23) pouzdra (2) . Ve 
timkční poloze po :zasunutí autorizovaného plochého kllče (7). 
ve: které jsou všechny lamely (I I ) natočeny lak.. že j.:jich 
vnější výstupky ( 13) I it;~jí ~ podélnými axiálnlmi drážkami 
(I -i). a dále po za1lačcnl vlo1.ky (I) dovn itf do n\mku 
působením dor31.ovC: části (26) dtfi(u plochého kllč.e (7)jc 
omc-;:ovacl kolík 121) si tuován v radiální urážce (23) pou;r.l.lra 
(2 J v definovaně axiální polo.repro následné otličení vložky 

(I) v pouzdru (2). 
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