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Pol. Typ Popis Počet Cena/ks Cena celkem
1 LBF219 Automatický sklopný sloup, výška 600 mm, 

průměr 219 mm, síla stěny 6 mm, lakovaný - 
černá barva, montážní hlouba 300 mm

1 132 140 Kč 132 140 Kč

2 PLCRO Řídící jednotka pro 1 sloup, v rozvaděči 1 34 120 Kč 34 120 Kč

3 LD102 1-k.indukční detektor vozidel
funkce bezpečnostní

2 4 920 Kč 9 840 Kč

4 WIRE2 Vodič indukční smyčky (bez položení a 
zapravení do vozovky)

2 2 880 Kč 5 760 Kč

5 SG304GB GSM modul dálkového ovládání - ovládání 
prozvoněním z uloženého čísla nebo pomocí 
aplikace (Android/IOS) bez omezení 
vzdálenosti, SIM karta není součástí dodávky

1 11 270 Kč 11 270 Kč

6 BS013 SIM karta (roční poplatek) 1 2 990 Kč 2 990 Kč

7 ZD12 Napájecí zdroj pro GSM modul 1 1 540 Kč 1 540 Kč

8 AO-AGSM-36 Anténa pro příjem GSM signálu 1 2 320 Kč 2 320 Kč

9 B300 Multifunkční LED výstražný maják (trvale 
svítící/záblesk/rotační), průměr 100 mm, výška 
150 mm, krytí IP65

1 7 950 Kč 7 950 Kč

10 Montážní podložka pro maják 1 950 Kč 950 Kč

11 PLC Programovací automat pro ovládání majáku 1 19 200 Kč 19 200 Kč

12 SW SW pro spínání majáku 1 9 500 Kč 9 500 Kč

Montáž sloupu s příslušenstvím 1 10 400 Kč 10 400 Kč

Ovládání - montáž, konfigurace 1 2 000 Kč 2 000 Kč

Montáž, konfigurace majáku 1 2 800 Kč 2 800 Kč

Oživení, zaškolení 1 3 600 Kč 3 600 Kč

Doprava 3,5t 2 5 900 Kč 11 800 Kč

Celkem bez DPH 268 180 Kč
Sleva -53 000 Kč

Celkem po slevě bez DPH 215 180 Kč

Pozn. 2. Dodací termín 8-10 týdnů od objednávky
Pozn. 3. Uvedená vyobrazení jsou pouze ilustrativní

Sklopný sloup s GSM ovládáním

Pozn. 4: Platnost nabídky 3 měsíce

Pozn. 1: Cena uvedena bez DPH. Cena neobsahuje stavební práce /přívodní kabeláž silová a datová, vybudování 
základů, osazení pouzdra sloupu a jeho napojení na odvodnění, osazení indukčních smyček včetně jejich 
zapravení/, propojení pomocí místní LAN, elektrorevize, náklady na ZS /nepotřebujeme připojení na média kromě 
závěrečného vyzkoušení a uvedení do provozu/, náklady na užívání sociálního zařízení /s ohledem na krátkou dobu 
montáže/, geodetické zaměření skutečného provedení, zpracování TP a KZP, případné vícepráce.

Ovládání sloupu - GSM modul

Výstražný maják
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