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RÁMCOVÁ SERVISNÍ SMLOUVA


Číslo smlouvy Objednatele:	SPA-2024-800-000297
Číslo smlouvy Zhotovitele:	25001/2025




Smluvní strany

	Objednatel: 
Se sídlem:

Zastoupená:
	CHEVAK Cheb, a.s.
Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

Mgr. David Bracháček – předseda představenstva
Ing Milan Míka – místopředseda představenstva

	IČO:
	49787977

	DIČ:
	CZ49787977

	OR:
	Zapsaná do obchodního rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzní, oddíl B, vložka č. 367

	Číslo účtu:
	KB 14102331/0100


(dále jen „Objednatel“)
a

	Zhotovitel:
Se sídlem:

Zastoupená:


Osoba oprávněná k podpisu:
	TEDOM a.s.
č.p. 195, 674 01 Výčapy 
Česká republika
Ing. Oldřich Šoba, Ph.D., předseda představenstva
Ing. Miloslav Kužela, Ph.D., člen představenstva

xxx, ředitel servisu, zmocněný zástupce na základě plné moci

	IČO:
	284 66 021

	DIČ:
	CZ28466021

	OR:
	Zapsaná do obchodního rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka č. 6260


(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel či Zhotovitel je dále rovněž označován jen jako „Smluvní strana“ a společně jsou dále označováni jako „Smluvní strany“)




1 [bookmark: _Ref15027780]Úvodní ustanovení

1.1. Vzhledem k tomu, že Objednatel má zájem o provádění údržby a oprav a případně i úprav kogenerační jednotky/kogeneračních jednotek TEDOM uvedené/uvedených v Příloze č. 1 (dále také „KJ“) a Zhotovitel má zájem pro Objednatele za úplatu údržbu a opravy a případně i úpravy provádět, dohodly se Smluvní strany na této Servisní smlouvě (dále jen „Smlouva“).

2 Předmět Smlouvy

2.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provádět:
· plánovanou údržbu a plánované opravy KJ dle Přílohy č. 2 (dále jen „Plánovaná údržba“);
· jakoukoli jinou činnost, která je na KJ zapotřebí provést, aby KJ sloužila/sloužily svému účelu a která nespadá pod Plánovanou údržbu (dále jen „Neplánovaná oprava“); 
Plánovaná údržba, Neplánovaná oprava a/nebo úprava KJ mohou být dále označeny jako „Servisní práce“. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se za Servisní práci považuje rovněž odstranění vady KJ či Servisní práce, za kterou Zhotovitel odpovídá.

3 Objednávka a lhůty plnění

3.1. Není-li dále uvedeno jinak, platí, že požadavek na provedení Servisní práce uplatní Objednatel vůči Zhotoviteli prostřednictvím objednávky učiněné na tel.: . Objednatel následně bez zbytečného odkladu objednávku zašle rovněž na e‑mail: . Rozhodným okamžikem doručení objednávky je okamžik doručení e-mailu. Objednávka musí obsahovat alespoň specifikaci Servisní práce a KJ. Pro účely této Smlouvy se objednávka dle tohoto článku označuje jako „Objednávka“.

3.2. O přijetí Objednávky Zhotovitel rozhodne do 3 pracovních dnů. Během záruční doby KJ může Zhotovitel Objednávku odmítnout, jen pokud Objednatel požaduje provedení Servisní práce, která ovlivní řádný provoz KJ nebo která KJ dokonce poškodí. Během záruční doby KJ Zhotovitel nemůže odmítnout Objednávku na provedení Plánované údržby. Přijetím objednávky Zhotovitelem je mezi Smluvními stranami uzavřena dílčí smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení příslušné Servisní práce.

3.3. V případě požadavku Objednatele na provedení generální opravy bude mezi Smluvními stranami uzavřena zvláštní smlouva o provedení generální opravy. Provedení generální opravy a práva a povinnosti Smluvních stran související s generální opravou se řídí výlučně smlouvou o provedení generální opravy.

3.4. Objednatel bude vady KJ či Servisních prací, za které Zhotovitel odpovídá, vytýkat na tel.: . Objednatel následně bez zbytečného odkladu vytknutí vady zašle rovněž na e‑mailxxx. Rozhodným okamžikem doručení vytknutí je okamžik doručení e-mailu.

3.5. [bookmark: _Ref15032983][bookmark: _Ref13814748]Zhotovitel nastoupí k provedení Servisní práce a tuto provede v termínu po vzájemné dohodě Smluvních stran určeném na základě jejího rozsahu a povahy. 

3.6. V záruční době díla zhotovitel zahájí odstranění závad bránících řádnému provozu KJ do 24 hodin od uplatnění potřeby provedení Servisní práce, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, v pozáruční době díla na základě dohody smluvních stran. 


3.7. Je-li včasný nástup k provedení Servisní práce, včasné zahájení odstranění závad, samotné včasné provedení Servisní práce znemožněno nebo omezeno v důsledku:
3.7.1. působení vyšší moci dle čl. 9. této Smlouvy (zejména je-li je přístup pozemními dopravními prostředky ke KJ znemožněn v důsledku působení vyšší moci); nebo
3.7.2. překážky na straně Objednatele,
3.7.3. současné pandemické situace,
[bookmark: _Ref15045145][bookmark: _Ref15044035]prodlužují se příslušné termíny o dobu existence takové překážky, dobu nutnou k odstranění následků překážky bránících ve splnění povinnosti a dobu nutnou k dodatečné přípravě a provedení Servisní práce. Po tuto dobu je rovněž vyloučena povinnost Zhotovitele k placení smluvních pokut.

3.8. Zhotovitel je povinen o provedených Servisních pracích vyhotovit zakázkový list a kontrolní list. Objednatel je povinen na dobu předání Servisních prací zajistit přítomnost osoby oprávněné potvrdit svým podpisem předání Servisních prací a v případě potřeby rovněž i Cenu Servisních prací. Odmítne-li Objednatel převzetí Servisních prací, je povinen tuto skutečnost společně s uvedením důvodu nepřevzetí na zakázkovém listu uvést a zakázkový list s touto poznámkou rovněž podepsat. Převezme-li Objednatel Servisní práce s vadami, je povinen tuto skutečnost na zakázkovém listě rovněž uvést. Jsou-li Servisní práce převzaty s vadami, Zhotovitel tyto vady odstraní ve lhůtě po vzájemné dohodě Smluvních stran. Osoba, která zakázkový list stvrdila svým podpisem za Objednatele, je osobou oprávněnou zakázkový list za Objednatele potvrdit. Zakázkový list za Zhotovitele stvrdí svým podpisem i některý pracovník servisního oddělení, zahrnujíc v to i servisní techniky. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí Servisní práce pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě či ve spojení s jinými vady nebrání bezpečnému provozu KJ. V případě nepřítomnosti osoby Objednatelem oprávněné k podpisu zakázkového listu v době předání Servisní práce či odmítne-li taková osoba neoprávněně podpis zakázkového listu, není její podpis na zakázkovém listu k předání Servisní práce vyžadován a je dostačující, že zakázkový list bude podepsán pouze ze strany Zhotovitele. Servisní práce je v takovém případě předaná ke dni, kdy mělo k podpisu zakázkového listu dojít.




4 [bookmark: _Ref13638445]Ceny Servisních prací a platební podmínky

4.1 Není-li dále uvedeno jinak, platí, že Cena Servisních prací bude Zhotovitelem účtována na základě Přílohy č. 3. a v souladu se zakázkovým listem. Ceny uvedené v Příloze č. 3 a na zakázkovém listu jsou uvedeny bez DPH. Faktura ceny Servisních prací bude vystavena na základě zakázkového listu. Splatnost této faktury je 30 dnů ode dne jejího vystavení.

4.2 Požaduje-li Zhotovitel uzavření zvláštní smlouvy, provedení Servisní práce a práva a povinnosti Smluvních stran související s takovou Servisní prací se řídí výlučně touto zvláštní smlouvou. 

4.3 V případě prodlení Objednatele s úhradou platby je Zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení zákonného úroku z prodlení a posunout lhůtu nástupu k provedení Servisních prací, zahájení a provedení Servisních prací o dobu, která je rovna době prodlení platby a o dobu nutnou k dodatečné přípravě a provedení Servisní práce. Objednatel v tomto případě nemá právo požadovat jakoukoli smluvní pokutu. V případě vzniklé škody v souvislosti s posunem termínu z důvodu prodlení Objednatele s úhradou, je odpovědnost na straně Zhotovitele vyloučena a za případně vzniklé škody nenese Zhotovitel odpovědnost.

4.4 Zhotovitel je oprávněn upravit cenu Servisních prací uvedených v příloze č.3 pro každý následující kalendářní rok trvání této Smlouvy, dle aktuálního ceníku Zhotovitele.
4.5 Odstranění vady KJ či Servisní práce, za kterou Zhotovitel odpovídá, bude Objednateli poskytováno bezúplatně.

5 Ostatní povinnosti Objednatele

5.1 Objednatel je povinen provozovat KJ v souladu s Technickou specifikací KJ a písemnými instrukcemi výrobce (jako je především návod k obsluze), právními předpisy a technickými normami, podle kterých byla KJ vyrobena a podle kterých má být provozována. Takový provoz KJ je předpokladem pro uznání reklamace vady KJ či provedené Servisní práce.

5.2 [bookmark: _Ref13643656]Vzhledem k tomu, že dle záručních podmínek KJ platí, že během záruční doby může opravy a údržbu KJ provádět pouze Zhotovitel nebo jím autorizovaný Servisní partner. Údržba a drobné opravy KJ, které je během záruční doby KJ oprávněn provádět Objednatel a které se zároveň zavazuje na svůj náklad zajistit, jsou specifikovány v Příloze č. 2. Provádění této údržby a drobných oprav je předpokladem pro uznání reklamace vady KJ či provedené Servisní práce.

5.3 Objednatel doručí Zhotoviteli Objednávku na servisní práce pět pracovních dnů před plánovaným termínem.

5.4 Objednatel povede Provozní deník a provádí každodenní kontrolu KJ podle Provozního deníku, který je součástí dokumentace KJ.

5.5 Objednatel na svůj náklad zajistí pravidelné provádění předepsaných revizí vyhrazených zařízení (elektro, plyn, tlakové nádoby) jednotlivých celků KJ. Řádné provádění těchto předepsaných revizí je předpokladem pro uznání reklamace vady KJ či provedené Servisní práce.

5.6 Objednatel po celou dobu platnosti Smlouvy na svůj náklad zajistí připojení KJ k internetu za účelem dálkového monitoringu KJ. Monitoring KJ je podmínkou pro řešení reklamace vady KJ.

5.7 Objednatel pro účely uskutečnění Servisní práce na svůj náklad zajistí v době provádění Servisní práce přístup ke KJ a do prostorů s provozem KJ přímo souvisejících, dostatečné množství provozních tekutin KJ a elektrickou energii pro napájení nástrojů Zhotovitele. Při provádění servisní činnosti zajistí Objednatel odstavení nejbližších přilehlých KJ nebo nejbližší přilehlé KJ, je-li KJ umístěna jako krajní.  Nesplnění těchto požadavků se považuje za překážku na straně Objednatele ve smyslu ustanovení čl. 3.7 této Smlouvy, a kromě toho je Zhotovitel oprávněn po Objednateli požadovat náhradu vzniklé škody.

5.8 Objednatel se zavazuje, že v případě poruchy na KJ, která ohrožuje životy a zdraví osob, okolní majetek nebo má vliv na životního prostředí, zajistí okamžité odstavení KJ až do příjezdu Zhotovitele.

5.9 Ustanovením této Smlouvy není dotčena Objednatelova povinnost k dodržování záručních podmínek, které byly součástí Smlouvy, na jejímž základě byla KJ dodána. V případě jakýchkoli rozporů mezi ustanovením této Smlouvy a záručních podmínek, má ustanovení této Smlouvy aplikační přednost před ustanovením záručních podmínek.


6 Ostatní povinnosti Zhotovitele

6.1 Zjistí-li Zhotovitel, že je KJ provozována odchylně od parametrů dle Technické specifikace či písemnými instrukcemi výrobce (jako je především návod k obsluze), písemně na to Objednatele upozorní.

6.2 Plánovaná údržba bude provedena, za předpokladu jejího včasného objednání Objednatelem ve smyslu ustanovení čl. 5.3 této Smlouvy, v servisních intervalech dle Přílohy č. 2. Servisní intervaly mohou být Zhotovitelem jednostranně modifikovány v závislosti na výsledcích rozborů vzorků oleje, jak je uvedeno výše, či na jiných faktorech ve smyslu ustanovení Přílohy č. 2.

6.3 Zhotovitel je povinen provést o každé návštěvě objektu instalace KJ záznam v Provozním deníku KJ.

7 Hranice Smlouvy

7.1 Hranice provádění Servisních prací jsou určeny, jak následuje:
1. elektro – výstupní silové svorkovnice rozváděče jednotky 
2. voda – vstupní a výstupní příruby chladící vody umístěné na kapotě KJ 
3. spalinovod – výstupní příruba spalinovodu umístěná na kapotě KJ 
4. plyn - vstupní příruba přívodu plynu umístěná na kapotě KJ 
5. vzduchotechnika – výstupní příruba vzduchotechnické šachty na kapotě KJ. 

8 Ostatní ujednání

8.1 Na Servisní práce (vyjímaje Servisní práce, které Zhotovitel provádí z titulu jeho odpovědnosti za vady) se vztahuje záruka za jakost v délce tří měsíců od převzetí Servisních prací. Je-li Objednatel v prodlení s převzetím Servisních prací, záruční doba počíná v den, kdy měl Objednatel splnit svoji povinnost k převzetí Servisních prací.
 
8.2 Na náhradní díly dodané při provádění Servisních prací (vyjímaje náhradní díly pro odstranění vady, za kterou Zhotovitel odpovídá z titulu jeho odpovědnosti za vady) je poskytována záruka v délce šesti měsíců. Je-li Objednatel v prodlení s převzetím Servisních prací, záruční doba počíná v den, kdy měl Objednatel splnit svoji povinnost k převzetí Servisních prací. Záruka se nevztahuje na díly a materiály běžné provozní spotřeby, uvedené v dokumentaci dodávané s KJ (hlavy, svíčky, startér atd.).

8.3 V případě Zhotovitelovy odpovědnosti za vady dle této Smlouvy má Objednatel právo na odstranění vady opravou.

8.4 Záruka za Servisní práce a dodané náhradní díly platí za předpokladu splnění podmínek definovaných touto Smlouvou a za podmínky že Servisní práce jsou prováděny Zhotovitelem nebo jím pověřenou osobou (Objednatel je považován za takovou pověřenou osobu ve vztahu k plánované údržbě a opravám, které mu jsou svěřeny dle Přílohy č. 2.). Záruka za Servisní práce a dodané náhradní díly neplatí, pokud KJ není užívána odborně a za běžných provozních podmínek a při respektování všech provozních předpisů nebo zvláštních pokynů výrobce KJ. 

8.5 Za účelem předcházení vzniku škod může Zhotovitel odstranit vadu KJ či Servisní práce a oprávněnost vytknutí vady vyhodnotit až po odstranění vady. Pokud Zhotovitel po provedení odstranění vady zjistí, že vytknutí vady bylo neoprávněné, bude Objednateli účtována cena Servisní práce v souladu s Přílohou č. 3.

8.6 Povinnost Zhotovitele k náhradě škody se vylučuje, a to v rozsahu nejvýše přípustném dle použitelného práva. Rozhodným právem, kterým se řídí mimosmluvní závazkové vztahy, je české právo s vyloučením kolizních norem a mezinárodních smluv (ustanovení umožňující volbu práva tím nejsou dotčena), je-li jejich vyloučení přípustné. Případný způsob náhrady škody bude určen Zhotovitelem. Promlčecí lhůta pro uplatnění nároku na náhradu škody je jeden rok, a to rovněž pro právo na náhradu škody způsobené vadou výrobku.

8.7 Má-li plnění Zhotovitele sloužit třetí osobě či Objednatel nemá být jeho jediným uživatelem, Objednatel smluvně vyloučí odpovědnost Zhotovitele vůči třetí osobě ve stejném rozsahu, v jakém je vyloučena odpovědnost mezi Smluvními stranami. V případě, že Objednatel takové vyloučení odpovědnosti nesjedná, je povinen nahradit Zhotoviteli škodu v rozsahu rozdílu mezi náhradou škody poskytnuté Zhotovitelem třetí osobě a náhradou škody, kterou by Zhotovitel poskytl třetí osobě při sjednání shora popsaného vyloučení.

8.8 Škodou se rozumí jakékoli následky civilního deliktu, bezdůvodného obohacení, jednatelství bez příkazu nebo předsmluvního jednání Smluvních stran, která vznikne na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, zejm. jakékoli přímé, nepřímé, následné, nahodilé škody jakéhokoli druhu vyplývající z jakékoliv teorie odpovědnosti, včetně, mimo jiné, ušlého zisku, výrobní ztráty nebo očekávané úspory, vzniklé z přerušení podnikání, ztráty nebo poškození obchodních údajů nebo informací nebo jiné peněžité ztráty, a to i tehdy, byl-li Zhotovitel upozorněn na možnost takových škod.

8.9 Zhotovitel je dle své úvahy oprávněn v rámci provádění Servisních prací jednotlivé díly, které byly dosud nainstalovány na KJ, demontovat a následně zrekonstruovat (hlavy, turbodmychadla apod.) výměnou nebo opravou jejich jednotlivých komponent. Zhotovitel je oprávněn dále pro zkrácení odstávky provozu KJ v rámci Servisních prací dle této Smlouvy provést demontáž jednotlivých vadných nebo opotřebených dílů KJ a tyto nahradit zrekonstruovanými díly v předchozí větě uvedeným způsobem, tj. Zhotovitel poskytne Objednateli zrekonstruované díly a původní díly přejdou do vlastnictví Zhotovitele jako protihodnota dílů zrekonstruovaných a instalovaných namísto původních dílů.  V případě, že Objednatel neposkytne původní díly protihodnotou, zavazuje se tímto uhradit Zhotoviteli plnou cenu nových dílů v souladu s ceníkem Zhotovitele platným v době provádění dané Servisní práce.  Pro zrekonstruované díly platí stejný plán údržby jako pro nové díly. Servisní práce prováděná v souladu s tímto smluvním ustanovením se považuje za činnost prováděnou řádně podle této Smlouvy.

8.10 Intervaly provádění Plánované údržby dle Přílohy č. 2 jsou předpokládané/maximální a mohou být na základě skutečných provozních podmínek upraveny/sníženy. 

9 [bookmark: _Ref13638329]Vyšší moc

9.1 Smluvní strana neodpovídá za porušení své povinnosti způsobené překážkou nezávisející na její vůli, je-li taková překážka nepředvídatelná a je-li neodvratitelná nebo nepřekonatelná rozumně požadovatelným způsobem, zejm. války, revoluce, politické převraty, generální stávky, přírodní katastrofy, mocenské zásahy v podobě bojkotů či embarg atd., teroristické útoky a epidemie nemocí ohrožující lidský život (pro účely této Smlouvy jako „vyšší moc“). Lhůty pro splnění povinnosti se v takovém případě prodlužují o dobu existence vyšší moci, dobu nutnou k odstranění jejích následků bránících ve splnění povinnosti a po dobu nutnou k dodatečné přípravě a provedení splnění dané povinnosti. Po tuto dobu je rovněž vyloučena povinnost postižené Smluvní strany k placení smluvních pokut a k náhradě škody. Zhotovitel neodpovídá za porušení své povinnosti způsobené vyšší mocí postihující třetí osobu, jejíž působení je nutné ke splnění jeho povinnosti (zejm. v případě vyšší moci postihující jeho subdodavatele).

9.2 Smluvní strana postižená vyšší mocí:
· provede všechna rozumná opatření, aby byla opět schopna plnit své závazky s minimálním zdržením,
· oznámí tuto skutečnost druhé Smluvní straně co nejdříve, rozhodně však ne později než čtyři dny poté, co se vliv vyšší moci projevil, a
· zajistí důkazy o podstatě vyšší moci a podá zprávu o obnovení své schopnosti plnit ihned, jakmile to bude možné. 

10 [bookmark: _Ref13643779]Sankční a antikorupční doložka

10.1 Objednatel prohlašuje a zaručuje, že dodržuje všechny příslušné zákony, předpisy a nařízení týkající se sankcí, embarg a omezení obchodu, které byly vydány jakoukoli relevantní vládní autoritou, včetně, ale nikoliv výlučně, sankcí uložených Spojenými státy americkými, Evropskou unií, Spojeným královstvím, Organizací spojených národů a jinými příslušnými mezinárodními organizacemi.

10.2 V případě, že Objednatel zjistí, že došlo a/nebo dochází k porušování sankčních předpisů nebo že některá jeho transakce či vztah spadá pod sankční omezení, je povinen o tom neprodleně informovat Dodavatele a učinit veškeré kroky k nápravě situace. 

10.3 Dojde-li k poručení sankční doložky je Dodavatel oprávněn od Smlouvy odstoupit s okamžitou účinností bez jakékoli další odpovědnosti. V důsledku odstoupení v této souvislosti nezaniká právo Dodavatele vznášet nároky a vymáhat náhradu škody. 

10.4 Objednatel prohlašuje a zaručuje, že bude plně dodržovat všechny platné zákony a předpisy týkající se prevence korupce a úplatkářství.
 
10.5 Objednatel se zavazuje, že ani on a ani jeho zástupci, zaměstnanci, společníci, členové statutárního orgánu, ovládané osoby nesmí přímo ani nepřímo nabízet, poskytovat, požadovat nebo přijímat jakékoli úplatky, provize nebo jiné hodnoty, které by mohly být interpretovány jako pokus o ovlivnění obchodního rozhodnutí, získání či udržení obchodní výhody nebo jiné nepatřičné výhody. 

10.6 Objednatel se zavazuje, že nebude vědomě zatajovat nebo uvádět nepravdivé informace za účelem dosažení finančního nebo jiného prospěchu v rámci této Smlouvy. 

10.7 Objednatel je povinen neprodleně informovat dodavatele o jakémkoli podezření nebo zjištění korupčního jednání, které by mohlo být spojeno s plněním této Smlouvy. Strany se zavazují spolupracovat při zjištění a vyšetřování takových obvinění. 

10.8 Dojde-li k porušení antikorupční doložky je Zhotovitel oprávněn od Smlouvy odstoupit s okamžitou účinností bez jakékoli další odpovědnosti. V důsledku odstoupení v této souvislosti nezaniká právo Zhotovitele vznášet nároky a vymáhat náhradu škody. 

11 Zástupci Smluvních stran

11.1 Zástupci Zhotovitele

11.2 Zástupci Objednatele   




12 Platnost Smlouvy

12.1 Tato Smlouva nabývá účinnosti počínaje dnem 1.1.2025 Pokud je Objednatel povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších právních předpisů, je tato Smlouva účinná okamžikem jejího zveřejnění v tomto registru.

12.2 [bookmark: _Hlk51157763]Tato Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.

12.3 Kterákoli Smluvní strana má právo tuto Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s výpovědní lhůtou 2 měsíce.

12.4 Zhotovitel je oprávněn písemně vypovědět tuto Smlouvu z důvodu neplnění smluvní povinnosti Objednatelem i přes to, že na neplnění povinnosti byl Zhotovitelem písemně upozorněn a ani po uplynutí 30denní lhůty k odstranění nesjednal nápravu. Výpovědní doba pro tento případ je 30 dnů. Výpovědní doba začíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi Objednateli. Je-li Objednatel v prodlení s placením jakékoli platby dle této Smlouvy, může být tato Smlouva vypovězena i bez výpovědní doby.

12.5 Objednatel je oprávněn písemně vypovědět Smlouvu z důvodu neplnění smluvní povinnosti Zhotovitelem i přes to, že na neplnění povinnosti byl Zhotovitel Objednatelem písemně upozorněn a ani po uplynutí 30denní lhůty k odstranění nesjednal nápravu. Výpovědní doba pro tento případ je 30 dnů. Výpovědní doba začíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi Objednateli.

12.6 Během záruční doby KJ může být tato Smlouva vypovězena pouze na základě čl. 12.4 a 12.5 této Smlouvy.

12.7 Jestliže Objednatel přestane být provozovatelem KJ, je Zhotovitel oprávněn vypovědět Smlouvu bez předchozího písemného upozornění a s účinností dnem doručení Objednateli. O této změně je Objednatel povinen neprodleně informovat Zhotovitele.

12.8 Ukončení účinnosti této Smlouvy nemá vliv na dílčí smlouvy o dílo, které byly uzavřeny v době účinnosti této Smlouvy.




13 Závěrečná ujednání

13.1 Veškeré změny této Smlouvy je možno provádět pouze na základě písemné dohody Smluvních stran (elektronická forma je vyloučena), které jsou zastoupeny některým svým zástupcem ve věcech smluvních. Zástupci Smluvních stran dle čl. ‎10 této Smlouvy mohou být měněni i jednostranným písemným oznámením některého zástupce ve věcech smluvních, které je doručeno zástupci ve věcech smluvních druhé Smluvní strany.

13.2 Tato Smlouva a právní vztahy z ní vyplývající nebo související se řídí právním řádem České republiky, s vyloučením kolizních norem a mezinárodních smluv (ustanovení umožňující volbu práva tím nejsou dotčena), je-li jejich vyloučení přípustné.

13.3 K projednání a rozhodování sporů vzniklých mezi Smluvními stranami na základě této Smlouvy či v souvislosti s ní jsou příslušné soudy České republiky. Místně příslušným je obecný soud, v jehož obvodu se nachází sídlo Zhotovitele.

13.4 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom.

13.5 Zhotovitel pro účely komunikace s Objednatelem a pro účely plnění této Smlouvy či svých zákonných povinností v nezbytném rozsahu shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektů údajů uvedených v této Smlouvě či se jinak podílejících na plnění této Smlouvy. Objednatel se zavazuje tyto subjekty osobních údajů o zpracování jejich osobních údajů Zhotovitelem informovat a předat jim informace obsažené v Poučení o zpracování osobních údajů pro partnery a spolupracovníky společnosti TEDOM a.s. dostupném na internetové adrese www.tedom.com.

13.6 Objednatel prohlašuje, že ☒ je / ☐ není povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015   Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších právních předpisů. Povinný subjekt na svůj náklad zajistí zveřejnění této Smlouvy v registru smluv.

13.7 Pokud se jakékoli ustanovení této Smlouvy stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým ustanovením, jehož znění bude v co nejvyšší možné míře odpovídat úmyslu sledovanému původním ustanovením a touto Smlouvou jako celkem.

13.8 Smluvní strany souhlasí s tím, že tato Smlouva a jakékoliv dokumenty související s touto Smlouvou mohou být podepsány elektronickými prostředky, včetně, ale nikoliv výlučně, elektronickým podpisem, digitálním podpisem nebo skenovanou kopií vlastnoručního podpisu zaslanou e-mailem, kdy skenovaný podpis zaslaný e-mailem osobou oprávněnou k vyřizování smluvních záležitostí uvedenou v článku I. Smlouvy má stejnou právní závaznost a platnost jako podpis vlastnoruční a bude považován za originál pro účely této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že nebudou zpochybňovat platnost nebo závaznost této smlouvy z důvodu, že byla podepsána a zaslána elektronickými prostředky.

13.9 Tato Smlouva obsahuje úplnou dohodu Smluvních stran ve věci předmětu této Smlouvy, a nahrazuje veškeré ostatní písemné či ústní dohody učiněné ve věci předmětu této Smlouvy. Toto ustanovení se nedotýká smlouvy, na jejímž základě byla KJ dodána uzavřené mezi Smluvními stranami této Smlouvy. 

13.10 Smluvní strany konstatují, že si tuto Smlouvu podrobně přečetly, zcela jednoznačně porozuměly jejímu obsahu, neuzavírají ji v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, nejsou jim známy žádné skutečnosti, které by bránily jejímu uzavření, a takto podepisují.

13.11 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy


Příloha č. 1	Seznam KJ
Příloha č. 2	Plán údržby
Příloha č. 3	Ceník prací za prováděné Servisní práce

Smluvní strany prohlašují, že byly se zněním těchto příloh seznámeny před uzavřením této Smlouvy.

	
	
	
	

	V Chebu dne …………………..
	
	
	Ve Výčapech dne …………………


	Objednatel:
	
	
	Zhotovitel:

	



	
	
	

	Mgr. David Bracháček
předseda představenstva
	
	
	Ing. Petr Němec
ředitel servisu


							     
	Ing. Milan Míka
místopředseda představenstva
	
	
	















Příloha č.1

  

SEZNAM KJ


	Pořadové číslo
	Výrobní číslo
	Místo instalace
	Typ motoru
	Typ KJ

	1
	05346
	ČOV Mariánské Lázně
	TEDOM TB 110 G5V TX 86
	CENTO 100

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	


                     





 















Příloha č.2
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Popis byl vytvořen automaticky]
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Popis byl vytvořen automaticky]
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Příloha č. 3
CENÍK PRACÍ ZA PROVÁDĚNÉ SERVISNÍ PRÁCE

	
	
	
	
	
	
	



Hodina servisního technika 					960 Kč
Hodina servisního technika v době 20:00 – 06:00		1190 Kč
Hodina servisního technika o víkendu			1470 Kč
Hodina servisního technika ve svátek			1930 Kč
Doprava							27 Kč/km
Cestovní náhrady						podle skutečných nákladů
Materiál, originál náhradní díly TEDOM			dle ceníku TEDOM
Materiál, mimo díly TEDOM					dle nabídky


Poznámka:
Ceny uváděné v tomto ceníku jsou uvedeny bez DPH. K cenám bude připočteno DPH dle platných právních předpisů.
Ceny jsou platné pro rok 2025.

Paušální ceny:
Technické ošetření TO-1 – 5.400, -Kč 
Technické ošetření TO-2 – 9.000, -Kč
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1. Uvod — provadéni udrzby a oprav

Pro zajisténi spolehlivého a bezpeéného provozu kogeneraéni jednotky je nutno provadét pravidelnou
udrzbu a opravy v nasledujicim ¢lenéni:

. vykondvané provozovatelem (obsluhou kogeneracni jednotky)

. vykondvané fy TEDOM nebo servisni organizaci sautorizaci fy TEDOM k servisnim
¢innostem (dale jen servisni organizace)

14 Rozsah praci provadény provozovatelem (obsluhou)

Provozovatel (obsluha kogeneratni jednotky) provadi udribové prace a drobné opravy, které jsou
stanoveny:

. navodem k udribé a obsluze strojni ¢asti

= navodem k udrzbé a obsluze — ¢ast elektro

Na nékteré &innosti miZe uvedeny ndvod odkazovat samostatnym dokumentem zafazenym v privodni
dokumentaci kogenera¢ni jednotky.

Poruchové stavy, které vyzaduji zdsah nad uvedeny rdmec oprav a udribu prenechat - konzultovat se
servisni organizaci. Dle povahy poruchy pak bude stanoven dalsi postup, pfipadné pfijezd servisni
organizace a provedeni opravy.
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Zakladni udrzbové prace

Interval

dé

rocné

i

Bl

v pfipa
potreby
denné
tydné
S|

palr

mi

po 4 mésicich

odbér vzorkG a zajisténi analyzy mazaciho oleje - dle
samostatné instrukce

isténi motoru a prostori v Kl

KJ spalujici bioplyn - zajistovani rozboru slozeni bioplynu dle
dokumentu -, technicka instrukce — plynna paliva“

prezkouseni funkce snimacl uniku plynu (pokud jsou
umistény mimo kontejner nebo protihlukovy kryt KJ)

zkusebni provoz v pfipadé ze nebyl motor mésic provozovan

kontrola stavu startovacich akumulatord (dobiti) v pfipadg,
Ze KJ nebyla 30 dni zapnuta (pokud jsou pouzity)

kontrola tlaku plynu na vstupu do kogeneraéni jednotky,

vizudlni kontrola kogeneracni jednotky a kontrola jejiho
provozu.

evidence provoznich dat do provozni knihy, kontrola chodu
motoru a generatoru

kontrola Cistoty chladicich jednotek (pokud jsou)

analyzator slozeni plynu (pokud je pouzit) - kontrola ¢innosti

rozbor slozeni naplné sekundarniho okruhu

KJ uréené pro ,provoz E“ — provedeni provozni zkousky
provozu E (provadét za uasti provozovatele).

vedeni evidence dopliikové udrzby M 6, M 12, M 24 pri,
naplnéni Ihity zajistit provedeni servisni organizaci

Veskeré pohyblivé ¢&asti opatfené mechanickymi prvky
slouzici k jejich pohybu (panty vrat kontejnerd a
protihlukovych krytd, zdmky atd). Nesmi dojit k jejich
zatuhnuti, to maze vést k mechanickému poskozeni

vyména oleje

dle vysledku analyzy olejového vzorku

UPOZORNENI!: Uvedené &innosti nemusi vystihnout celou podstatu udrzby kogeneraéni jednotky.
Blize urcuji dokumenty zarazené v souboru privodni dokumentace prislusné kogeneraéni jednotky: ,Navod
k obsluze a udrzbé Kl TEDOM*, déle ,Navod k obsluze a udrzbé kogeneracni jednotky — ¢ast elektro”.
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1.2 Cinnosti vykonavané servisni organizaci - technickd oSetfeni a planované
opravy

Predstavuji souhrn planovanych praci, které je nutno v pravidelnych servisnich intervalech na kogeneraéni
jednotce provadét. Z planovanych oprav na uvedené kogeneracni jednotce se jednd o tyto skupinové
prace:

. Udrzba 0 (TO 0)

. Udriba 1 (TO 1)

. Udrzba 2 (TO 2)

. Udrzba 3 (TO 3)

= Vyména hlav valcd (HV)

L] Stredni oprava (SO)

L] Generalni oprava (GO)

u Doplrikova udrzba po 6 mésicich (M 6)

u Doplrikova udrzba po 12 mésicich (M 12)
u Doplrikova udrzba po 24 mésicich (M 24)

Rozsahy téchto praci jsou uvedeny v odstavci ,Planované prace provadéné servisni organizaci. Jejich
interval provedeni je dan:

1) Podle poétu provoznich hodin viz kapitola 3. Plan Gdriby a planovanych oprav. Ridici systém
kogenera¢ni jednotky upozorfiuje provozovatele na aktudlni probéh provoznich hodin do nasledné
udrzby (TO 0; TO 1; TO 2; TO 3; HV; SO; GO).

2) Podle uplynulé kalendarni doby, pokud za uréité kalendarni obdobi nedojde k probé&hu pfislusnych
provoznich hodin (M 6, M 12, M 24).

Uvedené dinnosti jsou provadény na zakladé oznameni této skutecnosti provozovatelem servisni
organizaci. Provozovatel je povinen termin udrzby oznamit s tydennim predstihem.
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2. Planované prace provadéné servisni organizaci

2.1 Udrzba 0 (TO 0) —vyména oleje

Udrzba TO 0 zahrnuje tyto tkony:

vyména oleje

vycisténi odstredivého Cistice oleje

Mazaci soustava vyména olejového Eistice
kontrola funkce mazaci soustavy

popf. doplnéni oleje do dopliiovaci nadrze (pokud je pouzito)

Zékladni interval pro idribu 0 (TO 0) je stanoven:

Prvni adrzba TO 0 je provadéna vidy po 100 motohodinach od uvedeni KJ do provozu nebo od provedeni
GO. Dalsi udrzba TO 0 je pak provadéna v intervalech daném tabulkou:

palivo zékladni interval (motohodiny)
zemni plyn?! 5004
bioplyn 15029

1) zemni plyn distribuovany verejnou plyndrenskou soustavou

2) uvedeny interval plati pro pouZiti pfislusnych schvélenych mazacich olejit uvedenych v pfedpisu ,Nédpiné
motorovych olejii pro plynové staciondrni motory TEDOM*

3) V pfipadé, Ze je kogeneracni jednotka osazena pridavnou olejovou nadrzi, prodiuZuje se , zdkladni interval” z tabulky
050%

Interval vymény motorového oleje mize servisni organizace prodlouZit nad jeho vySe uvedeny zakladni
interval podle pfedpisu ,NapIné motorovych oleji pro plynové stacionarni motory TEDOM a to:

- je-lizndm zplsob provozovani Kl (Eetnost startd, droven zatizeni)

- nazakladé skute¢ného stavu oleje zjisténého jeho analyzou.

Motorovy olej musi byt déle vidy vyménén:
e pokud nebyl ménén déle nez 12 mésich
o pokud pronikla chladici kapalina do mazaci ndplné v motoru
e pokud vysledky laboratorniho rozboru odebraného vzorku oleje prekracuji nékterou z meznich
hodnot

Odebirani vzorki motorového oleje a néslednd analyza laboratofi musi byt provadéna v téchto
pfipadech:
o pokud je zijem ze strany provozovatele zakladni interval prodlouzit
o pokud je zdmér pouzivat jiny mazaci olej nez schvéleny. V takovém pripadé je nutné postupovat
podle instrukci spole¢nosti TEDOM.
e pokud je kogeneracni jednotka uzplsobena na jiné provozni podminky, jako je vyssi teplotni
uroven sekundarniho okruhu nez 90 °C, jiny druh paliva.
e pokud byl stanoven interval na zékladé predchoziho vzorkovani a doslo ke zméné provoznich
podminek, za kterych toto vzorkovani probéhlo (zhorseni kvality plynu, rezim zatizeni KJ, ¢etnost
spousténi)
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2.2 Udriba 1 (TO1)

Udriba 1 TO1 zahrnuje tyto dkony:

Hlavy motoru

kontrola ventilovych vili, pfipadné sefizeni, provedeni méfeni zaklepani ventild +
zaznam hodnot a porovnani

kontrola, v pfipadé opotfebeni vyména zapalovacich svi¢ek, pfed montazi nové svicky
vidy zkontrolovat / upravit elektrodovou vzdalenost

Chladici soustava

kontrola znecisténi chladicich jednotek (pokud jsou pouZzity), pfipadné ocisténi,
kontrola stavu funkce

odvzdusnéni chladicich okruhil

pfi TO pred zac¢atkem topného obdobi — kontrola (pfipadné uprava) podilu
nemrznouciho prostiedku v chladici kapaliné okruhd, ve kterych je nebezpedi
zamrznuti

kontrola (pfipadné oprava) tésnosti a dotazeni spojd chladicich okruhti

kontrola (pfipadné uprava) tlaku chladicich okruhti /doplnéni chladici kapaliny

kontrola (pfipadna oprava) tésnosti axidlniho tésnéni vodnich ¢erpadel

expanzni nadoby chladicich okruhd — kontrola a Gprava tlaku vzduchu v pfislusném
prostoru expanzni nadoby, kontrola nadoby

Mazaci soustava

kontrola tésnosti mazani turbodmychadla (pokud je pouzito)

kontrola funkce mazaci soustavy - funkce doplfiovani oleje, pfezkouseni pratoku oleje
pridavnou olejovou nadrzi (pokud je pouzito)

kontrola funkce systému odlucovani olejovych par, vyména vlozky odlucovace

Ventila¢ni a
spalovaci vzduch

kontrola chodu ventilaéni soustavy — ventilatory a vzduchotechnické klapky, kontrola
podle potieby isténi &i vyména Cisticd vzduchu spalovaciho motoru, vzduchotechniky
kontejnerové skiiné (podle rozsahu vybaveni v ramci dodavky KJ)

Zapalovaci
soustava

kontrola (pfipadna oprava) upevnéni kontaktd primarni kabelaze, kontrola VN
kabelaze, kontrola kabelaze zapalovani a snimact

kontrola hodnoty predstihu zaZehu, pfipadné sefizeni

Palivova
soustava

kontrola (pfipadné vycisténi €i vyména) vlozky Eistice plynu

kontrola stavu hadicovych spoji a kompenzatord, v pfipadé potieby vyména

chladi¢ plnici smési — odkaleni kondenzatu (pokud je pouzito)

kontrola vstupniho tlaku plynu

kontrola (pfipadné oprava) tésnosti plynové trasy, kontrola vzniku kondenzace vihkosti
v plynové trase, orientacni kontrola teploty plynu

bioplynové aplikace - kontrola (pfipadné vy€isténi & vyména) vlozky Eisti¢e plynu

analyzator plynu (pokud je pouZzit), kontrola funkce, kontrola spojeni pfivodu a odvodu
vzorku plynu, udriba podle firemnich podkladii vyrobce analyzatoru

kontrola, pfipadné sefizeni systému funkce regulace bohatosti smési (pfipadné
vystupniho tlaku nulového regulatoru - je-li pouzit)

Odvod spalin

kontrola prichodnosti a tésnosti propojeni snimace protitlaku spalin se spalinovodem,
(pokud je pouzit)

kontrola stavu kompenzatord, v pripadé potieby vyména

zméreni protitlaku spalin za motorem a teploty vystupujicich spalin za SV (resp.
vyméniky). Popf. vy¢isténi spalinového vymeéniku (pokud je poutzit)

kontrola (pFipadna oprava) funkce soustavy odvodu kondenzatu

kontrola (pripadna oprava) tésnosti spalinovodu

kontrola (pfipadna oprava) tepelnych izolaci spalinovou
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kontrola stavu elektroinstalace - izolace, uchyceni kabel(, konektor, vyCisténi
rozvadécd, vyCisténi filtrd ventilace rozvadécd, popf. vyména

Elektroinstalace |kontrola, odisténi a dotaZeni silovych spojl generator — rozvadéc

kontrola silovych spoju (startér, startovaci zafizeni nebo akumulatory)

udrzba akumulatort a kontrola dobijeni (pokud jsou pouZity)

méfeni teplotnich spadl na primarni a sekundarni strané vyméniku PO pfi jmenovitém
elektrickém vykonu (pfipadné sefizeni pratokovych regulacnich armatur)

kontrola (pFipadné oprava) poskozenych dilG, kontrola uloZzeni motoru

kontrola tlaku v automatickém hasicim zafizeni (pokud je pouzito)

zkusebni chod na jmenovitém vykonu — regulace vykonu, emisni limity, stabilni chod,
teploty spalin, mazaci tlak, kontrola tlaku v klikové skfini, kontrola ventilatni soustavy
kontrola generatoru, mazani loZisek generatoru — dle podkladd vyrobce generatoru

Ostatni

uklid pracovisté, nalepeni Stitku s udaji pfistiho TO, vyplnéni zakazkového listu,
vyplnéni protokolu o provedeni udriby, zapis do provozni knihy, Gprava parametri v RS
o TO, stazeni historie KJ

2.3 Udriba 2 (TO2)

TO2 rozsifuje TO1 o tyto nasledujici ukony

zkouska funkce pojistnych ventild chladicich okruht (prichodnost)
Chladici okruhy vyména pryzovych hadic - dle aktualniho stavu

kontrola stavu chladicich kapalin — pfipadna vyména

kontrola, udrzba bezp. uzavéru plynové trasy (a jeho pfislusenstvi), a
prezkouseni funkce (kontejnerova provedeni - pokud je pouzito)
kontrola termoclankd ve spalinovodu, v pfipadé potfeby vyména + kalibrace (dle
skute¢ného stavu)

méfeni a zaznamenani kompresnich tlakd na spalovacim motoru
kontrola, vy€isténi a sefizeni sméSovace

Ostatni ocisténi a dotazeni vSech dostupnych spoju (predevsim spojeni motor-
generator, uloZeni soustroji)

Palivova soustava

Odvod spalin

ocisténi a nastaveni snimace otacek na setrvaéniku

2.4 Vyména hlav valci (HV)

Predstavuje:

|vy’lména hlav vélcl v pfipadé potieby*
*interval Ize upravit s ohledem na stav opotrebeni

2.5 Udriba 3 (TO3)

TO 3 rozsifuje TO 1 o tyto nasledujici ukony a predstavuje:

Cisténi a kontrola turbodmychadla, pfipadné vyména (pokud je pouzito)*
vycisténi tlakového potrubi mazani turbodmychadla (pokud je pouzito)
*interval Ize upravit s ohledem na stav opotrebeni
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2.6 Stredni oprava (SO)

Stredni oprava predstavuje:

kontrola uloZzeni motoru

kontrola startéru, popf. vyména

kontrola vlozenych valc véetné pistové skupiny

Spalovaci motor e n e
R v pfipadé poklesu mazaciho tlaku pod stanovenou hodnotu kontrola radialnich vli

ojnic, resp. vyména ojni¢nich panvi a hlavnich panvi klikového hridele

vycisténi spodniho vika motoru

izolace — oprava / obnova (dle skute¢ného stavu)

expanzni nadoby — kontrola pfipadné vyména (dle skute¢ného stavu)

Chladici okruhy pryzové hadice —vyména

servopohony ventilli - repase / vyména (dle skute¢ného stavu)

vyménik spaliny-voda - kontrola pfipadné vyména (dle skutecného stavu)

ventilator — repase nebo vyména (dle skute¢ného stavu)

Ventilace servopohony klapek VZT - repase / vyména (dle skute¢ného stavu)
Odvod spalin |zola.cve —'oprava / obnova Sfjle sktjtej:nevho stavu) _

tlumi€ vyfuku — kontrola pfipadné vyména (dle skute¢ného stavu)
Snimace vyména snimaci + kalibrace (dle skuteéného stavu)

2.7 Generalni oprava (GO)

Generalni oprava kogeneracni jednotky predstavuje celkovou renovaci.

2.8 Doplrkové udrzby

Jedna se o nasledujici ¢innosti. Pokud to je mozné, je vhodné tyto spojovat s nékterym TO:

2.8.1 Doplrikové Gdriba M 6

Jednd se o nasledujici ukony provadéné s pravidelnou periodou neprekratujici 6 mésict:

Palivova bioplynové aplikace - kontrola tésnosti elektromagnetickych ventilt plynu - viz firemni
soustava podklady vyrobce ventilt
Snimate a bioplynové aplikace — kontrola snimace koure (pokud je pouZito v kapoté nebo v

. . kontejneru) — kontrola spravné funkce (zkouska ochran), pfipadné kalibrace ¢i vyména
ostatni systémy s RN 3 o m
K bioplynové aplikace - snima¢ uniku plynu (pokud je pouzito v kapoté nebo v

kontejneru) — kontrola spravné funkce (zkouska ochran), pfipadné kalibrace & vyména
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2.8.2 Dopliikova udriba M 12

Jedna se o nasledujici ukony provadéné s pravidelnou periodou nepiekradujici 12 mésicl:

palivova soustava - kontrola vnitini tésnosti elektromagnetickych ventild plynu - viz firemni podklady
vyrobce armatur

snimace koure - kontrola spravné funkce (zkouska ochran), kalibrace pfipadné vyména

snimace Uniku plynu - kontrola spravné funkce (pokud je pouzito v kapoté nebo v kontejneru), kalibrace
pfipadné vyména

kontrola stavu systému automatického hasiciho zafizeni (pokud je pouzito v kapoté nebo v kontejneru),
pripadna vyména naplni hasiva

kontrola propojeni a ukostieni - MG - kostra KJ, ukostfeni jednotlivych potrubnich skupin - kostra kotelny,
{pfipadné uzemnéni kontejneru v¢. svod)

kontrola, udrzba bezp. uzavéru a prezkouseni funkce plynové trasy a jeho prislusenstvi (BAP -
kontejnerova provedeni - pokud je pouzit)

katalyzator (pokud je pouzit) - kontrola stavu, v kombinaci s vysledky méreni emisi pristoupit pripadné
k CiSténi katalyzatoru dle samostatné instrukce pro servis, nebo jeho vyméné.

kompletni zkouska ochran - provedeni dle dokumentu SP-14-03

2.8.3 Dopliikova udrzba M 24

Jedna se o nasledujici ukony provadéné s pravidelnou periodou neprekracujici 24 mésici:

kontrola prichodnosti hadic napojenych na odvzdushovaci ventily chl. okruhu (pokud jsou pouzity),
pfipadna vyména

vymeéna chladicich kapalin spalovaciho motoru (pokud nebyly ménény v kratsSim intervalu, nez je 24
mésict), pokud je v primarnim okruhu zafazen spalinovy vyménik, provedeni fadného proplachnuti a
odkaleni necistot z vodniho prostoru spalinového vyméniku
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3. Plan udriby a planovanych oprav

3.1 Planovana technicka osetreni podle poctu provoznich hodin

Palivo: zemni plyn

Motohodiny

T0O0

M12
M24

TO1

1 T02

TO3

HV

pe}

GO

100

2000

4000

6000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

20 000

22 000

24 000

26 000

28 000

30 000

32 000

34 000

36 000

38 000

40 000

42 000

44000

46 000

48 000

50 000

52 000

54 000

56 000

58 000

60 000

62 000

64 000

66 000

68 000

70 000

72 000

74 000

76 000

78 000

80 000

Interval provadéni—viz odstavec 2.1 Udrzba 0 (TO 0)

leje

—vyména o

Interval provadéni - viz odstavec 2.8 Dopliikové Gdrzby

x [ [x [

x [ [x <

x [ > |

x =[x |x

x x> |x

x> |< |=

x> |< |=

x [x|x |x
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Palivo: bioplyn

Motohodiny

TOO0

M6
M12
M24

TO1

n T02

TO3

HV

Nej

GO

100

1500

3000

4500

6000

7500

9 000

10 500

12 000

13 500

15 000

16 500

18 000

19 500

21 000

22 500

24 000

25 500

27 000

28 500

30 000

31 500

33 000

34 500

36 000

37 500

39 000

40 500

42 000

43 500

45 000

46 500

48 000

Interval provadéni - viz odstavec 2.1 Udrzba 0 (TO 0) — vyména oleje

49 500

51 000

52 500

54 000

55 500

57 000

58 500

60 000

61 500

63 000

Interval provadéni - viz odstavec 2.8 Doplitkové tdriby

x> | =[x [x

x| [x > |x[x

x % |x < |x|x

x % |x |x % |x

x> | > [x|x

x =[x |x [x|x

1) P¥i provozu s nastavenymi emisemi NOx = 250mg/Nm? se interval zkracuje na polovinu.
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o % B Zkracovani lhaty servisnich intervalQ

Skute¢na potreba provedeni daného druhu udrzby ¢&i opravy je zavisld na mnoha faktorech. Jednim
z hlavnich jsou jakost a Cistota paliva a provozni podminky kogeneraéni jednotky (Cetnost startl, provozni
zatizeni, teplota chladicich kapalin). Udaje uvedené v odstavci 3.1 jsou informativni. Skuteénou Ihiitu
provedeni opravy, nebo Gdrzby stanovi servisni technik podle skute¢ného opotiebeni.

3.2 Planovana technicka osetreni podle uplynulé doby.

TO2 se provadi kromé uvedeného intervalu motohodin i ve Ihiité 12 mésich od pfedchoziho TO2, jestlize
nedoslo béhem 12 mésict k jeho provedeni.

MS_CHP_Cento_100-120_T_NG_BIO_OM_SE_C_ST_LB_50Hz_CZ_06_2021 EEEE
Datum: 23.06.2021 Stranka 13z 15




image15.jpeg
4. Predpokladané Zivotnosti dilti kogeneracni jednotky

Predpokladané Zivotnosti dilt

probéh motohodin (Mh)

zapalovaci svicky

bioplyn — 3 000 Mh 7

zemni plyn—4 000 Mh 7

vysokonapétovy adaptér svicky 4000 Mh
vlozka ¢isti¢e vzduchu dle stavu zneéigténi ¥
ucpavky obéhovych cerpadel 12 mésich
chladici kapalina primarniho a technologického okruhu 12 + 24 mésich
startovaci akumulatory (pokud jsou pouzity) 12 mésich

snimac¢ uniku plynu a koure (pokud je pouzito)

bioplyn - 12 + 24 mésicd ?

zemni plyn -24 + 36 mésici 2

napln aut. hasiciho systému (pokud je pouzito)

36 + 60 mésict

expanzni nadoba

60 mésich

turbodmychadlo ¥ (pokud je pouzito)

Interval TO 3

lambda sonda (pokud je pouzita)

8 000 Mh max. 36 mésict

katalyzator pro zemni plyn (pokud je pouzit)

12 000 az 16 000 Mh 9%

hlavy + souvisejici dily spal. motoru *

Interval HV

sbérné spalinové potrubi ¥

Interval HV

spoustéc spalovaciho motoru

1000 startt

servopohon regulacniho ¢lenu vykonu KJ

15 000 + 20 000 Mh

kovové hadice s opletem / vinovcové kovové kompenzadni Eleny

o Interval SO
(vyjma spal. cesty)
kompenzatory spalinové trasy Interval SO
termoclanky Interval HV
ventilatory kapoty, kontejneru Interval SO

pryzové hadice, pryzové kompenzacni ¢leny {pokud jsou pouzity)

interval SO, max. 48 mésica

pryzové vibroizolaéni ¢leny pro ulozeni spalovaciho motoru a
generatoru

interval SO

tepelné izolace spalinovych potrubi — snimatelné &asti

interval SO

tlumié vyfuku

bioplyn - interval SO

zemni plyn - interval GO

vymeénik spaliny — voda

bioplyn - interval SO

zemni plyn - interval GO

snimace a Cidla (vyjma termo¢lankd a snimach unikd plynu, koufe)

51000 + 65 000 Mh

prvky plynové trasy

51000 + 65 000 Mh

tepelné izolace spalinovych potrubi — fixni éasti

51000 + 65 000 Mh

kabely (vyjma kabell zapalovaci soustavy)

51000 + 65 000 Mh

Eerpadla ¥ trojcestné ventily...

51000 + 65 000 Mh

generdtor ¥

51 000 + 65 000 Mh

vyménik voda-voda

51 000 + 80 000 Mh

1) vioZka distice vzduchu — vyména dle stavu skutecného znecisténi (souvisi s prasnosti v misté instalace KJ). V pfipadé

béZné prasnosti se predpokidda Zivotnost intervalu 3000 Mh

2) Ihiita kalibrace snimact — zemni plyn 12 mésicti, instalace KJ na bioplyn cca 2 aZ 12 mésicii dle stavu ovzdusi

instalace
3) v priabéhu Zivotnosti vyména loZisek cca 20 000 Mh
4) v priabéhu Zivotnosti pFipadnd vyména loZiska cca 30 000 Mh

5) pii opravé daného celku kogeneracni jednotky se provadi dalsi vyména drobnych dilti, které se pfi montdzi musi

pouZit nové — tzv. montdZni SET

6) Zivotnost katalyzdtoru je zdvisla mimo jiné na poZadované tirovni emisnich limitd.
Pro oxidaéni katalyzdtory (sniZujicich ve spalindch tiroveri CO) je 16 000 Mh pro emisni limit CO = 300 mg/Nm3
(5%02). V pripadé poZadavku na pinéni niZsi tirovné CO je Zivotnost mensi neZ 16 000 Mh.
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Kogeneraclnich spalujicich stechiometrickou smés, které jsou osazeny tficestnym katalyzdtorem (sniZujicim téz ve
spalindch troveri NOx ):

pro emisni limity CO = 300 mg/Nm3 (5%02), NOx =95 mg/Nm3 (5%02) je Zivotnost 16 000 Mh

pro emisni limity CO = 150 mg/Nm3 (5%02), NOx = 50 mg/Nm3 (5%02) je Zivotnost 12 000 Mh

7) pfedpokiddand Zivotnost zapalovacich svicek plati pro hodnotu emisi NOx 500 mg/Nm3, v pFipadé provozu KJ na
poZadovanych niZsich emisich NOx, miiZe byt Zivotnost kratsi. Skuteénou Zivotnost oviiviiuje charakter a druh provozu
KJ, napf. vykonu, na kterém je KJ provozovdna, pocet startii atd.

8) Pii poufZiti bioplynu neni s ohledem na skutecné sloZeni bioplynu piedpokiddand Zivotnost stanovena. Neni-Ii pouZit
prokazatelné funkéni systém pro €isténi bioplynu, zabezpeéujici spinéni limiti pro jeho sloZeni dle platné technické
instrukce, je funkcnost katalyzdtoru vyjmuta ze zdruky.

5. Poznamka

Na zékladé provoznich a servisnich poznatki spoleénosti TEDOM a.s. mlze byt obsah tohoto dokumentu
upravovan a aktualizovan. Spole¢nost TEDOM a.s. si vyhrazuje toto pravo zmény.
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